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Actualizaciones de la documentación
La página de título de este documento contiene la siguiente información de identificación:

l Número de versión del software, que indica la versión del software.

l Fecha de publicación del documento, que cambia cada vez que se actualiza el documento.

l Fecha de lanzamiento del software, que indica la fecha desde la que está disponible esta
versión del software.

Para buscar actualizaciones recientes o verificar que está utilizando la ediciónmás reciente de un
documento, visite:

http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

Este sitio requiere que esté registrado como usuario de HP Passport. Para registrarse y obtener un
ID de HP Passport, visite:

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Ohaga clic en el enlaceNew user registration (Registro de nuevos usuarios) de la página de
registro de HP Passport.

Asimismo, recibirá ediciones actualizadas o nuevas si se suscribe al servicio de soporte del
producto correspondiente. Póngase en contacto con su representante de ventas de HP para
obtener más información.
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Soporte
Visite el sitio web HP Software Support Online en:

http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

Este sitio web proporciona información de contacto y detalles sobre los productos, servicios y
soporte que ofrece HP Software.

HP Software Support Online brinda a los clientes la posibilidad de auto-resolución de problemas.
Ofrece una forma rápida y eficaz de acceder a las herramientas de soporte técnico interactivo
necesarias para gestionar su negocio. Como cliente preferente de soporte, puede beneficiarse de
utilizar el sitio web de soporte para:

l Buscar los documentos de la Base de conocimiento que le interesen

l Enviar y realizar un seguimiento de los casos de soporte y las solicitudes demejora

l Descargar revisiones de software

l Gestionar contratos de soporte

l Buscar contactos de soporte de HP

l Consultar la información sobre los servicios disponibles

l Participar en debates con otros clientes de software

l Investigar sobre formación de software y registrarse para recibirla

Para acceder a la mayor parte de las áreas de soporte es necesario que se registre como usuario de
HP Passport. Enmuchos casos también será necesario disponer de un contrato de soporte. Para
registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

Para obtener más información sobre los niveles de acceso, visite:

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp
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Capítulo 1

Información general de Administración de Data
Flow

En esta sección se presenta una descripción del Panel de control de detección e Integration
Studio..

Esta sección incluye:

l "Integraciones " abajo

l "Detección " abajo

l "Módulos de Administración de Data Flow" en la página siguiente

l "Reconciliación" en la página 16

Integraciones
Puede usar Integration Studio para configurar integraciones con repositorios de datos externos.

Puede configurar los siguientes tipos de integraciones:

l Rellenado. Integración que llena información de CI y relaciones en CMDB.

l Federación. Integración que recupera CI y relaciones de un repositorio externo siempre que los
datos se soliciten para un fin específico.

l Inserción de datos. Integración que inserta CI y relaciones de CMDB en un repositorio de
datos externo.

Cada adaptador de integración admite determinados tipos de integraciones. Por ejemplo, un
adaptador de integración que admite los tipos Rellenado y Federación puede recuperar datos
periódicamente para almacenarlos en CMDB o recuperarlos en el momento de la consulta; ambas
configuraciones pueden coexistir en una sola integración.

Para obtener más información, consulte "Integration Studio" en la página 138.

Detección
El proceso de detección es el mecanismo que permite recopilar información acerca de los recursos
de infraestructura de TI y sus interdependencias. Las detecciones descubren y asignan activos de
aplicación lógicos desde la capa 2 hasta la 7 del modelo Open System Interconnection (OSI).

El proceso de detección detecta recursos como aplicaciones instaladas y en ejecución,
dispositivos de red, servidores, etc. Cada recurso de TI detectado se entrega y se almacena en la
base de datos de gestión de la configuración (CMDB), donde se representa como un elemento de
CI administrado.
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La detección es un proceso automático que se ejecuta continuamente para detectar cambios que
pueden producirse en la infraestructura de TI y actualizar CMDB con dichos cambios. Puede
detectar nodos mediante el uso de la detección basada en agentes o la detección sin agentes.

Después de la configuración, Universal Discovery detecta de forma automática la red en que está
ubicada la sonda de Data Flow y el nodo en que reside, y la dirección IP del nodo. Se crea un CI por
cada uno de estos objetos detectados. Se rellena CMDB con estos CI detectados, que actúan
como activadores que activan los trabajos de detección. Cada vez que un trabajo se activa,
detectamás CI que, a su vez, se usan como activadores para otros trabajos. Este proceso
continúa hasta que se haya detectado y asignado toda la infraestructura de TI.

Para obtener más información sobre los paquetes de detección de serie y las integraciones
admitidas, consulteHP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Módulos de Administración de Data Flow

Nota: Los módulos de Administración de Data Flow solo están disponibles cuando se inicia la
sesión en UCMDB en estadoReal.

Administración de Data Flow (DFM) incluye los siguientes módulos de aplicación:

Integration Studio
Integration Studio le permite configurar integraciones de UCMDB para definir y controlar flujos de
datos desde repositorios de datos externos a CMDB, o desde CMDB a repositorios de datos
externos.

Para obtener más información, consulte "Integration Studio" en la página 138.

Panel de control de detección
El Panel de control de detección permite administrar el proceso de detección de los CI y las
relaciones de la infraestructura de TI. El proceso se controla mediante la activación de trabajos de
detección.

El proceso de detección puede administrarsemediante la partición de su empresa en zonas y la
activación de actividades de detección (grupos de trabajos de detección), con el fin de detectar la
infraestructura (direcciones IP, nodos), la configuración básica de software (software superficial en
ejecución, incluyendo servidores de aplicaciones, bases de datos y servidores web), la
configuración profunda de bases de datos y el inventario (por ejemplo, CPU, software instalado,
volúmenes lógicos), entre otros datos.

Asimismo, es posible controlar el procesomediante la activaciónmanual de trabajos de detección.
Puede elegir activar todos los trabajos de unmódulo, o solo algunos. También puede editar trabajos
de detección y planificar la ejecución de un trabajo a una hora determinada.

Para obtener más información, consulte "Universal Discovery" en la página 197.

Configuración de sonda de Data Flow
El módulo Configuración de sonda de Data Flow permite agregar sondas de Data Flow al sistema y
administrar las sondas de Data Flow existentes. Debe definir el intervalo de direcciones de red que
cubre cada sonda de Data Flow.
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También puede administrar las credenciales de comunicación en el módulo Configuración de sonda
de Data Flow. Estas credenciales se usan para fines de detección e integraciones.

Universal Discovery se integra con HP Real TimeMonitor (RUM) para proporcionar detección
pasiva en tiempo real y monitorización del tráfico en un entorno dado. Esto se conoce como el
mecanismo de detección justo a tiempo. En el módulo Configuración de sonda de Data Flow,
puede administrar los intervalos de direcciones de red y los intervalos de puertos para sondas de
detección pasiva.

Para obtener más información, consulte "Configuración de sonda de Data Flow " en la página 23.

Prioridad de reconciliación
El módulo Prioridad de reconciliación permite especificar la prioridad de reconciliación para un
punto de integración, CIT o atributo específicos.

Para obtener más información, consulte "Prioridad de reconciliación" en la página 288.

Administración de adaptador
El módulo Administración de adaptador permite editar adaptadores, secuencias de comandos,
archivos de configuración (incluidas las reglas de detección) y configuraciones de escáneres. En
estemódulo, también puede reemplazar o eliminar recursos externos necesarios en una detección
o una integración.

Para obtener más información, consulte "Configuración de adaptador" en la página 85.

Universal Discovery Community
El sitio web de Universal Discovery Community proporciona unamanera cómoda de obtener el
paquete de contenido de detección e integraciónmás reciente. El paquete de contenido proporciona
todos los paquetes de detección de serie y el adaptador de integración necesario para ejecutar
detecciones e integraciones con orígenes externos.

Para obtener más información, consulte "Universal Discovery Community" en la página 21.

Estado de sonda de Data Flow
El módulo Estado de sonda de Data Flow permite ver el estado actual de una sonda de Data Flow
concreta: el trabajo de detección o integración que la sonda ejecuta actualmente, las estadísticas
de ejecución, etc.

Nota: Las sondas de Data Flow que se instalan en plataformasWindows solo semuestran en
estemódulo.

Para obtener más información, consulte "Estado de sonda de Data Flow" en la página 78.

Reconciliación
El proceso de reconciliación consta de dos pasos importantes:

l Identificación. Procesomediante el cual se identifican los CI y las relaciones de CMDB con
respecto a los CI existentes en CMDB, otros CI del mismo lote, o CI procedentes de diversos
orígenes de datos federados.

l Prioridad de reconciliación. Proceso por el que el motor de reconciliación de CMDB decide
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cómo procesar datos en conflicto. Cuando distintas integraciones especifican valores en
conflicto para el mismo atributo de CI, el motor de reconciliación de CMDB resuelve el conflicto
consultando la prioridad de reconciliación asignada a cada integración.

Demanera predeterminada, amenos que personalice las prioridades de reconciliación en el
Administrador de prioridad de reconciliación, el motor de reconciliación de CMDB usa el último
valor notificado como el más preciso; es decir, todas las integraciones tienen lamisma prioridad.

Para obtener más información sobre la reconciliación, consulte "Reconciliación de entidades" en la
página 269.

Para obtener más información sobre el Administrador de prioridad de reconciliación, consulte
"Ventana Prioridad de reconciliación." en la página 294.

Arquitectura de Administración de Data Flow
La arquitectura de Administración de Data Flow se despliega de lamanera siguiente:

l La sonda de Data Flow es responsable de la integración de la entrada y salida de datos en
repositorios de datos externos, y de ejecutar detecciones.

l La sonda de Data Flow inicia la comunicación con el servidor de UCMDB mediante tráfico http o
https, lo que permite que el producto esquive los servidores de seguridad que se encuentre.
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Conceptos de Universal Discovery
En esta sección se describen los temas principales de Universal Discovery:

Sonda de Data Flow
La sonda de Data Flow es el componente principal responsable de solicitar tareas al servidor,
planificar tareas de detección y integración, ejecutarlas y enviar los resultados al servidor UCMDB.
Debe definir un intervalo de direcciones de red para una sonda de Data Flow en particular que esté
instalada. Cada sonda de Data Flow se identifica por su nombre, elegido durante el proceso de
instalación de la sonda de Data Flow.

Sonda de detección pasiva
Una sonda de detección pasiva es una sonda de HP Real TimeMonitor (RUM) que se ha
configurado para integrarse con una sonda de Data Flow con el fin de proporcionar detección y
monitorización en tiempo real del tráfico en un entorno dado. Esto se conoce como detección justo
a tiempo.

Protocolos de comunicación
La detección de los componentes de infraestructura de TI usa protocolos como SNMP, WMI, JMX,
Telnet, etc. para establecer comunicación. Paramás información sobre cada protocolo, consulte
HP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Adaptadores de detección e integración
Un adaptador puede ser de uno de los siguientes tipos:

l Adaptador Jython. Un adaptador basado en un conjunto de secuencias de comandos Jython
que se ejecutan secuencialmente. Para obtener más información, consulte "Creación de código
Jython" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

l Adaptador Java. Un adaptador basado en código Java que implementa las distintas interfaces
de DFM y está empaquetado en un archivo JAR. Para obtener más información, consulte
"Desarrollo de adaptadores Java" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el
desarrollador.

l Adaptador genérico de base de datos. Un adaptador que usa consultas SQL y asigna tablas
de base de datos a CI y relaciones mediante un archivo ORM. Para obtener más información,
consulte "Desarrollo de adaptadores de bases de datos genéricas" enHP Universal CMDB –
Guía de referencia para el desarrollador.

l Adaptador genérico de inserción. Un adaptador que usa un archivo de asignación y
secuencias de comandos Jython para insertar datos en un repositorio de datos externo. Para
obtener más información, consulte "Desarrollo de los adaptadores de inserción" enHP
Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

Los adaptadores no contienen información sobre el destino al que se conectan y del que deben
recuperar información. Para configurar correctamente el flujo de datos, los adaptadores requieren
más información de contexto, como una dirección IP, información de puerto, credenciales, etc.

En el caso de los adaptadores de detección (adaptadores usados para ejecutar detecciones), la
información adicional se obtiene de los CI de activación asociados a los trabajos de detección; en
cambio, en el caso de los adaptadores de integración, la información se suministra manualmente al
crear la integración, o bien, se obtiene del CI de activación seleccionado.
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Para obtener más información sobre la modificación de adaptadores, consulte "Ventana
Administración de adaptador" en la página 109. Para obtener más información sobre la creación de
adaptadores, consulte "Desarrollo y escritura de adaptadores" en laHP Universal CMDB –Guía de
referencia para el desarrollador.

Consultas de entrada

Nota: Las consultas de entrada solo se aplican a integraciones basadas en detección.

A cada adaptador de integración basada en detección se le asigna una consulta de entrada que se
usa del siguientemodo:

l La consulta de entrada define un conjunto mínimo de requisitos para cada CI de
activación incluido en un trabajo o una integración que active este adaptador. (Esto es así
incluso cuando no hay ninguna consulta de activación asociada con el trabajo.)

Por ejemplo, una consulta de entrada puede consultar direcciones IP relacionadas con nodos
mediante un agente SNMP instalado y detectado en ellas, es decir, solo las direcciones IP con
agentes SNMP instalados pueden activar este adaptador. Esto impide que un usuario pueda
crear manualmente un CI de activación que agregue todas las direcciones IP como activadores
a un adaptador.

l Una consulta de entrada define cómo recuperar información de datos deCMDB. La
consulta de entrada puede recuperar los datos de destino, aunque no estén incluidos en un CI de
activación. Esta consulta define lamanera de recuperar la información.

Por ejemplo, puede definir una relación entre un CI de activación (un nodo con el nombre de
nodoSOURCE) y el CI de destino, y después hacer referencia al CI de destino con este nombre
de nodo.

Para obtener más información sobre el uso de consultas de entrada al escribir adaptadores,
consulte "Paso 1: Creación de un adaptador" en el manual HP Universal CMDB –Guía de
referencia para el desarrollador.

Módulos de detección
El módulo es una agrupación de trabajos de detección relacionados de forma lógica y que se
pueden operar y administrar conjuntamente, etc. Esto ayuda a despejar la vista principal cuando
hay que escribir muchos trabajos y tambiénmejora la capacidad de administración.

Cuando crea un trabajo, debe agregarlo a unmódulo o crear uno. Si va a crear varios trabajos, es
recomendable dividirlos en grupos lógicos y asignárselos a los módulos correspondientes.

Los módulos de detección admiten una jerarquía de carpetas para facilitar la búsqueda de la
capacidad de detección en cuestión.

Paquetes de contenido de detección e integración
El contenido de detección e integraciónmás reciente para UCMDB está disponible para su
descarga como paquete de contenido en HP Live Network. Para obtener más información sobre la
descarga e instalación de paquetes de contenido, consulte "Universal Discovery Community" en la
página 21.
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Puede descargar el paquete de contenidomás reciente para asegurarse de que el sistema esté
actualizado con la funcionalidad de contenidomás reciente. Los paquetes de contenido se lanzan
demanera independiente y se instalan sobre la plataformaUCMDB actual.

Puntos de integración
Los puntos de integración son entidades usadas para configurar integraciones de UCMDB. Cada
punto de integración se crea con un adaptador de integración seleccionado y la información de
configuración adicional requerida para configurar la integración. Para obtener más información
sobre la creación de puntos de integración, consulte "Integration Studio" en la página 138.

Trabajos de detección
Un trabajo permite reutilizar un adaptador de detección en varios flujos de proceso de detección.
Los trabajos permiten la programación del mismo adaptador demanera diferente en distintos
conjuntos de CI activados y también permiten proporcionar distintos parámetros para cada
conjunto. La detección se inicia activando el conjunto de trabajos de detección que hay que
ejecutar. Los CI de activación correspondientes se agregan automáticamente a los trabajos de
detección activados basándose en sus consultas de activación.

Actividades de detección
Una actividad de detección se usa para detectar la infraestructura (direcciones IP, nodos), la
configuración básica de software (software superficial en ejecución, incluyendo servidores de
aplicaciones, base de datos y servidores web), la configuración profunda de bases de datos y el
inventario (por ejemplo, CPU, software instalado, volúmenes lógicos), entre otros datos de una
zona de administración.

Zonas de administración

Una zona de administración es una región de la red que se ha definido con una colección de
intervalos de direcciones IP. Si desea detectar todos los objetos que se administran en una región
de la infraestructura de una organización con los mismos parámetros y la misma directiva de
planificación, la región en cuestión debe definirse como una zona de administración.

Puede configurar varias zonas de administración para que ejecuten distintas instancias de una
actividad de detección en los diferentes centros de datos de su empresa.

Para obtener más información, consulte "Información general sobre Universal Discovery" en la
página 197.

Detección basada en agentes
Para recopilar información de inventario, puede desplegar agentes de Universal Discovery en
clientes o equipos de servidores. El agente de UD proporciona un canal de comunicación seguro
entre la sonda de Data Flow y los nodos que deben detectarse. Una vez configurado el canal de
comunicación seguro, Universal Discovery despliega y activa escáneres en los nodos que deben
detectarse. Los escáneres exploran los nodos en busca de información de inventario y almacenan
los resultados en archivos de exploración que se descargan en la sonda de Data Flow mediante el
canal de comunicación seguro establecido con el agente de UD.

Cuando se instala el agente de UD, se activa una colección de información sobre la utilización de
software. Asimismo, el agente de UD permite sacarle provecho a la característica para llamar al
centro de servicio. Esta característica resulta útil si un nodo no se encuentra disponible para su
exploración durante un período prolongado. Le permite al agente de UD indicarle a la sonda de Data
Flow que el nodo está disponible para ser explorado.
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Detección sin agentes
Aunque la detección sin agentes no requiere la instalación de agentes dedicados en los servidores
que se van a detectar, sí depende del sistema operativo nativo o de los agentes estándares que ya
estén instalados, como SNMP, WMI, TELNET, SSH, NETBIOS, entre otros. Otras capacidades
de detección se basan en protocolos específicos de aplicación, como SQL, JMX, SAP, Siebel, etc.
Para obtener más información sobre los protocolos admitidos, consulte el manual HP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

CI de activación y consultas de activación
UnCI de activación es un CI de CMDB que activa un trabajo de detección. Cada vez que un
trabajo se activa, puede detectar CI adicionales que, a su vez, se usan como activadores para
otros trabajos. Este proceso continúa hasta que se haya detectado y asignado toda la
infraestructura de TI.

Una consulta de activación asociada a un trabajo es un subconjunto de la consulta de entrada que
define cuáles son los CI que deben activar automáticamente un trabajo. Es decir, si una consulta
de entrada busca direcciones IP que ejecutan SNMP, una consulta de activación busca
direcciones IP que ejecutan SNMP en el intervalo 195.0.0.0-195.0.0.10.

Nota: Una consulta de activación debe hacer referencia a los mismos objetos que la consulta
de entrada. Por ejemplo, si la consulta de entrada de un adaptador busca direcciones IP que
ejecutan SNMP, no puede definir una consulta de activación para un trabajo asociado que
busque direcciones IP conectadas a un nodo. Esto se debe a que algunas de las direcciones
IP pueden no estar conectadas a un objeto SNMP, condición obligatoria de la consulta de
entrada.

Universal Discovery Community
Universal Discovery Community (https://hpln.hp.com//group/universal-discovery/) les ofrece a sus
clientes en HP Live Network una forma sencilla de adquirir los paquetes más recientes de
HP UCMDB Contenido de Discovery e integración y la documentación correspondiente.

Nota: Para iniciar sesión en este sitio, necesita un nombre de usuario y una contraseña de HP
Passport.

HP Universal CMDB (10.00)Página 21 de 299

https://hpln.hp.com//group/universal-discovery/
https://hpln.hp.com//group/universal-discovery/
https://hpln.hp.com//group/universal-discovery/


Configuración de Administración de Data
Flow

HP Universal CMDB (10.00)Página 22 de 299



Capítulo 2

Configuración de sonda de Data Flow
Este capítulo incluye:

Directivas de ejecución de trabajos 23

Validación de datos en la sonda de Data Flow 25

Resultados de filtrado 27

Cómo iniciar la sonda de Data Flow 27

Cómo detener la sonda de Data Flow 28

Cómo agregar una sonda de Data Flow 28

Cómo configurar actualizaciones periódicas de tareas de flujo de datos 29

Cómo actualizar la dirección IP de una sonda de Data Flow 31

Cómo actualizar el tamaño dememoria de la sonda de Data Flow 32

Cómo configurar la sonda de Data Flow para eliminar CI automáticamente 33

Cómo configurar el número de conexiones con otros equipos 33

Cómo eliminar resultados de sonda no enviados 34

Cómo activar la validación de datos de contenido 35

Interfaz de usuario de Configuración de sonda de Data Flow 35

Archivo DataFlowProbe.properties 58

Parámetros de DataFlowProbe.properties 59

Secuencias de comandos Jython para validar datos de contenido 71

Archivos de registro de sonda de Data Flow 73

Solución de problemas y limitaciones 76

Directivas de ejecución de trabajos
Puede definir periodos en los cuales no se debe ejecutar una sonda. Puede elegir deshabilitar
trabajos específicos que se ejecutan en cualquier sonda o todos los trabajos que se ejecutan en
una sonda específica. También puede excluir trabajos de una directiva de ejecución de trabajos de
forma que sigan ejecutándose de lamanera habitual.

Para obtener más información sobre la definición de una directiva de ejecución de trabajos,
consulte "Cuadro de diálogo Nueva/Editar directiva" en la página 39.
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Ejemplo de ordenación de directivas

Supongamos que hay dos directivas, Apagón total y Siempre (la directiva de serie). Apagón
total no permite la ejecución de ningún trabajo de detección de TCP. Las directivas se
muestran en la lista de lamanera siguiente:

Se inicia la ejecución de un trabajo (Class C IPs by ICMP). El trabajo comprueba las
directivas de la lista de directivas de principio a fin. Empieza por comprobarApagón total.
Como el trabajo no aparece en esta directiva, continúa con la siguiente directiva de la lista,
Siempre. El trabajo sí aparece en esta directiva (la casillaPermitir todo está activada en el
cuadro de diálogo Editar directiva) y, por tanto, se ejecuta:

El siguiente trabajo (Software Element CF by Shell) empieza a ejecutarse. El trabajo
comprueba las directivas de la lista de directivas de principio a fin. Empieza por comprobar
Apagón total. El trabajo aparece en esta directiva (la casilla Trabajos no permitidos está
activada en el cuadro de diálogo Editar directiva), por lo que no se ejecuta:
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Precaución: Si un trabajo no está conectado a ninguna directiva, no se ejecuta. Para
ejecutar estos trabajos, establezca la última directiva de la lista enPermitir todo.

Ejecutar trabajos con una directiva de ejecución de
trabajos activa

Si una directiva se activamientras una sonda ejecuta un trabajo, se pausa el trabajo. Cuando la
directiva finaliza, se reanuda la ejecución del trabajo desde el punto en que se interrumpió. Por
ejemplo, supongamos que un trabajo contiene 10.000 CI de activación. El trabajo finaliza en 7.000
de ellos y se activa la directiva. Cuando se reanuda el trabajo (después de que se desactive la
directiva), actúa sobre los 3.000 CI de activación restantes; el trabajo no se empieza a ejecutar
desde el principio.

Validación de datos en la sonda de Data Flow
Tras ejecutar una detección o integración, se procesan los resultados y cada operación comprueba
un aspecto distinto del resultado de detección generado, ya sea la validación del modelo de clase,
la validación de resultados redundantes, etc. Esto se denomina cadena de procesamiento de
resultados.

Esta sección incluye:

l "Validación de datos del modelo de clase" en la página siguiente

l "Validación de datos de contenido" en la página siguiente
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Validación de datos del modelo de clase
El modelo de CIT reside en la sonda de Data Flow (así como en CMDB). Esto permite que se
realice la validación de datos en la sonda al recibir datos de los servicios. Se generan problemas
para un CI de activación específico y semuestran al usuario.

Se realiza la siguiente validación en la sonda:

l El CIT del CI se compara con el del modelo de CIT.

l Se comprueba el CI para verificar si todos los atributos clave están presentes (con la condición
de que el atributo CmdbObjectId no esté definido).

l Se comprueban los atributos de CI para corroborar que estén todos definidos en el CIT.

l Se comprueban los atributos del CI de tipo STRING para corroborar que no superen el límite de
tamaño. Si la longitud de un atributo supera el límite, DFM comprueba si el calificadorAUTO_
TRUNCATE está definido en el atributo. Si hay un calificador, se trunca el valor y se escribe un
mensaje de advertencia en el archivo error.log de la sonda.

l Se buscan inconsistencias entre mayúsculas y minúsculas en los atributos del CI. Si hay
inconsistencias, DFM comprueba si se ha definido un calificador sobremayúsculas o
minúsculas (LOWERCASE oUPPERCASE); en ese caso, se aplica la forma que corresponda
a todos los atributos.

l Se buscan espacios en blanco en los atributos del CI. Si hay espacios en blanco, DFM
comprueba el valor del calificadorDDM_AUTOTRIM del atributo. Si está establecido en true,
se recortan los resultados; es decir, se recortan los espacios iniciales y finales, demanera tal
que no queden espacios en blanco ni al comienzo ni al final del resultado.

Todos los atributos no válidos generan un error sobre un CI específico. Cuando la sonda encuentra
datos no válidos relacionados con los CIT, descarta todos los datos recopilados para el CI
específico y no los envía al servidor.

Para obtener más información sobre los atributos, consulte "Atributos de tipo de CI" en el manual
HP Universal CMDB –Guía demodelado.

Validación de datos de contenido
El contenido que viene incluido con el paquete Contenido de Discovery e integración usa
bibliotecas estándar. Sin embargo, los paquetes definidos por el usuario pueden no ser compatibles
con las API estándar y pueden enviar datos no válidos al servidor UCMDB.

Para proporcionar una validación segura de los datos notificados al servidor UCMDB, UCMDB
realiza validaciones adicionales de los datos de contenido antes enviarlos al servidor UCMDB
notifica los datos no válidos. Para realizar una validación de datos de contenido, se deben crear
secuencias de comandos de validación Jython y especificarlas en el archivo de configuración
dedicado dataValidationlibs.xml.

Se cargará el módulo Validación de datos de contenido y se ejecutarán conjuntos de secuencias de
comandos Jython definidos en el archivo dataValidationlibs.xml. Las secuencias de comandos
Jython para validar datos de contenido deben incluir la funciónValidateData, que es el punto de
entrada para realizar una validación de datos.
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Para obtener más información sobre cómo configurar secuencias de comandos Jython para validar
datos de contenido y ver algunos ejemplos, consulte "Secuencias de comandos Jython para validar
datos de contenido" en la página 71.

Para habilitar o deshabilitar la validación de los datos de contenido en UCDMB, consulte "Cómo
activar la validación de datos de contenido" en la página 35.

Resultados de filtrado
Puede filtrar los resultados que envía la sonda al servidor HP Universal CMDB. Es probable que
filtre regularmente datos irrelevantes durante las ejecuciones de producción y, en concreto, al
probar un entorno limitado.

Hay dos niveles de filtrado: filtrado de adaptador y filtrado global.

l Filtrado de adaptador. La sonda de Data Flow filtra los resultados para un adaptador
específico y envía a CMDB únicamente los CI filtrados. Puede definir un filtro de adaptador en
el panel Administración de resultados de la fichaConfiguración del adaptador. Para obtener
más información, consulte "Ficha Configuración de adaptador" en la página 104.

l Filtrado global. DFM filtra los resultados de todos los trabajos que se ejecutan en una sonda.
Los filtros globales se definen en el archivo globalFiltering.xml. Para obtener más
información, consulte "Configurar un filtro" en la página 94.

El orden de filtrado es el siguiente: durante una ejecución, la sonda de Data Flow busca en primer
lugar un filtro de adaptador y aplica el filtro a los resultados de la ejecución. Si no hay filtros de
adaptador, DFM busca un filtro global y se lo aplica a los resultados. Si DFM no encuentra ningún
filtro, se envían todos los resultados al servidor.

Cómo iniciar la sonda de Data Flow
En esta sección se explica cómo iniciar la sonda de Data Flow en una plataformaWindows.

Nota:

l La sonda de Data Flow que se ejecuta en una plataforma Linux solo se utiliza para
integraciones, no para detecciones.

l El entorno administrado se definemediante los intervalos de direcciones IP de los
dominios. Sin embargo, con algunos adaptadores de detección se puede reemplazar este
comportamiento y detectar CI que están fuera del intervalo de la sonda.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisito previo" abajo

l "Iniciar la sonda " en la página siguiente

Requisito previo
l Asegúrese de que la sonda de Data Flow esté instalada en un equipoWindows. Para obtener

más información, consulte laHP Universal CMDB –Guía de implementación interactiva.

l Asegúrese de que UCMDB esté instalada y en ejecución.
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Iniciar la sonda
l En el menú Iniciar

En el equipo en el que esté instalada la sonda, seleccione Iniciar > Programas > HP UCMDB
> Iniciar sonda de Data Flow. Se inicia la sonda como un servicio.

Para comprobar que la sonda se ha iniciado correctamente, en HP Universal CMDB seleccione
Administración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow. Seleccione la
sonda y, en el panel Detalles, compruebe que el estado es Conectado.

l En una consola

Puede configurar la sonda de forma que se abra en una consola. En este caso, semuestra la
ventana de símbolo del sistema. Ejecute la siguiente secuencia de comandos:
C:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\bin\gateway.bat console.

Nota: El usuario que ejecuta el servicio de sonda debe ser miembro del grupo
Administradores.

Cómo detener la sonda de Data Flow
l Para detener la sonda cuando se ejecuta como un servicio, seleccione Inicio > Programas >

HP UCMDB > Detener la sonda de Data Flow.

l Para detener la sonda cuando se ejecuta en una ventana de símbolo del sistema (la consola),
pulse CTRL+C y, a continuación, introduzca y.

Cómo agregar una sonda de Data Flow
En esta tarea se describe cómo agregar una sonda en UCMDB.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" abajo

l "Agregar un dominio a UCMDB" abajo

l "Agregar una sonda de Data Flow al dominio nuevo" en la página siguiente

l "Agregar más sondas al dominio (opcional)" en la página siguiente

l "Definir credenciales" en la página siguiente

1. Requisitos previos
Compruebe que la sonda está instalada y anote su dirección IP.

2. Agregar un dominio a UCMDB
En este paso va a crear el dominio para la nueva sonda. Cuando se inicia la sonda, se conecta
automáticamente a UCMDB. Para comprobar la conexión, seleccioneAdministración de
Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow. Seleccione la sonda y, en el panel
Detalles, compruebe que el estado es Conectado.
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Si desea definir intervalos de sonda antes de conectar la sonda por primera vez, debe hacerlo
manualmente. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar
intervalo IP" en la página 36.

a. Acceda a la ventana de configuración de la sonda: Administración de Data Flow >
Configuración de sonda de Data Flow.

b. SeleccioneDominios y sondas y haga clic en el botónAgregar dominio o sonda para
abrir el cuadro de diálogoAgregar dominio nuevo. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Agregar dominio nuevo" en la página 39.

3. Agregar una sonda de Data Flow al dominio nuevo
En este paso debe definir la sonda y su intervalo.

a. Haga doble clic en el dominio nuevo y seleccione la carpetaSondas.

b. Haga clic en el botónAgregar dominio o sonda para abrir el cuadro de diálogo Agregar
sonda nueva. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Agregar sonda
nueva" en la página 40.

c. Seleccione la sonda nueva y defina su intervalo de direcciones IP. Para obtener más
información, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar intervalo IP" en la página 36.

4. Agregar más sondas al dominio (opcional)
Para agregar más sondas en este dominio, repita el paso "Cómo agregar una sonda de Data
Flow" en la página precedente.

5. Definir credenciales
Las credenciales se configuran en función de lo que se debe detectar y de los protocolos
compatibles con la red del sitio.

Para obtener más información, consulte "Ventana Configuración de sonda de Data Flow:
Panel Detalles" en la página 41. Para obtener una lista de los protocolos, consulteHP
Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Cómo configurar actualizaciones periódicas de
tareas de flujo de datos

Cuando se activa un trabajo de flujo de datos, la consulta de entrada del adaptador se calcula una
sola vez y se envía a la sonda de Data Flow. Si semodifican datos de un CI de activación (por
ejemplo, un equipo portátil obtiene una dirección IP distinta), es necesario actualizar la sonda de
Data Flow con los cambios de los datos del CI de activación. Hasta que no se actualice la sonda
de Data Flow con los cambios, la consulta continuará ejecutándose con información desfasada.

Para garantizar que la sonda de Data Flow esté siempre actualizada con todos los cambios
posibles en los datos de CI de activación, puede configurar UCMDB para que recalcule
periódicamente el CI de activación y envíe los cambios a la sonda de Data Flow.

Esta sección incluye: 

l "Configuración global" en la página siguiente

l "Configuración de adaptador" en la página siguiente

l "Actualizaciones ad hoc" en la página 31
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Configuración global
Las tareas de flujo de datos de todos los adaptadores se actualizan de acuerdo con la configuración
global establecida en la Configuración de infraestructura.

Nota: Si es necesario, puede configurar las actualizaciones de un adaptador específico para
que se comporten de unamanera diferente. Para obtener más información, consulte
"Configuración de adaptador" a continuación.

Para configurar actualizaciones globales de tareas de flujo de datos:

1. SeleccioneAdministración > Administrador de configuración de infraestructura.

2. Seleccione la categoríaConfiguración general.

a. Localice el parámetroHabilitar la actualización periódica de tareas de flujo de datos
y establezca su valor en true.

b. Localice Intervalo de actualización periódica de tareas de flujo de datos y Tiempo
de inicio de actualización periódica de tareas de flujo de datos y especifique la
frecuencia (en horas) con la que se actualizarán las tareas de flujos de datos y la hora (01-
24) a la que se ejecutará la actualización.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada y las tareas de flujos de datos se
actualizan una vez al día, amedianoche.

Configuración de adaptador
Esta tarea describe cómo configurar un adaptador específico para que envíe de forma periódica las
actualizaciones de sus tareas de flujo de datos a la sonda de Data Flow.

Nota:

l La configuración del archivo del adaptador reemplaza la configuración global (Habilitar la
actualización periódica de tareas de flujo de datos) que se describió antes.

Por ejemplo, si la configuración del archivo del adaptador está establecida en true, pero el
valor de la configuración global es false, las tareas del adaptador semantienen
actualizadas en la sonda de Data Flow (y viceversa).

l Esta configuración solo debe establecerse en un adaptador en el caso de que sus
actualizaciones se comporten de unmodo distinto a la configuración general.

Para configurar las actualizaciones de las tareas de flujo de datos de un adaptador en
particular:

1. Abra el archivo xml del adaptador en un editor.

2. Localice la etiqueta <dispatchMechanism>. Si no existe, créela.

3. Agregue el siguiente parámetro:

<dispatchOnChanges isEnabled = "<true or false>" />

Ejemplo:
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<pattern>

..

<dispatchMechanism type = "IpAddress">

<dispatchOnChanges isEnabled = "true" />

</dispatchMechanism>

..

</pattern>

Actualizaciones ad hoc
Para ejecutar actualizaciones ad hoc de las tareas de flujo de datos:

1. Inicie sesión en la consola JMX.

2. Ejecute el método de JXM que corresponda:

Método de JMX Descripción

recalculateAndUpdateDFMTasks Actualiza las tareas de flujo de datos de
todos los adaptadores que tienen
habilitada la actualización de las tareas de
flujo de datos.

Nota: Las actualizaciones de las tareas
de flujo de datos están habilitadas en los
archivos de configuración de los
adaptadores. Para obtener más
información, consulte "Configuración de
adaptador".

recalculateAndUpdateDFMTasksForAdapter Actualiza las tareas de flujo de datos de
los adaptadores seleccionados sin
comprobar sus configuraciones. Es decir,
las actualizaciones se ejecutan aunque el
adaptador seleccionado no tenga
habilitada la actualización de las tareas de
flujo de datos.

Cómo actualizar la dirección IP de una sonda de
Data Flow

En esta tarea se describe cómo configurar una sonda de Data Flow si se hamodificado su
dirección IP.

Nota: Si se ha cambiado la dirección IP de una sonda de Data Flow, se aconseja volver a
instalar la sonda. Para obtener más información sobre la instalación de la sonda de Data Flow,
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consulte laHP Universal CMDB –Guía de implementación interactiva. En el caso de que no
sea posible volver a instalar la sonda, realice el procedimiento descrito a continuación.

Para cambiar la dirección IP de una sonda de Data Flow:

1. Actualizar las propiedades de la sonda
En la carpetaC:\hp\UCMDB\Data Flow Probe\conf:

n Abra el archivoDataFlowProbe.properties y actualice las siguientes propiedades:

o appilog.collectors.local.ip

o appilog.collectors.probe.ip

Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte "Parámetros de
DataFlowProbe.properties" en la página 59.

n Abra el archivo probeMgrList.xml, busque la línea que comienza con <probeMgr ip= y
actualice el nombre del equipo o la dirección IP del Administrador de sonda; por ejemplo:

<probeMgr ip="OLYMPICS08">

2. Detener la sonda
n Para detener la sonda cuando se ejecuta como un servicio, seleccione Inicio > Programas

> HP UCMDB > Detener la sonda de Data Flow.

n Para detener la sonda cuando se ejecuta en una ventana de símbolo del sistema (la
consola), pulse CTRL+C y, a continuación, introduzca y.

3. Ejecutar la secuencia de comandos clearProbeData
EnC:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\tools, ejecute clearProbeData.bat.

4. Reiniciar la sonda
n Para reiniciar la sonda desde el menú Iniciar, consulte "Iniciar la sonda " en la página 28.

n Para reiniciar la sonda en una consola, consulte "En una consola" en la página 28.

Cómo actualizar el tamaño de memoria de la
sonda de Data Flow

El tamaño dememoria de la sonda de Data Flow se define durante la instalación.

En esta tarea se describe cómo cambiar el tamaño de la pila.

1. Abra el archivoWrapperEnv.conf que se encuentra enC:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\bin\

2. Actualice los siguientes parámetros:

n set.GATEWAY_MAX_MEM

n set.MANAGER_MAX_MEM
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Nota: Para las sondas instaladas en un equipo Linux, actualice solo set.GATEWAY_
MAX_MEM.

3. Reinicie el proceso de la sonda de Data Flow.

Cómo configurar la sonda de Data Flow para
eliminar CI automáticamente

En esta tarea se explica cómo configurar un trabajo de forma que se eliminen automáticamente las
instancias de CI de CIT específicos. Para obtener más información sobre cómo la sonda de Data
Flow elimina CI, consulte "CI y relaciones eliminados automáticamente y candidatos a la
eliminación de CI" en la página 87.

1. Seleccionar los CI que desea eliminar
a. Vaya al panel Administración de resultados en la fichaAdministración de adaptador.

b. Active la casillaHabilitar eliminación automática.

c. Haga clic en el botónAgregar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar la clase
detectada. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Seleccionar la
clase detectada" en la página 112.

d. Seleccione el método de eliminación para el CIT: Eliminar automáticamente o
Candidato a eliminación.

e. Haga clic en el botónGuardar situado al final de la página.

2. Results
Puede ver qué CI se han eliminado en la columna Eliminado del panel Resultados
estadísticos. Para obtener más información, consulte "Panel Resultados estadísticos" en la
página 236.

Cómo configurar el número de conexiones con
otros equipos

En esta tarea se describe cómo configurar el número de conexiones por segundo que las sondas de
Data Flow tienen permitido establecer con otros equipos. Estos parámetros se configuran en el
archivo globalsettings.xml ubicado en el módulo Administración de adaptador, en el panel
Recursos > Paquetes > Archivos de configuración > Archivos de configuración.

Para configurar el número de conexiones por segundo establecidas por la sonda con
otros equipos:

1. En el archivo globalsettings.xml, configure las propiedades enumeradas como se indica a
continuación:
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Propiedades Descripción

maximumConnectionsPerSec-
ond

Permite limitar el número de conexiones por segundo
que establece la sonda con otros equipos.

n 0. Número ilimitado de conexiones permitidas.

n >0. Númeromáximo de conexiones permitidas. Si se
alcanza este límite, los trabajos que intenten crear
una conexión deberán esperar el período definido en
la propiedad
timeToSleepWhenMaximumConnectionsLimitRe-
ached
(véasemás abajo)

Valor predeterminado: 0 (ilimitado)

timeToSleepWhenMaximum
ConnectionsLimitReached

Determina cuánto tiempo (enmilisegundos) debe
esperar un trabajo para poder crear una conexión, en el
caso de que se alcance el límite de
"maximumConnectionsPerSecond".

Valor predeterminado: 1000milisegundos (1 segundo)

Nota:Si el valor demaximumConnectionsPerSecond
es 0, se omite esta propiedad.

2. Guarde los cambios.

Cómo eliminar resultados de sonda no enviados
En esta tarea se describe cómo vaciar la cola de la sonda que contiene los resultados que aún no
se han transmitido al servidor UCMDB.

1. Acceda a la consola JMX de sonda de Data Flow. Para ello, Inicie un explorador web y escriba
la siguiente dirección: http://<nombre o dirección IP del equipo de pasarela de
sonda>:1977. Si ejecuta la sonda de Data Flow de forma local, introduzca
http://localhost:1977.

Es posible que tenga que iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña.

Nota: Si no ha creado un usuario, utilice el nombre de usuario predeterminado sysadmin
y la contraseña sysadmin para iniciar sesión.

2. Busque el servicioProbe_<nombre de sonda> > type=MainProbe y haga clic en el vínculo
para abrir la página de la vista JMX MBEAN.

3. Haga clic en el botón dropUnsentResults para invocar la operación.
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Cómo activar la validación de datos de contenido
En esta tarea se describe cómo habilitar o deshabilitar la validación de datos de contenido.

1. En el archivoDataFlowProbe.properties (ubicado en c:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\conf),
configure el parámetro appilog.agent.local.process.result.dataValidation.content como se
indica a continuación:

n true. Habilita la validación de datos de contenido (valor predeterminado).

n false. Deshabilita la validación de datos de contenido.

2. Reinicie la sonda para actualizar los cambios.

3. Si habilita la validación, asegúrese de que el archivo de configuración de la validación de datos
de contenido (dataValidationlibs.xml) esté definido con las secuencias de comandos Jython
y de biblioteca requeridas. Para obtener más información, consulte "Secuencias de comandos
Jython para validar datos de contenido" en la página 71.

Para obtener más información sobre la validación de datos de contenido, consulte "Validación de
datos de contenido" en la página 26.

Nota: Para reemplazar el valor asignado al parámetro
appilog.agent.local.process.result.dataValidation.content en el archivo
DataFlowProbe.properties a nivel del adaptador, agregue el parámetro
\"enableContentDataValidation\" en los parámetros del adaptador. Si este parámetro no
aparece entre los parámetros del adaptador (de forma predeterminada), se utiliza el valor
definido en el archivo DataFlowProbe.properties.

Interfaz de usuario de Configuración de sonda de
Data Flow

Esta sección incluye:

l "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar intervalo IP" en la página siguiente

l "Cuadro de diálogo Nueva/Editar directiva" en la página 39

l "Cuadro de diálogo Agregar dominio nuevo" en la página 39

l "Cuadro de diálogo Agregar sonda nueva" en la página 40

l "Cuadro de diálogo Seleccionar trabajos de detección" en la página 40

l "Ventana Configuración de sonda de Data Flow " en la página 41

l "Ventana Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" en la página 41

l "Panel Dominios y sondas" en la página 49

l "Cuadro de diálogo Editar sondas relacionadas" en la página 51

l "Cuadro de diálogo Editar tabla de tiempo" en la página 51

l "Cuadro de diálogo Parámetros del protocolo" en la página 57
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l "Cuadro de diálogo Definición del ámbito" en la página 57

l "Selección de sondas" en la página 58

Cuadro de diálogo Nuevo/Editar intervalo IP
Permite establecer el intervalo de direcciones de red para una sonda de Data Flow o para una
sonda de detección pasiva. Los resultados se recuperan desde las direcciones del intervalo que
defina. También puede definir direcciones IP que deban excluirse de un intervalo.

Para
acceder

1. SeleccioneAdministración de Data Flow > Configuración de sonda de
Data Flow > Dominios y sondas > Dominio:

2. Para una sonda de Data Flow: En Sondas de Data Flow, seleccione una
sonda y, en el panel Intervalos, haga clic en el botónNuevo intervalo IP 

oEditar intervalo IP .

Para una sonda de detección pasiva: En Sondas de detección pasiva,
seleccione una sonda pasiva y, en el panel Intervalos integrados de

detección pasiva, haga clic en el botónNuevo intervalo IP  oEditar
intervalo IP .

Información
importante

Si define un intervalo que está fuera del ámbito de la red en la que está instalada
la sonda, aparece unmensaje de advertencia para notificarle que la sonda no
está incluida en el intervalo.

l RespondaSí si desea guardar el intervalo actual sin incluir la sonda en el
intervalo.

l RespondaNo si desea seguir editando sin guardar el intervalo actual.

Tareas
relevantes

l "Cómo agregar una sonda de Data Flow" en la página 28

l "Flujo de trabajo de los módulos o la detección basada en trabajos" en la
página 204

l "Cómo configurar una detección justo a tiempo" en la página 207

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de la
interfaz
de
usuario Descripción

Intervalo
de IP

Permite definir un intervalo de direcciones IP en las cuales la sonda debe ejecutar
detecciones.

l Intervalo.Intervalo de direcciones IP. Las reglas para definir un intervalo de
direcciones IP son las siguientes:

n El intervalo de direcciones IP debe tener el siguiente formato:
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Elemento
de la
interfaz
de
usuario Descripción

dirección_ip_inicial – dirección_ip_final

Por ejemplo: 10.0.64.0 - 10.0.64.57

n El primer valor decimal (octeto) de la dirección IP inicial y de la dirección IP
final deben ser idénticos.

Por ejemplo: 10.1.2.3 - 10.2.3.4.

n El intervalo puede incluir un asterisco (*), que representa cualquier número del
intervalo 0-255.

n Si usa un asterisco, no es necesario que especifique otra dirección IP. Por
ejemplo, puede introducir el patrón de intervalo 10.0.48.*, que cubre el
intervalo de 10.0.48.0 a 10.0.48.255.

n Use un asterisco únicamente en la dirección IP de límite inferior del patrón del
intervalo IP. (Si usa un asterisco en la dirección IP del límite inferior y también
especifica una dirección IP de límite superior, se ignorará la dirección IP de
límite superior.)

n Puede usar varios asteriscos (*) en una dirección IP, pero deben ser
consecutivos. Los asteriscos no se pueden situar entre dos números en la
dirección IP, ni se pueden reemplazar para el primer dígito del número. Por
ejemplo, puede introducir 10.0.*.*, pero no 10.*.64.*.

n Dos sondas del mismo dominio no pueden tener la misma dirección IP en sus
intervalos.

n En el caso de una sonda de detección pasiva, este intervalo debe estar dentro
del intervalo de la sonda de Data Flow ante la que responde.

l Tipo: (solo la sonda de Data Flow) define la configuración de tiempo de
concesión de las direcciones IP que se establece para el intervalo.

n Centro de datos: para tiempos de concesión largos o permanentes de las
direcciones IP.

n Cliente: para tiempos de concesión cortos de las direcciones IP.

Nota: Las direcciones MAC no se capturan en un trabajo de detección de barrido
ping si la configuración es Centro de datos.

l Descripción: (Opcional) Descripción del intervalo seleccionado.

Nota:

n Númeromáximo de caracteres permitidos: 150

n No se pueden insertar líneas nuevas ni fichas

Excluir Permite definir un intervalo de direcciones IP que ha de excluirse del intervalo PI
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Elemento
de la
interfaz
de
usuario Descripción

intervalos especificado antes.

. Intervalo de direcciones IP excluidas. Permite definir un intervalo de
direcciones IP que ha de excluirse y escribir una descripción del intervalo excluido
(si lo desea).

. Eliminar intervalo de IP excluidas. Elimina un intervalo de direcciones IP
excluidas.

. Editar intervalo de IP excluidas. Permite editar un intervalo definido de
direcciones IP excluidas.

Nota:

l Las reglas para introducir un intervalo excluido son las mismas que para
introducir un intervalo. Para obtener más información, consulte Intervalo de IP.

l Use esta característica para dividir un intervalo de red en varios intervalos
secundarios.

Por ejemplo, si tiene el siguiente intervalo:
10.0.64.0 – 10.0.64.255

y define tres intervalos excluidos:
10.0.64.45 – 10.0.64.50
10.0.64.65 – 10.0.64.70
10.0.64.89 – 10.0.64.95

los intervalos que se detectarán serán:
10.0.64.0 – 10.0.64.44
10.0.64.51 – 10.0.64.64
10.0.64.71 – 10.0.64.88
10.0.64.96 – 10.0.64.255

Puertos Permite seleccionar los puertos en los que se debe ejecutar la detección pasiva
dentro del intervalo de direcciones IP definidas:

l Todos los puertos. Habilita la detección pasiva en todos los puertos
disponibles.

l Puertos seleccionados. Habilita la detección pasiva en los puertos que
seleccione en la Lista de puertos globales. Haga clic en para seleccionar los
puertos que se van amonitorizar.

Disponible: solo cuando se define un intervalo de direcciones IP para una sonda de
detección pasiva.
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Cuadro de diálogo Nueva/Editar directiva
Permite crear una directiva de ejecución de trabajo para deshabilitar la ejecución de trabajos a
horas específicas.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow >
Dominios y sondas > panel Detalles > Directiva de ejecución de trabajos.

Seleccione una directiva existente y haga clic en el botónEditar directiva , o

haga clic en el botónAgregar directiva .

Véase
también

l "Directivas de ejecución de trabajos" en la página 23

l "Ventana Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" en la página 41

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Trabajos
relacionados

l Permitir todo. Ejecuta la directiva de ejecución de trabajos en todos los
trabajos.

l Apagón total. No se ejecuta la directiva en ningún trabajo.

l Permitir trabajos. Elija los trabajos que deben ejecutarse incluso durante el
tiempo de apagón configurado.

l Trabajos no permitidos. Elija los trabajos que no deben ejecutarse durante
el tiempo de apagón configurado.

Tanto para los trabajos permitidos como para los no permitidos, haga clic en el
botónAgregar trabajo oEliminar trabajo para elegir los trabajos específicos
que desea incluir o excluir de la directiva. Si hace clic en el botónAgregar
trabajo, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar trabajos de detección.

Sondas
relacionadas

Las sondas en las que se va a ejecutar la directiva. Haga clic en el botón para
abrir el cuadro de diálogo Editar sondas relacionadas a fin de definir las sondas
que han de incluirse en la directiva.

Tiempo La fecha y la hora durante las cuales la directiva está activa. Haga clic en el
botón para abrir el cuadro de diálogo Editar tabla de tiempo.

Cuadro de diálogo Agregar dominio nuevo
Permite agregar un dominio.

Para
acceder Haga clic en el botónAgregar dominio o sonda del panel Dominios y

sondas.
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Información
importante

En el entorno de la versión 8.01 o de una versión posterior que haya actualizado
la versión 6.x, para poder modelar los datos como en la versión anterior, debe
definir las sondas como pertenecientes al dominioExterno, no al dominio
Cliente.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Descripción Escriba una descripción que semostrará en el panel Detalles de la ventana
Configuración de sonda de Data Flow.

Tipo de
dominio

l Cliente. Un dominio privado usado para el sitio. Puede definir varios dominios
y cada dominio puede incluir varias sondas. Cada sonda puede incluir
intervalos IP, pero en el dominio de cliente no hay ninguna definición de
intervalo.

l Externo. Internet/dominio público. Un dominio que se define con un intervalo.
El dominio externo solo puede contener una única sonda cuyo nombre debe
coincidir con el nombre del dominio. Sin embargo, puede definir varios
dominios externos en el sistema.

Nombre Escriba un nombre único para el dominio.

Cuadro de diálogo Agregar sonda nueva
Permite agregar una sonda.

Para
acceder

Haga clic en el botónAgregar dominio o sonda del panel Dominios y sondas.

Información
importante

l Para agregar una sonda a un dominio existente, seleccioneSondas en el
panel Dominios y sondas, y haga clic en el botónAgregar dominio o sonda.

l Para agregar una sonda a un dominio nuevo, cree un dominio y agréguele la
sonda.

l Dos sondas del mismo dominio no pueden tener la misma dirección IP en sus
intervalos.

l Cuando se activa una sonda, se agrega automáticamente y su estado cambia
aConectado. Para obtener más información, consulte "Iniciar la sonda " en la
página 28 o "En una consola" en la página 28.

Cuadro de diálogo Seleccionar trabajos de detección
Permite elegir los trabajos que se van a agregar a, o excluir de, la directiva de ejecución de trabajos.

Para
acceder

Seleccione Trabajos permitidos o Trabajos no permitidos en el cuadro de diálogo

Editar directiva y haga clic en el botón .
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

<paquetes
instalados>

Busque el trabajo que desea incluir en (o excluir de) la directiva. (Use la
tecla MAYÚS o CTRL para seleccionar varios paquetes.)

Ventana Configuración de sonda de Data Flow
Permite definir un dominio nuevo o una sonda nueva para un dominio existente. También permite
definir los datos de conexión para cada protocolo.

Para acceder Administración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow.

Información
importante

l Para obtener más información sobre el panel Dominios y sondas, consulte
"Panel Dominios y sondas" en la página 49.

l Para obtener más información sobre el panel Detalles, consulte "Ventana
Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" abajo.

Consulte
también

La sección sobre los agentes y protocolos admitidos en el manual HP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Ventana Configuración de sonda de Data Flow: Panel
Detalles

Permite ver las sondas en ejecución en todos los dominios y agregar una directiva de ejecución a
los trabajos.

Para
acceder

En la ventana Configuración de sonda de Data Flow, haga clic en un objeto en el
panel Dominios y sondas.

En función de lo que seleccione en el panel Dominios y sondas, semostrará distinta información en
el panel Detalles.

Si selecciona: Se mostrará la siguiente información:

Dominios y sondas. Puede ver detalles de todas las
sondas, así como definir y editar directivas de ejecución
de trabajos.

Para obtener más información, consulte:

l "Panel Sondas de Data Flow" en la página 43

l "Panel Directiva de ejecución de trabajos" en la página
45
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Si selecciona: Se mostrará la siguiente información:

Un dominio específico. Puede agregar una descripción
y ver una lista de las sondas de Data Flow y las sondas
de detección pasiva que se han definido y que están
ejecutándose en ese dominio.

Para obtener más información, consulte:

l "Panel Detalles (Dominio)" en la página siguiente

l "Panel Sondas de Data Flow" en la página siguiente

l "Panel Sondas de detección pasiva" en la página 55

Un protocolo específico. Puede agregar parámetros de
protocolo y ver detalles en el protocolo, incluidas las
credenciales de usuario.

Para obtener más información, consulte "Panel
[Protocolo]" en la página 46.

Para obtener una lista de los protocolos compatibles,
consulte el manual HP Universal CMDB Discovery and
Integration Content Guide.

Una sonda de Data Flow específica. Puede ver
detalles de la sonda de Data Flow, incluida la información
de intervalo. También puede agregar intervalos a la sonda
de Data Flow o excluirlos de allí, y eliminar una sonda de
Data Flow de UCMDB.

Para obtener más información, consulte:

l "Panel Detalles (Sonda)" en la página 44

l "Panel Intervalos" en la página 48

Sondas de detección pasiva. Puede ver y configurar
globalmente tipos de notificación y directivas de
verificación de todas las sondas de detección pasiva que
se integran con las sondas de Data Flow del mismo
dominio.

Para obtener más información, consulte "Panel Sondas
de detección pasiva" en la página 55.

Una sonda de detección pasiva específica.
Muestra los detalles de una sonda de detección pasiva,
incluida la sonda de Data Flow a la que está conectada y
la información del intervalo de IP. También puede
configurar la sonda de detección pasiva para que
monitorice los intervalos de direcciones IP y puede
eliminar una sonda pasiva del dominio.

Para obtener más información, consulte "Panel Detalles
de la sonda de detección pasiva" en la página 52.
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Panel Sondas de Data Flow
Muestra una lista de todas las sondas conectadas al servidor.

Para acceder En el panel Dominios y sondas, realice una de las siguientes acciones:

l Seleccione Dominios y sondas.

l SeleccioneDominios y sondas > <un dominio>.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

IP Dirección IP principal con la que la sonda se comunica con el servidor UCMDB.

Last
Access
Time

La última hora a la que la sonda solicitó tareas del servidor.

Nombre Nombre asignado a la sonda al agregarla a UCMDB.

Versión
de sonda

Versión de la sonda.

Si la versión de la sonda no es compatible con la versión del servidor UCMDB, se
señala la incompatibilidad en cuestión. Es más, si la sonda incompatible intenta
conectarse al servidor UCMDB, el servidor le envía una instrucción para que se
cierre. Para asegurar la compatibilidad, debe actualizar la sonda de formamanual.
Para obtener más información, consulte la sección de actualizaciónmanual de
sondas en laHP Universal CMDB –Guía de implementación.

Estado l Conectado. La sonda está conectada al servidor (se conecta cada pocos
segundos).

l Conectado (suspendido). La sonda está conectada, pero está suspendida, lo
que significa que no se pueden ejecutar trabajos en ella.

l Desconectado. La sonda no está conectada al servidor.

Panel Detalles (Dominio)
En esta panel semuestran los detalles del dominio seleccionado.

Para
acceder

En el panel Dominios y sondas, seleccioneDominios y sondas > <un
dominio>.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Descripción Descripción proporcionada para el dominio al definirlo en UCMDB.

Tipo de
dominio

l Cliente. Un dominio privado usado para el sitio. Puede definir varios dominios
y cada dominio puede incluir varias sondas. Cada sonda puede incluir
intervalos IP, pero en el dominio de cliente no hay ninguna definición de
intervalo.

l Externo. Internet/dominio público. Un dominio que se define con un intervalo.
El dominio externo solo puede contener una única sonda cuyo nombre debe
coincidir con el nombre del dominio. Sin embargo, puede definir varios
dominios externos en el sistema.

Panel Detalles (Sonda)
En este panel semuestran los detalles de la sonda de Data Flow seleccionada.

Para
acceder

En el panel Dominios y sondas, seleccioneDominios y sondas > <un dominio> >
Sondas > <una sonda de Data Flow>.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Hora del
último
acceso a la
sonda en
UCMDB

La última hora a la que se accedió a la sonda en el equipo servidor.

Descripción
de sonda

Descripción proporcionada para la sonda al agregarla a UCMDB.

IPs de
sonda

Direcciones IP del equipo donde está instalada la sonda.

Nota:Si el equipo donde está instalada la sonda tiene varias tarjetas de red, se
muestran todas las direcciones IP.

Estado l Conectado. La sonda está conectada al servidor (se conecta cada pocos
segundos).

l Conectado (suspendido). La sonda está conectada, pero está suspendida,
lo que significa que no se pueden ejecutar trabajos en ella.

l Desconectado. La sonda no está conectada al servidor.

Versión Versión de la sonda.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nota:Si la versión de la sonda no es compatible con la versión del servidor
UCMDB, se señala la incompatibilidad en cuestión. Es más, si la sonda
incompatible intenta conectarse al servidor UCMDB, el servidor le envía una
instrucción para que se cierre. Para asegurar la compatibilidad, debe actualizar la
sonda de formamanual. Para obtener más información, consulte la sección de
actualizaciónmanual de sondas en laHP Universal CMDB –Guía de
implementación.

Panel Directiva de ejecución de trabajos
Permite configurar los periodos en los que los trabajos deben o no ejecutarse en las sondas
seleccionadas.

Para
acceder

En el panel Dominios y sondas, seleccioneDominios y sondas.

Información
importante

l El valor predeterminado de la directiva de ejecución de trabajos es Siempre.
Esta directiva permite que todos los trabajos se ejecuten en cualquier sonda
en cualquier momento.

l Los trabajos que tienen funcionalidad de escucha—es decir, no realizan
detecciones sino que, por ejemplo, escuchan capturas de SNMP—no se
incluyen en directivas.

Véase
también

"Directivas de ejecución de trabajos" en la página 23

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Subir/Bajar prioridad. Suba o baje la prioridad de una directiva. DFM ejecuta
todas las directivas de la lista dando prioridad a la primera directiva. Si un trabajo se
incluye en dos directivas, DFM ejecuta la primera directiva solo para ese trabajo.

Nueva directiva. Abre el cuadro de diálogo Nueva directiva, lo que permite agregar
una directiva de ejecución de trabajos.

Eliminar directiva. Elimina la directiva de ejecución de trabajos seleccionada.

Nota:Si cuando se ejecuta el comando de eliminación, hay un trabajo en actividad
que se ve afectado por la directiva, UCMDB la elimina pero los activadores del
trabajo que están en ejecución permanecen intactos.
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Editar directiva. Abre el cuadro de diálogo Editar directiva, lo que permite modificar
la directiva de ejecución de trabajos seleccionada.

Trabajos Los trabajos afectados por la directiva.

Sondas Las sondas afectadas por la directiva.

Tiempo La programación de la directiva.

Panel [Protocolo]
Permite administrar las credenciales de conexión para los protocolos.

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Crear nuevos detalles de conexión. Abre el cuadro de diálogo Parámetro de
protocolo, lo que permite definir las credenciales de conexión para el tipo de
protocolo seleccionado. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Parámetros del protocolo" en la página 57.

Eliminar detalles de conexión. Elimina las credenciales de conexión
seleccionadas.

Editar detalles de conexión. Abre el cuadro de diálogo Parámetro de protocolo,
lo que permite modificar la conexión seleccionada. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Parámetros del protocolo" en la página 57.

Copiar/Mover credencial seleccionada a otro dominio. Permite copiar/mover
las credenciales de protocolo seleccionadas a otro dominio del árbol Dominios y
sondas.

Exportar certificado para el despliegue manual de agente. Permite exportar el
certificado del agente de Universal Discovery al instalar de formal manual el
agente de Universal Discovery. Para obtener más información, consulte la
sección sobre el despliegue del agente de Universal Discovery en el manual HP
Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Disponible solo para: el protocolo Universal Discovery.

Subir/Bajar entrada. Permite subir o bajar las credenciales de conexión en el
orden en que se probarán los conjuntos de credenciales. UCMDB intenta
conectarse con todos los conjuntos de credenciales de la lista dando prioridad al
primer conjunto.

<detalles Muestra las credenciales de conexión definidas para el tipo de protocolo
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

de
conexión
del
protocolo>

seleccionado en el panel Dominios y sondas. Los detalles que aparecen en esta
sección varían según el tipo de protocolo. Para obtener más información, consulte
la información de protocolos relevante presentada en la sección sobre los
protocolos compatibles en el manual HP Universal CMDB Discovery and
Integration Content Guide.

Todas las credenciales de protocolo incluyen los siguientes parámetros:

l Índice. Indica el orden en que se seleccionan las instancias de credenciales
para realizar un intento de conexión. Cuantomás bajo sea el índice, más alta
será la prioridad.

Valor predeterminado: Las credenciales se agregan con un valor de índice
automático que va aumentando. Para actualizar el índice, use los botones de
flecha.

l Ámbito. Para cambiar el intervalo que un protocolo debe detectar, o bien, para
seleccionar una sonda, haga clic enEditar. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Definición del ámbito" en la página 57.

Valor predeterminado: TODO.

l Etiqueta de usuario. Introduzca una etiqueta como ayuda para identificar una
credencial de protocolo específica cuando la use posteriormente. Debe tener
50 caracteres comomáximo.

<hacer clic
con el
botón
derecho
en un
menú>

Elija una de las siguientes opciones:

l Editar. Permite especificar los parámetros del protocolo, como el nombre de
usuario y la contraseña, que permiten conectarse a una aplicación en un equipo
remoto.

l Editar utilizando interfaz anterior. Elija esta opción si:

n En una versión anterior de UCMDB agregó a este protocolo parámetros que
no existen en esta versión.

n Los valores de esta versión no se pueden eliminar. Por ejemplo, en esta
versión no puede configurar las credenciales de protocolo SQL con el campo
de número de puerto en blanco. Seleccione esta opción para abrir el cuadro
de diálogo Editar parámetro de protocolo anterior y elimine el número de
puerto.

l Copiar/Mover a otro dominio. Permite copiar/mover las credenciales de
protocolo seleccionadas a otro dominio del árbol Dominios y sondas.

l Comprobar credenciales. En el cuadro que se abre, introduzca la dirección IP
del equipo remoto en el que el protocolo debe ejecutarse. La sonda intenta
conectarse a esta dirección IP y devuelve una respuesta para indicar si la
conexión se estableció correctamente o no.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

l Exportar certificado público. Abre el cuadro de diálogo Exportar, lo que
permite exportar el certificado del agente de UD cuando se despliega el agente
de UD manualmente. Para obtener más información, consulte la sección sobre
el desplieguemanual del agente enHP Universal CMDB Discovery and
Integration Content Guide.

<Hacer
clic con el
botón
derecho
en un
nombre de
columna>

Elija una de las siguientes opciones:

l Ocultar columna. Está visible cuando semuestra una columna.

l Mostrar todas las columnas. Semuestra cuando una columna está oculta.

l Seleccionar columnas. Realice la selección para elegir las columnas que se
mostrarán o para cambiar el orden de visualización de las columnas.

l Ajuste de tamaño de columna automático. Seleccione esta opción para
cambiar el ancho de columna a fin de ajustar el contenido.

Panel Intervalos
Permite definir los intervalos de direcciones IP de red en las que una sonda debe detectar CI.

Para
acceder

En el panel Dominios y sondas, seleccioneDominios y sondas > <un
dominio> > Sondas > <una sonda de Data Flow>.

Información
importante

Para obtener más información sobre cómo buscar un intervalo específico,
consulte el botónBuscar intervalo de sonda por IP del "Panel Dominios y
sondas" en la página siguiente.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nuevo intervalo de IP. Abre el cuadro de diálogoNuevo intervalo de IP, lo que
permite definir un nuevo intervalo de direcciones IP para la sonda seleccionada.
Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar
intervalo IP" en la página 36.

Eliminar intervalo de IP. Seleccione un intervalo de direcciones IP y haga clic
en este botón para eliminarlo de la lista.

Nota: También puede eliminar un intervalo de direcciones IP excluidas.

Editar intervalo de IP. Abre el cuadro de diálogoEditar intervalo de IP, lo que
permite modificar el intervalo de direcciones IP seleccionado para la sonda
seleccionada. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Nuevo/Editar intervalo IP" en la página 36.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nota: También puede editar un intervalo de direcciones IP excluidas.

Exportar datos a archivo. Permite exportar los intervalos de direcciones IP
definidos en formato Excel, PDF, RTF, CSV o XML. Para obtener más
información, consulte "Selector de CI" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

Importar series desde archivo CSV. Abre el cuadro de diálogo Importar series
desde archivo, lo que permite seleccionar un archivo CSV e importar un conjunto
de intervalos de direcciones IP.

Nota:Antes de usar esta función, compruebe que:

l el archivo importado sea un archivo CSV válido;

l los intervalos incluidos en el archivo CSV no entren en conflicto con los
intervalos existentes; es decir, no debe haber duplicados ni intervalos que
reemplacen a otros.

Expandir todo. Expande toda la estructura jerárquica de árbol paramostrar
todos los intervalos de IP definidos, incluidos los intervalos excluidos.

Contraer todo. Contrae la estructura jerárquica de árbol, semuestran solo los
intervalos de direcciones IP de nivel superior mientras que los
intervalos excluidos quedan ocultos.

Mostrar/Ocultar leyenda.Muestra/Oculta la leyenda del panel Intervalos.

l . Indica el intervalo de direcciones IP incluido en la sonda seleccionada.

l . Indica un intervalo de direcciones IP que se excluirá del intervalo de IP
definido.

Intervalo;
Descripción

Las direcciones IP de red que la sonda usa para detectar CI. Para obtener más
información, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar intervalo IP" en la página
36.

Panel Dominios y sondas
Permite ver, definir o editar un dominio, credenciales de conexión, sondas de Data Flow y sondas
de detección pasiva.

También permite actualizar de forma automática todas las sondas de Data Flow con la última
revisión acumulada (CUP).

Para acceder Administración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow.

Véase
también

l "Directivas de ejecución de trabajos" en la página 23
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l "Ventana Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" en la
página 41

l "Panel Sondas de detección pasiva" en la página 55

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Agregar dominio o sonda. Agrega un dominio o una sonda de Data Flow, en
función de lo que se seleccione. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Agregar dominio nuevo" en la página 39 o "Cuadro de diálogo Agregar sonda
nueva" en la página 40.

Eliminar dominio o sonda. Elimina un dominio, una sonda de Data Flow o una
sonda de detección pasiva, en función de lo que se seleccione.

Buscar serie de sonda por IP. Si una sonda tienemuchos intervalos definidos,
puede localizar un intervalo específico: seleccione la sonda y haga clic enBuscar
serie de sonda por IP. En el cuadro de diálogo Buscar intervalo de sonda, escriba
la dirección IP y haga clic en el botónBuscar. DFM resalta el intervalo en el panel
Intervalos.

Actualizar información de dominios desde servidor. Actualiza toda la
información de dominios, sondas de Data Flow y sondas de detección pasiva desde
el servidor.

/ l Suspender sonda. Desconecta la sonda seleccionada (sonda de Data Flow o
sonda de detección pasiva) del servidor UCMDB, de forma tal que no se puede
ejecutar ningún trabajo.

l Reanudar sonda. Reanuda la capacidad de la sonda para realizar trabajos de
detección e integración.

Nota:Cuando se suspende una sonda, solo se supende la capacidad de ejecutar
trabajos. La ejecución del resto de los procesos continúa demanera habitual.

Desplegar actualización de sonda. Abre el cuadro de diálogo Desplegar
actualización de sonda, lo que permite actualizar automáticamente la versión de
todas las sondas de Data Flow conectadas al servidor UCMDB con la última
revisión acumulada (CUP).

En el cuadro de diálogo Desplegar actualización de sonda, elija al archivo Probe
CUP.zip

Nota:

l Durante el proceso de actualización, se reinician automáticamente todas las
sondas de Data Flow compatibles. Si hay una integración en ejecución en una
sonda de Data Flow mientras esta se reinicia, la integración se detiene y
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

comienza nuevamente tras el reinicio de la sonda de Data Flow. Si hay una
integración está a punto de finalizar o si ya se ha ejecutado en gran parte, para
evitar que se inicie nuevamente, se recomienda dejar que termine y, a
continuación, actualizar el CUP.

l Las sondas de Data Flow que no son compatibles con el servidor UCMDB no se
actualizan con esta función, se deben actualizar de formamanual. Para obtener
más información, consulteHP Universal CMDB –Guía de implementación.

<iconos
de
estado
de la
sonda de
Data
Flow>

l . Indica que la sonda está conectada.

l . Indica que la sonda está suspendida.

l . Indica que la sonda está desconectada.

Cuadro de diálogo Editar sondas relacionadas
Permite seleccionar sondas específicas.

Para acceder Haga clic en el botónSondas relacionadas del cuadro de diálogo
Editar directiva.

Véase también "Directivas de ejecución de trabajos" en la página 23

Cuadro de diálogo Editar tabla de tiempo
Permite establecer las horas a las que una sonda debe ejecutar una directiva de ejecución de
trabajos.

Para acceder Haga clic en el botónEditar del cuadro de diálogo Editar directiva.

Véase también "Cuadro de diálogo Nueva/Editar directiva" en la página 39

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Descripción Agrega una descripción de la directiva específica. Este campo es obligatorio.

Sugerencia: El texto que escriba aquí aparecerá en el cuadro Tiempo del panel
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Directiva de ejecución de trabajos, por lo que se recomienda que la descripción
sea informativa.

Definición de
tiempo

Haga clic en una celda para incluir un día y una hora en la directiva. Para
agregar más de una unidad de tiempo, arrastre el puntero sobre las celdas.

Nota:Para borrar una unidad de tiempo, vuelva a hacer clic en la celda.

Panel Detalles de la sonda de detección pasiva
Este panel permite configurar las sondas de detección pasiva (motores HP RUM) paramonitorizar
los intervalos de direcciones IP y puertos que especifique.

Para acceder SeleccioneAdministración de Data Flow > Configuración de
sonda de Data Flow.

En el panel Dominios y sondas, seleccione un dominio y luego
seleccione una sonda pasiva enSondas de detección pasiva.

Información
importante

Las sondas de detección pasiva solo se pueden configurar para
monitorizar los intervalos de direcciones IP en el dominio de la sonda de
Data Flow.

Tarea relevante "Cómo configurar una detección justo a tiempo" en la página 207

Consulte también l "Detección justo a tiempo" en la página 200

l "Panel Sondas de detección pasiva" en la página 55

Panel Detalles de la sonda de detección pasiva
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de la
interfaz de usuario Descripción

Nombre Nombre asignado a la sonda de detección pasiva (motor RUM) cuando se
la definió en HP RUM.

sonda de Data
Flow

Nombre de la sonda de Data Flow a la que la sonda de detección pasiva
envía notificaciones.
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Elemento de la
interfaz de usuario Descripción

IP Dirección IP del equipo en que está instalada la sonda de detección pasiva
(motor RUM).

Versión Versión de HP RUM.

Estado Indica el estado de la sonda de detección pasiva:

l Conectado. La sonda de detección pasiva está conectada y disponible
para notificar información a la sonda de Data Flow.

l Suspendido. La sonda de detección pasiva está conectada pero no
está disponible para notificar información a la sonda de Data Flow.

l Desconectado. La sonda de detección pasiva no está conectada.

Hora del último
acceso

La fecha y la hora a las que se accedió a la sonda de detección pasiva por
última vez.

Página Intervalos de detección pasiva
Este panel recoge las sondas RUM que envían notificaciones al motor RUM. La información se
obtiene del servidor RUM.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de la
interfaz de usuario Descripción

Nombre de agente
de detección
pasiva

Nombre de la sonda RUM.

Intervalo Intervalo de direcciones IP definidas para la sonda RUM. Información de
este intervalo que se notifica al motor RUM (sonda de detección pasiva).

Puertos Puertos definidos para la sonda RUM a través de los cuales se envía la
información.

Página Intervalos integrados de detección pasiva
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de la interfaz de
usuario Descripción

Utilizar todos los intervalos
de la sonda de Data Flow
<nombre de la sonda de
Data Flow>

Habilita la detección pasiva en todos los intervalos de
direcciones IP de la sonda Data Flow conectada, en los puertos
seleccionados:

l Todos los puertos. Habilita la detección pasiva en todos
los puertos disponibles.
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Elemento de la interfaz de
usuario Descripción

l Puertos seleccionados. Habilita la detección pasiva en los
puertos que seleccione en la Lista de puertos globales. Haga
clic en para seleccionar los puertos que se van a
monitorizar.

Utilizar los intervalos
seleccionados de la sonda
de Data Flow <nombre de
la sonda de Data Flow>

Habilita el área de zona de definición de intervalos de IP en la
que puede seleccionar los intervalos existentes de direcciones
IP de la sonda de Data Flow en los que se llevará a cabo la
detección pasiva. Véasemás abajo.

Nota: Las intervalos de direcciones IP deben ser un
subconjunto de los intervalos de IP de la sonda de Data Flow
que está conectada.

Área de definición de intervalos de IP

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nuevo intervalo de IP. Permite definir un nuevo intervalo de direcciones IP que
la sonda de detección pasiva debemonitorizar.

Nota:Este intervalo de direcciones IP debe ser un subconjunto de uno de los
intervalos de IP de la sonda de Data Flow.

Para obtener más información sobre la definición de un intervalo de
direcciones IP, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar intervalo IP" en la
página 36

Eliminar intervalo de IP. Permite eliminar un intervalo de direcciones IP
definido para la detección pasiva.

Seleccionar intervalo de IP. Permite seleccionar los intervalos de IP definidos
que debemonitorizar la sonda de detección pasiva a partir de los intervalos
definidos para la sonda de Data Flow conectada.

Editar intervalo de IP. Permite modificar el intervalo de direcciones IP
seleccionado.

Por ejemplo, puede seleccionar uno de los intervalos de las sondas de Data Flow
y, a continuación, excluir algunas direcciones IP de ese intervalo para la
detección pasiva.

Exportar datos a archivo.

Nota:Esta opción no está habilitada para las sondas de detección pasiva.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Importar series desde archivo CSV.

Nota:Esta opción no está habilitada para las sondas de detección pasiva.

Expandir todo. Expande la estructura jerárquica de árbol paramostrar todos los
intervalos de IP definidos, incluidos los intervalos excluidos.

Contraer todo. Contrae la estructura de árbol jerárquica ocultando los intervalos
de IP excluidos.

Mostrar/Ocultar leyenda.Muestra/Oculta la leyenda del panel Intervalos.

l . Indica el intervalo de direcciones IP incluido para la sonda de detección
pasiva seleccionada.

l . Indica un intervalo de direcciones IP que se excluirá del intervalo de IP
primario.

<cuadrícula
de
intervalos>

Enumera los intervalos de direcciones IP y los puertos seleccionados para que
los monitorice la sonda de detección pasiva.

Panel Sondas de detección pasiva
Este panel permite configurar globalmente tipos de notificación de todas las sondas de detección
pasiva que se integran con las sondas de Data Flow del mismo dominio. Las sondas de detección
pasiva notifican los cambios de tráfico a UCMDB como, por ejemplo, una dirección IP no vista o
software que no está en ejecución.

Para
acceder

SeleccioneAdministración de Data Flow > Configuración de sonda de
Data Flow.

En el panel Dominios y sondas, seleccione un dominio y luego seleccione
Sondas de detección pasiva.

Información
importante

Las definiciones realizadas aquí son válidas para todas las sondas de detección
pasiva que se integran con las sondas de Data Flow del mismo dominio.

Tarea
relevante

"Cómo configurar una detección justo a tiempo" en la página 207

Consulte
también

"Detección justo a tiempo" en la página 200

Panel Tipos de notificación

Nota: De forma predeterminada, todos los tipos de notificaciones están habilitados.
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de la
interfaz de usuario Descripción

Informar de
notificaciones de IP

l Notifica las nuevas direcciones IP que se han visto en la red.

l Notifica las direcciones IP no vistas.

n Seleccione la cantidad de tiempo que la sonda pasiva debe
esperar antes de enviar una notificación acerca del hecho de que
no se ha visto una dirección IP.

n Una vez enviada esta notificación, la sonda de Data Flow realiza
una verificación. Seleccione la acción que debe llevarse a cabo
después de la verificación:

o establecer la dirección IP como candidata a la eliminación

o quitar la dirección IP de UCMDB

Informar de
notificaciones de
software en
ejecución

l Notifica el nuevo software en ejecución que se ha visto en la red.

l Notifica el software en ejecución no visto.

n Seleccione la cantidad de tiempo que la sonda pasiva debe
esperar antes de enviar una notificación acerca del hecho de que
el software no se está ejecutando.

n Una vez enviada esta notificación, la sonda de Data Flow realiza
una verificación. Seleccione la acción que debe llevarse a cabo
después de la verificación:

o establecer el CI de tipo RunningSoftware como candidato a la
eliminación

o quitar el CI de tipo RunningSoftware de UCMDB

Informar de
notificaciones de
vínculo de
dependencia

Habilita la notificación de relaciones de dependencia.

Panel de directiva de verificación de eliminación
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de la
interfaz de usuario Descripción

Verificar puertos
mediante exploración

Habilita la verificación de puertos de escuchamediante exploración.

Hacer ping en
configuración para el
proceso de
verificación

Permite especificar el número y la frecuencia de pings para verificar
direcciones IP no vistas antes de su eliminación, así como el número
global de pings simultáneos permitidos.
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Panel Sondas pasivas
Enumera las sondas de detección pasiva que están conectadas a las sondas de Data Flow.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

sonda de Data Flow Nombre de la sonda de Data Flow a la que la sonda de detección
pasiva envía notificaciones.

IP Address Dirección IP del equipo en que está instalada la sonda de detección
pasiva (motor RUM).

Hora del último
acceso

La fecha y la hora a las que se accedió a la sonda de detección pasiva
por última vez.

Nombre Nombre asignado a la sonda de detección pasiva (motor RUM) cuando
se la definió en HP RUM.

Estado Indica el estado de la sonda de detección pasiva:

l Conectado. La sonda de detección pasiva está conectada y
disponible para notificar información a la sonda de Data Flow.

l Suspendido. La sonda de detección pasiva está conectada pero no
está disponible para notificar información a la sonda de Data Flow.

l Desconectado. La sonda de detección pasiva no está conectada.

Versión Versión de HP RUM.

Cuadro de diálogo Parámetros del protocolo
Muestra los atributos que se pueden definir para un protocolo.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow >
Dominios y sondas > Dominio > Credenciales, seleccione un protocolo y
haga clic en el botónAgregar oEditar.

Información
importante

Si desea ver la descripción de cada protocolo, consulteHP Universal CMDB
Discovery and Integration Content Guide.

Cuadro de diálogo Definición del ámbito
Permite definir los intervalos de direcciones IP que debe detectar un protocolo.

Para acceder Haga clic en el botónEditar del cuadro de diálogo Parámetros del protocolo.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Sondas
seleccionadas

Para seleccionar sondas específicas cuyo intervalo IP deba cambiar, haga clic
enEditar. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Seleccionar sonda" en la página 222.

Intervalos
seleccionados

l Todo. El protocolo ejecuta la detección en todos los intervalos del dominio.

l Intervalo seleccionado. Para ver el procedimiento de selección de un
intervalo específico en el que el protocolo ejecutará la detección o para
definir un intervalo excluido, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar
intervalo IP" en la página 36.

Selección de sondas
Los cuadros de diálogo para elegir una sonda para filtrar, editar las limitaciones de sonda para la
salida de consulta y editar sondas relacionadas incluyen los siguientes elementos:

Elemento de interfaz
de usuario Descripción

Agrega una sonda seleccionada. Haga clic para agregar una sonda a
la columna Sondas seleccionadas.

Elimina una sonda seleccionada. Haga clic para eliminar una sonda
de la columna Sondas seleccionadas.

Todas las sondas
Data Flow

l Active esta casilla para agregar todas las sondas a la lista de sondas
no seleccionadas.

l Desactive esta casilla para agregar una sonda específica de la lista
de sondas no seleccionadas.

Sondas no
seleccionadas

Sondas que no están incluidas en la directiva, el filtro o las limitaciones.

Sondas
seleccionadas

Sondas que están incluidas en la directiva, el filtro o las limitaciones.

Archivo DataFlowProbe.properties
Para activar un proceso DFM, debe especificar varios parámetros. Estos parámetros indican el
método que hay que usar (por ejemplo, hacer ping cinco veces antes de declarar un error) y en qué
CI se debe ejecutar unmétodo. Si el usuario no ha definido los parámetros, el proceso de DFM
utiliza los parámetros predeterminados definidos en el archivoDataFlowProbe.properties. Para
editar los parámetros, abra el archivoDataFlowProbe.properties en un editor de texto.

El archivoDataFlowProbe.properties se encuentra en la siguiente carpeta:
C:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\conf.
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Precaución: Si actualiza las parámetros del archivoDataFlowProbe.properties, debe
reiniciar la sonda para actualizar los cambios.

El archivoDataFlowProbe.properties se divide en las siguientes secciones:

l Server Connection Definitions. Contiene parámetros necesarios para configurar la conexión
entre el servidor y la sonda, así como el protocolo que hay que usar, los nombres de los equipos,
los nombres predeterminados de la sonda y el dominio, los tiempos de espera y la autenticación
básica.

l Data Flow Probe Definitions. Contiene parámetros que definen la sonda, como la ubicación
de la carpeta raíz, los puertos y las direcciones del administrador y la pasarela.

l Probe Gateway Configurations. Contiene parámetros que definen intervalos de tiempo para
recuperar datos.

l Probe Manager Configurations. Contiene parámetros que definen la funcionalidad
Administrador de sonda, como los intervalos planificados, las acciones táctiles, la agrupación
de resultados, la fragmentación, la administración de subprocesos, los tiempos de espera, el
filtrado y los informes de las diversas actualizaciones.

l I18N Parameters. Contiene parámetros que definen la configuración de idioma.

l Internal Configurations. Contiene parámetros, como el tamaño del grupo de subprocesos, que
permiten que DFM funcione demanera eficaz.

Precaución: Nomodifique los parámetros de configuración interna amenos que posea
conocimientos avanzados sobre la Administración de Data Flow.

Parámetros de DataFlowProbe.properties
Esta sección describe los parámetros del archivo DataFlowProbe.properties.

Incluyen:

l "Definiciones de conexiones de servidor" abajo

l "Definiciones de sonda de Data Flow" en la página 63

l "Configuraciones de puerta de enlace de sonda" en la página 65

l "Configuraciones de administrador de sonda" en la página 66

l "Parámetros de internacionalización" en la página 70

Definiciones de conexiones de servidor

Nombre del parámetro (A-Z) Finalidad Tipo
Descripción del
valor

appilog.agent.Probe.BasicAuth.Realm Se utiliza solamente cadena Valor
predeterminado:
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Nombre del parámetro (A-Z) Finalidad Tipo
Descripción del
valor

cuando la sonda se
debe conectar al
servidor UCMDB
usando el servidor
proxy

Ninguno

appilog.agent.Probe.
DownloadingTimeout

Tiempo de espera en
ms. para descargar
archivos de
configuración y
archivos userExt (es
decir, archivos
serverData).

largo Valor
predeterminado:
300000

appilog.agent.probe.protocol Define el protocolo
que se utiliza para la
comunicación entre la
Pasarela de sonda y
el servidor.

cadena HTTP oHTTPS
(SSL)

Valor
predeterminado:
HTTP

appilog.agent.Probe.
ServerTimeout

Tiempo de espera en
ms. para solicitudes
de sonda que van al
servidor.

largo Valor
predeterminado:
180000

appilog.agent.Probe.
BasicAuth.User

appilog.agent.Probe.
BasicAuth.Pwd

Función de
autenticación básica
de la sonda al
servidor. Esas
propiedades las
subministra el
administrador que ha
configurado el
servidorWeb.
Obsoleto: en su lugar
se debe usar la
autenticación SSL
mutua basada en
certificados.

cadena Se deben usar todas
las claves para
indicar el uso de esta
función. Los valores
pueden estar vacíos
para representar que
no hay valores.

appilog.agent.Probe.JMX.
BasicAuth.User

appilog.agent.Probe.JMX.
BasicAuth.Pwd

Datos de
autenticación para la
sonda JMX.

cadena

bytes

Se deben usar todas
las claves para
indicar el uso de esta
función. Los valores
pueden estar vacíos
para representar que
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Nombre del parámetro (A-Z) Finalidad Tipo
Descripción del
valor

no hay valores. La
contraseña se tiene
que cifrar. Cifre la
contraseña usando
la sonda JMX (es
decir, la operación
getEncryptedKey
Password en el
MBeanMainProbe).

appilog.collectors.
domain

El dominio al que
pertenece la pasarela
de sonda (se conocía
anteriormente como
Dominio de la
sonda).

cadena Valor
predeterminado:
DefaultProbe

appilog.collectors.
domain.type

El tipo del dominio. cadena customer; external

Valor
predeterminado:
customer.

appilog.collectors.probe.name El nombre de la sonda
utilizada para la
identificación el
servidor de UCMDB

cadena Utiliza el valor
definido durante la
instalación

appilog.collectors.
probe.name

El atributo de Id. de
sonda. Se utiliza para
identificar la pasarela
de sonda por el
servidor de UCMDB.
El servidor utiliza este
Id. para transferir
tareas a la pasarela de
sonda adecuada.

cadena Valor
predeterminado: el
nombre de la
máquina

http.proxyHost Se utiliza solamente
cuando la sonda se
debe conectar al
servidor UCMDB
usando el servidor
proxy

cadena Nombres DNS

http.proxyPass Se utiliza solamente
cuando la sonda se
debe conectar al

cadena Valor
predeterminado:
Ninguno
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Nombre del parámetro (A-Z) Finalidad Tipo
Descripción del
valor

servidor UCMDB
usando el servidor
proxy

http.proxyPort Se utiliza solamente
cuando la sonda se
debe conectar al
servidor UCMDB
usando el servidor
proxy

int Valor
predeterminado:
Ninguno

http.proxyRealm Se utiliza solamente
cuando la sonda se
debe conectar al
servidor UCMDB
usando el servidor
proxy

cadena Valor
predeterminado:
Ninguno

http.proxyUser Se utiliza solamente
cuando la sonda se
debe conectar al
servidor UCMDB
usando el servidor
proxy

cadena Valor
predeterminado:
Ninguno

jettyHttpPort El puerto del servidor
jetty que la sonda
utiliza.

int Valor
predeterminado:
8090

jettyHttpsPort El puerto https del
servidor jetty que la
sonda utiliza

int Valor
predeterminado:
8453

server.webApp.
name

Nombre de la
aplicación web del
servidor (archivo .war)
responsable de la
sonda.

cadena Valor
predeterminado:
mam-collectors

serverName Define el nombre del
servidor DNS al que
se conecta la
Pasarela de sonda.

cadena El nombre de DNS

serverPort El número de puerto
para la comunicación
HTTP.

int Valor
predeterminado:
8080

serverPortHttps El número de puerto int Valor
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Nombre del parámetro (A-Z) Finalidad Tipo
Descripción del
valor

para la comunicación
HTTPS.

predeterminado:
8443

Definiciones de sonda de Data Flow

Nombre de
parámetro Finalidad Tipo Descripción del valor

appilog.agent.
local.jdbc.user

appilog.agent.
local.jdbc.pwd

Información de
autenticación deMy
SQL.

cadena

bytes

Para cambiar la contraseña de la
base de datos:

1. La secuencia de comandos de
OOTB script set_dbuser_
password.cmd se puede usar
para cambiar la contraseña del
usuario deMySQL
predeterminado.

2. El valor de la contraseña en el
archivo de propiedades se debe
cifrar. Cifre la contraseña
usando la sonda JMX (es decir,
la operación de contraseña
getEncryptedKey en el MBean
MainProbe).

appilog.agent.
probe.jdbc.driver

appilog.agent.
probe.jdbc.uri

Información de la
base de datos GW de
la sonda

cadena

cadena

Valor predeterminado:
com.mysql.jdbc.Driver

Valor predeterminado:
jdbc:mysql://localhost/probeMgr
?autoReconnect=true

appilog.agent.
probe.jdbc.user

appilog.agent.
probe.jdbc.pwd

Información de
autenticación deGW
de la sonda

cadena

bytes

La contraseña se tiene que cifrar.
Cifre la contraseña usando la sonda
JMX (es decir, la operación
getEncryptedKey
Contraseña en el MBean
MainProbe).

appilog.agent.local.
jdbc.driver

appilog.agent.local.
jdbc.uri

Información de la
base de datos del
administrador de la
sonda

cadena

cadena

Valor predeterminado:
com.mysql.jdbc.Driver

Valor predeterminado:
jdbc:mysql://localhost/probeMgr
?autoReconnect=true

appilog.agent.netflow.
jdbc.uri

Información de la
base de datos de

booleano jdbc:mysql://localhost/netflow
?autoReconnect=true
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Nombre de
parámetro Finalidad Tipo Descripción del valor

Netflow &jdbcCompliantTruncation=false

appilog.collectors.
probeLocal
Union

true: el proceso de la
sondaGW también
debe ejecutar un
Administrador de
sonda en lamisma
JVM.

false: el
Administrador de
sonda se ejecuta por
separado

booleano Valor predeterminado: true

appilog.collectors.
ProbeUseSpecific
RMIPortFrom

Puerto de
comunicación interno

int Valor predeterminado: 1199

0: los puertos se asignan
automáticamente

appilog.collectors.
rmi.gw.port

Puerto de
comunicación entre la
SondaGW y los
Administradores de
sondas en caso de
que se instalen en
procesos separados

int Valor predeterminado: 1742.

Nota: Este valor debe ser el mismo
para todos los Administradores de
sonda instalados que pertenecen a
esta Pasarela de sonda.

appilog.collectors.
rmi.port

Puerto de
comunicación interno

int Valor predeterminado: 1741.

Nota: Este valor debe ser el mismo
para todos los Administradores de
sonda instalados que pertenecen a
esta Pasarela de sonda.

appilog.collectors.
storeDomain
ScopeDocument

true: el documento
DomainScope cifrado
se almacena en el
sistema de archivos y
la BD interna.

false: El documento
DomainScope cifrado
se recupera del
servidor en cada
inicio y solamente se
almacena en
memoria.

booleano Valor predeterminado: true

appilog.collectors. El Administrador de cadena Nombres DNS
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Nombre de
parámetro Finalidad Tipo Descripción del valor

local.ip

appilog.collectors.
probe.ip

sonda & las
direcciones IP de
pasarela o los
nombres DNS

cadena

appilog.collectors.
probe.html.port

appilog.collectors.
local.html.port

Puertos de la consola
JMX de la sonda. Se
utiliza para
administrar los
componentes de la
sonda.

int

int

Valor predeterminado: 1977

Valor predeterminado: 1978

Configuraciones de puerta de enlace de sonda

Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción del
valor

appilog.agent.
probe.
reconexión.
interval

El intervalo enms. entre
intentos de reconexión
de la pasarela de sonda
a los Administradores de
sondas.

largo Valor
predeterminado:
30000

appilog.agent.
probe.retrieve
tasksFromServer.
interval

El intervalo enms. entre
las solicitudes de tareas
del servidor de la
Pasarela de sonda.

largo Valor
predeterminado:
15000

appilog.agent.probe.
saveResultsInBKPTable

true: los resultados que
se envían al servidor se
almacenan en la base de
datos en una tabla de
copia de seguridad.

false: los resultados no
se almacenan en una
tabla de copia de
seguridad.

booleano Valor
predeterminado:
false

appilog.agent.probe.
restartProbeAfterJarDownload.interval

La descarga de los
recursos de archivo jar
puede causar el reinicio
de la sonda de Data
Flow antes de que se
hayan descargado los
demás recursos de un
paquete de adaptador.
Este parámetro impide

largo Valor
predeterminado:
180000 mseg
(3 minutos)

Nota:El lapso
de tiempo del
retraso que
transcurre hasta
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Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción del
valor

que se reinicie la sonda. que se reinicia la
descarga del
primer recurso
(es decir, para el
primer inicio o
tras borrar los
datos de la
sonda) es de 10
milisegundos.

Configuraciones de administrador de sonda

Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción
del valor

appilog.agent.
local.max.worker.runtime

appilog.agent.
local.max.stuck

appilog.agent.
local.check.stuck
Subprocesos

Tiempomáximo (enms)
durante el que se permite la
ejecución de un subproceso
de trabajo. Tras ese periodo
se considera bloqueado.

Númeromáximo de
subprocesos de trabajo que
se pueden considerar
bloqueados al mismo tiempo.
Cuando se alcanza el
número, la Sonda programa
un reinicie para liberar esos
subprocesos.

true: el Administrador de
sonda debe detectar
subprocesos bloqueados.

false: lo contrario.

largo

int

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: 900000

Valor
predeterminad-
o: 10

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.local.services.
maxRemoteProcesses

El númeromáximo de
procesos remotos que se
permiten crear durante la
detección. Se utilizan
procesos remotos para
separar una detección
específica de procesos de
Sonda para evitar que la
Sonda pueda tener problemas
dememoria.

Se utiliza, por ejemplo, en

int Valor
predeterminad-
o: -1 (sin límite)
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Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción
del valor

Detección de J2EE.

appilog.agent.local.services.
maxRemoteProcessesPerJob

El númeromáximo de
procesos remotos por trabajo
que se permite ejecutar
simultáneamente.

int Valor
predeterminad-
o: 3

appilog.agent.local.process.result.
dataValidation.content

Define si se validan los datos
notificados al servidor de
UCMDB por el contenido.
Trata principalmente con
valores notificados (es decir,
valor de atributo), en lugar de
metadatos de objetos.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.local.process.result.
checkMultiUpdate

Define si se comprueba la
consistencia de datos en
objetos.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.local.process.result.
filterRedundant.filterIgnoredCIs

l true. Si se ignoraran los
CI por reconciliación en un
ciclo de detección,
mientras no hayan sufrido
cambios, serán filtrados
por la Sonda en
posteriores ciclos de
detección y semostrará
una advertencia en el nivel
de CI de activación. Para
volver a enviar esos
objetos, debe borrar la
memoria caché de
resultados.

l false. Aunque los CI se
ignoraran por
reconciliación, aún se
envían a la UCMDB en
cada ciclo de detección,
junto con CI nuevas y
actualizadas.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.
local.services.poolThreads

appilog.agent.local.services.
defaultMAxJobThreads

appilog.agent.local.services.

Númeromáximo de
subprocesos simultáneos
asignados para la actividad
de ejecución del trabajo con
varios subprocesos.

int

int

int

Valor
predeterminad-
o: 80

Valor
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Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción
del valor

adHocMaxThreads Númeromáximo de
subprocesos que se ejecutan
en un trabajo específico.

Númeromáximo de
subprocesos para tareas ad-
hoc.

predeterminad-
o: 8

Valor
predeterminad-
o: 20

appilog.agent.
local.process.
result.data
Validation.
validLinks

true: los vínculos verdaderos
son legales.

false: no se validan los
vínculos.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.
local.process.
result.
filter
Redundant

true: filtra resultados que ya
se han enviado al servidor.

false: deshabilita el filtro.

boolean-
o

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.
local.discovery
AnalyzerFrom
Eclipse

True: DiscoveryAnalyzer se
ejecuta desde Eclipse.

False: DiscoveryAnalyzer no
se ejecuta desde Eclipse.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: false

appilog.agent
.local.maxTask
ResultSize

Tamañomáximo del
fragmento de resultados que
se envía al servidor.

int Valor
predeterminad-
o: 20000

appilog.agent.
local.probe.restart.interval

Intervalo (enms) antes de los
reinicios automáticos del
Administrador de sonda.

largo Valor
predeterminad-
o: 900000

appilog.agent.
local.process.
result.autoDelete

true: envía una notificación de
eliminación automática al
servidor para objetos
caducados que la Sonda no
ha detectado.

false: no enviar

Nota:Solamente se puede
habilitar si se habilita
appilog.agent.local.proces-
s.
result.filterRedundant.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

HP Universal CMDB (10.00)Página 68 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 2: Configuración de sonda de Data Flow

Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción
del valor

appilog.agent
.local.process.
result.filterCI

true: los resultados del filtro
son reglas predefinidas (tipos
de CI).

false: lo contrario

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.local.
process.result.fixLinks
Dirección

true: arregla la dirección de
vínculos ilegales.

false: lo contrario.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.local.
process.result.warnOn
MultiUpdate

true: notifica varias
advertencias de actualización
al servidor de UCMDB.

Nota: Este parámetro es
global. El nivel del adaptador
lo puede reemplazar por el
parámetro
warnOnDuplicates que está
ausente de forma
predeterminada, pero obtiene
su valor del parámetro global.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: true

appilog.agent.
local.serverdata.
sync.timeout

Tiempo de espera (enms)
para que la sonda se
sincronice con los datos del
servidor antes de iniciar la
ejecución de las tareas.

largo Valor
predeterminad-
o: 60000

appilog.agent.
local.special
Caracteres
Eliminar

Filtra caracteres de atributos
de cadena de objetos de
resultados que la Sonda
notifica al servidor.

cadena Valor
predeterminad-
o: cadena
vacía (no filtrar)

appilog.collectors.probemgr.
DefaultResultGroupMaxObjs

appilog.collectors.probemgr.
DefaultResultGroupMinTime

Administrador de sonda:
valores predeterminados de
agrupamiento de resultados
(se utiliza cuando el
adaptador de DFM no
reemplaza). El agrupamiento
implica la conservación de los
resultados y su envío a la
pasarela solamente cuando
se cumple con uno de los
umbrales de agrupamiento.
Se utiliza para controlar la
velocidad de los datos que
fluyen desde las sondas al

largo

largo

Valor
predeterminad-
o: 5000

Valor
predeterminad-
o: 30000 (en
ms.)

Relación entre
dos claves: O
bien,
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Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción
del valor

servidor.

appilog.agent.probe.
touchWindowMechanism.isActive

La ventana de toque define el
periodo cuando se permite el
proceso de toque. El
parámetro define si el
mecanismo de ventana de
toque está activo.

boolean-
o

Valor
predeterminad-
o: false

appilog.agent.probe.
touchWindowMechanism.startTim-
e

Define el tiempo, en horas y
minutos, cuando se inicia la
ventana de toque

cadena Formato:
HH:MM

Valores: 00:00-
23:59

Valor
predeterminad-
o: 00:00

appilog.agent.probe.
touchWindowMechanism.endTime

Define el tiempo, en horas y
minutos, cuando finaliza la
ventana de toque

cadena Formato:
HH:MM

Valores: 00:00-
23:59

Valor
predeterminad-
o: 23:59

Parámetros de internacionalización

Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción del
valor

appilog.collectors.encoding.ANSI Codificación
predeterminada que se
utiliza para aplicaciones
deWindows (requiere
codificación ANSI)

cadena Valor predeterminado:
vacío (la codificación
ANSI se elige del
sistema operativo de
la Sonda de Data
Flow)

appilog.collectors.encoding.OEM Codificación
predeterminada que se
utiliza para aplicaciones
con codificación
DOS/UNIX Shells/IBM.

cadena Valor predeterminado:
vacío (la codificación
OEM se elige del
sistema operativo de
la Sonda de Data
Flow)

chcpCodeTo Entrada de asignación cadena Sintaxis:
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Nombre de parámetro Finalidad Tipo
Descripción del
valor

CharasetName.
xxx

entre la página de códigos
chcp para especificar el
nombre de codificación
(se utiliza para casos en
los que no se sigue la
regla cp+<código>)

chcpCodeTo
CharasetName.
<code>=<encoding_
name>

Ejemplo:
chcpCodeTo
CharasetName.
932=MS932

collectors_
language

Configuración de idioma
(normalmente se debe
establecer manualmente
para entornos que no
están en inglés).

cadena Valor predeterminado:
EnglishOpciones:
get=German

rus=Russian

Secuencias de comandos Jython para validar
datos de contenido

Las secuencias de comandos Jython para validar datos de contenido se dividen en secuencias de
comandos principales y secuencias de comandos de bibliotecas. Cada secuencia de comandos
"principal" debe incluir la funciónValidateData, que es el punto de entrada para realizar una
validación de datos. La funciónValidateData contiene los siguientes parámetros:

l TaskResults. Proporciona la API para acceder a objetos de datos.

l Environment. Proporciona la API para acceder a la información del entorno, como el nombre y
la dirección IP de la puerta de enlace de sonda, y el nombre del dominio.

El archivo dataValidationlibs.xml es un archivo de configuración en el que se define qué
secuencias de comandos han de ejecutarse y cuáles han de ejecutarse como bibliotecas. El
archivo se divide en secciones que definen de forma lógica la ejecución de la validación de datos.

Ejemplo del archivo dataValidationlibs.xml

<datavalidation parserClassName="com.hp.ucmdb.discovery.

library.communication.downloader.cfgfiles.

ContentDataValidationConfigFile">

<script name="dataValidator1.py">

<library name="validator1.py"/>

</script>

<script name="dataValidator2.py" cit="Node,Process">

<library name="validator2.py"/>

<library name="validator3.py"/>
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</script>

</datavalidation>

donde:

l validator<x>.py es una secuencia de comandos de biblioteca.

Las bibliotecas deben ordenarse según su dependencia. En este ejemplo, validator3.py usa
validator2.py, por lo que validator3.py aparece después de la primera secuencia de comandos
validator2.py.

l El parámetro cit enumera todos los CIT que recibe la secuencia de comandos a fin de validarlos.
En este ejemplo, la secuencia de comandos dataValidator2.py, recibe solo los CITNode y
Process a los fines de validación.

Gestión de errores y advertencias
l addError/addWarning. Utilice esta API desde el parámetro TaskResults para adjuntar errores

o advertencias a CI activados. La copiamasiva se notifica al servidor UCMDB.

l raise ContentDataValidationException. Se usa para notificar unmensaje de error en el caso
de que se omita la copiamasiva.

Ejemplo del uso de API
l Secuencia de comandos principal

#dataValidator1.py

import validator1

def ValidateData(TaskResults, Environment):

logger.info('probe gateway is :', Environment. getProbeGatewayID

())

logger.info('probe gateway ip is :', Environment.

getProbeGatewayIP())

logger.info('probe domain is :', Environment.

getProbeManagerDomain())

objectsForUpdate = TaskResults.getResultObjects()

size = objectsForUpdate.size()

if size > 0:

for i in range(0, size):

object = objectsForUpdate.get(i)
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validator1.validate(object, TaskResults)

if object.getObjectClass() == 'host':

TaskResults.addError(100, 'host CIT is not in class

model')

pass

l Secuencias de comandos de biblioteca

#validator1.py

from com.hp.ucmdb.discovery.library.results.resultprocess import

ContentDataValidationException

def validate(object, TaskResults):

if object.getAttribute('description') == None:

TaskResults.addWarning(100, 'No description set for the object

of type ' + object.getObjectClass())

if object.getAttribute('host_hostkey') == None:

// fatal error, all bulk and all previous errors will be removed

from bulk

// this error will be shown in UI

raise ContentDataValidationException, 'Attribute host_hostkey is

absent'

Archivos de registro de sonda de Data Flow
En los registros de la sonda se almacena información sobre la activación de trabajos que se
produce en la puerta de enlace de la sonda y en el administrador de la sonda. Los archivos de
registro están disponibles en la siguiente ubicación:

C:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\runtime\log

Nota: Como alternativa, para acceder a los archivos de registro de la sonda, inicie sesión en la
consola JMX (http://<equipo_sonda>:8090/jmx-console/) y, en la página principal, seleccione
el mbeanGeneralUtils. Si se activa la función executeLogGrabber, se comprimen todos los
archivos de registro de la sonda en un archivo .zip. Guarde este archivo en el equipo cliente.

Los archivos de registro incluyen:

l "Registros generales" en la página siguiente

l "Registros de la pasarela de sonda" en la página 75
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l "Registros del administrador de sonda" en la página 76

Registros generales

WrapperProbeGw.log
Registra toda salida de la consola de la sonda en un solo archivo de registro.

Nivel Descripción

Error Cualquier error que se produzca en la pasarela de la sonda.

Información Mensajes informativos importantes, como la llegada o la eliminación de una tarea
nueva.

Depurar N/D

Solución de problemas básica. Use este archivo en caso de problemas de pasarela de sonda,
para comprobar qué sucedió en la pasarela de sonda en unmomento determinado, así como para
ver los problemas importantes que se registraron.

probe-error.log
Resumen de errores de la sonda.

Nivel Descripción

Error Todos los errores de los componentes de la sonda.

Información N/D

Depurar N/D

Solución de problemas básica. Compruebe en este registro si se han producido errores en los
componentes de la sonda.

probe-infra.log
Lista de todos los mensajes de infraestructura.

Nivel Descripción

Error Todos los errores de infraestructura.

Información Información sobre las acciones de infraestructura.

Depurar Mensajes para fines de depuración, principalmente.

Solución de problemas básica.Mensajes de infraestructura de la sonda únicamente.

wrapperLocal.log
Cuando se ejecuta la sonda enmodo separado (es decir, el administrador de la sonda y la pasarela
de la sonda se instalan en equipos distintos), también se guarda un archivo de registro para el
administrador de la sonda.
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Nivel Descripción

Error Cualquier error que se produzca en el administrador de la sonda.

Información Mensajes informativos importantes, como las tareas recibidas, la activación de
tareas y la transferencia de resultados.

Depurar N/D

Solución de problemas básica. Use este archivo en caso de problemas con el administrador de
la sonda, para comprobar qué sucedió en el administrador de la sonda en unmomento determinado,
así como para ver los problemas importantes que se registraron.

Registros de la pasarela de sonda

probeGW-taskResults.log
En este archivo se registran todos los resultados de las tareas enviadas desde la pasarela de
sonda al servidor.

Nivel Descripción

Error N/D

Información Detalles de los resultados: identificador de tarea, identificador de trabajo, número
de CI que se van a eliminar o actualizar.

Depurar Resultados deObjectStateHolderVector enviados al servidor (en una cadena
XML).

Resolución de problemas básica

l Si hubiera algún problema en los resultados que llegan al servidor, compruebe este registro para
ver los resultados que la pasarela de sonda envió al servidor.

l Los resultados de este registro solo se escriben después de ser enviados al servidor. Para ver
los resultados antes, puede usar la consola JMX de la sonda (use el MBeanProbeGW Results
Sender). Es posible que tenga que iniciar sesión en la consola JMX con un nombre de usuario y
una contraseña.

probeGW-tasks.log
En este registro se escriben todas las tareas recibidas en la pasarela de sonda.

Nivel Descripción

Error N/D

Información N/D

Depurar Datos XML de la tarea.

Resolución de problemas básica
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l Si las tareas de pasarela de sonda no están sincronizadas con las tareas del servidor, consulte
este registro para determinar las tareas que se recibieron en la pasarela de sonda.

l Puede ver el estado de la tarea actual en la consola JMX (use el MBeanDiscovery Scheduler).

Registros del administrador de sonda

probeMgr-performance.log
Volcado de estadísticas de rendimiento, recopiladas en periodos de tiempo predefinidos, y que
incluyen información sobre consumo dememoria y estado del grupo de subprocesos.

Nivel Descripción

Error N/D

Información N/D

Depurar N/D

Resolución de problemas básica

l Consulte este registro para investigar problemas de uso dememoria a lo largo del tiempo.

l Demanera predeterminada, se registran estadísticas cadaminuto.

probeMgr-adaptersDebug.log
Este registro contienemensajes que se crean tras la ejecución de un trabajo.

Solución de problemas y limitaciones

Solución de problemas
Problema. No se puede transferir una sonda de un dominio a otro. Tras definir el dominio
de la sonda, podrá cambiar sus intervalos, pero no el dominio en sí.
Solución. Vuelva a instalar la sonda:

1. (Opcional) Si va a usar los mismos intervalos para la sonda en el dominio nuevo, exporte los
intervalos antes de eliminar la sonda. Para obtener más información, consulte "Ventana
Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" en la página 41.

2. Elimine la sonda existente de UCMDB. Para obtener más información, consulte la descripción
del botónEliminar dominio o sonda en "Panel Dominios y sondas" en la página 49.

3. Instale la sonda. Para obtener más información, consulte la sección sobre cómo instalar la
sonda de Data Flow de laHP Universal CMDB –Guía de implementación.

4. Durante la instalación, asegúrese de asignar a la sonda un nombre distinto del de la sonda
antigua.

Problema. La detección muestra que una sonda está desconectada.
Solución. En el equipo de la sonda, compruebe que:

HP Universal CMDB (10.00)Página 76 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 2: Configuración de sonda de Data Flow

l Se esté ejecutando la sonda.

l No haya problemas de red.

Problema. No se puede establecer la conexión entre el servidor HP Universal CMDB y la
sonda a causa de una excepción de HTTP.
Solución. Asegúrese de que ningún otro proceso usa los puertos de la sonda.

Problema. No se puede resolver un nombre de nodo de la sonda de Data Flow como su
dirección IP. En este caso, no se puede detectar el host y la sonda no funciona
correctamente.
Solución. Agregue el nombre del equipo host al archivo HOSTS deWindows en el equipo en el que
se ha instalado la sonda de Data Flow de .

Problema. Tras desinstalar la sonda de Data Flow, no se eliminará mysqld.exe ni sus
archivos asociados.
Solución. Para eliminar todos los archivos, reinicie el equipo en el que se instaló la sonda de Data
Flow.

Limitaciones
Limitación. Si vuelve a configurar una sonda de Data Flow para que trabaje con otro servidor
UCMDB, debe ejecutar el archivo clearProbeData.bat antes de reiniciar la sonda.
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Estado de sonda de Data Flow
Este capítulo incluye:

Información general del estado de sonda de Data Flow 78

Visualización del estado actual de los CI detectados 78

Interfaz de usuario de Estado de sonda de Data Flow 79

Información general del estado de sonda de Data
Flow

El estado de sonda de Data Flow se usa para ver el estado actual de los CI detectados en las
sondas. Estado de sonda de Data Flow recupera el estado de las sondas y muestra los resultados
en una vista.

La vista no se actualiza automáticamente; para actualizar los datos de estado, haga clic en el botón

Capturar instantánea .

Visualización del estado actual de los CI
detectados

En esta tarea se describe cómo ver el estado actual de los CI detectados.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" abajo

l "Acceder al estado de la sonda de Data Flow" abajo

1. Requisitos previos
Compruebe que la sonda está habilitada y conectada al servidor HP Universal CMDB. Para
obtener más información, consulte "Cómo iniciar la sonda de Data Flow" en la página 27.

2. Acceder al estado de la sonda de Data Flow
a. Vaya aAdministración de Data Flow > Estado de sonda de Data Flow.

b. Seleccione una sonda conectada.

Semuestran todos los trabajos actuales de la sonda y los estados correspondientes. Para
obtener más información, consulte "Ventana Estado de sonda de Data Flow" en la página
80.

c. Haga clic en el botón para capturar una instantánea .

d. Seleccione trabajos en la lista Progreso y haga clic en el botónVer trabajo en progreso

. Se abre la ventana Detalles del trabajo.
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Interfaz de usuario de Estado de sonda de Data
Flow

Esta sección incluye:

l "Cuadro de diálogo [nombre de trabajo]" abajo

l "Ventana Estado de sonda de Data Flow" en la página siguiente

Cuadro de diálogo [nombre de trabajo]
Permite ver detalles de un trabajo; por ejemplo, su programación y sus estadísticas.

Para
acceder

En el panel Progreso de la ventana Estado de sonda de Data Flow, realice una de
las acciones siguientes:

l Seleccione un trabajo y haga clic en el botónVer trabajo en progreso .

l Haga doble clic en un trabajo.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Detalles del
trabajo

l Estado. Puede serScheduled (el trabajo se ejecuta según una programación
definida) oRunning (el trabajo se está ejecutando actualmente).

l Última actualización. La última actualización del trabajo.

l Subprocesos. El número de subprocesos asignados actualmente a este
trabajo.

l Progreso. El número de CI de activación del trabajo y el número de CI de
activación en los que la sonda ha terminado de trabajar.

Programa l Invocación anterior. La última vez que Universal Discovery ejecutó el
trabajo.

l Próxima invocación. La próxima planificación de Universal Discovery para
ejecutar el trabajo.

l Última duración. El tiempo (en segundos) que tardó en ejecutarse el trabajo
en la invocación anterior. Se calcula en función del tiempo transcurrido entre la
hora de inicio del primer activador y la hora de finalización del último activador,
aunque se hayan agregadomás posteriormente.

l Duración media. El tiempo promedio (en segundos) por activador que la
sonda tardó en ejecutar este trabajo.

l Periodicidad. Número de veces que el trabajo se ha ejecutado por medio del
planificador (no se cuentan las ejecuciones manuales).
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Resultados
estadísticos

Para obtener más información, consulte "Panel Resultados estadísticos" en la
página 82.

Ventana Estado de sonda de Data Flow
Permite ver el estado actual de los CI detectados y de todos los trabajos activos que se ejecutan
en las sondas.

Para acceder Administración de Data Flow > Estado de sonda de Data Flow.

Información
importante

En función de lo que seleccione en el panel Explorador de dominios, se
mostrará distinta información en el panel de visualización.

Si selecciona:

l un dominio, puede ver detalles y estadísticas de CIT para el dominio.

l una sonda, puede ver detalles sobre la sonda (como la dirección IP de la
sonda), el progreso de un trabajo y las estadísticas de CIT.

Para obtener más información, consulte:

n "Panel Detalles (Dominio)" abajo

n "Panel Detalles (Sonda)" en la página siguiente

n "Panel Progreso" en la página 82

n "Panel Resultados estadísticos" en la página 82

Tareas
relevantes

"Visualización del estado actual de los CI detectados" en la página 78

Véase
también

"Información general del estado de sonda de Data Flow" en la página 78

Panel Explorador de dominios
Muestra en una vista de árbol los dominios y las sondas definidos en el sistemaUCMDB.

Panel Detalles (Dominio)
Muestra los detalles del dominio seleccionado en el panel Explorador de dominios.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

HP Universal CMDB (10.00)Página 80 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 3: Estado de sonda de Data Flow

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Tipo de
dominio

l Cliente. Un dominio privado usado para el sitio. Puede definir varios dominios y
cada dominio puede incluir varias sondas. Cada sonda puede incluir intervalos
IP, pero en el dominio de cliente no hay ninguna definición de intervalo.

l Externo. Internet/dominio público. Un dominio que se define con un intervalo. El
dominio externo solo puede contener una única sonda cuyo nombre debe
coincidir con el nombre del dominio. Sin embargo, puede definir varios dominios
externos en el sistema.

Para obtener más información sobre la definición de dominios, consulte "Cuadro de
diálogo Agregar dominio nuevo" en la página 39.

Panel Detalles (Sonda)
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Actualizar. Permite ver el estadomás actualizado de los CI detectados y los
trabajos de la sonda seleccionada.

Última
actualización

La fecha y la hora en que se pulsó por última vez el botón Capturar instantánea
(es decir, la fecha y la hora de los datos mostrados en Estado de sonda de Data
Flow).

IP de sonda Dirección IP con la que la sonda se comunica con UCMDB.

Trabajos en
ejecución

El número de trabajos en ejecución en la sonda.

Trabajos
programados

El número de trabajos programados para ejecutarse según la configuración del
Planificador de detección. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Planificador de detección" en la página 244.

Estado El estado de la sonda puede ser:

l Conectado. La sonda se ha conectado correctamente al servidor (se
conecta cada pocos segundos).

l Conectado (suspendido). La sonda está suspendida, por lo que no se
pueden ejecutar trabajos en ella.

l Desconectado. La sonda no está conectada al servidor.

Subprocesos La suma de todos los subprocesos asignados actualmente a los trabajos en
ejecución.
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Panel Progreso
Muestra el progreso de los trabajos de la sonda seleccionada.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Ver trabajo en progreso. Abre el cuadro de diálogo [nombre de trabajo], lo que
permite ver los detalles del trabajo seleccionado.

Disponible:Esta opción está disponible cuando se ha seleccionado un trabajo
en el panel Progreso.

Sugerencia:Si lo prefiere, puede hacer doble clic en un trabajo para ver sus
detalles. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo [nombre de
trabajo]" en la página 79.

Trabajo Nombre del trabajo programado para ejecutarse en la sonda.

Próxima
invocación

La próxima ejecución programada de la sonda.

Invocación
anterior

La última ejecución de la sonda.

Progreso l Si un trabajo no ha comenzado su ejecución, en la columna Progreso se
muestra el estadoProgramado.

l Si se está ejecutando un trabajo, semuestra el progreso del trabajo en
ejecución.

Número de
subprocesos

El número de subprocesos asignados actualmente a este trabajo.

CIs
activados

El número de CI activados en el trabajo.

Panel Resultados estadísticos
Permite ver detalles y estadísticas de CIT.

Para
acceder

Haga clic en el dominio predeterminado o el nombre de sonda en el panel
Explorador de dominios.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Permite recuperar los datos más recientes de la sonda.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Nota:Estos datos no se actualizan de forma automática.

Definir filtro. Permite establecer el intervalo de tiempo que abarcarán las
estadísticas que semuestren sobre los CIT.

l Todo.Muestra estadísticas de todas las ejecuciones de trabajos.

l Última hora/Último día/Última semana/Último mes. Elija el período de
tiempo para el que deseamostrar las estadísticas de los CIT.

l Intervalo personalizado. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de
diálogo Cambiar periodo de tiempo: Introduzca la fecha o haga clic en la
flecha para elegir en el calendario una fecha y una hora para los campos
Desde y Hasta (o haga clic enAhora para introducir la fecha y hora actual).
Haga clic enÚltimo día para introducir los valores actuales de fecha y hora
en la casillaHasta y la fecha y hora de ayer en la casillaDesde. Haga clic en
Aceptar para guardar los cambios.

CIT El nombre del CIT detectado.

Creado El número de instancias de CIT creadas por la sonda.

Eliminado El número de instancias de CIT eliminadas por la sonda.

CIs
detectados

La suma de todos los CI para todas las invocaciones.

Filtro Intervalo de tiempo establecido con el botónDefinir filtro.

Última
actualización

Los valores de fecha y hora de la actualización de la tabla de estadísticas para
un trabajo específico.

Actualizado El número de instancias de CIT que se han actualizado.
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Configuración de adaptador
Este capítulo incluye:

Detección de software en ejecución 85

Identificación de software en ejecución por procesos 86

CI y relaciones eliminados automáticamente y candidatos a la eliminación de CI 87

Cómo configurar la configuración de adaptador 88

Cómo configurar una ejecución de rellenado completo 89

Cómo configurar la configuración de antigüedad de CI 89

Cómo detectar software en ejecución: escenario 90

Cómo adjuntar documentación de detección a un paquete de detección 92

Cómo adjuntar un archivo Léame a un paquete de detección 93

Cómo filtrar resultados de sonda 94

Interfaz de usuario de Administración de adaptador 96

Archivos de configuración interna 132

Detección de software en ejecución
Puede detectar software (por ejemplo, una base de datos Oracle específica) que se ejecuta en su
entorno.

Esta sección incluye los siguientes temas:

l "Proceso de detección" abajo

l "Vista predeterminada de software en ejecución" en la página siguiente

Proceso de detección
El proceso de detección funciona de lamanera siguiente:

l Se activan los trabajos Host Resources and Applications.

l DFM busca procesos en los equipos del entorno.

l DFM guarda los datos de procesos (incluida la información de puertos abiertos y líneas de
comandos) en la base de datos de la sonda.

l Los trabajos se ejecutan con estos datos en la base de datos de la sonda, generan los nuevos
CI de tipo RunningSoftware en conformidad con los datos de la base de datos y extraen los
atributos clave de los datos del proceso. Los trabajos envían los CI a UCMDB Server.
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Vista predeterminada de software en ejecución
Una vista predeterminadamuestra la asignación de relaciones entre aplicaciones:Modelado >
Modeling Studio > Panel Recursos > Root > Aplicación > Software desplegado.

Puede configurar DFM para detectar software en ejecución. Para obtener más información,
consulte "Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90.

Identificación de software en ejecución por
procesos

Una aplicación se identifica por la existencia de uno omás procesos en ejecución, definidos por su
nombre y por una línea de comandos (opcional).

Opcionalmente, un proceso se puedemarcar como un proceso clave o como un proceso principal.

Se identifica una aplicación si se cumple lo siguiente:

l Se encuentra al menos un proceso.

l Existen todos los procesos marcados como procesos clave.

Si se identifica una aplicación, como resultado se crea para la aplicación un CI de tipo
RunningSoftware que cumple las reglas siguientes:

l Si ninguno de los procesos estámarcado como proceso principal, se creará un solo CI de tipo
RunningSoftware vinculado a todos los procesos detectados mediante relaciones de
dependencia.

l Si hay procesos marcados como procesos principales, se creará un CI de tipo RunningSoftware
para cada instancia de estos procesos principales.

Por ejemplo, supongamos que se definen reglas para la identificación de dos aplicaciones,
application_a y application_b:

l application_a se identifica por proc.exe y unique_ proc_a.exe.

l application_b se identifica por proc.exe y unique_ proc_b.exe.

Supongamos que se encuentra proc.exe pero ninguno de sus procesos estámarcado como
proceso clave o proceso principal. En este caso, se crean CI de tipoRunningSoftware para
application_a y application_b. Estos CI están vinculados al mismo proceso (es decir, proc.exe)
mediante una relación de dependencia.

Supongamos también que unique_proc_a.exe y unique_proc_b.exe estánmarcados como
procesos clave:

l Si solo se detecta el proceso proc.exe, no se crea un CI de tipoRunningSoftware.

l Si se detecta unique_ proc_a.exe, se crean CI de tipoRunningSoftware para application_a,
vinculados a unique_ proc_a.exemediante un vínculo de dependencia. Si además se detecta
proc.exe, se vincula al mismoCI. Lomismo ocurre con application_b.

Supongamos que se detectan dos instancias de unique_proc_a.exe:

l Si el proceso no estámarcado como proceso principal, se crea un solo CI de tipo
RunningSoftware para application_a, vinculado a ambos procesos.
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l Si el proceso estámarcado como un proceso principal, se crean dos CI de tipo
RunningSoftware independientes para application_a.

Para obtener más información sobre el campo clave en el cuadro de diálogo Editor de reglas de
identificación de software, consulte "Identificación de procesos" en la página 130.

CI y relaciones eliminados automáticamente y
candidatos a la eliminación de CI

Durante la detección, la sonda de Data Flow compara los CI detectados durante la última
invocación correcta con los CI detectados en la invocación actual. Cuando falta un componente,
como un disco o software, se supone que se ha eliminado del sistema y se elimina el CI
correspondiente de la base de datos de la sonda.

Puede definir que se eliminen instancias de CI para trabajos específicos. Para obtener más
información, consulte "Cómo configurar la sonda de Data Flow para eliminar CI automáticamente"
en la página 33.

Demanera predeterminada, la sonda de Data Flow elimina instancias de CI de determinados CIT,
como por ejemplo, la configuración actual de los trabajos Host Resources and Applications (snmp:
file system, installed software, osuser, service).

Nota: La sonda de Data Flow no espera a que el mecanismo de antigüedad realice el cálculo,
sino que envía inmediatamente una solicitud de eliminación al servidor. Para obtener más
información sobre la antigüedad, consulte "Información general del mecanismo de antigüedad"
en laHP Universal CMDB –Guía de administración.

Candidatos a eliminación
Puedemarcar una instancia de CI como candidata a eliminación. Esto permite aislar CI en lugar de
eliminarlos automáticamente en caso de que no se detecten.

Nota:

l El cambio se define en el adaptador del trabajo.

l Si no se puede realizar la detección y se producen errores, se envían los objetos para su
eliminación según el procedimiento de administración de los resultados. Para obtener más
información, consulte "Panel Administración de resultados" en la página 106.

l Elija con cuidado los CI que van a ser candidatos a eliminación. Por ejemplo, los CIT de
proceso no son buenos candidatos, ya que se suelen cerrar y volver a iniciar y, en
consecuencia, pueden ser eliminados en cada invocación.

l También puede usar este procedimiento para eliminar relaciones. Por ejemplo, la relación
containment se usa entre un nodo y una dirección IP. A un equipo portátil se le asigna a
menudo una dirección IP distinta; si elimina la relación, evita la acumulación de direcciones
IP antiguas asociadas a este nodo.

Ejemplo de eliminación automática
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Durante la invocación anterior, la sonda Data Flow ejecutó el trabajoHost Resources and
Applications by WMI y detectó un host con discos a, b, c y d. Durante la invocación actual,
la sonda detecta los discos a, b y c, compara este resultado con el anterior, y elimina el CI del
disco d.

Más información
l Puede ver los CI eliminados en el registro de la sonda y en la columna Eliminado del panel

Resultados estadísticos. Para obtener más información, consulte "Archivos de registro de
sonda de Data Flow" en la página 73 y "Panel Resultados estadísticos" en la página 236.

l Para obtener más información sobre la manera de establecer la eliminación automática,
consulte "Ficha Configuración de adaptador" en la página 104 en el panel Administración de
resultados.

Cómo configurar la configuración de adaptador
Debe editar los archivos de adaptador y los archivos XML de una de las maneras siguientes:

Cambiar las definiciones del adaptador en el módulo Administración de
adaptador

Nota: Se recomienda estemétodo.

1. Acceda aAdministración de Data Flow > Administración de adaptador.

2. En el panel Recursos, seleccione el archivo de adaptador en la carpetaPaquetes > <nombre
de paquete> > Adaptadores.

3. Realice una de las siguientes operaciones:

n Para editar la configuración general del adaptador, use las fichas Definición de adaptador
y Configuración de adaptador. Para obtener más información, consulte "Ficha Definición
de adaptador" en la página 97 y "Ficha Configuración de adaptador" en la página 104.

n Para definir una configuración específica para el adaptador seleccionado, haga clic con el
botón derecho en el adaptador y seleccioneEditar origen de adaptador en el menú
contextual.

Editar el paquete del adaptador y volver a desplegarlo con el
Administrador de paquetes
Exporte el paquete a una unidad local, edítelo y despliéguelo nuevamente. Para obtener más
información, consulte "Exportar un paquete" y "Despliegue de un paquete" en laHP Universal
CMDB –Guía de administración.

Mediante la consola JMX
1. Inicie el explorador web y especifique la dirección del servidor, del siguientemodo:

http://Nombre de host o dirección IP del servidor <UCMDB>:8080/jmx-console.

Es posible que tenga que iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña.
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2. EnUCMDB, haga clic enUCMDB:service=Packaging Services para abrir la página JMX
MBEAN View.

3. Localice la operación listSubsystems.

4. Introduzca el valor del identificador de cliente y haga clic en Invoke.

5. Haga clic en el vínculo discoveryPatterns o discoveryConfigFiles.

6. Haga clic en el recurso para editarlo.

Cómo configurar una ejecución de rellenado
completo

Como el adaptador UCMDB 9.0x solo sincroniza cambios, con el transcurso del tiempo los CI no
se tocan y caducan. Por tanto, demanera predeterminada el adaptador UCMDB 9.0x ejecuta un
trabajo de rellenado completo cada siete días.

Para cambiar el valor del rellenado completo del adaptador UCMDB 9.0x:

1. Abra el origen de adaptador CmdbAdapter.

a. SeleccioneAdministración de Data Flow > Administración de adaptador > panel
Recursos > CmdbAdapter.

b. EnAdaptadores, haga clic con el botón derecho enCmdbAdapter y seleccioneEditar
origen de adaptador.

2. En el archivo de origen, busque la siguiente etiqueta:

<full-population-days-interval>

7

</full-population-days-interval>

3. Edite el valor de lamanera siguiente:

Valor Descripción

7 Ejecutar el trabajo de rellenado completo cada 7 días

1 Ejecutar el trabajo de rellenado completo todos los dìas

0 Ejecutar siempre el trabajo de rellenado completo

-1 La opción está deshabilitada

Cómo configurar la configuración de antigüedad
de CI

En esta tarea se explica cómo configurar el mecanismo de antigüedad para los adaptadores.

Para obtener más información sobre la antigüedad, consulte "Información general del mecanismo
de antigüedad" en laHP Universal CMDB –Guía de administración.

Para habilitar la antigüedad de CI:

HP Universal CMDB (10.00)Página 89 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 4: Configuración de adaptador

1. Seleccione el adaptador: Administración de adaptador > panel Recursos > Paquetes >
<adaptador>

2. En la fichaConfiguración del adaptador, enAdministración de resultados, seleccione
Activar antigüedad de la siguientemanera:

Valor
predeterminado
del sistema

Habilita la antigüedad de los CI usando la configuración de antigüedad
predeterminada en la configuración de atributo de cada tipo de CIT.

Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Propiedades
de elemento de configuración" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

Siempre
habilitado

Habilita siempre la antigüedad de CI detectada por los trabajos que usan
este adaptador.

Nota:Cuando se selecciona esta opción, se omite la configuración de
antigüedad definida en la configuración de atributo de cada tipo de CIT.

Siempre
deshabilitado

Deshabilita la antigüedad de CI detectada por los trabajos que usan este
adaptador.

Nota: esta opción reemplaza la configuración de antigüedad
predeterminada en la configuración de atributo de cada tipo de CIT.

3. Guarde los cambios.

Cómo detectar software en ejecución: escenario
En este escenario se explica cómo configurar la detección de bases de datos Oracle, de forma que
no sea necesario introducir un conjunto específico de credenciales para detectar cada instancia de
base de datos. DFM ejecuta un comando extract que recupera el atributo name de la base de
datos.

En este escenario suponemos que se usa la siguiente sintaxis en las líneas de comandos de
Oracle:

c:\ora10\bin\oracle.exe UCMDB

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" abajo

l "Crear una regla de línea de comandos" en la página siguiente

l "Definir el valor de un atributo" en la página siguiente

l "Activar el trabajo" en la página 92

1. Requisitos previos
Abra el cuadro de diálogo Reglas de asignación de atributos:

a. SeleccioneAdministración de Data Flow > Panel de control de detección. En el
panelMódulos de detección, seleccione el móduloNetwork Discovery > Host
Resources and Applications > Software Element CF by Shell. En la ficha
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Propiedades, seleccioneArchivos de configuración global >
applicationSignature.xml. Para obtener más información, consulte "Panel Archivos de
configuración global" en la página 103.

Tip: Si no semuestra el panel Archivos de configuración global, haga clic en la flecha
situada debajo del panel Consultas de activación.

b. Haga clic en el botónEditar para abrir el cuadro de diálogo Biblioteca de software. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Biblioteca de software" en la página
131.

c. Elija la firma que desea editar. Para abrir el cuadro de diálogo Editor de reglas de
identificación de software, haga clic en el botónEditar. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de software" en la página
129.

d. Para abrir el cuadro de diálogo Editor de asignación de atributos, haga clic en el botón
Establecer atributos. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editor
de asignación de atributos" en la página 111.

2. Crear una regla de línea de comandos
Una regla de línea de comandos es texto que identifica el proceso que se va a detectar (por
ejemplo, oracle.exe c:\ora10\bin\oracle.exe UCMDB). Puede sustituir la entrada
de texto por una expresión regular, para que la detección seamás flexible. Por ejemplo, puede
configurar una regla que detecte todas las bases de datos Oracle, independientemente de cuál
sea su nombre.

Posteriormente, DFM usará la información de las líneas de comandos detectadas por la
expresión regular para llenar el atributo name de un CI con el nombre de la base de datos.

a. Para crear una regla de línea de comandos que incluya una expresión regular, en el cuadro
de diálogo Reglas de asignación de atributos, haga clic en el botónAgregar del panel
Reglas de análisis. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editor de
regla de análisis" en la página 121.

b. En el cuadro de diálogo Editor de regla de análisis, genere la regla:

o Introduzca un nombre único en el campo Id. de regla: r1.

o Elija Línea de comandos en el campo Atributo de proceso.

o Introduzca la siguiente expresión regular en el campo Expresión regular: .+\s+(\w+)$:

Esta expresión busca cualquier conjunto de caracteres (.+), seguido de uno o varios
espacios (\s+), seguidos de uno o varios caracteres de palabra ((\w+)) al final de la línea
($). Puede usar los siguientes caracteres: a-z, A-Z o 0-9. El siguiente comando se
ajusta a esta expresión: c:\ora10\bin\oracle.exe UCMDB.

3. Definir el valor de un atributo
En este paso debe definir qué atributo usará DFM para detectar las bases de datos Oracle y el
valor que debe tener.

a. En el cuadro de diálogo Reglas de asignación de atributos, haga clic en el botónAgregar
del panel Asignación de atributos para seleccionar el atributo.
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b. En el cuadro de diálogo Editor de atributo:

o Elija el atributo que contiene el nombre de la base de datos en la lista de atributos del
CIT Oracle, en este caso el nombre de la instancia de base de datos.

o Introduzca un valor con la siguiente sintaxis: ${<nombre de identificador de regla>
(<número de grupo>)}, en este caso, ${r1(1)}.

Este cuadro de diálogo se configura de lamanera siguiente: DFM introduce el valor del
primer grupo ((\w+)$) de la expresión regular de línea de comandos (${r1(1)}) en el
atributo name del CI de base de datos Oracle.

Es decir, durante la detección, DFM busca en los archivos de proceso líneas de
comandos con uno omás caracteres de palabra al final de la línea. Por ejemplo, esta
expresión regular detecta la siguiente línea de comandos:
c:\ora10\bin\oracle.exe UCMDB.

4. Activar el trabajo
Para obtener más información, consulte "Cómo activar módulos, trabajos o CI de forma
manual" en la página 208 y "Panel Módulos de detección" en la página 239.

Cómo adjuntar documentación de detección a un
paquete de detección

Esta tarea describe cómo adjuntar documentación nueva o actualizada a un paquete de detección.

1. Requisitos previos
a. Cree el documento de ayuda en formato PDF.

b. Cree una carpeta denominada docs y copie el PDF en esa carpeta.

c. Empaquete la carpeta docs y cópiela en su sistema de archivos local.
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2. Desplegar el documento en el servidor UCMDB
Para desplegar el archivo .zip que contiene el PDF que desea desplegar, vaya a
Administración > Administrador de paquetes y haga clic en el botónDesplegar paquetes

en servidor . Para obtener más información, consulte "Despliegue de un paquete" enHP
Universal CMDB –Guía de administración.

3. Adjuntar el documento al paquete de detección correspondiente
a. Acceda aAdministración de Data Flow > Administración de adaptador.

b. En el panel Recursos, expanda el archivo de adaptador: Paquetes >
<nombre paquete> > Adaptadores y seleccione el adaptador al que desea adjuntar el
documento.

c. Realice una de las siguientes operaciones:

o En la fichaDefinición de adaptador, bajoDetalles, haga clic enEditar adjunto a
la casillaAyuda de contenido y seleccione el documento de ayuda que ha
desplegado.

o Haga clic con el botón derecho en el adaptador y seleccioneEditar origen de
adaptador en el menú contextual. BusqueRelatedDocument en el código y sustituya
la línea por:

<RelatedDocument>nombre_de_pdf.pdf</RelatedDocument>

donde nombre_de_pdf es el nombre del documento de ayuda que ha desplegado.

Cómo adjuntar un archivo Léame a un paquete de
detección

Esta tarea describe cómo adjuntar un nuevo archivo Léame o uno actualizado a un paquete de
detección.

1. Requisito previo
Para adjuntar un archivo Léame a un paquete de detección, es necesario que el archivo .zip del
paquete esté ubicado en el sistema de archivos local.

Si actualiza el archivo Léame de un paquete de detección ya desplegado en el servidor
UCMDB, deberá exportar el archivo .zip del paquete al sistema de archivos local antes de
adjuntar el archivo actualizado. Para obtener más información sobre cómo exportar paquetes,
consulte "Exportar un paquete" en laHP Universal CMDB –Guía de administración.

2. Agregar el archivo Léame al archivo .zip del paquete de detección
n Cree o actualice el archivo Léame y guárdelo con el nombre Léame.txt.

n Copie el archivo Léame.txt en la raíz del archivo .zip del paquete.

3. Desplegar el paquete en el servidor UCMDB
Para desplegar el archivo .zip que contiene el Léame, vaya aAdministración >
Administrador de paquetes y, a continuación, haga clic en el botónDesplegar paquetes en
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servidor . Para obtener más información, consulte "Despliegue de un paquete" enHP
Universal CMDB –Guía de administración.

Cómo filtrar resultados de sonda
El filtrado global permite filtrar los resultados de sonda de todos los adaptadores, de forma que
solo se envíen al servidor de UCMDB los resultados que le interesen.

También puede filtrar adaptadores específicos. Para obtener más información, consulte "Ficha
Configuración de adaptador" en la página 104.

Nota:

l Puede usar expresiones regulares en los filtros.

l Los atributos del filtro deben ser de tipo cadena únicamente. Para obtener más información
sobre los tipos de atributos de CI, consulte "Página Atributos" en laHP Universal CMDB –
Guía demodelado.

l Solo se considera que un resultado es una coincidencia si todos los atributos de filtro tienen
los mismos valores que los del CI. (Si uno de los atributos del CI no está especificado en el
filtro, todos los resultados de este atributo coincidirán con el filtro).

l UnCI puede coincidir conmás de un filtro. El CI se eliminará o permanecerá en función del
filtro en el que esté incluido.

l Filtrado recursivo. Con el filtrado global, se puede filtrar un CI para que no se lo incluya en
los resultados del filtro. Este CI puede ser un CI de tipo raíz que contiene otros CI o
relaciones. De forma predeterminada, durante el proceso de filtrado, en los resultados del
filtro se agregan tanto los CI y las relaciones contenidos como los CI vinculados a ellos
(incluido el CI de tipo raíz). Esto genera resultados de filtro no deseados. El filtrado
recursivo corrige esta situación y se asegura de que si se filtra un CI de tipo raíz, también
se filtren los CI o las que contenga, de forma tal que no se vuelva a buscar el CI de tipo raíz.

Para habilitar el filtrado recursivo:

En el archivo globalFiltering.xml, establezca el atributo recursiveFilter en true.

Nota:El filtrado recursivo está deshabilitado de forma predeterminada; es decir,
recursiveFilter = false.

l DFM filtra primero según el valor de <includeFilter> y después aplica el valor de
<excludeFilter> a los resultados de <includeFilter>.

Configurar un filtro
Abra el archivo globalFiltering.xml. (Módulo Administración de adaptador > panel Recursos
> Paquetes > DDM Infra > Archivos de configuración)

En el panel Vista semostrará el siguiente código:

<resultFilters>

<excludeFilter>
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<vector />

</excludeFilter>

<includeFilter>

<vector />

</includeFilter>

</resultFilters>

l <excludeFilter>. Cuando se agrega unmarcador de vector a este filtro, se eliminan todos los CI
que coincidan con el filtro. Si se deja el marcador vacío, se envían todos los resultados al
servidor.

l <includeFilter>. Cuando se agrega unmarcador de vector a este filtro, se eliminan todos los CI
que no coincidan con el filtro. Si se deja el marcador vacío, se envían todos los resultados al
servidor.

El siguiente ejemplomuestra un CI de tipo IpAddress que tiene los siguientes atributos de dirección
y dominio:

<vector>

    <object class="ip_address">

        <attribute name="name"

type="String">192\.168\.82\.17.*</attribute>

        <attribute name="routing_domain"

type="String">DefaultProbe</attribute>

    </object>

</vector>

Si este vector está definido en <includeFilter>, se eliminan todos los resultados que no coincidan
con el filtro. Los resultados enviados al servidor son aquellos cuyo valor de ip_address coincide con
la expresión regular 192\.168\.82\.17.* y el valor de ip_domain es DefaultProbe.

Si este vector está definido en <excludeFilter>, se eliminan todos los resultados que coincidan
con el filtro. Los resultados enviados al servidor son aquellos cuyo valor de ip_address no coincide
con la expresión regular 192\.168\.82\.17.* y el valor de ip_domain es notDefaultProbe.

En el siguiente ejemplo semuestra un CI de tipo ip_subnet sin atributos.

<vector>

    <object class="ip_subnet">

    </object>

</vector>

Configurar un filtro para que no distinga mayúsculas de minúsculas
Puede configurar un filtro para que no distingamayúsculas deminúsculas. Para ello, agregue a la
expresión regular el prefijo (?i). Por ejemplo, (?i)DefaultProbe detecta defaultprobe y
DefaultProbe.

El siguiente ejemplo elimina todas las instancias del atributoDefaultdoMain porque el código de
vector se encuentra en la sección <excludeFilter>:
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<resultFilters>

<excludeFilter>

<vector>

<object class="ip_address">

<attribute name="routing_domain" type="String">(?i)

DefaultdoMAin</attribute>

</object>

</vector>

</excludeFilter>

<includeFilter>

<vector />

</includeFilter>

</resultFilters>

Interfaz de usuario de Administración de
adaptador

Esta sección describe:

l "Ficha Definición de adaptador" en la página siguiente

l "Ficha Configuración de adaptador" en la página 104

l "Ventana Administración de adaptador" en la página 109

l "Ventana Editor de origen de adaptador" en la página 109

l "Cuadro de diálogo Editor de asignación de atributos" en la página 111

l "Cuadro de diálogo Editor de atributo" en la página 111

l "Cuadro de diálogo Seleccionar la clase detectada" en la página 112

l "Panel Archivo de configuración" en la página 114

l "Cuadro de diálogo Editar proceso" en la página 115

l "Cuadro de diálogo Buscar recurso/trabajos" en la página 116

l "Cuadro de diálogo Buscar texto" en la página 117

l "Ventana Editor de consultas de entrada" en la página 118

l "Cuadro de diálogo Editor de regla de análisis" en la página 121

l "Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la página 122

l "Panel Recursos" en la página 124

l "Ventana Editor de secuencias de comandos" en la página 126

l "Panel Secuencia de comandos" en la página 127

l "Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de software" en la página 129

l "Cuadro de diálogo Biblioteca de software" en la página 131
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Ficha Definición de adaptador
Le permite definir un adaptador especificando cuáles son los CIT que el adaptador debe detectar y
qué protocolos son necesarios para realizar la detección.

Para
acceder

Administración de adaptador > panel Recursos > Paquetes > <adaptador>

Tareas
relevantes

"Implementación de un adaptador de detección" enHP Universal CMDB –Guía
de referencia para el desarrollador

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Categoría del
adaptador

Se usa para clasificar los adaptadores por categoría.

Ayuda de
contenido

Documento de Ayuda asociado con el adaptador, en formato PDF.

Para cambiar el documento de Ayuda asociado con el adaptador, realice
una de las acciones siguientes:

l Haga clic en y seleccione el archivo PDF correspondiente.

l Haga clic con el botón derecho en el adaptador del árbol Paquetes y
haga clic enEditar origen de adaptador. Busque la línea siguiente en
el código:

<RelatedDocument>nombre_de_pdf.pdf</RelatedDocument>

y cambie el nombre del archivo PDF.

Para separar el documento de Ayuda seleccionado, haga clic en .

Descripción Una descripción detallada del objetivo del adaptador, con los comentarios
pertinentes.

Nombre para
mostrar

Un nombre paramostrar que identifica el adaptador.

Tipo Para adaptadores deDetección, jython; para adaptadores de
Integración, puede ser de varios tipos.

Se usa como
adaptador de
integración

Seleccione esta opción para definir este adaptador como un adaptador de
integración.

Nota:Estos adaptadores no se pueden usar para definir trabajos de
detección y solo son accesibles a través de Integration Studio.
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Panel Entrada
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Tipo de
CI de
entrada

El CIT de entrada se usa como entrada del adaptador. Para obtener más
información, consulte "Definición de la entrada del adaptador(CIT de activación y
consulta de entrada)" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el
desarrollador.

Haga clic en el botón para elegir el CIT que desea usar como entrada.

Editar consulta de entrada. Permite editar la consulta de entrada.

Quitar consulta de entrada. Permite eliminar la consulta de entrada.

Consulta
de
entrada

Define una consulta para la validación de los CI activados para los trabajos que se
ejecutan en este adaptador. (Los CI que coincidan con la consulta activada del
trabajo también deben coincidir con la consulta de entrada.)

l Haga clic en el botónEditar consulta de entrada para abrir la ventana
Editor consulta de entrada.

l Haga clic en el botónQuitar consulta de entrada para quitar la consulta de
entrada del adaptador.

Consulte "Ventana Editor de consultas de entrada" en la página 118 para definir los
CI que pueden ser CI de activación para trabajos que ejecutan un adaptador
específico. Para obtener más información, consulte "CI de activación y consultas de
activación" en la página 21.

Para ver un ejemplo de una definición de consulta de entrada, consulte "Ejemplo de
definición de consulta de entrada" en laHP Universal CMDB –Guía de referencia
para el desarrollador.

Nota:

l Como este campo es opcional, no todos los adaptadores incluyen una consulta
de entrada. None significa que este adaptador no tiene una definición de consulta
de entrada.

l Para garantizar que la Sonda de Data Flow siempre está actualizada con todos
los cambios posibles en los datos de CI de activación, puede configurar UCMDB
para que recalcule periódicamente el CI de activación y envíe los cambios a la
Sonda de Data Flow. Para obtener más información, consulte "Cómo configurar
actualizaciones periódicas de tareas de flujo de datos" en la página 29. Esta
opción se deshabilita de forma predeterminada porque puede interferir con el
rendimiento.
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Datos de
CI
activado

. Agrega los datos de CI de activación al adaptador.

. Elimina los datos de CI de activación del adaptador.

. Permite editar los datos de CI de activación en el cuadro de diálogo Editor de
parámetros.

l Nombre. La información necesaria para realizar una tarea en un CI específico.
Esta información se pasa al CI consultado en la tarea.

Importante: No debe usar id para una entrada de datos de CI activado, puesto
que es un nombre reservado.

l Valor. El valor del atributo. Las variables se escriben con la siguiente sintaxis:

${NOMBRE_VARIABLE.nombreAtributo}

dondeNOMBRE_VARIABLE puede ser una de tres variables predefinidas:

n SOURCE. El CI que funciona como activador de la tarea.

n HOST. El nodo que contiene el CI activado.

n PARAMETERS. El parámetro definido en la secciónParámetro.

Puede crear una variable. Por ejemplo, ${SOURCE.network_netaddr}
indica que el CI de activación es una red.

Panel Secuencias de comandos utilizadas
Visualiza las secuencias de comandos utilizadas por el adaptador seleccionado.

Información importante Disponible solo para adaptadores Jython

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Subir/Bajar. Permite cambiar el orden de las secuencias de comandos.
DFM ejecuta las secuencias de comandos en el orden en que aparecen aquí.

Agregar secuencia de comandos. Permite agregar una secuencia de
comandos al adaptador.

Eliminar secuencia de comandosPermite quitar una secuencia de
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

comandos del adaptador.

Editar. Permite editar la secuencia de comandos seleccionada en el Editor
de secuencias de comandos que se abre.

<secuencias de
comandos>

Una lista de secuencias de comandos Jython usadas por el adaptador.

Panel Pasos del flujo de trabajo
Solo visualiza el elementoworkflow de la secuencia de comandos de adaptador seleccionada.

Información
importante

Disponible:Solo para los adaptadores que contienen flujos de
trabajo

Ejemplo:Adaptadores UDAgentManagement

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Buscar texto. Permite buscar texto específico en los pasos del flujo de trabajo.
Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Buscar texto" en la
página 117.

Ir a la línea. Permite ir a una línea específica en los pasos del flujo de trabajo. En
el cuadro de diálogo Ir a la línea, escriba el número de línea y presioneENTRAR.

Abrir editor externo. Abre los pasos del flujo de trabajo en un editor de texto
externo.

Requisito previo:Haga clic en el botónEditar preferencias de editor externo

para definir la ruta de acceso a un editor externo. Si no se ha definido ninguna
ruta de acceso del editor externo, se le pedirá que proporcione una cuando intente
abrir el editor externo.

Editar preferencias de editor externo. Haga clic en esta opción para editar las
preferencias del editor externo. Puede ejecutar el editor agregando indicadores a
la ruta de acceso.

Nota:No es posible especificar el nombre del archivo. En su lugar, puede usar
los indicadores correspondientes del editor externo para recuperar el nombre del
archivo, como por ejemplo, :file.

En el siguiente ejemplo, :file establece el lugar del archivo con respecto a los
indicadores.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Si no hay indicadores definidos, el nombre de archivo se agrega
automáticamente al final de la ruta de acceso.

Alternar modo de editor. Permite alternar entre el editor avanzado y un editor
de texto simple.

Información
de
validación

Muestra si la definición es válida o no:

l . Indica que la definición es válida.

l . Indica que hay un error en la definición.

Panel Permisos obligatorios
Permite ver los permisos configurados para un adaptador.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Administración de adaptador > seleccione
un adaptador > ficha Definición de adaptador del panel > Permisos
obligatorios.

Información
importante

l Flujo de trabajo:
n Configurar los permisos en el cuadro de diálogo del editor de permisos.

n Ver los permisos en este panel.

n Al utilizar trabajos en la ventana Panel de control de detección, ver estos
permisos para un trabajo específico.

l Para obtener más información sobre los campos de este panel, consulte
"Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la página 122.

Consulte
también

l "Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la página 122

l "Ventana Permisos de detección" en la página 243

l "Visualización de permisos mientras se ejecutan trabajos" en la página 201

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Agregar. Abre el cuadro de diálogo Editor de permisos, lo que permite agregar un
objeto de permiso. Se abrirá el cuadro de diálogo del editor de permisos. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la
página 122.

Editar. Abre el cuadro de diálogo Editor de permisos, lo que permite editar un objeto
de permiso seleccionado. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo del Editor de permisos" en la página 122.

Eliminar. Permite quitar un objeto de permiso seleccionado.

Subir/Bajar. Permite cambiar el orden de los permisos. Seleccione el objeto de
permiso y haga clic en el botón Subir o Bajar. El orden especificado aquí es el orden
en que se comprueban las credenciales.

Exportar datos a archivo. Permite exportar un objeto de permiso en formato Excel,
PDF, RTF, CSV o XML. Para obtener más información, consulte "Modo de
Examinar vistas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Panel Protocolos de detección requeridos
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Agregar protocolo requerido. Permite agregar un dominio requerido.

Eliminar protocolo requerido. Permite quitar un protocolo existente que ya no
se requiere.

<protocolos> Lista de protocolos requeridos por el adaptador para la tarea. Por ejemplo, DFM
requiere el protocoloNTCMD, junto con su nombre de usuario, la contraseña y
otros parámetros, para acceder a un sistemaWindows.

Para obtener más información sobre los protocolos admitidos, consulte el
manual HP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Panel CITs detectados
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Agregar CIT detectado. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar la clase detectada,
que le permite seleccionar un CIT que va a ser detectado por el adaptador. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Seleccionar la clase
detectada" en la página 112.

Eliminar CIT detectado. Permite quitar el CIT de la lista de CIT detectados por el
adaptador.

Ver CITs detectados en mapa. Abre la ventanaMapa de CIT detectados, que
permite ver unmapa gráfico de los CIT y las relaciones detectadas por el adaptador.

CITs Lista de CIT detectados por el adaptador.

Panel Archivos de configuración global
Permite agregar archivos de configuración predeterminada al adaptador, así como los archivos de
configuración específicos requeridos por el adaptador.

Información
importante

El archivo applicationsSignature.xml contiene una lista de todas las
aplicaciones que DFM intenta encontrar en el entorno.

El archivo de configuración applicationsSignature.xml abre el cuadro de
diálogo Biblioteca de software. Para obtener más información, consulte "Cuadro
de diálogo Biblioteca de software" en la página 131.

Tareas
relevantes

"Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Agregar. Abra el cuadro de diálogo Archivos de configuración global, que le
permite seleccionar los archivos de configuración necesarios para el
adaptador.

Eliminar. Permite quitar un objeto de configuración seleccionado.

Editar. Abre el archivo de configuración seleccionado en un editor adecuado.

Por ejemplo, el archivomsServerTypes.xml abre el Editor de secuencias de
comandos.

HP Universal CMDB (10.00)Página 103 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 4: Configuración de adaptador

Panel Parámetros del adaptador
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Agregar parámetro. Abre el cuadro de diálogo Editor de permisos, que permite
agregar detalles sobre un parámetro nuevo. Se asignará al atributo el valor que
especifique aquí.

Eliminar parámetro. Permite quitar un parámetro seleccionado.

Editar parámetros. Abre el cuadro de diálogo Editor de parámetros, que
permite efectuar cambios en la definición de parámetro.

Nombre Cada fila representa las definiciones de un parámetro.

Valor Use comas para separar los valores.

Ficha Configuración de adaptador
Permite definir opciones adicionales que corresponden a la ejecución del adaptador y el filtrado de
resultados.

Para acceder Seleccione un adaptador en particular en el panel Recursos y haga clic en la
fichaConfiguración de adaptador.

Información
importante

Haga clic en el botónGuardar para guardar los cambios realizados.

Véase también "Archivo DataFlowProbe.properties " en la página 58

Panel Selección de sonda
Permite especificar la sonda que se debe usar con un adaptador. Para obtener más información,
consulte la sección "Reemplazar selección de sonda: opcional" en laHP Universal CMDB –Guía
de referencia para el desarrollador.

Panel Opciones de ejecución
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Crear registro
de
comunicación

Elija esta opción para crear un archivo de registro que registre la conexión entre
la sonda y un equipo remoto.

l Siempre. Se crea un registro de comunicación para esta sesión.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

l Nunca. No se crea un registro de comunicación para esta sesión.

l Si se produce un error. Se crea un registro de comunicación para esta
sesión solo en el caso de que se produzca un error de ejecución.

Es decir, DFM notifica un error (la notificación de una advertencia no crea
un registro de comunicación). Esto resulta útil cuando hay que determinar
qué consultas u operaciones tardanmás tiempo, enviar datos para análisis
desde distintas ubicaciones, etc. Si el trabajo finaliza correctamente, no se
crea ningún registro.

Si se solicita (en el panel Estado de detección), DFMmuestra el registro
obtenido de la sonda (si se ha creado un registro). Para obtener más
información, consulte "Panel Estado de detección" en la página 231.

Nota:Para fines de depuración siempre puede recuperar los registros de
comunicación de las 10 últimas ejecuciones, aunque la opciónCrear registros
de comunicación esté establecida enSi se produce un error.

Los archivos de registro de comunicación se crean en el Administrador de
sonda, en la carpetaC:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\runtime\
communicationLog. Para obtener más información sobre el funcionamiento
de los registros de comunicación, consulte "Registro de código DFM" en el
manual HP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

Incluir
resultados en
el registro de
comunicación

Seleccione esta opción para permitir la captura de los resultados detectados
con el registro de comunicación creado; estos resultados detectados pueden
ayudar a investigar diversos problemas de detección.

Tiempo
máximo de
ejecución

El tiempomáximo permitido para que se ejecute un adaptador en un CI de
activación.

Número
máximo de
subprocesos

Cada trabajo se ejecuta con varios subprocesos. Puede definir el número
máximo de subprocesos que se usarán de forma simultánea al ejecutar un
trabajo. Si deja este cuadro en blanco, se usará el valor predeterminado del
número de subprocesos de la sonda (8).

El valor predeterminado está definido en el archivo
DiscoveryProbe.properties, en el parámetro
appilog.agent.local.services.defaultMaxJobThreads.

Nota: Los trabajos del móduloNetwork – Host Resources and Applications
requieren una conexión permanente a la base de datos interna de la sonda. Por
ello, estos trabajos están limitados a 20 subprocesos simultáneos como
máximo (es el númeromáximo de conexiones simultáneas permitidas en la
base de datos). Para obtener más información, consulte "Detección de
aplicaciones y recursos de host" en laHP Universal CMDB Discovery and
Integration Content Guide.
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Panel Administración de resultados
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Activar
antigüedad

El mecanismo de antigüedad especifica el período de tiempo con detección de
CI que debe transcurrir para que DFM trate estos CI como irrelevantes y los
elimine. Elija una de las siguientes opciones de antigüedad:

l Valor predeterminado del sistema: use el valor predeterminado del
sistema para el atributo Activar antigüedad de cada tipo de CI.

l Siempre habilitada: seleccione esta opción para dejar el mecanismo de
antigüedad siempre activado.

l Siempre deshabilitada: seleccione esta opción para dejar el mecanismo de
antigüedad siempre desactivado.

El valor que se establece aquí define los resultados de cada CI que los trabajos
de este adaptador envían a UCMDB.

Para obtener más información sobre la antigüedad, consulte "Información
general del mecanismo de antigüedad" enHP Universal CMDB –Guía de
administración.

Habilitar
eliminación
automática

Elija entre:

l Siempre. Las opciones Eliminación automática o Candidato a eliminación
están siempre habilitadas, independientemente de si la detección tiene éxito
o no.

l Si se produce un éxito o advertencia. Las opciones Eliminación
automática o Candidato a eliminación solo se habilitan cuando la detección
finaliza con un estado de éxito o advertencia. En caso de error de detección,
no se elimina nada y los CI no semarcan como candidatos a eliminación.

l Sólo si se produce un éxito. Las opciones Eliminación automática o
Candidato a eliminación solo se habilitan cuando la detección finaliza con un
estado de éxito. En caso de error o advertencia de detección, no se elimina
nada y los CI no semarcan como candidatos a eliminación (esta es la opción
predeterminada).

Si se ha seleccionado esta opción, se habilita la casillaEliminación
automática, la cual permite seleccionar CIT específicos para eliminación o
como candidatos a la eliminación en el caso de que la sonda de Data Flow no
los encuentre durante su próxima invocación.

Para seleccionar CIT, haga clic en el botónAgregar . En el cuadro de
diálogo Seleccionar la clase detectada, elija los CIT que deben eliminarse
automáticamente.

Los cambios que realice aquí se agregarán al archivo de adaptador. Por
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

ejemplo:

<resultMechanism isEnabled="true">

    <autoDeleteCITs isEnabled="true">

        <CIT>shell</CIT>

            <candidateForDeletionCIT>node

</candidateForDeletionCIT>

    </autoDeleteCITs>

</resultMechanism>

Para obtener más información sobre la gestión de la eliminación de CI en la
sonda de Data Flow, consulte "CI y relaciones eliminados automáticamente y
candidatos a la eliminación de CI" en la página 87.

Habilitar la
recopilación
de datos
'Detectados
por'

l Activada. DFM recopila datos sobre los resultados de la ejecución del
adaptador. Estos datos se usan después para habilitar la repetición de la
detección de CI. Los datos son necesarios para que la ficha Detección de
Universo de TI funcione correctamente. También se usa para la
funcionalidad de estado de detección basado en vista, que aprovecha los
datos para agregar el estado de detección completa para determinadas
vistas.

l Desactivada. DFM no recopila estos datos. Debe desactivar esta casilla
para los adaptadores para los que la repetición de la detección no sea útil.
Por ejemplo, el trabajo Range IPs by ICMP tiene esta casilla desactivada
porque su CI de activación es la pasarela de sonda, por lo que todos los CI
detectados por este trabajo tendrán el mismoCI de activación. Si la casilla
no estuviera desactivada, un intento de repetición de detección en cualquier
vista que contuviera una sola dirección IP provocaría un barrido de ping en
toda la red del cliente, algo que hay que evitar.

Los resultados del trabajo de este adaptador solo semuestran en el cuadro de
diálogo Detección para vista si esta casilla está activada. Para obtener más
información, consulte "Comprobación del estado de la detección de aplicación
(repetición de la detección de una vista)" y "Cuadro de diálogoMostrar estado
de detección y cambios" en el HP Universal CMDB –Guía demodelado.

Habilitar la
notificación
de valores
vacíos

Si se activa esta opción, la sonda de Data Flow notifica a UCMDB sobre los
valores vacíos de las propiedades detectadas.

Valor predeterminado: habilitado

Habilitar
actualización
de 'Hora de
último
acceso'

Cuando esta opción está seleccionada y se toca un CI durante un trabajo de
integración o detección, se actualiza la propiedad Last access time. Esto
indica que el CI representa un componente activo del sistema y impide que el CI
se convierta en un candidato a eliminación.

(Para obtener más información sobre el mecanismo de antigüedad y los
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

candidatos a la eliminación, consulte "Información general del mecanismo de
antigüedad" en laHP Universal CMDB –Guía de administración ).

Nota:Si está opción no está seleccionada:

l En el caso de los CI nuevos, el valor de la propiedad Last access time es el
mismo que el de la propiedadCreate Time.

l En el caso de los CI existentes, las activaciones posteriores del trabajo sí
actualizan la propiedad LastModifiedTime, pero no se actualiza la propiedad
Last access time.

Ejemplo de caso de uso

Cuando se importan datos de un origen de datos externo, estos pueden
incluir metadatos sobre los CI. Si esta opción está habilitada, se actualizan
los CI con los metadatos y también el valor de Last Access Time. Si no
desea afectar el estado de antigüedad o la candidatura a eliminación de los
CI en cuestión, conviene deshabilitar esta opción. En este caso, se agrega la
información a los CI pero no semodifica valor de Last Access Time.

Fallo de
copias
masivas
enteras
debido a
unos CI no
válidos

Si un conjunto de objetos (por ejemplo, 1.000 objetos) incluye incluso un solo CI
no válido (por ejemplo, no se puede identificar un nodo porque falta información
topológica), el motor de reconciliación descarta todo el conjunto y no lo envía a
CMDB. Este es el funcionamiento predeterminado.

Desactive la casilla para enviar los resultados a CMDB solo con los CI no
válidos (y su topología) descartados de los resultados. En el ejemplo anterior,
999 objetos serían procesados. Cuando vea los resultados, aparecerá un
mensaje de error en UCMDB.

Panel Agrupación de resultados
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Intervalo de
agrupación
(segundos)

Para agrupar los resultados en la sonda antes de enviarlos al servidor, escriba
el valor que indica cuánto tiempo se almacenarán los resultados en la sonda
antes de su transferencia al servidor.

El valor predeterminado es 30 segundos.

Nota:Si escribe un valor en ambos cuadros, DFM aplicará el valor de lo que
ocurra antes.

Nº máx. de
CIs en grupo

Especifique la cantidad de CI que deben acumularse en la sonda para que se
realice la transferencia de CI al servidor.

El valor predeterminado es 5000.
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Ventana Administración de adaptador
Permite ver o editar los valores predeterminados de los parámetros usados en el proceso DFM.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Administración de adaptador o haga clic
con el botón secundario en la ventana Panel de control de detección y después
en Ir al adaptador.

Información
importante

Nota:Un asterisco (*) junto a un recurso (adaptador, secuencia de comandos o
archivo de configuración) significa que el recurso ha cambiado desde que se
desplegó el paquete (en el que está incluido). Si se vuelve a desplegar el paquete
original, se eliminarán los cambios del recurso. Para guardar los cambios, mueva
el recurso a un paquete nuevo y despliegue el paquete (el asterisco desaparece).

Precaución: Los paquetes deben ser eliminados únicamente por
administradores que sean expertos en el proceso DFM.

Véase
también

l "Ficha Definición de adaptador" en la página 97

l "Panel Archivos de configuración global" en la página 103

l "Ficha Configuración de adaptador" en la página 104

l "Panel Secuencia de comandos" en la página 127

l "Panel Recursos" en la página 124

l "Panel Archivo de configuración" en la página 114

l HP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide

Ventana Editor de origen de adaptador
Permite editar una secuencia de comandos de adaptador.

Para
acceder

Haga clic con el botón derecho en un adaptador en el panel Recursos y
seleccioneEditar origen de adaptador.

Consulte
también

"Panel Recursos" en la página 124

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Buscar texto. Permite buscar texto específico en la definición del adaptador.
Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Buscar texto" en
la página 117.

Ir a la línea. Permite ir a una línea específica en la definición del adaptador.
En el cuadro de diálogo Ir a la línea, escriba el número de línea y presione
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

ENTRAR.

Abrir editor externo. Abre la definición del adaptador en un editor de texto
externo.

Requisito previo:Haga clic en el botónEditar preferencias de editor

externo para definir la ruta de acceso a un editor externo. Si no se ha
definido ninguna ruta de acceso del editor externo, se le pedirá que proporcione
una cuando intente abrir el editor externo.

Editar preferencias de editor externo. Haga clic en esta opción para editar
las preferencias del editor externo. Puede ejecutar el editor agregando
indicadores a la ruta de acceso.

Nota:No es posible especificar el nombre de archivo. En su lugar, puede usar
los indicadores del editor externo correspondientes para recuperar el nombre
del archivo, como por ejemplo, :file.

En el siguiente ejemplo, :file establece el lugar del archivo con respecto a los
indicadores.

Si no hay indicadores definidos, el nombre de archivo se agrega
automáticamente al final de la ruta de acceso.

Alternar modo de editor. Permite alternar entre el editor avanzado y un
editor de texto simple.

Información
de validación

Muestra si la definición es válida o no:

l . Indica que la definición es válida.

l . Indica que hay un error en la definición.

l . Indica que la definición no se ha podido validar.

Nota: esto se puede deber a un error interno durante la validación. Esto no
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

daña, bajo ninguna circunstancia, el proceso de guardado de la definición
en el servidor. Consulte%temp%\UcmdbLog\error.log para obtener más
información. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el servicio de
soporte técnico de HP.

Cuadro de diálogo Editor de asignación de atributos
Permite definir una expresión regular que detecte software en ejecución específico según un valor
de atributo de CIT.

Para acceder Haga clic enEstablecer atributos en el cuadro de diálogo Editor de reglas de
identificación de software.

Tareas
relevantes

"Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90

Véase
también

l "Cuadro de diálogo Editor de regla de análisis" en la página 121

l "Cuadro de diálogo Editor de atributo" abajo

l "Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de software" en la
página 129

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Haga clic para agregar una expresión regular que determine el atributo del
CI que se va a detectar o para agregar un atributo.

Haga clic para editar una expresión regular o un atributo existente.

Haga clic para eliminar la expresión regular o el atributo.

Asignaciones de
atributo del tipo

Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editor de
atributo" abajo.

Reglas de análisis Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editor de
regla de análisis" en la página 121.

Cuadro de diálogo Editor de atributo
Permite definir una regla que detecte un CIT según un atributo. El atributo se define con una
expresión regular.
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Para acceder Editor de reglas de identificación de software > botón Establecer
atributos > Editor de asignación de atributos. Haga clic en el botón
Agregar en el panel Attributes Assignment for Type.

Tareas relevantes "Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90

Véase también "Cuadro de diálogo Editor de regla de análisis" en la página 121

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nombre Elija un nombre de atributo en la lista de atributos del CIT seleccionado en el editor.
Este nombre de atributo se reemplaza con el valor encontrado por la expresión
regular. Para buscar un atributo, empiece a escribir su nombre.

Tipo El tipo de la operación definida por el atributo (por ejemplo, booleano, cadena,
fecha, etc.).

Valor El valor que reemplaza el nombre en el campo Id. de regla del cuadro de diálogo
Editor de regla de análisis.

Use la siguiente sintaxis para el valor:

${<nombre de id. de regla>(<número de grupo>)}

Por ejemplo, ${DB_SID(1)} significa que DFM debe buscar el identificador de regla
con el nombreDB_SID y recuperar su expresión regular.

A continuación, DFM debe recuperar el código para el primer grupo (1). Por
ejemplo, en la expresión regular .+\s+(\w+)$, el primer grupo es (\w+)$, es decir,
uno omás caracteres de palabra al final de la línea.

Cuadro de diálogo Seleccionar la clase detectada
Permite elegir los CIT que debe detectar un adaptador seleccionado y limitar los vínculos de forma
que solo se asignen cuando conecten CIT específicos.

Para
acceder

l Administración de Data Flow > Administración de adaptador. En el panel
Recursos, seleccione un adaptador. En la fichaDefinición de adaptador > panel
CIT detectados, haga clic en el botónAgregar CIT detectado

l Administración de Data Flow > Administración de adaptador. En el panel
Recursos, seleccione un adaptador. En la fichaConfiguración de adaptador >
panel Administración de resultados, seleccione la casillaHabilitar
eliminación automática y haga clic en el botónAgregar del panel Eliminación
automática.
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Vínculo Permite que DFM detecte CIT sólo cuando estén vinculados por los tipos de
vínculos que elija en este cuadro.

Nota:Esta sección solo es relevante al agregar un CIT detectado; no lo es para
definir CIT para eliminación automática.

Seleccione un tipo de vínculo de la lista y haga clic en el botón En las casillas
End 1 y End 2 para abrir el cuadro de diálogo Seleccione el tipo de elemento de
configuración. Elija los CIT que DFM debe asignar cuando se vinculenmediante el
tipo de vínculo seleccionado.

Nota:DFM reconoce automáticamente los vínculos entre CI y los agrega al mapa
de CIT detectados. Sin embargo, durante la escritura del adaptador, es posible que
tenga que excluir vínculos entre determinados CIT. Por ejemplo, tanto los nodos y
las direcciones IP como los nodos y los puertos están vinculados mediante
relaciones de tipo usage. Es posible que tenga que recibir resultados solo para
nodos y direcciones IP que estén conectados por el vínculo usage, y no para nodos
y puertos. Los vínculos Extremo 1 y Extremo 2 determinan el resultado recibido del
adaptador, y este resultado se refleja en el mapa, como se puede ver en el siguiente
ejemplo:

Objeto Seleccione un CIT para agregarlo a la lista de CIT que un adaptador va a detectar.
Guarde los cambios. Para ello, haga clic en el botónGuardar situado en la parte
inferior del panel Definición de adaptador.
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Panel Archivo de configuración
Permite editar un archivo de configuración específico que forma parte de un paquete. Por ejemplo,
puede editar el archivo portNumberToPortName.xml de forma que se detecten números,
nombres o tipos de puerto específicos.

Para
acceder

Haga clic en un archivo de configuración específico en el panel Recursos.

Información
importante

Los siguientes archivos son para uso interno únicamente y solo los deben
modificar aquellos usuarios que tengan conocimientos avanzados de escritura de
adaptadores.

l discoveryPolicy.xml

l jythonGlobalLibs.xml

Para obtener más información, consulte "Cómo definir reglas de detección" en la
página 134 y "Archivos de configuración interna" en la página 132.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz
de usuario Descripción

Permite buscar texto específico en el archivo de configuración. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Buscar texto"
en la página 117.

Haga clic para ir a una línea específica del archivo de configuración.
En el cuadro de diálogo Ir a la línea, escriba el número de línea.

Haga clic en esta opción para abrir la configuración en un editor de
texto externo.

Requisito previo:Haga clic en el botónEditar preferencias de

editor externo para definir la ruta de acceso a un editor externo.
Si no se ha definido ninguna ruta de acceso del editor externo, se le
pedirá que proporcione una cuando intente abrir el editor externo.

Editar preferencias de editor externo. Haga clic en esta opción
para editar las preferencias del editor externo. Puede ejecutar el editor
agregando indicadores a la ruta de acceso.

Nota:No es posible especificar el nombre de archivo. En su lugar,
puede usar los indicadores del editor externo correspondientes para
recuperar el nombre del archivo, como por ejemplo, :file.

En el siguiente ejemplo, :file establece el lugar del archivo con
respecto a los indicadores.
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Elemento de interfaz
de usuario Descripción

Si no hay indicadores definidos, el nombre de archivo se agrega
automáticamente al final de la ruta de acceso.

Haga clic para alternar entre el editor avanzado y un editor de texto
simple. Puede usar el editor simple cuando se produzca algún
problema en el editor avanzado.

Para archivos XML, significa que el código es válido.

Para archivos XML, significa que el código no es válido.

Cuadro de diálogo Editar proceso
Permite agregar un proceso que puede identificar software en ejecución específico.

Para
acceder

Haga clic en el botónAgregar en el panel Identificación de procesos del cuadro de
diálogo Editor de reglas de identificación de software.

Véase
también

"Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de software" en la página 129

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Atributos Abre el cuadro de diálogo Attributes Assignments Editor para el proceso de
identificación.

Línea de
comandos

El software en ejecución también se puede asignar con el nombre de proceso.
En este caso, debe agregar una línea de comandos de proceso (o parte de ella)
mediante la cual el nombre de proceso identifique exclusivamente al software,
como por ejemplo, c:\\ora10\\bin\\oracle.exe UCMDB.

Proceso Active esta casilla si DFM debe distinguir durante la detección entre
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

clave aplicaciones que ejecutan procesos similares (dirección IP, puerto, línea de
comandos o propietario). Encontrará una explicación de esta casilla en
"Identificación de software en ejecución por procesos" en la página 86.

Proceso
principal

Active esta casilla paramarcar este proceso como un proceso único y
distintivo. Para estos procesos debe haber varias instancias del CI de software.

Nombre Introduzca el nombre exacto del proceso (por ejemplo, java.exe).

Puerto Agregue un número o un nombre de puerto. Para ello, escriba un número o haga
clic en el botónAgregar, y seleccione los puertos en la Lista de puertos
globales.

l Si el proceso debe escuchar en un puerto específico, se debe incluir el puerto
en la lista. Puede introducir varios puertos (separados por comas). Por
ejemplo, 8888,8081,8080,
81,8000,82,80.

l Si el proceso no tiene que escuchar en un puerto específico (es decir, el
software en ejecución puede usar cualquier puerto), seleccione la opción
Todos los puertos.

Coincidencia
de puertos
opcional

l Active esta casilla para habilitar la detección de procesos que no escuchen
en ninguno de los puertos introducidos en el campo Puerto (es decir, la
identificación es por nombre de proceso únicamente).

l Desactive esta casilla para habilitar la detección de procesos basada en el
nombre de proceso y el número de puerto introducido en el campo Puerto.

Cuadro de diálogo Buscar recurso/trabajos
Permite generar una consulta de búsqueda para buscar un recurso o un trabajo específico.

Para
acceder

l Panel de control de detección> panel Módulos de detección. Haga clic en
el botónBuscar trabajo de detección.

l Administración de adaptador > panel Recursos. Haga clic en el botón
Buscar recurso.

Véase
también

"Panel Recursos" en la página 124

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Haga clic para seleccionar un CIT en el cuadro de diálogo que se abre. Haga clic
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

enAceptar para volver al cuadro de diálogo Buscar recurso.

Nota:Este botón no está accesible cuando se seleccionaNombre.

Dirección Busca hacia delante o hacia atrás en los paquetes.

Buscar
todo

Haga clic para resaltar todas las instancias del texto introducido enNombre.

Buscar
Trabajo de
detección
por/
Buscar
Recurso de
detección
por

Elija entre:

l Nombre: Introduzca el nombre (o una parte del nombre) del recurso.

l Tipo de entrada/Tipo de entrada de adaptador. CI que activan el trabajo.
Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogoSeleccione el tipo de
elemento de configuración. Localice el tipo de CI que busca.

l Tipo de salida/Tipo de salida de adaptador. CI detectados como resultado
del trabajo o el adaptador.

Buscar
siguiente

El siguiente trabajo o recurso que cumpla los criterios de búsqueda se resaltará en
el panel Módulos de detección/Recursos.

Cuadro de diálogo Buscar texto
Permite buscar texto en una secuencia de comandos o un archivo de configuración.

Para
acceder

Seleccione una secuencia de comandos o un archivo de configuración, y haga clic en
el botónBuscar texto del panel de archivo.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

l Haga clic enBuscar para localizar una instancia del texto buscado.

l Haga clic enBuscar todo para buscar todas las instancias del texto.

Dirección Busca hacia delante o hacia atrás en la secuencia de comandos o el archivo
de configuración.

Buscar Escriba el texto que desea encontrar o haga clic en la flecha abajo para elegir
una de las búsquedas anteriores.

Haga clic en la flecha contigua paramostrar una lista de símbolos que puede
usar en búsquedas con comodines o una expresión regular. Esta flecha se
habilita al seleccionar la opciónUtilizar.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Opciones Seleccione una opción para refinar la búsqueda.

Origin Habilita una búsqueda en todo el ámbito o desde la posición actual del cursor.

Destino l Global. Busca en todo el archivo.

l Texto seleccionado. Busca en el texto seleccionado.

Ventana Editor de consultas de entrada
Permite definir los CI que pueden ser CI de activación para trabajos que ejecutan un adaptador
específico.

Para acceder Administración de Data Flow> Administración de adaptador >
seleccione un adaptador > fichaDefinición de adaptador > panel
Entrada > haga clic en el botónEditar consulta de entrada al lado del
cuadroConsulta de entrada.

Información
importante

Para garantizar que la Sonda de Data Flow siempre está actualizada con
todos los cambios posibles en los datos de CI de activación, puede
configurar UCMDB para que recalcule periódicamente el CI de activación
y envíe los cambios a la Sonda de Data Flow. Para obtener más
información, consulte "Cómo configurar actualizaciones periódicas de
tareas de flujo de datos" en la página 29. Esta opción se deshabilita de
forma predeterminada porque puede interferir con el rendimiento.

Consulte también l "CI de activación y consultas de activación" en la página 21

l "Ventana Editor de consultas de activación" en la página 262

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz
de usuario Descripción

<paneles> l "Panel Selector de tipo de CI" abajo

l "Panel de edición" en la página siguiente

l "Panel Información" en la página 120

Nombre de la
consulta

El nombre de la consulta de entrada del adaptador.

Panel Selector de tipo de CI
Muestra una estructura de árbol genérica de los tipos de CI que se encuentran en CMDB. Para
obtener más información, consulte "Interfaz de usuario del Administrador de tipos de CI" en el
manual HP Universal CMDB –Guía demodelado.
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Nota: El número de instancias de cada CIT en CMDB semuestra a la derecha de cada CIT.

Para acceder Para crear omodificar una consulta, haga clic en nodos y arrástrelos al
panel de edición; a continuación, defina una relación entre ellos. Los
cambios se guardan en CMDB.

Nota:Cada vez que selecciona el mismo objeto del árbol debe cambiar el
nombre del nodo del objeto para que sea exclusivo.

Tareas relevantes l "Definir una consulta de TQL" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado

l "Crear una vista de patrón" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado

Consulte también "Agregar nodos de consulta y relaciones a una consulta TQL" enHP
Universal CMDB –Guía demodelado

Panel de edición
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

<node> Mantenga el cursor sobre un nodo para ver información sobre el
nodo:

<hacer clic con el botón
derecho en un menú>

Para obtener más información, consulte "Opciones demenú
contextual" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

<barra de herramientas> Para obtener más información, consulte "Opciones de barra de
herramientas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.
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Panel Información
Muestra las propiedades, las condiciones y la cardinalidad del nodo y la relación seleccionados.

Información
importante

Mantenga el puntero sobre un nodo para ver información:

Semuestra un pequeño indicador de color verde junto a las fichas que
contienen datos:

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Atributos Muestra las condiciones de atributos definidas para el nodo o la relación. Para
obtener más información, consulte "Ficha Atributo" enHP Universal CMDB –
Guía demodelado.

Cardinalidad La cardinalidad define cuántos nodos espera que haya en el otro extremo de la
relación. Por ejemplo, en una relación entre un nodo y una dirección IP, si la
cardinalidad es 1:3, la consulta solo recuperará los nodos conectados a entre
una y tres direcciones IP. Para obtener más información, consulte "Ficha
Cardinalidad" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.
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Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Detalles l Tipo de CI:El CIT del nodo o la relación seleccionados.

l Visible. Unamarca de verificación indica que el nodo o la relación
seleccionados están visibles en el mapa de topología. Cuando el
nodo/relación no es visible, se visualiza una casilla a la derecha del
nodo/relación seleccionado en el panel Editando:

l Incluir subtipos. Presenta tanto el CI seleccionado como sus
descendientes en el mapa de topología.

Nota: Para cambiar las opciones de configuración visible y subtipo,
seleccione un nodo en el panel de edición y haga clic en el botónEditar. En el
cuadro de diálogoPropiedades del nodo de consulta, active o desactive las
casillas.

Edit, botón Seleccione un nodo o una relación en el panel de edición, y haga clic en el
botónEditar para abrir el cuadro de diálogoPropiedades del nodo de
consulta. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Propiedades de nodo de consulta/relación" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

Calificadores Muestra las condiciones de calificadores definidas para el nodo o la relación.
Para obtener más información, consulte "Ficha Calificador" enHP Universal
CMDB –Guía demodelado.

Identidades
seleccionadas

Muestra las instancias de elementos que se utilizan para definir lo que se debe
incluir en los resultados de la consulta. Para obtener más información, consulte
"Ficha Identidad" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Cuadro de diálogo Editor de regla de análisis
Permite crear una regla que compare un atributo con información relacionada con el proceso
(dirección IP, puerto, línea de comandos y propietario).

Para Editor de reglas de identificación de software > Establecer atributos >
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acceder Editor de asignación de atributos > Reglas de análisis > Agregar

Información
importante

Una regla solo debe ser modificada por usuarios que tengan conocimientos de
expresiones regulares.

Tareas
relevantes

"Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90

Véase
también

l "Cuadro de diálogo Editor de atributo" en la página 111

l "Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de software" en la página
129

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Atributo
de
proceso

Elija entre la información dePuerto, Dirección IP, Línea de comandos, Nombre
oPropietario relacionada con el proceso. La regla se invoca en el atributo que elija
aquí.

Expresión
regular

Permite crear una expresión dinámica que busque al menos un proceso que defina
este software en ejecución. La expresión regular se invoca en el valor del campo
Atributo de proceso.

Por ejemplo, un proceso de línea de comandos incluye esta expresión regular:

.+\s+(\w+)$

Esta expresión busca cualquier conjunto de caracteres seguidos de uno omás
espacios, seguidos de uno omás caracteres de palabra (a-z, A-Z o 0-9) al final de
la línea.

Esta expresión regular detecta la siguiente línea de comandos:
c:\ora10\bin\oracle.exe UCMDB

Id. de
regla

Escriba un nombre único para la regla. El identificador de regla es necesario para
identificar la regla en el panel Editor de asignación de atributos. Para obtener más
información, consulte "Atributos adicionales" en la página 130.

Cuadro de diálogo del Editor de permisos
Permite configurar un adaptador que ha escrito, de forma que los usuarios pueden ver los permisos
del trabajo.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Administración de adaptador, elija un
adaptador > ficha Definición de adaptador > Permisos obligatorios y haga
clic enAgregar.

Información
importante

La información que defina aquí no es dinámica; es decir, si se cambia un
adaptador, no se actualiza la información de este cuadro de diálogo.
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Véase
también

l "Ventana Permisos de detección" en la página 243

l "Visualización de permisos mientras se ejecutan trabajos" en la página 201

l "Ficha Definición de adaptador" en la página 97

l "FichaMódulos/Trabajos de detección: detalles" en la página 230

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Operación La acción que se está ejecutando.

Permiso Introduzca un nombre para el permiso; semostrará en el panel Permisos
obligatorios.

Descripción
de uso

Cuadro de texto libre que permite describir el objeto de permiso y sus parámetros.
Este texto suele ser un comentario general sobre el tipo de objeto de permiso,
mientras que la descripción es un comentario más específico. Por ejemplo,
podría escribirPermisos para equipos host aquí y Permisos para equipos
host que ejecutan Windows para una fila específica.

Panel Objetos y parámetros de permiso

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para abrir el panelObjetos y parámetros de permiso. Puede
introducir más de un objeto o parámetro para cada permiso.

La información que introduzca en este cuadro de diálogo aparece en el panel
Permisos obligatorios, en la columnaObjetos y parámetros.

Haga clic para eliminar un objeto de permiso.

Haga clic para editar un objeto de permiso existente.

Contexto Información específica sobre el entorno del objeto de permiso (por ejemplo,
Windows o UNIX).

Parámetro Los parámetros necesarios durante la ejecución del trabajo. Por ejemplo, el
objeto de permiso cat de UNIX necesita el parámetro /etc/passwd.

Objeto de
permiso

El nombre del comando, la tabla u otro contenido de la secuencia de
comandos Jython.
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Panel Recursos
Permite localizar un paquete, adaptador, secuencia de comandos, archivo de configuración o
recurso externo específico. También puede crear un adaptador, una secuencia de comandos
Jython, un archivo de configuración o una actividad de detección, e importar un recurso externo.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Administración de adaptador

Información
importante

En función del nivel que seleccione en el panel Recursos, semostrará distinta
información en el panel Vista.

Si selecciona:

l Una de las carpetas siguientes: raíz de paquetes de detección, un paquete
específico, un adaptador, una secuencia de comandos, un archivo de
configuración o un recurso externo: semuestra la lista de recursos de la
carpeta. Para acceder a un recurso directamente, haga doble clic en el recurso
en el panel Vista.

l Un adaptador específico: Se visualizan las fichas Definición de adaptador y
Administración de adaptador. Para obtener más información, consulte
"Ficha Definición de adaptador" en la página 97 y "Ficha Configuración de
adaptador" en la página 104.

l Una secuencia de comandos o un archivo de configuración: Semuestra el
editor de secuencias de comandos. Para obtener más información, consulte
"Panel Secuencia de comandos" en la página 127.

l Un recurso externo: semuestra información sobre el archivo.

Consulte
también

"Interfaz de usuario del Administrador de paquetes" enHP Universal CMDB –
Guía de administración.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Crear recurso nuevo. Permite crear un recurso en un paquete seleccionado.
Seleccione un recurso, introduzca sus detalles, haga clic en el botón de puntos
suspensivos  y seleccione un paquete al que agregará el recurso. Si no
selecciona un paquete, se crea el nuevo recurso en la carpeta <Ningún paquete>:

l Nuevo adaptador. Introduzca el nombre del adaptador. Elija si debe utilizarse
como un adaptador de detección o para integración. Para adaptadores de
integración, elija el tipo de integración en la lista de tipos disponibles. Haga clic
enAceptar. Edite el adaptador. Para obtener más información, consulte "Ficha
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Definición de adaptador" en la página 97 y "Ficha Configuración de adaptador" en
la página 104. Para obtener más información sobre cómomover un adaptador a
un paquete, consulte "Creación de un paquete personalizado" en la página 1 en el
manual HP Universal CMDB –Guía de administración. Para obtener más
información sobre la creación de adaptadores de integración, consulte
"Adaptadores de detección e integración" en la página 18.

l Nueva secuencia de comandos Jython. Introduzca el nombre de la secuencia
de comandos. Para obtener más información, consulte "Panel Secuencia de
comandos" en la página 127.

l Nuevo archivo de configuración. Introduzca el nombre del archivo de
configuración. Demanera predeterminada, el archivo tiene la extensión .xml.
Para asignar otra extensión al archivo (por ejemplo, *.properties), incluya
dicha extensión en el nombre que asigne al archivo. Agregue el código XML
correspondiente u otro contenido. Los archivos XML solo se podrán guardar si el
código XML es válido. Para obtener más información, consulte "Panel Archivo de
configuración" en la página 114.

l Importar recurso externo. En el navegador que se abre, busque el recurso que
desea importar y haga clic enAbrir.

l Nuevo asistente de detección. Asigne un nombre al nuevo asistente. De
manera predeterminada, el archivo tiene la extensión .xml. El archivo tiene
formato de plantilla.

l Nueva configuración de escáner. Configure el nuevo escáner con el asistente
del generador de configuración de escáneres. Para obtener más información,
consulte la sección sobre el generador de escáneres en el manual HP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Eliminar el elemento seleccionado. Elimina el recurso.

Buscar recurso. Abre el cuadro de diálogo Buscar recurso. Para obtener más
información sobre el filtrado, consulte "Resultados de filtrado" en la página 27.

Actualizar. Actualiza la lista de paquetes.

Árbol de paquetes.Muestra una lista de todos los paquetes.

Raíz de paquete.Muestra una lista de todos los recursos incluidos en el paquete.
Expanda las carpetas para ver los recursos disponibles:

Haga clic con el botón derecho en un recurso para realizar una de las siguientes
acciones:

l Guardar como. Permite clonar un recurso existente. El nuevo recurso incluye
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

todos los atributos del recurso existente. Dé nombre al recurso y haga clic en el
botón de puntos suspensivos  para seleccionar un paquete al que
agregará el recurso.

l Eliminar. Le permite eliminar el recurso. El recurso se elimina completamente
del sistema.

l Abrir en marco. Le permite ver o editar la secuencia de comandos del recurso
en el Editor de secuencias de comandos.

Disponible para: Archivos de configuración y secuencias de comandos

l Ir a trabajo de detección. Le permite abrir el trabajo de detección asociado con
el adaptador seleccionado en el panel de control de detección

Disponible para: Solo adaptadores. Esta opción se habilita si el adaptador se
incluye en un trabajo de detección.

l Ir a punto de integración. Le permite ver y editar el punto de integración que
utiliza este adaptador en Integration Studio.

Disponible para: Solo adaptadores. Esta opción se habilita si el adaptador se
incluye en un punto de integración.

l Editar origen de adaptador. Le permite ver o editar el archivo XML del
adaptador en el Editor de origen de adaptador. Para obtener más información,
consulte "Ventana Editor de origen de adaptador" en la página 109.

Disponible para: Solo adaptadores.

Ventana Editor de secuencias de comandos
Permite editar una secuencia de comandos específica que forma parte de un paquete.

Para
acceder

l Haga clic con el botón derecho en una secuencia de comandos en el panel
Recursos y elijaAbrir en marco.

l Seleccione un archivo de configuración en el panel Archivos de configuración
global y haga clic en el botónEditar.

Para obtener más información, consulte "Panel Secuencia de comandos" en la
página siguiente.
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Panel Secuencia de comandos
Permite editar una secuencia de comandos específica que forma parte de un paquete.

Para
acceder

Haga clic en una secuencia de comandos específica en el panel Recursos.

Información
importante

La barra de título del panel de secuencia de comandos incluye la ubicación física
real de la secuencia de comandos. Por ejemplo, la siguiente secuencia de
comandos se encuentra enC:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\runtime\
probeManager\discoveryScripts (o probeGateway
\discoveryScripts):

Consulte
también

"Desarrollo y escritura de adaptadores" enHP Universal CMDB –Guía de
referencia para el desarrollador

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de interfaz
de usuario Descripción

Buscar texto. Permite buscar texto específico en la definición de la
secuencia de comandos. Para obtener más información, consulte
"Cuadro de diálogo Buscar texto" en la página 117.

Ir a la línea. Permite ir a una línea específica en la definición de
secuencia de comandos. En el cuadro de diálogo Ir a la línea, escriba
el número de línea y presioneENTRAR.

Abrir editor externo. Abre la definición de secuencias de comandos
en un editor de texto externo.

Requisito previo:Haga clic en el botónEditar preferencias de

editor externo para definir la ruta de acceso a un editor externo.
Si no se ha definido ninguna ruta de acceso del editor externo, se le
pedirá que proporcione una cuando intente abrir el editor externo.

Editar preferencias de editor externo. Haga clic en esta opción
para editar las preferencias del editor externo. Puede ejecutar el
editor agregando indicadores a la ruta de acceso.

Nota:No es posible especificar el nombre del archivo. En su lugar,
puede usar los indicadores correspondientes del editor externo para
recuperar el nombre del archivo, como por ejemplo, :file.

En el siguiente ejemplo, :file establece el lugar del archivo con
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Elemento de interfaz
de usuario Descripción

respecto a los indicadores.

Si no hay indicadores definidos, el nombre de archivo se agrega
automáticamente al final de la ruta de acceso.

Alternar modo de editor. Permite alternar entre el editor avanzado
y un editor de texto simple.

Consulte "Información de validación" abajo.

Nota:Este botón semuestra cuando una secuencia de comandos
contiene errores de API del objeto Framework.

<definición de
secuencia de
comandos>

La secuencia de comandos Jython usada por el paquete. Para
obtener más información sobre cómo trabajar con Jython, consulte
"Creación de código Jython" en el manual HP Universal CMDB –
Guía de referencia para el desarrollador.

Información de
validación

Muestra si la definición de secuencia de comandos es válida o no:

l . Para archivos Jython, indica que la definición de la
secuencia de comandos es válida.

l . Para archivos Jython, indica que la definición de
secuencia de comandos no es válida y muestra los errores en la
secuencia de comandos.

Por ejemplo:

La secuencia de comandos no ha superado la

validación.

En la línea 48: se ha encontrado

Factory.getProtocolProperty(). Esto es un

problema; el uso de Factory ha quedado

obsoleto. En su lugar debe usar

Framework.getProtocolProperty.

Haga clic en y después en
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Elemento de interfaz
de usuario Descripción

Aceptar para actualizar la secuencia de comandos.

El error puede deberse a cambios en la API del objeto Framework.
Para obtener más información, consulteHP Universal CMDB –
Guía de referencia para el desarrollador.

l . Para archivos Jython, indica que no se pudo validar la
definición de la secuencia de comandos.

Nota: esto se puede deber a un error interno durante la validación.
Esto no daña, bajo ninguna circunstancia, el proceso de guardado
de la definición en el servidor. Consulte
%temp%\UcmdbLog\error.log para obtener más información.
Para obtener ayuda, póngase en contacto con el servicio de
soporte técnico de HP.

Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de
software

Permite definir una nueva regla de software en ejecución.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección. En el panel
Módulos de detección, seleccioneNetwork Discovery > Host Resources
and Applications > Software Element CF by Shell. En la fichaPropiedades,
seleccioneArchivos de configuración global > applicationsSignature.xml.
En el cuadro de diálogoBiblioteca de software, haga clic en el botónAgregar o
seleccione un elemento existente, y haga clic en el botónEditar.

Información
importante

Cada regla de análisis se debe comparar con al menos un proceso.

Tareas
relevantes

"Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90

Véase
también

"Panel Archivos de configuración global" en la página 103

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para agregar atributos al componente. Para obtener
más información, consulte "Cuadro de diálogo Editor de
asignación de atributos" en la página 111.

Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Archivos de
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Elemento de interfaz de
usuario Descripción

configuración opcionales.

Haga clic para agregar un proceso.

Seleccione un proceso y haga clic para eliminarlo.

Seleccione un proceso y haga clic para editarlo.

Atributos adicionales Para agregar atributos, haga clic en el botón Establecer
atributos. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Editor de asignación de atributos" en la página 111.

Categoría Puede:

l Elegir la categoría en la que debe aparecer el nuevo
software en ejecución.

l Cambiar la categoría para un elemento existente.

l Agregar una categoría nueva escribiendo su nombre en
este campo.

Los cambios que haga semostrarán inmediatamente en el
cuadro de diálogo Biblioteca de software.

Tipo de CI Seleccione el CIT que se va a detectar.

Nombre de producto
detectado

El nombre del software en ejecución que esta firma va a crear.

Identificación de procesos Para agregar un proceso que puede identificar software en
ejecución específico, haga clic en el botónAgregar. Se abrirá
el cuadro de diálogo Editar proceso. Para obtener más
información, consulte "Cuadro de diálogo Editar proceso" en la
página 115.

Archivos de configuración
de opcionales

Una lista de archivos de configuración.

Para abrir el cuadro de diálogo Archivos de configuración
opcionales, haga clic en el botónEstablecer archivos de
configuración.

Para agregar un archivo de configuración, en el cuadro de
diálogo Archivos de configuración opcionales, haga clic en el
botónAgregar y, en el cuadroNombres de archivos de
configuración, escriba la ruta de acceso completa y el
nombre del archivo de configuración del software en
ejecución.

Id. de firma de software El nombre de la definición.

Nota:No es el nombre del software en ejecución, sino un
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Elemento de interfaz de
usuario Descripción

nombre que debe asignar para diferenciar esta detección de
otras similares.

Versiones compatibles Versiones admitidas para este software en ejecución.

Proveedor El proveedor de este software en ejecución.

Cuadro de diálogo Biblioteca de software
Permite ver los grupos lógicos de software en ejecución.

Para
acceder

l Ventana Panel de control de detección > Network Discovery >
seleccione uno de los trabajos deHost Resources and Applications
module. Vaya al panel Archivos de configuración global de la ficha
Propiedades. Seleccione applicationsSignature.xml y haga clic en el botón
Editar.

l Ventana Administración de adaptador > seleccione uno de los
adaptadores deHost_Resources_By_SNMP/TTY/WMI. Vaya al panel
Archivos de configuración global de la fichaDefinición de adaptador.
Seleccione applicationsSignature.xml y haga clic en el botónEditar.

Información
importante

Los elementos de software se organizan en categorías lógicas. Puede cambiar
los nombres de estos elementos, mover un elemento a otra categoría y definir
nuevos elementos y categorías. Para obtener más información, consulte la
entradaCategoría en "Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de
software" en la página 129.

El código que defina en este cuadro de diálogo y en el cuadro de diálogo del editor
de elemento de software sobrescribirá el código de applicationsSignature.xml.

Tareas
relevantes

"Cómo detectar software en ejecución: escenario" en la página 90

Véase
también

"Panel Archivos de configuración global" en la página 103

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Active una casilla para incluir una categoría o un elemento de software en la
detección.

Desactive una casilla para eliminar la categoría o el elemento de la detección.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Haga clic para definir un elemento de software nuevo. Para obtener más
información, consulte "Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de
software" en la página 129.

Seleccione un elemento de software y haga clic para eliminarlo.

Seleccione un elemento de software y haga clic para realizar cambios en el
elemento. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editor de
reglas de identificación de software" en la página 129.

<lista de
elementos
de
software>

Lista de objetos que son elementos de software.

Archivos de configuración interna
Los siguientes archivos son para uso interno únicamente y solo los debenmodificar aquellos
usuarios que tengan conocimientos avanzados de escritura de contenidos.

l discoveryPolicy.xml. Incluye la programación cuando la sonda no ejecuta tareas. Para obtener
más información, consulte "Cuadro de diálogo Nueva/Editar directiva" en la página 39. Ubicado
enAdministración de Data Flow > Administración de adaptador > Paquetes >
AutoDiscoveryInfra > Archivos de configuración.

l jythonGlobalLibs.xml. Una lista de bibliotecas globales Jython que DFM carga antes de
ejecutar secuencias de comandos. Ubicado enAdministración de Data Flow >
Administración de adaptador > Paquetes > AutoDiscoveryContent > Archivos de
configuración.
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Motor de reglas de detección
Este capítulo incluye:

Motor de reglas de detección 133

Cómo definir reglas de detección 134

Cómo ver reglas de detección en JMX 135

Cómo deshabilitar el motor de reglas de detección 136

Archivos de registro del motor de reglas de detección 136

Motor de reglas de detección
Cuando Universal Discovery detecta información, el motor de reglas de detección procesa el
conjunto de datos de entrada dado y devuelve un conjunto de valores de atributos.

Por ejemplo:

l Entrada: un nodo contiene la cadenaCisco y la cadenaVersion 12.3a.

l Salida: el sistema operativo del nodo se reconoce como Cisco IOS Version 12.3(3a).

A continuación, la sonda de Data Flow activa el motor de reglas para rellenar información adicional
sobre los datos detectados.

Todos los trabajos de detección utilizan el motor de reglas de detección. Las reglas de serie se
usan para los datos que pueden completarse con los trabajos de detección (sys_object_id, mac_
address etc.).

Además, es posible agregar reglas definidas por el usuario al motor de reglas de detección.

Limitaciones
l El motor de reglas de detección completa los campos en blanco únicamente en UCMDB. No

sobrescribe los valores existentes.

l Las reglas se ejecutan en orden aleatorio. Las reglas de detección definidas por el usuario no
tienen prioridad alguna sobre las reglas de detección de serie. Si más de una regla se ajusta a la
entrada, la primera que se ejecute devuelve la salida. Es importante garantizar la precisión de
las reglas, tanto de las existentes como de las nuevas. Si las reglas son precisas, no es
necesario establecer prioridades.

l No existen dependencias entre las reglas. Un campo que fue completado por el motor de reglas
de detección no puede utilizarse como entrada de otra regla.

Véase también
l Para obtener más información sobre la definición de reglas nuevas, consulte "Cómo definir

reglas de detección" en la página siguiente.
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l Para obtener información sobre la visualización de las reglas de serie, consulte "Cómo ver
reglas de detección en JMX" en la página siguiente.

l Para deshabilitar el motor de reglas en un adaptador de rellenado específico, consulte "Cómo
deshabilitar el motor de reglas de detección" en la página 136.

l Para ver los archivos de registro, consulte "Archivos de registro del motor de reglas de
detección" en la página 136.

Cómo definir reglas de detección
En esta tarea se describe cómo definir una regla de detección nueva en el motor de reglas de
detección.

Si trabaja con una versión actualizada de UCMDB, también puede editar reglas definidas por el
usuario en una versión anterior.

Para obtener más información sobre el motor de reglas de detección, consulte "Motor de reglas de
detección" en la página precedente.

Para agregar nuevas reglas de detección definidas por el usuario:

1. Vaya aAdministración de adaptador.

2. En el panel Recursos, haga clic enNuevo y seleccioneNuevo archivo de
configuración.

Introduzca un nombre para la nueva regla de detección. El nombre debe comenzar con
ruleEngine/ y terminar con .xml.

Por ejemplo: ruleEngine/myRule.xml.

3. En el campo Paquete, seleccioneNormalizationRules.

4. Introduzca la nueva regla en el panel de editor que se abrirá a la derecha.

Puede encontrarse un ejemplo de reglas válidas enNormalizationRules > Archivos de
configuración > ruleEngine/samples.xml.

5. Haga clic enAceptar.

Para editar una regla de detección existente en una versión actualizada de UCMDB:

1. Vaya aAdministración de adaptador.

2. En el panel Recursos, seleccione el paqueteUserDefinedRules.

3. EnArchivos de configuración, seleccione el archivo .xml de la regla que desee editar.

Nota:

n Las reglas que se definieron en versiones anteriores de UCMDB (por ejemplo, en
oidToHostClass.xml) se encuentran en el paqueteUserDefinedRules, en el archivo
de configuraciónUserDefinedOidToHostClass.xml.

HP Universal CMDB (10.00)Página 134 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 5: Motor de reglas de detección

n Las reglas de serieOidToHostClass están ubicadas enNormalizationRules
> Recursos externos, en el archivo ruleEngine/snmp.gz.

Cómo ver reglas de detección en JMX
El motor de reglas de detección es muy grande. Puede buscar una base de regla por medio de
comandos de búsqueda en la consola JMX.

Para buscar una regla:

l Inicie sesión en la consola JMX con las credenciales de administrador del servidor (de forma
predeterminada: sysdmin,sysadmin).

l Vaya al servicio: Normalization Rule Base Services e introduzca uno de los siguientes
comandos de búsqueda:

Comando Descripción

scanForSNMPRules Recupera reglas de detección de SNMP que se aplican
a los atributos de entrada especificados.

Nota:

n El valor sys_object_id debe llevar siempre un "." al
comienzo

n Debe dejarlo en blanco para pasarlo por alto

scanForScanFileRules Recupera reglas de detección de archivos de
exploración que se aplican a los atributos de entrada
especificados.

Nota:Debe dejarlo en blanco para pasarlo por alto

viewNormalizationRuleById Recupera reglas de detección por identificador

viewNormalizationRuleByNiceId Recupera reglas de detección según descripción de su
identificador (NiceRuleID),

Ejemplo: 4323@SNMP

viewNormalizationRules Recupera salidas de reglas de detección que se aplican
a los atributos de entrada especificados.

Formato:

n Los atributos pares tienen el siguiente formato:
attrName;attrValue

n Los pares deben separarse con comas.

Ejemplo:Name;HP,Version;10
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Cómo deshabilitar el motor de reglas de detección
De forma predeterminada, todos los adaptadores de rellenado están configurados para usar los
adaptadores del motor de reglas de detección.

Para deshabilitar el motor de reglas de detección en un adaptador de rellenado específico:

1. EnAdministración de adaptador, abra el archivo de configuración del adaptador de rellenado
(<adaptador>.xml).

2. Busque el siguiente parámetro: normalizationRules isEnabled

n Si lo encuentra, asegúrese de que el valor esté establecido en false.

n Si no lo encuentra, agregue la siguiente línea: <normalizationRules isEnabled="false"/>

Archivos de registro del motor de reglas de
detección

En esta sección se describen los archivos de registro del motor de reglas de detección. Estos
archivos pueden encontrarse en la <carpeta de instalación de la sonda de Data Flow>\runtime\log\.

normalization.audit.log
Registra información sobre el procesamiento del motor de reglas de detección.

Nivel Descripción

Información Audita el número de elementos procesados y el número de CI que se han
modificado.

Ejemplo:

Normalization (OSHV: 8 elements) (Time: 125ms) (Modified CIs: 1)

normalization.log
Registra información detallada sobre el procesamiento del motor de reglas de detección, lo que
permite realizar un seguimiento de la información sobre el proceso del motor de reglas de
detección.

Nivel Descripción

Error Todos los errores de procesamiento de las reglas de detección.

Información Registra todos los niveles de información sobre el procesamiento del motor de
reglas de detección.

Depurar Registros para fines de depuración, principalmente.

Solución de problemas básica. Consulte este registro cuando tenga que analizar por qué el
motor de reglas de detección no enriqueció un CI.
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Integration Studio
Este capítulo incluye:

Información general de Integration Studio 138

Integración en un entorno de arrendamientomúltiple 141

Servicio de integración de HP UCMDB 142

Cómo trabajar con datos federados 142

Cómo trabajar con trabajos de rellenado 143

Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos 144

Cómo configurar un punto de integración 145

Cómo guardar una configuración de punto de integración como valor predeterminado de
adaptador 147

Cómo eliminar valores predeterminados de adaptadores 151

Cómo crear una topología de CI 152

Cómo desplegar un paquete en un repositorio de datos remoto 152

Cómo comprobar el estado del servicio de integración de HP Universal CMDB 154

Interfaz de usuario de Integration Studio 155

Limitaciones 180

Información general de Integration Studio
Integration Studio es donde se gestionan los puntos de integración de UCMDB, se comparte
información y se establece conexión con repositorios externos tales como, por ejemplo, otras
instancias de CMDB, productos de IT Performance Suite o productos de terceros.

La integración con otros productos se lleva a cabo usando canales de comunicación seguros a
través de las sondas de Data Flow.

Como alternativa, si los repositorios de datos administrados remotos son accesibles desde el
equipo del servidor UCMDB, las integraciones que no estén basadas en Jython pueden realizarse
con el servicio de integración HP UCMDB, lo que permite utilizar los recursos de las sondas de
Data Flow en otras tareas de detección.

Los puntos de integración de CMDB se basan en adaptadores, que son entidades capaces de
comunicarse con repositorios de datos externos. CMDB incluye un conjunto básico de
adaptadores; no obstante, con el SDK de Federation Framework puede crear adaptadores

HP Universal CMDB (10.00)Página 138 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 6: Integration Studio

adicionales. Para obtener más información, consulte "Adición de un adaptador para un nuevo origen
de datos externo" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

También puede crear adaptadores en el módulo Administración de adaptador. Para obtener más
información, consulte "Panel Recursos" en la página 124.

Para obtener más información sobre cómo configurar puntos de integración para integraciones de
datos, consulte "Página de Integration Studio " en la página 166.

Los puntos de integración pueden ser de uno de los siguientes tipos:

l "Rellenado" abajo

l "Federación" abajo

l "Inserción de datos" en la página 141

Rellenado
Una integración del tipo Rellenado copia datos de un repositorio de datos externo a CMDB, de
manera que CMDB pasa a tener su control.

Utilice el rellenado en uno de los escenarios siguientes:

l Si tiene que hacer un seguimiento de los cambios efectuados por CMDB a nivel de CI.

l Si un repositorio remoto no es fiable en lo que respecta al tiempo de respuesta, por ejemplo, si
un retraso de la red le impide configurar una federación de tiempo de ejecución con el repositorio.

l Si un repositorio remoto no admite prestaciones de federación (no existe ningún adaptador
adecuado).

Federación
Una integración del tipo Federación incluye datos en CMDB de otros orígenes, de tal manera que el
origen de los datos aún conserva el control de estos.

Utilice las prestaciones de federación de CMDB para ampliar el ámbito de las prestaciones de
Topology Query Language (TQL) existentes y abarcar los datos almacenados y mantenidos en un
repositorio externo. La capacidad de incluir esta información es importante, ya que le evita tener
que copiar grandes cantidades de datos y, en cambio, se los proporciona a la instancia de CMDB
solo cuando es realmente necesario.

La federación también tiene la ventaja que los datos federados no son un carga para CMDB en lo
que respecta a la capacidad; en teoría, puede configurar una integración que federe billones de CI y
relaciones. Los datos federados se recuperan durante la ejecución, a petición, lo que disminuye el
impacto en el rendimiento del sistema.

Nota: CMDB no ofrece seguimiento de los cambios efectuados en los datos federados, ya que
estos no residen en CMDB; asimismo, no se notifica a CMDB cuando semodifican los datos
externos.

HP Universal CMDB (10.00)Página 139 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 6: Integration Studio

La integración federada crea un punto de integración federado, que puede utilizarse al definir
consultas TQL. Para obtener información detallada sobre TQL, consulte "Topology Query
Language" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Nota: La federación solo puede configurarse en el estado Real, pero puede ejecutarse tanto en
el estado Real como Autorizado.

Recuperación de datos de varios orígenes de datos federados
Durante el cálculo de una consulta TQL, puede recuperar datos sobre el mismoCIT de varios
orígenes de datos federados. Los datos se recuperan del CMDB local, así como de otros orígenes
de datos federados, según cómo haya configurado los puntos de integración. A medida que llegan
datos a CMDB, se identifican y se reconcilian, y el resultado final se determina en función de la
prioridad de reconciliación configurada que se ha dado a las diversas integraciones.

Cada CI que se recupera de un repositorio de datos externo incluye un atributo (Creado por) para
mostrar desde qué origen de datos federados se ha recuperado el CI.

Para conocer las limitaciones, consulte "Limitaciones" en la página 180.)

Recuperación de atributos de un repositorio de datos externo
l Si los datos de CI básicos están almacenados en CMDB, puede recuperar los atributos de CI de

un repositorio de datos externo.

l El repositorio de datos básicos debe ser CMDB.

l El CIT debe encontrarse en un repositorio de datos para definir sus atributos.

l Se pueden recuperar los mismos atributos de varios repositorios de datos.

l Para obtener información detallada sobre las opciones de recuperación, consulte el campo
Modo de recuperación de tipo de CI en la "Ficha Federación" en la página 156.

l Si configura un punto de integración para que incluya CI federados, debe seleccionar la
federación completa del CI o la federación de un solo atributo. No se pueden configurar dos
integraciones para el mismoCIT en la que una se asigne a un CIT externo y la otra se asigne al
mismoCIT con un atributo externo.

l UnCIT puede admitir atributos externos si el adaptador (que federa los datos de CIT) admite
información de asignación (reconciliación) para dicho CIT.

Información de reconciliación
Las consultas federadas deben utilizar el archivo de asignación para reconciliar el CI de CMDB con
los atributos del repositorio de datos externo.

Para obtener información detallada sobre el motor de asignación, consulte "Federation Framework
para consultas TQL federadas" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

Para obtener información detallada sobre cómo seleccionar atributos para incluirlos en la
federación, consulte "Ficha Federación" en la página 156.

Para obtener información detallada sobre cómo se realiza la reconciliación, consulte
"Reconciliación de entidades" en la página 269.

Casos de uso
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l Tiene que detectar los escritorios de SMS o Altiris en su sistema. El CIT de escritorio es un CIT
básico que ya está sincronizado con CMDB. Sin embargo, es preferible no almacenar todos los
datos del escritorio en CMDB, ya que esto es ineficaz e innecesario. Basta con almacenar
atributos básicos, como el nombre y la direcciónMAC, en CMDB y definir el resto de detalles de
los escritorios como atributos externos en dos repositorios de datos: SMS y Altiris.

l VMware creamáquinas virtuales que contienen un supervisor demáquina virtual (hipervisor)
que asigna recursos de hardware de forma dinámica y transparente. Varios sistemas operativos
pueden funcionar simultáneamente en un solo equipo físico. Dado que los recursos de
asignación (por ejemplo, la memoria) son dinámicos, DFM no puede detectar estos recursos
(DFM se ejecuta una vez cada 24 horas y los datos de recursos pueden cambiar cada hora).
Para permitir que UCMDB se actualice siempre con datos en tiempo real, la solución consiste
en dividir los datos en dos: los datos básicos de los hosts virtuales deben detectarse y
colocarse en CMDB; los atributos de recursos deben recuperarse del origen externo. En este
caso de uso, los datos de estos atributos se recuperan de dos repositorios de datos: CMDB y
VMware.

Inserción de datos
Una integración del tipo Inserción de datos copia datos de CMDB a un repositorio de datos externo,
demanera que CMDB deja de estar a cargo de su control.

Las integraciones de inserción de datos se usan para suministrar datos importantes de CMDB a un
sistema externo, a fin de facilitar los procesos empresariales necesarios. Un ejemplo sería insertar
datos detectados por DFM enHP ServiceManager, donde podrían abrirse los tickets conectados a
los CI reales de su infraestructura de TI.

Si se ha definido un estado autorizado, puede ejecutar la inserción de datos desde el estado
autorizado o real.

Para ver las limitaciones de los trabajos de inserción de datos, consulte "Limitaciones" en la página
180.

Integración en un entorno de arrendamiento
múltiple

Cuando se ejecutan trabajos o consultas de integración en un entorno de arrendamientomúltiple,
se les asigna un arrendatario propietario a todos los CI y relaciones federados o rellenados con
orígenes de datos remotos.

Si el entorno del origen de datos es compatible con el arrendamientomúltiple, al ejecutar una
consulta o un trabajo, solo se federan o rellenan los CI y las relaciones de aquellos arrendatarios
que tiene permitido ver. Se obtiene el valor del arrendatario propietario junto con el resto de los
atributos.

Si el entorno del origen de datos no es compatible con el arrendamientomúltiple, cuando se ejecuta
una consulta o un trabajo, UCMDB asigna automáticamente un valor de arrendatario propietario
específico a cada uno de los CI y relaciones federados o rellenados. Paramás información sobre
cómo seleccionar el valor de arrendatario propietario que se asignará a CI y relaciones federados o
rellenados, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo punto de integración/Editar punto de integración" en
la página 170.
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Servicio de integración de HP UCMDB
Si los repositorios de datos administrados remotos son accesibles desde el equipo del servidor
UCMDB, puede usar el Servicio de integración de UCMDB instalado en el servidor UCMDB
para ejecutar las integraciones que no estén basadas en Jython, en lugar de utilizar una sonda de
Data Flow.

Esto permite ejecutar integraciones que no están basadas en Jython sin necesidad de consumir los
recursos de las sondas de Data Flow, a los que se les puede dar unmejor uso en otras tareas de
detección.

Para obtener información sobre el uso del servicio de integración de HP UCMDB para llevar a cabo
integraciones, consulte "Cómo configurar un punto de integración" en la página 145.

Nota:

l El servicio de integración de HP UCMDB debe iniciarse en el servidor UCMDB.

l Si hay una sonda de Data Flow instalada y en ejecución en el equipo del servidor UCMDB,
debe detener la sonda de Data Flow antes de iniciar el servicio de integración de UCMDB.
Para obtener más información, consulte "Cómo comprobar el estado del servicio de
integración de HP Universal CMDB" en la página 154.

Cómo trabajar con datos federados
Esta tarea explica cómo configurar y trabajar con datos que están federados desde distintos
orígenes de CMDB.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Configurar la integración de tipo de federación " abajo

l "Establecer una prioridad de reconciliación" abajo

l "Ver instancias en el Administrador de Universo de TI" abajo

l "Ver informes" en la página siguiente

1. Configurar la integración de tipo de federación
Configure la integración que federará los datos, incluyendo los CIT que se deben federar. Para
obtener más información, consulte "Cómo configurar un punto de integración" en la página 145.

2. Establecer una prioridad de reconciliación
En el panel Punto de integración, seleccione la integración y haga clic en el botón

Administrador de prioridad de reconciliación . Para obtener más información, consulte
"Ventana Prioridad de reconciliación." en la página 294.

3. Ver instancias en el Administrador de Universo de TI
Para obtener más información sobre cómo ver las instancias de CI federadas, consulte
"Trabajar con vistas en el Administrador de Universo de TI" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.
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4. Ver informes
Puede ver informes acerca de la integración enModeling Studio. Para obtener más
información, consulte la sección sobre los informes en laHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

Cómo trabajar con trabajos de rellenado
En esta tarea se explica cómo programar trabajos de rellenado y seleccionar las consultas que se
utilizan para rellenar datos en CMDB.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Crear un punto de integración" abajo

l "Establecer una prioridad de reconciliación" abajo

l "Ejecutar el trabajo de rellenado" abajo

l "Generar una vista de los resultados de rellenado" abajo

l "Ver instancias en el Administrador de Universo de TI" abajo

l "Ver informes" en la página siguiente

1. Crear un punto de integración
Configure la integración para rellenar datos. Para obtener más información, consulte "Cómo
configurar un punto de integración" en la página 145.

2. Establecer una prioridad de reconciliación
En el panel Punto de integración, seleccione la integración y haga clic en el botón

Administrador de prioridad de reconciliación . Para obtener más información, consulte
"Ventana Prioridad de reconciliación." en la página 294.

3. Ejecutar el trabajo de rellenado
La ejecución de los trabajos de rellenado está configurada en función de una programación
predeterminada. Sin embargo, puede ejecutar la integraciónmanualmente en cualquier
momento desde el panel Trabajos de integración. Para obtener información sobre la interfaz de
usuario, consulte "Panel Trabajos de integración" en la página 158.

Seleccione el trabajo.

n Para sincronizar todos los datos por primera vez, haga clic en el botónEjecutar

sincronización de todos los datos .

n Para sincronizar únicamente los cambios aplicados a los datos desde la última ejecución

del trabajo, haga clic en el botónEjecutar sincronización de cambios .

4. Generar una vista de los resultados de rellenado
Para obtener más información sobre cómo ver los datos rellenados, consulte "Trabajar con
vistas en el Administrador de Universo de TI" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

5. Ver instancias en el Administrador de Universo de TI
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Para obtener más información sobre cómo ver las instancias de CI, consulte "Trabajar con
vistas en el Administrador de Universo de TI" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

6. Ver informes
Puede ver informes acerca de la integración enModeling Studio. Para obtener más
información, consulte la sección sobre los informes en laHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos
Esta tarea explica cómo programar trabajos de inserción de datos y seleccionar las consultas que
se utilizan para enviar datos desde CMDB a otro repositorio de datos.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Crear un punto de integración" abajo

l "Establecer prioridad de reconciliación" abajo

l "Ejecutar el trabajo de inserción de datos" abajo

l "Generar una vista de los resultados de inserción de datos" en la página siguiente

l "Ver instancias en el Administrador de Universo de TI" en la página siguiente

1. Crear un punto de integración
Configure la integración para enviar datos desde UCMDB. Para obtener más información,
consulte "Cómo configurar un punto de integración" en la página siguiente.

2. Establecer prioridad de reconciliación
En el panel Punto de integración, seleccione la integración y haga clic en el botón

Administrador de prioridad de reconciliación . Para obtener más información, consulte
"Ventana Prioridad de reconciliación." en la página 294.

3. Ejecutar el trabajo de inserción de datos
La ejecución de los trabajos de inserción de datos está configurada en función de una
programación predeterminada. Sin embargo, puede ejecutar la integraciónmanualmente en
cualquier momento desde el panel Trabajos de integración. Para obtener información sobre la
interfaz de usuario, consulte "Panel Trabajos de integración" en la página 158.

Seleccione el trabajo.

n Para sincronizar todos los datos por primera vez, haga clic en el botónEjecutar

sincronización de todos los datos .

n Para sincronizar únicamente los cambios aplicados a los datos desde la última ejecución

del trabajo, haga clic en el botónEjecutar sincronización de cambios .

Nota:
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o Si se produce un error en los CI en un trabajo de inserción de datos, la consulta
aparecerá en la ficha Estado de la consulta con el estado: Aprobado con errores.
Puede profundizar en el estado para ver los errores producidos y los CI afectados.
Los datos de este error se guardan en el sistema. Cuando el trabajo se ejecute otra
vez para sincronizar los cambios, UCMDB recordará los CI con errores y los
enviará nuevamente. Para obtener información sobre la interfaz de usuario, consulte
"Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos" en la página precedente.

o Puede definir un límite para el número de errores en CI consecutivos permitidos
durante un trabajo de inserción de datos. Al llegar a este límite, la ejecución del
trabajo se detiene automáticamente, lo que permite solucionar el problema del
porqué de tantos errores sin tener que esperar a que finalice el trabajo entero.

En Administración, en el módulo Administrador de configuración de infraestructura,
seleccioneConfiguración de integración y establezca el valor deNúmero
máximo de errores de trabajos de envío de datos permitidos en una
secuencia. El valor predeterminado de esta configuración es 20.000.

o Si desde la última sincronización hamodificado una consulta TQL (aparte de los
cambios aplicados a las condiciones de los nodos existentes), se sincronizan todos
los datos y se escribe el siguientemensaje en el registro: TQL was changed
between syncs - performing Full sync!

o Entorno de alta disponibilidad: si se produce un error en el entorno de UCMDB
mientras hay un trabajo de inserción de datos en ejecución, este no se completa
correctamente. Puede esperar a la próxima invocación de la programación del
trabajo o, si lo desea, puede volver a ejecutar el trabajo de inserción de datos
manualmente.

4. Generar una vista de los resultados de inserción de datos
Para obtener más información sobre los resultados de inserción de datos, consulte "Trabajar
con vistas en el Administrador de Universo de TI" en laHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

5. Ver instancias en el Administrador de Universo de TI
Para obtener más información sobre cómo ver las instancias de CI, consulte "Trabajar con
vistas en el Administrador de Universo de TI" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Cómo configurar un punto de integración
En esta tarea se describe cómo configurar un punto de integración para una integración específica
con UCMDB.

Nota: Los adaptadores de integración proporcionados con el Contenido de Discovery e
integración Pack vienen predefinidos con la configuración básica recomendada para realizar la
integración con UCMDB, incluyendo las propiedades del adaptador, los trabajos de integración
y, cuando sea relevante, la configuración de federación. Puede usar esta configuración o
modificarla para que se ajuste a sus necesidades.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:
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l "Requisitos previos" abajo

l "Crear un punto de integración" abajo

l "Agregar los trabajos de integración y programar los trabajos para su ejecución" en la página
siguiente

l "Para una integración de tipo de federación, defina los datos que se federarán" en la página
siguiente

l "Guardar el punto de integración" en la página siguiente

1. Requisitos previos
El adaptador de integración debe estar correctamente configurado antes de configurar la
integración.

n Adaptadores de integración preconfigurados:Se proporcionan de serie con el producto.
Se recomienda utilizar los adaptadores tal y como se proporcionan, sin más
configuraciones.

No obstante, si necesita modificar la configuración del adaptador, le animamos a hacerlo
desde el módulo de Administración de adaptador en lugar demanualmente. Para obtener
más información acerca de la configuración del adaptador, consulte "Cómo configurar la
configuración de adaptador" en la página 88.

n Nuevos adaptadores de orígenes de datos externos: Para configurar un adaptador para
un nuevo origen de datos externos, consulte "Adición de un adaptador para un nuevo origen
de datos externo" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

2. Crear un punto de integración
EnUCMDB, seleccioneAdministración de Data Flow > Integration Studio y haga clic en

el botónNuevo punto de integración . Para obtener información sobre la interfaz de
usuario, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo punto de integración/Editar punto de integración"
en la página 170.

a. Introduzca un nombre y una descripción para el punto de integración.

b. Seleccione el adaptador de integración adecuado. Para obtener más información sobre los
adaptadores existentes, consulte "Cuadro de diálogo Seleccionar adaptador" en la página
174.

c. Seleccione si desea activar la integración durante la creación.

d. Al seleccionar el adaptador, la sección Propiedades de adaptador se rellena con las
propiedades de adaptador relevantes. Proporcione la información relevante. Para obtener
información detallada, consulte la sección relevante enHP Universal CMDB Discovery
and Integration Content Guide.

e. Configure las credenciales de protocolos del adaptador cuando sea necesario. Para
obtener una lista de los protocolos compatibles, consulte el manual HP Universal CMDB
Discovery and Integration Content Guide.

f. Seleccione las sondas que va a utilizar para la integración.
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Nota: Si los repositorios de datos administrados remotos son accesibles desde el
equipo del servidor UCMDB, puede usar el servicio de integración de UCMDB en
lugar de una sonda de Data Flow para ejecutar aquellas integraciones que no estén
basadas en Jython.

En ese caso, en el cuadroNombre de sonda, seleccioneServicio de integración
de UCMDB.

Si Servicio de integración de UCMDB no aparece en la listaNombre de sonda,
asegúrese de que el servicio de integración de UCMDB se esté ejecutando en la
máquina del servidor UCMDB. Para obtener más información, consulte "Cómo
comprobar el estado del servicio de integración de HP Universal CMDB" en la página
154.

g. Para adaptadores de integración basados en Jython solamente:Cree o seleccione
una instancia de CI de activación para la integración.

3. Agregar los trabajos de integración y programar los trabajos para su
ejecución

En el panel Trabajos de integración, haga clic en el botónNuevo trabajo de integración .

n Cuando sea relevante, defina las consultas de trabajos.

n Los trabajos de rellenado e inserción de datos están configurados para su ejecución de
acuerdo con una configuración de programación predeterminada. Puede cambiar la
programación en el panel Definición de planificador.

Para obtener información sobre la interfaz de usuario, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo
trabajo de integración/Editar trabajo de integración" en la página 167.

4. Para una integración de tipo de federación, defina los datos que se
federarán
En la ficha Federación, seleccione los CIT que se federarán.

Para obtener información sobre la interfaz de usuario, consulte "Ficha Federación" en la página
156.

5. Guardar el punto de integración
Asegúrese de guardar la configuración del punto de integración.

Cómo guardar una configuración de punto de
integración como valor predeterminado de
adaptador

Puede guardar la configuración de un punto de integración como valor predeterminado de
adaptador. Esto sirve si desea usar la configuración de un punto de integración para crear otros con
una configuración similar.

En esta tarea se describe cómo guardar una configuración de punto de integración como valor
predeterminado de adaptador.
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1. Requisitos previos
a. Defina un punto de integración basado en un adaptador específico. Por ejemplo, MSSMS,

basado en el adaptador Microsoft SMS.

b. Defina los trabajos de rellenado o inserción y los detalles de federación.

c. Guarde el punto de integración.

2. Guarde la configuración de punto de integración como valor
predeterminado de adaptador.
a. En el panel Punto de integración, haga clic con el botón derecho en el punto de integración

que ha creado y seleccioneGuardar como valor predeterminado de adaptador.

b. En el cuadro de diálogoGuardar como valor predeterminado de adaptador, introduzca los
siguientes datos del valor predeterminado de adaptador:

o Nombre y DescripciónNombre y descripción del valor predeterminado de adaptador.

Precaución: Si al valor predeterminado de adaptador le asigna un nombre idéntico
al de otro valor predeterminado de adaptador, UCMDB lo toma como una
redefinición de valor predeterminado de adaptador existente y la nueva definición
sobrescribe la actual. Si no desea sobrescribir un valor predeterminado de
adaptador existente, asigne otro nombre al nuevo valor predeterminado de
adaptador.

o Ruta de acceso. (Opcional) Ruta de acceso a la carpeta en la que debemostrarse el
adaptador en el cuadro de diálogo Seleccionar adaptador, al crear un punto de
integración. El valor predeterminado de adaptador semostrará en la ruta de acceso que
defina aquí, en la misma categoría que la del adaptador que se usó en primer lugar para
crear el punto de integración.

Nota:

o Use solo barras diagonales (/) en la ruta de acceso.

o Si define una carpeta nueva en la ruta de acceso, el valor predeterminado de
adaptador semostrará en esa carpeta, en la misma categoría que el adaptador
original.
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o Si deja en blanco la ruta de acceso, el valor predeterminado de adaptador se
mostrará directamente en lamisma categoría que el adaptador original.

Si toma el ejemplo de punto de integración deMSSMS presentado en la sección
Requisitos previos, podría guardar este punto de integración como un valor predeterminado
de adaptador con el nombremy_mssms_defaults y definir la ruta de acceso como
MyAdapters/MSSMS.
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La próxima vez que crease un punto de integración, el valor predeterminado de adaptador
my_mssms_defaults semostraría en la categoría Third Party Products (ya que el
adaptador de serie Microsoft SMS aparece en esta categoría), en la carpeta
MyAdapters>MSSMS, de acuerdo con la ruta especificada:

Nota:

l Cuando guarde el valor predeterminado de adaptador, los parámetros del punto de
integración que no están relacionados con la conexión en sí se guardarán en la definición
del valor predeterminado de adaptador.

l Se agregará el código del valor predeterminado de adaptador al archivo xml del adaptador.
Para eliminar el valor predeterminado de adaptador, consulte "Cómo eliminar valores
predeterminados de adaptadores" en la página siguiente.
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Cómo eliminar valores predeterminados de
adaptadores

Para eliminar un valor predeterminado de adaptador, debe borrar el código que lo define en el
archivo base .xml del adaptador.

Para eliminar un valor predeterminado de adaptador:

1. Busque el adaptador en el que está basado el valor predeterminado de adaptador.
(Administración de adaptador > panel Recursos).

Tip: Si lo prefiere, puede acceder al adaptador desde el panel Punto de integración
haciendo clic con el botón derecho en el punto de integración correspondiente y
seleccionando Ir al adaptador.

2. Haga clic con el botón derecho en el adaptador y seleccioneEditar origen de adaptador.

3. En el archivo .xml del adaptador, busque la siguiente línea:

n Adaptadores que no son Jython:
<adapterTemplate name="<adapter_default>" description="">

n Adaptadores Jython:
<adapterJythonTemplate name="<adapter_default>" description="">

donde adapter_default es el nombre del valor predeterminado de adaptador.

4. Elimine todo el código desde esta etiqueta de apertura hasta la etiqueta de cierre
</adapterTemplate> (o </adapterJythonTemplate>).

Precaución: No elimine la siguiente línea: </adapterTemplates>

5. Guarde los cambios.

Ejemplo

HP Universal CMDB (10.00)Página 151 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 6: Integration Studio

Cómo crear una topología de CI
Puede guardar una topología en CMDB para un adaptador nuevo. Este adaptador puede incluir
elementos de una topología definida ya existente en CMDB, así como elementos nuevos que haya
agregado a la topología.

Para obtener más información sobre la creación de topología, consulte "Asistente de Creación de
CI de topología" en la página 177.

Cómo desplegar un paquete en un repositorio de
datos remoto

Puede desplegar un paquete en un repositorio de datos ubicado en un equipo remoto sin tener que
iniciar sesión en él. Esta función es útil si tiene que desplegar consultas, vistas u otros recursos de
UCMDB creados en unamáquina, en otras máquinas que funcionan con UCMDB.

Nota: Realice el procedimiento siguiente para cada repositorio de datos en que se va a
desplegar el paquete.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" en la página siguiente

l "Cambiar tiempo de espera (opcional)" en la página siguiente
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l "Seleccionar el punto de integración" abajo

l "Seleccionar el paquete" abajo

l "Ver resultados del despliegue" abajo

l "Ver los archivos de registro" en la página siguiente

1. Requisitos previos
n Compruebe que la sonda de Data Flow está configurado correctamente y conectado a

UCMDB.

n Compruebe que la versión de UCMDB que se ejecuta en lamáquina remota es la
versión 9.02 o posterior.

n Compruebe que la instancia de UCMDB que se ejecuta en lamáquina está funcionando.

n Cree el paquete que debe desplegarse en lamáquina remota y despliéguelo en el UCMDB
Server local.

Nota: De forma predeterminada, no puede desplegar un paquetemayor que 10 MB.

n Cree un punto de integración en el servidor UCMDB local, que utiliza el adaptador de
UCMDB 9.x/10.x.

2. Cambiar tiempo de espera (opcional)
Puede cambiar el tiempo tras el cual UCMDB deja de esperar el despliegue del paquete. Si
UCMDB no puede conectarse a lamáquina remota en 5 minutos, de forma predeterminada,
termina el tiempo de espera del despliegue.

Para cambiar el valor predeterminado: SeleccioneAdministración > Administrador de
configuración de infraestructura > Configuración de integración > Tiempo de espera
de despliegue de paquete remoto. (La velocidad de actualización indica cuándo entrará en
vigor el cambio en UCMDB tras modificar el valor).

3. Seleccionar el punto de integración
a. En el panel Punto de integración, seleccione el punto de integración que ha creado en

"Requisitos previos" arriba. Para obtener más información, consulte "Panel Punto de
integración" en la página 164.

b. Haga clic en el botónDesplegar paquete remoto.

4. Seleccionar el paquete
a. En el cuadro de diálogo Desplegar paquete remoto, seleccione un paquete de la lista de

paquetes existentes en el servidor UCMDB local. Este es el paquete que creó antes en
"Requisitos previos" arriba. Para obtener más información, consulte "Despliegue de un
paquete en un repositorio de datos remotomediante <punto de integración>" en la página
156.

b. Haga clic enAceptar para desplegar el paquete.

5. Ver resultados del despliegue
Responda al mensaje que semuestra: haga clic enAceptar para empezar a desplegar el
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paquete.

El estado del paquete desplegado semuestra conjuntamente con el estado de cada recurso
individual en el paquete.

n Despliegue correcto: un paquete se despliega correctamente si todos sus recursos se
despliegan correctamente.

n Despliegue incorrecto: Si un solo recurso falla, se considera que el despliegue del
paquete ha fallado. Aunque falle el despliegue del paquete, todos los recursos correctos se
despliegan en lamáquina remota.

El motivo del fallo, por ejemplo, que falte un CIT, semuestra en la secciónRecursos
desplegados:

6. Ver los archivos de registro
La tabla siguientemuestra las ubicaciones de los archivos de registro que registran cualquier
problema que pueda surgir durante el despliegue:

Ubicación Nombre de archivo de registro

Máquina UCMDB remota, versión 9.02 o posterior ucmdb-api.log

mam.packaging.log.

sonda de Data Flow probeTasks.log

probe-infra.log

adapters.log

Equipo UCMDB local ucmdb-api.log

Si un recurso no se puede desplegar, semuestra un error en la columna Estado así como en el
archivo de registro en lamáquina remota.

Cómo comprobar el estado del servicio de
integración de HP Universal CMDB

Si los repositorios de datos administrados remotos son accesibles desde el equipo del servidor
UCMDB, puede usar el servicio de integración de UCMDB para aquellas integraciones que no
estén basadas en Jython en lugar de una sonda de Data Flow.

Para utilizar este servicio, asegúrese de que esté funcionando en el equipo del servidor UCMDB:
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l En Windows:Panel de control > Herramientas de administración > Servicios

l En Linux:/opt/hp/UCMDB/UCMDBServer/integrations/bin/service.sh status

Para iniciar el servicio si no se está ejecutando, realice lo siguiente:

l Windows:

n Seleccione Inicio > Programas > HP UCMDB > Iniciar servicio de integración de HP
UCMDB

n Seleccione Inicio > Panel de control > Herramientas de administración > Servicios e
inicie el Servicio de integración de UCMDB

l Linux: Introduzca el siguiente comando:
/opt/hp/UCMDB/UCMDBServer/integrations/bin/service.sh start

Nota: Si hay una sonda de Data Flow instalada y en ejecución en el equipo del servidor
UCMDB, debe detener la sonda de Data Flow antes de iniciar el servicio de integración de
UCMDB.

Para detener la sonda de Data Flow:

l Windows:Seleccione Inicio > Programas > HP UCMDB > Detener la sonda de Data
Flow.

l Linux: Introduzca el siguiente comando:
/opt/hp/UCMDB/DataFlowProbe/bin/probegateway.sh stop

Interfaz de usuario de Integration Studio
Esta sección incluye:

l "Ficha Inserción de datos" abajo

l "Despliegue de un paquete en un repositorio de datos remotomediante <punto de integración>"
en la página siguiente

l "Ficha Federación" en la página siguiente

l "Panel Trabajos de integración" en la página 158

l "Panel Punto de integración" en la página 164

l "Página de Integration Studio " en la página 166

l "Cuadro de diálogo Nuevo trabajo de integración/Editar trabajo de integración" en la página 167

l "Cuadro de diálogo Nuevo punto de integración/Editar punto de integración" en la página 170

l "Ficha Rellenado" en la página 173

l "Cuadro de diálogo Seleccionar adaptador" en la página 174

l "Asistente de Creación de CI de topología" en la página 177

Ficha Inserción de datos
Esta ficha permite:
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l Especificar las consultas que se utilizan para insertar datos en repositorios de datos externos y
planificar trabajos que contengan esas consultas. Para obtener más información, consulte
"Panel Trabajos de integración" en la página 158.

l Ver resultados estadísticos para trabajos que se han ejecutado. Para obtener más información,
consulte "Ficha Estadísticas" en la página 161.

Para acceder Seleccione la ficha Inserción de datos en la página de Integration Studio.

Información
importante

Esta ficha solo está habilitada cuando el adaptador en el que basa su punto
de integración admite la inserción de datos.

Consulte
también

"Cuadro de diálogo Nuevo trabajo de integración/Editar trabajo de
integración" en la página 167

Despliegue de un paquete en un repositorio de datos
remoto mediante <punto de integración>

Permite desplegar un paquete en un repositorio de datos remotomediante un punto de integración y
ver los resultados del despliegue.

Para acceder Haga clic en el botónDesplegar un paquete remoto en el panel Punto
de integración. Para obtener más información, consulte "Panel Punto de
integración" en la página 164.

Tareas relevantes "Cómo desplegar un paquete en un repositorio de datos remoto" en la
página 152

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Recursos
desplegados

El estado (correcto o erróneo) de cada recurso desplegado en el
paquete indicado bajoEstado de despliegue.

Estado de despliegue El nombre y estado (correo o erróneo) del paquete completo.

Nombre del paquete Una lista de todos los paquetes disponibles.

Ficha Federación
Esta ficha permite seleccionar cuáles son los CIT o atributos que han de ser compatibles con el
punto de integración. Por ejemplo, si una consulta TQL incluye un nodo que representa un CIT
específico, las instancias de este CIT se aceptan desde este repositorio de datos externo.

Para obtener más información sobre la selección de CI, consulte "Información general del Selector
de CI" en la publicaciónHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Para acceder Seleccione la ficha Federación en la página de Integration Studio.
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Información
importante

Esta ficha solo está habilitada cuando el adaptador en el que basa su punto de
integración admite la federación de datos.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la interfaz
de usuario Descripción

Haga clic para borrar todos los elementos seleccionados.

Haga clic para invertir las selecciones.

Haga clic para expandir toda la estructura jerárquica de árbol.

Haga clic para contraer la estructura jerárquica de árbol.

Modo de recuperación
de tipo de CI

l Recuperar CIs del tipo de CI seleccionado. Todos los datos
de un CI, incluidos todos sus atributos, se recuperan del
repositorio de datos.

l Recuperar los atributos seleccionados. Los atributos
seleccionados se recuperan del repositorio de datos. Los CI ya
deben existir en CMDB.

l Recupere también el atributo de UCMDB. El atributo se
puede federar, además de recuperarse físicamente de CMDB
(si existe algún atributo de instancias del CI en la base de
datos).

Nota:

l UnCIT primario y todos sus CIT secundarios incluidos en una
definición de punto de integración deben utilizar el mismomodo
de recuperación.

l No puede seleccionar los CIT y los atributos a la vez para el
mismo punto de integración.

Seleccionar atributos Puede definir qué atributos de un CIT externo han de incluirse en la
federación:

l En el panel Modo de recuperación de tipo de CI, seleccione
Recuperar atributos seleccionados.

l En la lista Seleccionar atributos, seleccione los atributos que
han de incluirse en la federación.

l Guarde los cambios.

Nota: Los atributos se definen en el Administrador de CIT. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Agregar/Editar atributo" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.
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Elementos de la interfaz
de usuario Descripción

Tipos de CI compatibles
y seleccionados

Muestra un árbol jerárquico que contiene los tipos de CI y atributos
compatibles y seleccionados.

Cuando sean consultados por una consulta TQL, los CIT que
seleccione aquí se configurarán para recuperar los datos de este
repositorio de datos externo.

Seleccione los CIT que van a ser admitidos por este punto de
integración.

Panel Trabajos de integración
Este panel permite programar trabajos de integración para que se ejecuten con repositorios de
datos externos. Las fichas Estadísticas, Estado de consulta y Errores de trabajomuestran detalles
de tiempo de ejecución sobre los trabajos seleccionados.

Para
acceder

l Seleccione la fichaRellenado o Inserción de datos en la página de
Integration Studio.

l Para acceder a las fichas Estadísticas, Estado de consulta o Error de trabajo,
seleccione un punto de integración, seleccione la fichaRellenado o
Inserción de datos en la página de Integration Studio y, a continuación,
seleccione un trabajo.

Información
importante

Este panel solo semuestra cuando el adaptador en el que basa su punto de
integración admite el rellenado o la inserción de datos.

Tareas
relevantes

l "Cómo trabajar con trabajos de rellenado" en la página 143

l "Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos" en la página 144

Véase
también

l "Cuadro de diálogo Planificador de detección" en la página 244

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

Nuevo trabajo de integración. Permite crear un trabajo de integración.
Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Nuevo trabajo de
integración/Editar trabajo de integración" en la página 167.

Editar trabajo de integración. Permite editar un trabajo de integración
existente.

Eliminar trabajo de integración. Elimina el trabajo de integración
seleccionado en la lista.
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Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

Actualizar. Actualiza la lista de trabajos de integración.

Nota:Si renueva la lista de trabajos antes de guardar un trabajo nuevo,
deberá elegir una de las siguientes opciones:

l Sí. Se guarda el trabajo y se actualiza la integración.

l No. No se guarda el trabajo y se actualiza la integración.

l Cancelar. No se guarda el trabajo y no se actualiza la integración.

Ejecutar sincronización de cambios. Ejecuta el trabajo de rellenado o
inserción de datos seleccionado y sincroniza solo los cambios efectuados en
los datos desde la última ejecución del trabajo.

De forma predeterminada, los trabajos programados solo sincronizan
cambios, excepto la primera vez que se ejecute un trabajo. En tal caso, se
ejecuta un trabajo completo de rellenado o inserción de datos, en el que se
sincronizan todos los datos relevantes para el trabajo.

Nota:

l Si hay un trabajo programado para sincronizar todos los datos en el mismo
momento en que un usuario está ejecutando una sincronización de
cambios, la sincronización programada se llevará a cabo cuando el trabajo
actual termine de sincronizar los cambios.

l Si se produce un error en los CI en un trabajo de inserción de datos, la
consulta aparecerá en la ficha Estado de la consulta con el estado:
Aprobado con errores. Puede profundizar en el estado para ver los
errores producidos y los CI afectados. Los datos de este error se guardan
en el sistema. Cuando el trabajo se ejecute otra vez para sincronizar los
cambios, UCMDB recordará los CI con errores y los enviará nuevamente.
Para obtener más información, consulte "Ficha Estado de consulta" en la
página 162.

Ejecutar sincronización de todos los datos. Ejecuta un trabajo completo
de rellenado o inserción de datos. Este trabajo copia o inserta todos los datos
relevantes para el trabajo.

Nota:Si hay un trabajo programado para ejecutar una sincronización de
cambios en el mismomomento en que un usuario está sincronizando todos
los datos, la sincronización programada se llevará a cabo cuando el trabajo
actual termine de sincronizar todos los datos.

Detener trabajo en ejecución. Detiene el trabajo en ejecución
seleccionado.

Disponible solo para: Trabajos de inserción de datos.

<menú Además de las opciones ya descritas, el menú contextual ofrece la siguiente
función:
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Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

contextual de
trabajo de
integración>

l Mostrar resultados para el trabajo. DFM envía una solicitud ad-hoc a la
sonda y recupera los resultados más recientes del trabajo.

Esta solicitud ad-hoc no ejecuta el trabajo, pero obtiene los resultados de
la última ejecución del trabajo que están almacenados en la base de datos
de la sonda. Si el trabajo aún no se ha ejecutado, semuestra unmensaje.

Disponible solo para: Trabajos de rellenado.

Nota: Los resultados no semuestran si el número total de resultados
supera los 10.000.

l Ver registro de comunicación. Abre el registro que incluye información
sobre la conexión entre la sonda y el equipo remoto. Para que esto
funcione, debe haber establecido la opciónCrear registro de
comunicación enSiempre o enSi se produce un error. Para obtener
más información, consulte "Panel Opciones de ejecución" en la página
104.

Disponible solo para: Trabajos de rellenado basados en adaptadores
Jython.

Job Name Nombre dado al trabajo de rellenado o inserción de datos.

Último tipo de
sincronización

El tipo de la última ejecución:

l Ninguno. El trabajo no se ha ejecutado aún.

l Cambios. El trabajo solo ha sincronizado los cambios en los datos desde
la última vez que se ejecutó.

l Completo. El trabajo ha sincronizado todos los datos relevantes para el
trabajo.

Disponible solo para: Trabajos de inserción de datos.

Estado Trabajos de rellenado:

l En espera de sonda. El trabajo espera que lo reciba la sonda.

l No se ejecutó. La sonda recibió el trabajo, pero aún no está preparada
para ejecutarlo.

l Preparando la ejecución. La sonda se está preparando para ejecutar el
trabajo.

Nota:El estado es precedido por otra instancia del estadoEn espera de
sonda, pero esta vez En espera de sonda indica que la sonda ya está
lista para preparar la ejecución del trabajo.

l En ejecución. Se está ejecutando el trabajo.

l Éxito. El trabajo se completó correctamente.
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Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

l Correcto con advertencias. El trabajo se ejecutó correctamente pero se
han notificado advertencias.

l Fallo. El trabajo no se ha ejecutado correctamente.

l Deshabilitado. El punto de integración está desactivado o falta el CI de
activación.

Trabajos de inserción de datos:

l No se ejecutó. El trabajo no se ha ejecutado aún.

l En ejecución. Se está ejecutando el trabajo.

l Finalizado. Período que transcurre entreEn ejecución y Éxito o Fallo.

l Aprobado con errores. La última ejecución finalizó correctamente pero
se produjeron errores en algunos CI. Estos errores pueden verse en la
ficha Estado de la consulta. Para obtener más información, consulte
"Ficha Estado de consulta" en la página siguiente.

l Éxito. La última ejecución se realizó correctamente.

l Fallo. La última ejecución no se realizó correctamente.

Hora de
inicio/Hora de
finalización

Hora a la que realmente comenzó y finalizó la ejecución del trabajo de
integración. Estas columnas se actualizan cada vez que el estado del trabajo
es En ejecución.

Disponible solo para: Trabajos de rellenado.

Ficha Estadísticas
Esta fichamuestra información sobre los CI sincronizados por el trabajo.

Nota: Las estadísticas para trabajos de rellenado son acumulativas y, por tanto, se pueden
filtrar, mientras que las estadísticas de inserción de datos son siempre relevantes únicamente
para el último trabajo ejecutado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para actualizar la lista de los CIT.

Seleccione el intervalo de tiempo o sonda para el que se visualizarán
estadísticas sobre el trabajo seleccionado.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

l Por intervalo de tiempo.

n Todo.Muestra estadísticas de todas las ejecuciones de trabajos.

n Desde ahora/Último minuto/Última hora/Último día/Última semana.
Elija el período de tiempo para el que deseamostrar las estadísticas de
los CIT.

n Intervalo personalizado. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de
diálogo Cambiar periodo de tiempo: Introduzca la fecha o haga clic en la
flecha para elegir en el calendario una fecha y una hora para los campos
Desde y Hasta (o haga clic enAhora para introducir la fecha y hora
actual). Haga clic enÚltimo día para introducir los valores actuales de
fecha y hora en la casillaHasta y la fecha y hora de ayer en la casilla
Desde. Haga clic enAceptar para guardar los cambios.

l Por sonda. Para ver estadísticas para una sonda específica, seleccione
esta opción para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar sonda.

Disponible solo para: Trabajos de rellenado.

<tabla de
Estadísticas>

l CIT. Nombre del CIT detectado. Solo semuestra para trabajos de rellenado.

l Nombre de la consulta. (Solo para trabajos de inserción de datos). Nombre
de la consulta cuyos datos se están insertando.

l Creado. Número de CI creados en el periodo seleccionado o para la sonda
seleccionada.

l Actualizado. Número de CI que se actualizaron en el periodo seleccionado.

l Eliminado. Número de CI eliminados en el periodo seleccionado o para la
sonda seleccionada.

l Fallo. (Solo para trabajos de inserción datos). Número de CI con errores que
no se pudieron insertar.

Disponible solo para: adaptador de ServiceManager 9.3

Última
actualización

La fecha y hora a la que la tabla de Estadísticas se actualizó por última vez para
el trabajo seleccionado.

Válido hasta La fecha en que los datos se sincronizaron por última vez.

Ficha Estado de consulta
Esta fichamuestra información sobre las consultas definidas para el trabajo.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Actualizar. Actualiza la lista de las consultas.

Insertar datos con errores. Permite volver a enviar manualmente la consulta o el
CI seleccionado.

Disponible:Cuando se selecciona una consulta o un CI con errores.

<detalles
de
consulta>

Muestra los detalles de las consultas del trabajo seleccionado:

l Nombre de la consulta. El nombre de la consulta.

l Estado de la consulta

n Trabajos de rellenado. El estadomás reciente de la consulta después de
que finalizase la ejecución del trabajo.

n Trabajos de inserción de datos. Estado actual o último estado conocido de
la consulta. Si una consulta se ejecuta correctamente pero con errores, puede
hacer doble clic en ella para ver qué errores se produjeron y en qué CI. Para
volver a enviar la consulta, haga clic en el botón Insertar datos con errores

.

l Hora de inicio/Hora de finalizaciónHora a la que comenzó y finalizó la
inserción datos de esta consulta.

Disponible para: Trabajos de inserción de datos.

<errores> Muestra los errores que se produjeron, el tipo de CI afectado y el número de CI que
no se pudieron insertar.

Haga doble clic en una fila para ver los CI que no se pudieron enviar debido a un
error específico.

Para volver a enviar los CI, haga clic en el botón Insertar datos con errores .

Disponible para: Trabajos de inserción de datos.

<CI con
errores>

Muestra con exactitud qué errores se produjeron, en qué CI y en quémomento.

Para volver a enviar el CI, haga clic en el botón Insertar datos con errores .

Disponible solo para: Trabajos de inserción de datos.

Ficha Errores de trabajo
Esta fichamuestra los errores o advertencias que se han notificado durante la ejecución del trabajo.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para actualizar la lista de errores.

Seleccione una fila y haga clic en este botón para ver los detalles de un
mensaje.

<lista de
mensajes de
error>

l Mensaje. Mensaje que describe advertencias (si el trabajo se completó
correctamente con advertencias) o la causa del error (si el trabajo no se
pudo realizar).

l Gravedad. Para obtener más información, consulte "Niveles de gravedad
de errores" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el
desarrollador.

l Notificado. La hora a la que el trabajo notificó el error.

l Consulta. Solo semuestra para trabajos de inserción de datos. El nombre
de la consulta para la que se notifica el error.

Panel Punto de integración
Este panel le permite definir puntos de integración y programar trabajos de rellenado e inserción de
datos.

Los puntos de integración se basan en adaptadores, cada uno de los cuales está predefinido para
transmitir información de formas específicas. Por ejemplo, CMDBAdapter rellena los CI y
vínculos desde un CMDB remoto, en cuyo caso CMDB tiene una copia local de esos CI, mientras
que el adaptadorServiceManagerAdapter recupera datos de HP ServiceCenter y HP Service
Manager, pero HP ServiceCenter o HP ServiceManager mantiene el control.

Para obtener más información acerca de la definición de un adaptador de detección como
adaptador de integración, consulte el campo "Se usa como adaptador de integración" en "Ficha
Definición de adaptador" en la página 97.

Para
acceder

Se encuentra en el panel izquierdo de Integration Studio.

Tareas
relevantes

l "Cómo configurar un punto de integración" en la página 145

l "Cómo guardar una configuración de punto de integración como valor
predeterminado de adaptador" en la página 147

l "Cómo desplegar un paquete en un repositorio de datos remoto" en la página
152

Consulte
también

l "Ficha Inserción de datos" en la página 155

l "Ficha Federación" en la página 156

l "Ficha Rellenado" en la página 173
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Nuevo punto de integración. Permite crear un punto de
integración. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Nuevo punto de integración/Editar punto de integración" en la
página 170.

Editar punto de integración. Permite editar las propiedades de un
punto de integración.

Eliminar punto de integración. Elimina el punto de integración
seleccionado.

Guardar punto de integración. Guarda los cambios realizados en
la definición de un punto de integración.

Actualizar integración completa. Actualiza la lista de puntos de
integración y actualiza totalmente el punto de integración
seleccionado.

Desplegar paquete remoto. Abre el cuadro de diálogo Desplegar
paquete remoto, que permite desplegar un paquete en un repositorio
de datos que se encuentra en unamáquina virtual remota se iniciar
sesión en lamáquina remota. Para obtener más información,
consulte "Cómo desplegar un paquete en un repositorio de datos
remoto" en la página 152.

Nota:Este botón está habilitado para puntos de integración basados
en el adaptador UCMDB 9.x (que admite prestaciones de despliegue
de paquetes).

Abrir el Administrador de prioridad de reconciliación. Abre el
Administrador de prioridad de reconciliación, una ubicación
centralizada en la que puede ver y cambiar la prioridad de
reconciliación para todos los puntos de integración. Para obtener más
información, consulte "Ventana Prioridad de reconciliación." en la
página 294.

Activar punto de integración. Activa el punto de integración
seleccionado.

Desactivar punto de integración. Desactiva el punto de integración
seleccionado.

Importar desde XML. Permite importar la configuración del punto de
integración en formato XML.

Exportar a XML. Permite exportar la configuración del punto de
integración en formato XML.
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Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Nota:Debe guardar un nuevo punto de integración para poder
exportar su configuración.

<lista de puntos de
integración>

Muestra la lista de puntos de integración definidos previamente.

<menú contextual de
punto de integración>

Además de las opciones ya descritas, el menú contextual ofrece la
siguiente función:

l Ir al adaptador. Abre el adaptador utilizado por el trabajo de
integración en el módulo Administración de adaptador.

l Guardar como valor predeterminado de adaptador. Abre
el cuadro de diálogoGuardar como valor predeterminado de
adaptador, que le permite guardar la configuración del punto de
integración seleccionado como valor predeterminado del
adaptador que se puede usar como base para otros puntos de
integración.

Introduzca un nombre y una descripción para el valor
predeterminado del adaptador y especifique la ruta de acceso en
la que se debe guardar el adaptador.

Por ejemplo, para guardar el valor predeterminado de un adaptador
en una carpeta definida por el usuario, en el cuadroRuta de
acceso, escriba:

MisAdaptadores/Predeterminado

Nota:

n Use barras diagonales (/) para separar carpetas en la ruta de
acceso

n Si no se ha definido una ruta de acceso, se guarda la plantilla
del adaptador predeterminada, de forma predeterminada, en la
misma categoría que el adaptador en el que se basaba.

Página de Integration Studio
Esta página permite crear y gestionar puntos de integración.

Para acceder SeleccioneAdministración de Data Flow > Integration Studio.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Administrador de prioridad de reconciliación.Abre el
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Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Administrador de prioridad de reconciliación. Para obtener más
información, consulte "Ventana Prioridad de reconciliación." en la
página 294.

Punto de integración,
panel

Le permite crear puntos de integración y editar su configuración. Para
obtener más información, consulte "Panel Punto de integración" en la
página 164.

panel derecho Muestra opciones de configuración de transferencia de datos para un
punto de integración. En función del adaptador en el que base su
punto de integración, se habilita una o varias de las fichas siguientes:

l "Ficha Inserción de datos" en la página 155

l "Ficha Federación" en la página 156

l "Ficha Rellenado" en la página 173

Cuadro de diálogo Nuevo trabajo de integración/Editar
trabajo de integración

Este cuadro de diálogo le permite crear o editar trabajos de rellenado e inserción de datos, así como
programarlos para que se ejecuten a unas horas determinadas.

Para acceder Haga clic en en las fichas Rellenado o Inserción de datos.

Tareas relevantes l "Cómo trabajar con datos federados" en la página 142

l "Cómo trabajar con trabajos de rellenado" en la página 143

l "Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos" en la página 144

Consulte también "Panel Trabajos de integración" en la página 158

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Nombre Introduzca un nombre para el trabajo.

Nota:El nombre no debe tener más de 45 caracteres.

Área de
definición de
trabajo

Permite seleccionar consultas de integración para la definición de trabajo.
Para obtener más información, consulte "Definición de trabajo" en la página
siguiente a continuación.

Disponible para: Adaptadores que no son Jython solamente.
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Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Área
Definición de
planificador

Permite programar cuándo se ejecuta el trabajo de integración.

Para trabajos de inserción de datos, puede configurar diferentes
programaciones para la sincronización de todos los datos y cambiar la
sincronización.

Para obtener información detallada acerca de las opciones de programación,
consulte "Definición del planificador" en la página siguiente.

Definición de trabajo

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Agregar consulta. Permite agregar una consulta de integración
disponible a la definición de trabajo.

Eliminar consulta. Permite eliminar la consulta seleccionada de la
definición de trabajo.

Subir/Bajar consulta. Permite determinar el orden en que deben
ejecutarse las consultas.

<tabla de consulta> Muestra las consultas seleccionadas para el trabajo de integración.

Para trabajos de inserción de datos que no están basados en
Jython: Al seleccionar la casilla de verificaciónPermitir eliminación
de una consulta se permite la eliminación de CI o vínculos para la
consulta desde el repositorio de datos remoto.

Permitir que el
trabajo de
integración elimine
datos eliminados

Permite eliminar los CI o vínculos por trabajo del CMDB local.

Disponible para: Trabajos de rellenado que no están basados en Jython
solamente.

Seleccionar el tipo
de trabajo

Permite seleccionar las consultas de tipo de trabajo que se usarán para
la integración.

l Cambios - Basados en historial. CIs y vínculos directos, no
vínculos virtuales. Tiene unmejor rendimiento.

l RMI - Comparación completa de topología. Admite CI y todos los
tipos de vínculo.

Nota: Los vínculos calculados no son compatibles.

Disponible para: Trabajos de inserción de datos de ServiceManager
solamente
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Definición del planificador

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Ficha Sincronización
de todos los datos

Permite programar una sincronización de todos los datos.

Disponible para: Trabajos de inserción de datos solamente

Ficha Sincronización
de cambios

Permite programar una sincronización de cambios.

Disponible para: Trabajos de inserción de datos solamente

Expresión Cron Introduzca una expresión Cron en el formato adecuado. Para ver una
descripción de los campos usados en expresiones Cron y ejemplos
de cómo usarlas, consulte "Expresiones Cron" enHP Universal
CMDB –Guía demodelado.

Termina Permite seleccionar cuándo se debe dejar de ejecutar el trabajo.

l Nunca. El trabajo continúa ejecutándose hasta que se detiene
manualmente.

l Hasta. Permite seleccionar la fecha en la que se debe dejar de
ejecutar el trabajo.

Nota: Esta opción se deshabilita cuando seleccionaUna vez.

Repetir Permite seleccionar la frecuencia con la que se ejecuta el trabajo de
integración. Las opciones disponibles son:

l Una vez. Ejecuta el trabajo solamente una vez.

l Intervalo. Ejecuta el trabajo en un intervalo de tiempo definido.

l Día del mes. Ejecuta el trabajo los días del mes seleccionados.

l Semanal. Ejecuta el trabajo semanalmente, los días de la
semana seleccionados.

l Mensual. Ejecuta el trabajo mensualmente, de acuerdo con los
meses seleccionados.

l Anualmente. Ejecuta el trabajo cada cierto número de años,
dependiendo del número de años especificado.

l Cron. Use una expresión Cron para programar un trabajo. Para
ver una descripción de los campos usados en expresiones Cron y
ejemplos de cómo usarlas, consulte "Expresiones Cron" enHP
Universal CMDB –Guía demodelado.

Repetir cada Permite escribir un valor para el intervalo entre ejecuciones
sucesivas.

Disponible:Cuando seleccionaRepetir > Intervalo oAnualmente.
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Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Unidad de tiempo:

l Intervalo. Minutos, Horas; Días, Semanas

l Anual. Años

Repetir el l Dom - SábCuando seleccioneRepetir > Semanalmente, podrá
seleccionar el día o los días de la semana para ejecutar el trabajo.

l Enero - Diciembre. Cuando seleccioneRepetir >
Mensualmente, podrá seleccionar los meses del año para
ejecutar el trabajo.

Repetir los siguientes
días de cada mes

Cuando seleccioneRepetir > Día del mes, podrá seleccionar días
del mes para ejecutar el trabajo. El trabajo se ejecuta cadames.

Para borrar la selección, haga clic en el botón .

Planificador habilitado Cuando se seleccione, podrá elegir las opciones de programación
para el trabajo de integración.

Hora del servidor El tiempo en el servidor UCMDB.

Comienza Permite seleccionar la fecha y la hora en las que desea que se inicie
la ejecución del trabajo.

Zona horaria Permite definir la zona horaria requerida. Para restablecer la

configuración predeterminada, haga clic en el botón .

Cuadro de diálogo Nuevo punto de integración/Editar
punto de integración

Este cuadro de diálogo le permite crear un punto de integración o editar las propiedades de un punto
de integración existente.

Para acceder Realice una de las siguientes operaciones:

l Haga clic en el botónCrear nuevo punto de integración en
el panel Punto de integración.

l Haga clic en el botónEditar punto de integración en el
panel Punto de integración.

Información
importante

La lista de campos contiene todos los elementos que se pueden
especificar al crear un punto de integración. No todos los campos se
muestran para todos los adaptadores.

Cada campo obligatorio semarca con un asterisco.
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Tareas relevantes "Cómo crear una topología de CI" en la página 152

Consulte también Para usuarios de varios arrendatarios: "Integración en un entorno
de arrendamientomúltiple" en la página 141

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Permite comprobar la conectividad de la sonda usando los
parámetros proporcionados.

Nota:Si ha definido sondas adicionales, también se prueba su
conectividad.

Sondas adicionales Permite seleccionar sondas adicionales en las que ejecutar una
inserción de datos o una integración del tipo federación. Haga clic

para seleccionar sondas adicionales.

Cuando se ejecute la integración, si se han definido sondas de Data
Flow adicionales, el servidor usará la sonda conmayor
disponibilidad.

Disponible solo para: la inserción de datos e integraciones del tipo
federación.

Adaptador El adaptador para el punto de integración. Haga clic en para
seleccionar un adaptador. Paramás información sobre cada
adaptador, consulte "Adaptadores de integración de serie" en la
página 175.

Para obtener ayuda sobre el adaptador seleccionado, haga clic en el

botónMostrar ayuda de contenido .

Estado de CMDB
(Inserción de datos)

El estado de lamáquina de origen. Los valores son:

l Real

l Autorizado

Nota:Este campo solo es visible cuando se usa un adaptador que
admite inserción de datos en un UCMDB para el que se ha definido
un estado autorizado.

Id. de credenciales Le permite seleccionar credenciales de protocolo para puntos de
integración de adaptador pertinentes. Haga clic en para abrir el
cuadro de diálogoElegir credenciales.

Nota: En este campo solo semuestran los protocolos necesarios
para el adaptador de integración seleccionado. Para obtener más
información sobre los protocolos requeridos para cada adaptador de
integración, consulte "Panel Protocolos de detección requeridos" en
la página 102.
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Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Nombre de propietario
predeterminado

El nombre de un arrendatario propietario que debe ser asignado a los
CI y relaciones federados o rellenados.

Nota:

l Este campo aparece al crear un punto de integración del tipo
rellenado o federación únicamente en un entorno de
arrendamientomúltiple.

l Si no se ha determinado un arrendatario propietario o si el origen
de los datos no es un entorno de arrendamientomúltiple, el
arrendatario propietario del sistema se asigna de forma
predeterminada.

Descripción de la
integración

Escriba una descripción breve del punto de integración.

Nombre de la
integración

Introduzca un nombre para el punto de integración.

Nota:El nombre no podrá tener más de 45 caracteres.

Integración activada Seleccione esta casilla para crear un punto de integración activo.
Borre la casilla si desea desactivar una integración, por ejemplo, para
configurar un punto de integración sin conectarse realmente a una
máquina remota.

Nombre de sonda Nombre de la sonda de Data Flow utilizada para ejecutar trabajos de
integración.

Realice una de las siguientes operaciones:

l Use la opciónSelección automática. En este caso, CMDB
intenta elegir la sonda correcta de acuerdo a los intervalos de IP
que se definieron para las sondas disponibles.

l Seleccione el nombre de una sonda determinada, que se usará en
estos trabajos de integración. Cuando seleccione una sonda
manualmente, no se tendrán en cuenta los intervalos de IP que
definió en la configuración de la sonda.

Nota:Si los repositorios de datos administrados remotos son
accesibles desde el equipo del servidor UCMDB, puede usar la
opciónServicio de integración de UCMDB para ejecutar
aquellas integraciones que no estén basadas en Jython en lugar
de una sonda de Data Flow.

Si Servicio de integración de UCMDB no aparece en la lista
Nombre de sonda, asegúrese de que el servicio de integración
de UCMDB se esté ejecutando en lamáquina del servidor
UCMDB. Para obtener más información, consulte "Cómo
comprobar el estado del servicio de integración de HP Universal
CMDB" en la página 154.
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Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Nota:Una sonda instalada en unamáquina Linux se define como una
sonda de integración y aparece en esta lista.

Instancia de CI de
activación

Muestra el CI que el nuevo punto de integración va a utilizar como
activador durante la integración con los CI en unamáquina remota.

l Seleccionar CI existente. Le permite seleccionar el CI de
activaciónmediante el cual se recopilan datos durante la
integración. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Instancias de elemento" enHP Universal CMDB –Guía
demodelado.

l Crear nuevo CI. Le permite crear la topología del CI que se va a
utilizar como activador. Para obtener más información, consulte
"Asistente de Creación de CI de topología" en la página 177.

Para administrar o ver el CI de activación, haga clic con el botón
derecho en el CI. Para obtener información detallada de esas
operaciones, consulte "Página Administrador de Universo de TI" en
HP Universal CMDB –Guía demodelado.

Disponible para:Adaptadores de integración basados en Jython
solamente

Nota:Si se elimina la instancia de CI de activación que se utiliza
para el punto de integración, los trabajos del punto de integración se
deshabilitan y no se pueden ejecutar. En ese caso, debe editar el
punto de integración y seleccionar un nuevo CI de activación para la
integración.

Nota: Hay campos adicionales disponibles, en función del adaptador que seleccione. Las
descripciones de cada campo pueden verse si se pasa el puntero del ratón sobre el campo
correspondiente en la pantalla. Consulte la publicaciónHP Universal CMDB –Guía de
referencia para el desarrollador para obtener más información sobre adaptadores específicos.

Ficha Rellenado
Esta ficha permite:

l Programar trabajos que llenen los datos de repositorios de datos externos en CMDB. Para
obtener más información, consulte "Panel Trabajos de integración" en la página 158.

l Ver resultados estadísticos para trabajos que se han ejecutado. Para obtener más información,
consulte "Panel Trabajos de integración" en la página 158.

Para acceder Seleccione la ficha Rellenado en la página de Integration Studio.
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Información
importante

Esta ficha solo está habilitada cuando el adaptador en el que basa su punto
de integración admite el rellenado de datos.

Véase también "Cuadro de diálogo Nuevo trabajo de integración/Editar trabajo de
integración" en la página 167

Cuadro de diálogo Seleccionar adaptador
Este cuadro de diálogo permite seleccionar de una lista de adaptadores predefinidos que se
proporcionan de serie.

También tiene la opción de agregar un adaptador personalizado para un repositorio de datos
externo. Para obtener más información, consulte "Adición de un adaptador para un nuevo origen de
datos externo" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

El SDK de Integration Framework le permite crear nuevos adaptadores que conecten HP Universal
CMDB con productos y servicios externos. Para obtener más información, consulte "Desarrollo de
adaptadores Java" enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

Para acceder Haga clic en en el cuadro de diálogo Nuevo punto de
integración/Editar punto de integración.

Información
importante

La lista de adaptadores visualizados depende de la licencia de UCMDB.
Si tiene la licencia de UCMDB Foundation, solo semuestran los
adaptadores de productos HP.

Tareas relevantes l "Cómo trabajar con datos federados" en la página 142

l "Cómo trabajar con trabajos de rellenado" en la página 143

l "Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos" en la página 144

Consulte también "Cuadro de diálogo Nuevo trabajo de integración/Editar trabajo de
integración" en la página 167

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de usuario Descripción

Haga clic para contraer la estructura jerárquica de árbol.

Haga clic para expandir la estructura jerárquica de árbol.

Haga clic paramostrar ayuda sobre el adaptador seleccionado.

<lista de
adaptadores>

Muestra una lista de adaptadores de serie. Para obtener más
información, consulte "Adaptadores de integración de serie" a
continuación.
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Adaptadores de integración de serie

Nota: Lamayoría de los adaptadores enumerados a continuación se proporcionan con el
Discovery and Integrations Content Pack. A menos que se indique lo contrario, puede
encontrarse información sobre cada uno de estos adaptadores enHP Universal CMDB
Discovery and Integration Content Guide, o haciendo clic en el botónMostrar ayuda de

contenido para cada adaptador.

Nombre de adaptador (A-Z) Descripción

Adaptadores de productos de HP

AM population and
federation

Se utiliza para rellenar y federar datos de Asset Manager.

Asset Manager Push Adapter Se utiliza para insertar datos de UCMDB en Asset Manager.

BSM 9.x Se utiliza para realizar una sincronización de rellenado de
BSM aUCMDB.

CMKpiAdapter Se utiliza para federar datos de KPI desde Configuration
Manager.

CM Policy Adapter Se utilizar para federar datos de directivas desde
ConfigurationManager.

DDMI Se utiliza para rellenar y federar datos de DDMI.

NNMi: Population from NNMi Se utiliza para rellenar datos de NNMi.

NNMi: Push IDs into NNMi Se utiliza para insertar los Id. de nodo de UCMDB enNNMi.

ServiceCenter 6.2x Se utiliza para federar datos de HP ServiceCenter
versión 6.2x.

Service Manager 7.0x Se utiliza para federar datos de HP ServiceManager
versión 7.0x.

Service Manager 7.1x - 9.2x Se utiliza para federar datos de HP ServiceManager
versiones 7.1x-9.2x y también para insertar datos allí.

ServiceManagerAdapter 9.x Se utiliza para federar datos de HP ServiceManager a partir
de la versión 9.3 y también para insertar datos allí.

Storage Essentials Se utiliza para rellenar los CI y las relaciones de Storage
Essentials.

Systems Insight Manager Se utiliza para rellenar los CI y las relaciones de HP SIM.

UCMDB 9.x Se utiliza para rellenar y federar datos de UCMDB versión 9.x.

Para obtener más información, consulte "Varios despliegues
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Nombre de adaptador (A-Z) Descripción

en la versión 9.x/10.x de CMDB" en la página 183.

UCMDB 10.x Se utiliza para rellenar y federar datos de UCMDB
versión 10.x.

Para obtener más información, consulte "Varios despliegues
en la versión 9.x/10.x de CMDB" en la página 183.

UCMDB to XML Se utiliza para exportar los resultados de consultas TQL (CI y
relaciones) y convertirlos en archivos XML.

Adaptadores de productos de terceros

Atrium to UCMDB Se utiliza para rellenar los CI y las relaciones de Atrium.

CiscoWorks Layer 2 Se utiliza para rellenar datos de servidores de CiscoWorks.

CiscoWorks NetDevices Se utiliza para rellenar datos de dispositivos de red de
CiscoWorks.

CA CMDB Se utiliza para insertar los CI y las relaciones en CA CMDB.

Data Push into Atrium Se utiliza para insertar los CI y las relaciones en BMC Atrium.

EMC Control Center Se utiliza para rellenar los CI y las relaciones desde EMC
Control Center.

Import topology (CSV,
Database, Excel, Properties
File)

Se utiliza para importar una topología de un tipo de archivo
determinado.

Microsoft SMS Se utiliza para rellenar y federar datos desdeMicrosoft SMS.

Service-Now Integration Se utiliza para insertar los CI y las relaciones en ServiceNow.

Software AG ARIS Se utiliza para rellenar los CI y las relaciones desde IDS
Scheer ARIS.

Troux: rellenado desde Troux Se utiliza para rellenar los CI desde Troux.

Troux: inserción de datos en
Troux

Se utiliza para insertar datos en Troux.

Otros

Rellenado de API de UCMDB Se utiliza para definir una integración que especifica la
prioridad de reconciliación para datos que se agregan a CMDB
mediante la API de CMDB. Para obtener más información,
consulteHP Universal CMDB –Guía de referencia para el
desarrollador.
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Asistente de Creación de CI de topología
Este asistente permite guardar una topología en CMDB para un adaptador nuevo. Este adaptador
puede incluir elementos de una topología definida ya existente en el CMDB, así como elementos
nuevos.

Por ejemplo, supongamos que existen un nodo y su dirección IP en CMDB como topología
definida. Sin embargo, la consulta de entrada de adaptador define un elemento de base de datos de
Microsoft SQL Server relacionado con ese nodo. Esta topología ampliada no existe en CMDB. Al
utilizar el asistente para crear la topología, CMDB identifica el nodo y la dirección IP existentes
según los valores de propiedades que introduzca, conecta el CI de la nueva base de datos MSSQL
a la topología y guarda la topología completa en CMDB.

Nota: No puede utilizar un CIT abstracto o federado para crear un CI de activación.

Para acceder Seleccione un adaptador Jython de detección en el cuadro de diálogo
Nuevo punto de integración. En el menú Instancia de CI de
activación, seleccioneCrear nuevo CI.

Nota: Este asistente solo está disponible para adaptadores Jython
de detección cuando se selecciona la casillaSe usa como
adaptador de integración. Además:

l En la consulta de entrada se omiten todas las condiciones
(atributos, cardinalidad, calificadores, etc.).

l En la consulta de entrada solo se permiten vínculos regulares (es
decir, no los vínculos de unión o compuestos).

Para obtener más información sobre la casillaSe usa como
adaptador de integración, consulte "Ficha Definición de
adaptador" en la página 97.

Información
importante

l Requisito previo: Para asegurarse de que las reglas de
reconciliación funcionan con la topología creada, prepare los
detalles de los CI (por ejemplo, los valores para propiedades
clave) amedida que se necesiten durante el procedimiento de
creación del asistente.

l Si se producen errores durante la creación, la páginaResumen
incluye unmensaje de error y un vínculo a los detalles del error.

l Al final de la creación de topología, el CI de origen se define como
instancia de CI de activación.

Véase también "Cuadro de diálogo Nuevo punto de integración/Editar punto de
integración" en la página 170

Mapa del asistente El asistente de Creación de CI de topología contiene:

"Vista previa de topología" > "Definir CI: <nombre de CI>" > "Definir
credenciales " > "Creación de topología" > "Resumen "
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Vista previa de topología

Permite obtener una vista previa de la definición de topología del punto de integración.

Mapa del
asistente

El asistente de Creación de CI de topología contiene:

"Vista previa de topología" > "Definir CI: <nombre de CI>" > "Definir
credenciales " > "Creación de topología" > "Resumen "

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Mostrar leyenda. Alterna entre ocultar y mostrar la leyenda de
topología.

<barra de
herramientas y
leyenda>

Para obtener más información, consulte "Opciones de barra de
herramientas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Definir CI: <nombre de CI>

Le permite definir propiedades de una nueva instancia de CI del CIT.

Información
importante

l Esta página del asistente semuestra para cada elemento de la consulta.

l Pueden existir varios elementos del mismoCIT en la consulta.

Mapa del
asistente

El asistente de Creación de CI de topología contiene:

"Vista previa de topología" > "Definir CI: <nombre de CI>" > "Definir
credenciales " > "Creación de topología" > "Resumen "

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Definir
propiedades
nuevas de
CI

Realice el desglose hasta la propiedad que va a utilizarse para identificar el CIT.
Seleccione el campo situado junto al nombre de la propiedad e introduzca un
valor nuevo (o seleccione entre los valores existentes).

Nota:Si el CIT seleccionado es abstracto o está federado, no semuestran las
propiedades.

Seleccionar
tipo de CI

Seleccione el CIT para el que va a definir una nueva instancia de CI.
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Definir credenciales

Permite definir las credenciales del nuevo CI.

Información
importante

l Cualquier cambio que realice en un protocolo (actualizarlo, agregarlo o
eliminarlo) afecta al protocolo en todo DFM. Por lo tanto, debe asegurarse de
que los cambios que efectúe (por ejemplo, en una contraseña) sean válidos.
Si el cambio no es válido, la sonda de Data Flow no se podrá conectar en el
siguiente intento.

l Las actualizaciones que realice aquí podrán verse en la ventana
Configuración de la sonda de Data Flow. Para obtener más información,
consulte "Ventana Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" en
la página 41.

l Esta página semuestra si el escritor del adaptador ha definido que se
necesitan credenciales para acceder al componente detectado.

Véase
también

Para obtener más información sobre el uso de los botones y los menús
contextuales, consulte "Panel Dominios y sondas" en la página 49.

Para obtener más información sobre los protocolos, consulteHP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Mapa del
asistente

El asistente de Creación de CI de topología contiene:

"Vista previa de topología" > "Definir CI: <nombre de CI>" > "Definir
credenciales " > "Creación de topología" > "Resumen "

Creación de topología

Permite leer los detalles de la topología (los CI y las relaciones que van a crearse) y realizar los
cambios necesarios.

Información
importante

Revise la topología. Para efectuar cambios, haga clic en el botónAtrás.

Mapa del
asistente

El asistente de Creación de CI de topología contiene:

"Vista previa de topología" > "Definir CI: <nombre de CI>" > "Definir
credenciales " > "Creación de topología" > "Resumen "

Resumen

Muestra el resultado de la creación de topología.

Información
importante

l Si DFMmuestra unmensaje de éxito, haga clic en Finalizar.

Nota:En el caso de los puntos de integración de Rellenado, si al menos una
consulta finaliza con una advertencia y no se encuentran errores, semuestra
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el mensajeÉxito con advertencias.

l El proceso de reconciliación puede ignorar un CI de la topología que cree si
coincide con un CI existente. Si el CI de ORIGEN de la topología se ignora, el
proceso de creación de topología fallará. Si se ignora otro CI (cualquier otro
nodo de la consulta), la creación será correcta. Esto se debe a que la consulta
necesita el CI deORIGEN para crear el CI de activación. Si esto se ignora, el
activador no se puede identificar y se utiliza para la integración. Para obtener
más información sobre el proceso de reconciliación, consulte "Servicios de
reconciliación" en la página 274.

l Si DFM no puede crear la topología, semuestra unmensaje de error. Haga
clic en el vínculo para revisar los detalles del error en el archivo ui-server.log,
ubicado en la carpeta siguiente:
C:\hp\UCMDB\UCMDBServer\runtime\log\.

A continuación, haga clic enAtrás para arreglar el error y volver a ejecutar el
asistente.

Mapa del
asistente

El asistente de Creación de CI de topología contiene:

"Vista previa de topología" > "Definir CI: <nombre de CI>" > "Definir credenciales
" > "Creación de topología" > "Resumen "

Limitaciones
En esta sección se describen ciertas limitaciones de la funcionalidad Integration Studio.

Esta sección incluye los siguientes temas:

l "Limitaciones de las integraciones de rellenado" abajo

l "Limitaciones de las integraciones de federación" abajo

l "Limitaciones de las integraciones de inserción de datos" en la página siguiente

Limitaciones de las integraciones de rellenado
1. Al configurar un trabajo de rellenado o inserción de datos entre dos instancias de CMDB,

compruebe que los CIT sincronizados sean los mismos en ambas instancias de CMDB.

2. Cuando semodifica una consulta de TQL usada en un trabajo de rellenado, es recomendable
ejecutar una sincronización diferencial antes de llevar a cabo la tarea en cuestión y una
sincronización completa luego de haberla realizado. La sincronización diferencial elimina los
datos que ya no son necesarios como resultado de la consulta actualizada y la sincronización
completa crea nuevos datos de línea base en el sistema de destino.

3. Tras ejecutar correctamente un trabajo, su estado sigue siendoÉxito aun después de cambiar
la definición del trabajo (por ejemplo, si se selecciona otra consulta TQL o se habilita la
eliminación) y guardarla.

Limitaciones de las integraciones de federación
1. Cuando existe un vínculo virtual entre dos repositorios de datos, HP Universal CMDB solo

admite la asignación en los siguientes casos:
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n EnUCMDB, el punto de integración se encuentra en un extremo del vínculo y en el otro
extremo hay varios repositorios de datos. El producto cartesiano se calcula para el
repositorio de datos de A (UCMDB) y los repositorios de datos de B (UCMDB, d2, d3).

n En ambos extremos del vínculo se encuentran los mismos repositorios de datos. El vínculo
es un vínculo interno de cada repositorio de datos y no se necesita asignación.

2. Cuando se efectúan cambios enModeling Studio y estos afectan los resultados de una
consulta TQL, no se actualizan los CI federados que aparecen en la vista. Esto se debe a que
los TQL federados solo se calculan ad-hoc y no se actualizan cuando se vuelve a calcular una
vista. Para actualizar los CI federados, seleccione la vista en el Selector de CI y haga clic en
el botónActualizar árbol de CIs. (Tenga en cuenta que el nuevo cálculo puede tardar mucho
tiempo.) Para obtener más información, consulte "Modo de Examinar vistas" enHP Universal
CMDB –Guía demodelado.

3. No puede editar los valores de atributos configurados para recuperarse de un repositorio de
datos externo y UCMDB durante la federación.

Limitaciones de las integraciones de inserción de datos
1. Tras modificar una consulta TQL usada en un trabajo de inserción de datos, es recomendable

ejecutar una sincronización diferencial antes de efectuar la modificación y una sincronización
completa luego de haberla realizado. La sincronización diferencial elimina los datos que ya no
son necesarios como resultado de la consulta actualizada y la sincronización completa crea
nuevos datos de línea base en el sistema de destino.

2. Universal CMDB no puede insertar atributos estáticos.
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Integración de varias instancias de CMDB
Este capítulo incluye:

Información general de la integración de varias instancias de CMDB 182

Sistema de gestión de la configuración (CMS) 182

Id. global 183

Casos de uso: varios despliegues de CMDB: Solución CMS de detección 183

Varios despliegues en la versión 9.x/10.x de CMDB 183

Federación en la versión 9.x/10.x de CMDB 187

Cómo realizar la sincronización inicial 188

Cómo configurar la generación de Id. globales 188

Cómo usar SSL con el adaptador de UCMDB 9.x/10.x 189

Cómo configurar integraciones entre varias instancias de CMDB 190

Solución de problemas y limitaciones de la integración de varias instancias de CMDB 193

Información general de la integración de varias
instancias de CMDB

Varias instancias de CMDB son una solución que permite configurar diversas instancias de CMDB
para delegar la carga de trabajo y la responsabilidad de la solución en las distintas instancias de
CMDB.

Nota: La sincronización entre varias instancias de CMDB de versiones diferentes solo se
puede realizar entre la versión 9.02 de UCMDB o versiones posteriores.

Sistema de gestión de la configuración (CMS)
CMS es el servidor CMDB central y es la autoridad que se ocupa de administrar la configuración en
la solución de varias instancias de CMDB. Es responsable de la integración entre las diversas
instancias de servidor CMDB y los demás servicios de la solución, así como de generar
identificadores globales. Lamayoría de las integraciones se definen en CMS y otros servicios o
instancias de CMDB solo acceden a CMS para obtener acceso a los datos de dichas instancias o
servicios.

CMS permite la integración con otros servicios mediante:
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l Rellenado

l Federación

l Inserción de datos

l API de servicio web de Administración de Data Flow

l Servicio web SOAP

Id. global
El identificador global es un id. de CI único, (generado por CMS u otro CMDB designado como
generador de id. globales para ese tipo de CI), que identifica ese CI en toda la cartera, lo que facilita
el trabajo en diversos entornos de CMDB.

El modelo de clase contiene el atributo global_id_scope, que se usa para especificar el ámbito al
que pertenece un tipo de CI en particular.

En la consola JMX, puede especificar los ámbitos para los que se generarán identificadores
globales. Para obtener más información, consulte "Cómo configurar la generación de Id. globales"
en la página 188.

Casos de uso: varios despliegues de CMDB:
Solución CMS de detección

La solución CMS de detección permite la división de la carga de trabajo y la capacidad de detección
enmás de un CMDB.

l CMDB de detección 1

l CMDB de detección 2

l CMDB central que actúa comoCMS

Ambas instancias de CMDB de detección son responsables de ejecutar diversos trabajos de
detección en el dominio y contienen toda la topología descubierta. CMS rellena el nodo, la interfaz y
la dirección IP de los CMDB de detección y federa los CI de recurso de nodo (CPU, sistema de
archivos e impresora) del CMDB de detección 1. CMS federa los CI de recurso de nodo (usuario del
sistema operativo, proceso e impresora) del CMDB de detección 2. Cuando un usuario utiliza una
vista que solicita estos recursos en CMS, se obtienen de forma transparentemediante la
federación.

Varios despliegues en la versión 9.x/10.x de CMDB
Esta sección incluye:

l "Rellenado de UCMDB 9.x/10.x (Sincronización de CMS)" en la página siguiente

l "Compatibilidad de consulta" en la página siguiente

l "Sincronización de Id. global" en la página siguiente

l "Finalización automática de los datos de reconciliación" en la página 186
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Rellenado de UCMDB 9.x/10.x (Sincronización de CMS)
Si utiliza el adaptador UCMDB 9.x o 10.x para crear un punto de integración, podrá sincronizar
datos entre distintas instancias de CMDB utilizando el rellenado. Paramás información sobre el
rellenado, consulte "Cómo trabajar con trabajos de rellenado" en la página 143.

Durante el rellenado, se sincronizan los Id. globales. Para obtener más información, consulte
"Sincronización de Id. global" abajo a continuación.

Compatibilidad de consulta
Dos tipos de consultas son compatibles con los trabajos de rellenado:

l Las consultas activas: todas las consultas TQL no federadas, cuando se utilizan para el
rellenado con el adaptador de UCMDB 9.x/10.x.

Las consultas activas requierenmenos ancho de banda y son causantes de una cargamenor en
el sistema de origen. Puede haber un breve retraso desde el momento en que se realizó el
cambio hasta que el mecanismo de consulta o el trabajo de rellenado recibe el cambio (puede
tardar varios minutos).

Los subgráficos y las relaciones compuestas son compatibles con las consultas. Al utilizar
relaciones compuestas, debe seleccionarMostrar ruta completa entre CIs de origen y
destino en las propiedades de Relación compuesta de la consulta.

l Consultas federadas: las consultas que contienen comomínimo un nodo o atributo federado.

Cuando se utiliza el adaptador UCMD 9.x/10.x, las consultas federadas también pueden
utilizarse para el rellenado.

Las consultas federadas se calculan cada vez que se realiza la integración, la sonda recupera y
filtra todo el conjunto de resultados.

No se admite eliminar los CI. Debe utilizarse el mecanismo de antigüedad, ya que no se rellena
información acerca de la supresión de los CI. Para obtener más información, consulte "Ciclo de
vida de CI y mecanismo de antigüedad" enHP Universal CMDB –Guía de administración.

Puede crear consultas TQL para integración. Para obtener más información, consulte "Topology
Query Language" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Sincronización de Id. global
Los ejemplos siguientes describen dos tipos de sincronización que pueden llevarse a cabo:

l Sincronización de Id. bidireccional

La sincronización de datos se produce en ambos sentidos entre dos instancias de UCMDB.

CMS utiliza el flujo de rellenado para recuperar datos de UCMDB-B, que puede ser cualquier
instancia de UCMDB. UCMDB-B utiliza el flujo de rellenado para rellenar datos de CMS.

Dado que la sincronización se realiza en dos sentidos, los Id. globales también se actualizan en
UCMDB-B.
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l Retroceso de Id.

CMS usa el flujo de rellenado para recuperar datos de UCMDB-B. Los CI se reconcilian con los
datos de CMS.

El Id. global en CMS para cada CI recibido se retrocede a UCMDB-B.

HP Universal CMDB (10.00)Página 185 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 7: Integración de varias instancias de CMDB

El estado predeterminado de esta opción es el de deshabilitado.

Para obtener más información acerca de cómo habilitar el retroceso de los Id., consulte "Cómo
configurar integraciones entre varias instancias de CMDB " en la página 190.

Finalización automática de los datos de reconciliación
El adaptador de UCMDB 9.x/10.x recupera automáticamente todos los datos necesarios para el
proceso de reconciliación de los CI obtenidos por el flujo de rellenado. Los datos reales
recuperados se determinanmediante la regla de reconciliación definida para los CIT de la consulta
TQL.

Por ejemplo, si la consulta de TQL de rellenado incluye un nodo pero no tiene ningún diseño
seleccionado, los datos reales que entran en CMDB son:

l Nodos, con diseño

n name

n bios_uuid

n serial_number

n datos adicionales, según la regla de reconciliación definida
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l Direcciones IP, con diseño

n name

n routing_domain

l Interfaces, con diseño

n mac_address

n interface_name

Nota:

n La característica de finalización automática puede sincronizar realmentemuchos más CI
o vínculos de los que tiene previsto.

n La característica de finalización automática recupera siempre el Id. global.

n De forma predeterminada, si no se pueden recuperar datos requeridos para la
reconciliación de un CI determinado (por ejemplo, si faltan datos en el origen), ese CI se
ignora sin causar el fallo de todo el trabajo. Puede cambiar este funcionamiento en la
configuración de CmdbAdapter. Para obtener más información, consulte "Ficha
Configuración de adaptador" en la página 104.

Federación en la versión 9.x/10.x de CMDB
La federación permite que CMDB recupere datos en tiempo real (sobre la marcha) desde cualquier
repositorio de datos remoto, y combinarlos con los datos internos de CMDB paramostrar una
imagen completa de la configuración que administra, incluidos varios orígenes. Para obtener más
información sobre la federación, consulte "Cómo trabajar con datos federados" en la página 142.

El uso del adaptador de UCMDB 9.x/10.x para federar datos de diferentes instancias de CMDB
permite la federación de cualquier CIT del modelo. Esto significa que solo se puede rellenar una
pequeña parte de los datos de los CMDB remotos y el resto de los datos se federa según la
demanda. Esta capacidad permite la delegación de la información a varios CMDB, con CMS
mostrando siempre los datos más actualizados disponibles y, al mismo tiempo, sin sobrecargar su
capacidad.

Un CMS rellena el nodo, interfaz e IP de un CMDB de detección (un CMDB cuya función consiste
en ejecutar la detección) y define los CI de CPU, sistema de archivos, sistema operativo, usuario,
impresora y proceso como federados desde el mismo origen. Cuando un usuario ejecuta una
consulta o vista de TQL que tenga unos CIT federados, estos CI se obtienen en tiempo real del
CMDB de detección. Por consiguiente, están tan actualizados como el CMDB de detección y no
dependen de la planificación de rellenado para recibir información actualizada. Además, estos CI
solo residen en el CMDB de detección y no son una carga para la capacidad de CMS.

El adaptador de CMDB 9.x/10.x admite la delegación de las prestaciones de federación, lo cual
permite configurar un punto único para la recuperación de datos (habitualmente es CMS). Cualquier
CMDB o servicio que use la capacidad de CMDB para delegar la federación utiliza CMDB como
caja negra virtual y no sabe si los datos proceden directamente de CMS o de una integración
externa.
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Nota: Al configurar un flujo de federación, tenga cuidado de no causar un bucle infinito. Por
ejemplo, no configure CMDB-X para federar datos de CMDB-Y y, al mismo tiempo, CMDB-Y
para federar datos de CMDB-X.

Cómo realizar la sincronización inicial
Este procedimiento realiza una sincronización completa de los CI y las relaciones entre instancias
de CMDB, al tiempo que retiene los Id. de CMDB originales. Los CI se replican del CMS externo a
UCMDB. El procedimiento generalmente está diseñado para llevarse a cabo una sola vez en un
sistema nuevo.

1. Inicie un explorador web que se conecte a CMS y escriba la siguiente dirección:
http://<servidor_CMS>:8080/jmx-console.

2. Haga clic enUCMDB:service=Multiple CMDB Instances Services para abrir la página JMX
MBEAN View.

3. Haga clic en el método fetchAllDataFromAnotherCMDB.

4. Introduzca valores según sea necesario para los campos siguientes:

Nota: Debe introducir información en campos que no tengan valores predeterminados.

n Id. de cliente

n Nombre de usuario remoto

n Contraseña remota

n Nombre de host remoto

n Puerto remoto 8080

n Nombre del cliente remoto (el valor predeterminado es Cliente predeterminado)

n Tamañomáximo de fragmento

n Tipo de CI para sincronizar (el valor predeterminado esmanaged_object, lo que causa que
se sincronicen todos los tipos de CI)

n Tipo de relación para sincronizar (el valor predeterminado esmanaged_relationship, lo que
causa que se sincronicen todos los tipos de relación)

5. Haga clic en Invoke.

Cómo configurar la generación de Id. globales
1. Inicie el navegador web e introduzca la siguiente dirección:

http://<servidor_CMS>:8080/jmx-console.

2. Haga clic enUCMDB:service=Multiple CMDB Instances Services para abrir la página JMX
MBEAN View.

3. Haga clic en uno de los siguientes métodos e introduzca los valores requeridos:
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n setAsGlobalIdGenerator - especifica que CMDB actuará como el generador de id.
globales para todos los ámbitos locales existentes.

n setAsGlobalIdGeneratorForScopes - especifica los ámbitos para los que se generarán id.
globales.

n setAsNonGlobalIdGenerator - detiene la actividad de CMDB como el generador de id.
globales para todos los ámbitos.

4. Haga clic en Invoke.

Nota: Si desea comprobar cuáles son los ámbitos establecidos actualmente, use el método
getGlobalIdGeneratorScopes.

Cómo usar SSL con el adaptador de UCMDB
9.x/10.x

Si el servidor remoto UCMDB usa un certificado firmado por una entidad de certificación conocida,
bastará con que seleccione el valor HTTPS (SSL) en el campoProtocolo.

De lo contrario, agregue el certificado del servidor remoto UCMDB a los almacenes de confianza
locales de UCMDB JVM de la siguientemanera:

1. Para exportar el certificado autofirmado de la instancia remota de UCMDB, ejecute el siguiente
comando (en el equipo del servidor remoto):

c:\hp\UCMDB\UCMDBServer\bin\jre\bin\keytool.exe -exportcert -

keystore c:\hp\UCMDB\UCMDBServer\conf\security\server.keystore -

alias hpcert -storepass hppass -file remoteServer.cert

2. Copie el certificado en UCMDB, en la ubicaciónC:\hp\UCMDB\UCMDBServer\bin\jre\bin;
y en la sonda de Data Flow, en la ubicaciónC:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\bin\jre\bin.

3. Busque la carpeta de seguridad de JRE, ubicada de forma predeterminada
enC:\hp\UCMDB\UCMDBServer\bin\jre\lib\security\ y también en
C:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\bin\jre\lib\security\.

4. Realice una copia de seguridad del archivo cacertscopiándolo a otra carpeta.

5. Abra una ventana de líneas de comandos y ejecute los siguientes comandos en la instancia
local de UCMDB y en la sonda de Data Flow (para importar el certificado creado o copiado
anteriormente):

cd C:\hp\UCMDB\<UCMDBServer/DataFlowProbe>\bin\jre\bin

keytool.exe -import -storepass changeit -keystore

c:\hp\UCMDB\<UCMDBServer/DataFlowProbe>\bin\jre\lib\security\

cacerts -trustcacerts -file

C:\hp\UCMDB

\<UCMDBServer/DataFlowProbe>\bin\jre\bin\remoteServer.cert

6. En el símbolo de la línea de comandos "Trust this certificate?", introduzca "yes".

7. Reinicie el servicio UCMDB y la sonda de Data Flow.
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Cómo configurar integraciones entre varias
instancias de CMDB

Los pasos siguientes describen cómo crear puntos de integración y trabajo para integrarlos entre
varias instancias de CMDB

l "Definir un punto de integración" abajo

l "Definir un trabajo de rellenado" en la página 192

l "Ejecutar el trabajo de rellenado " en la página 192

l "Seleccionar tipos de CI y atributos que se van a federar" en la página 192

1. Definir un punto de integración
a. Navegue aAdministración de Data Flow > Integration Studio.

b. Haga clic en el botónNuevo punto de integración para abrir el cuadro de diálogo
Nuevo punto de integración. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Nuevo punto de integración/Editar punto de integración" en la página 170.

Escriba la siguiente información:

Nombre (A-Z)
Valor
recomendado Descripción

Adaptador UCMDB 9.x o
UCMDB 10.x

El adaptador que se utiliza para integrar entre varias
instancias de CMDB.

Nombre de
sonda
adicional

<definido por
el usuario>

Sondas adicionales en las que ejecutar una
integración del tipo federación. Haga clic en
para seleccionar sondas adicionales.
Cuando se ejecute la integración, si se han definido
sondas de Data Flow adicionales, el servidor usará
la sonda conmayor disponibilidad.

Credenciales UCMDB
remoto

Si debe crear un nuevo protocolo de credenciales,
utilice el protocolo genérico como base. Para
obtener más información, consulteHP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Customer
Name

<definido por
el usuario>

El nombre del UCMDB remoto desde el que desea
recuperar datos.

Nombre de
propietario
predeterminado

<definido por
el usuario>

El nombre de un arrendatario propietario que debe
ser asignado a los CI y relaciones federados o
rellenados.

Nota:

o Este campo aparece al crear un punto de
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Nombre (A-Z)
Valor
recomendado Descripción

integración del tipo rellenado o federación
únicamente en un entorno de arrendamiento
múltiple.

o Si no se ha determinado un arrendatario
propietario o si el origen de los datos no es un
entorno de arrendamientomúltiple, el
arrendatario propietario del sistema se asigna de
forma predeterminada.

Nombre de
host/IP

<definido por
el usuario>

El nombre o la dirección IP de lamáquina CMDB
remota.

Descripción de
la integración

<definido por
el usuario>

Texto libre que describe el punto de integración.

Nombre de la
integración

<definido por
el usuario>

El nombre que se da al punto de integración.

Integración
activada

seleccionado Seleccione esta casilla para crear un punto de
integración activo.

Puerto 8080 El puerto que escucha por la API de HP UCMDB.

Nombre de
sonda

<definido por
el usuario>

El nombre de la sonda en el que se ejecutan los
trabajos de rellenado. Si este campo se deja vacío,
UCMDB utiliza los rangos de IP para intentar
seleccionar la sonda correcta.

Protocolo HTTP Selecciona el protocolo que se utilizará para la
conexión con el CMDB remoto. Los valores válidos
son:

o HTTP

o HTTPS (SSL)

Id. de
devolución

<definido por
el usuario>

Especifica si los identificadores globales se
devuelven después de que los CI se rellenan en
UCMDB.

Estado <definido por
el usuario>

El estado con el que desea conectar al integrar con
instancias de CMDB de varios estados.

o Real

o Autorizado

o Deje este campo vacío para un UCMDB de
estado único (predeterminado).
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Nombre (A-Z)
Valor
recomendado Descripción

Contexto de
raíz de
aplicación web

<definido por
el usuario>

Valor del contexto de raíz del CMDB remoto. Si no
se ha definido una contexto de raíz en el CMDB
remoto, deje este campo en blanco.

c. Haga clic enGuardar .

d. Haga clic enProbar conexión para asegurarse de que el punto de integración se ha
creado correctamente y, a continuación, haga clic enAceptar.

2. Definir un trabajo de rellenado
Un punto de integración de serie ya contiene trabajos de rellenado. Este paso solamente es
relevante cuando se crean trabajos de rellenado adicionales.

Seleccione la fichaRellenado para definir un trabajo de rellenado que utiliza el punto de
integración que ha definido anteriormente. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Nuevo trabajo de integración/Editar trabajo de integración" en la página 167.

Nota:

n Al integrar entre varias instancias de CMDB, deben configurarse consultas de rellenado
para el CMDB de origen.

n Seleccione la casillaPermitir eliminación si desea que el trabajo de rellenado permita
la eliminación de los CI y los vínculos del CMDB de origen.

n De forma predeterminada, se eliminan los CI de infraestructura y las relaciones de
contención. Se conservan los otros CI y las relaciones.

3. Ejecutar el trabajo de rellenado

Haga clic en el botónEjecutar sincronización de cambios para asegurarse de que la
integración se haya configurado correctamente.

4. Seleccionar tipos de CI y atributos que se van a federar
a. Navegue aAdministración de Data Flow > Integration Studio.

b. Haga clic en la ficha Federación.

c. Seleccione los tipos de CI que desea federar desde el CMDB de origen.

Si lo desea, puede seleccionar solo los atributos que se van a federar. Para obtener más
información, consulte "Ficha Federación" en la página 156.

d. Haga clic enGuardar integración .
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Solución de problemas y limitaciones de la
integración de varias instancias de CMDB

Solución de problemas
Cuando resuelva problemas, asegúrese de comprobar los registros de sonda y del servidor CMDB.

l Registros del servidor CMDBCMDB

n fcmdb.log

n fcmdb.adapters.log

n error.log.

n cmdb.reonciliation.log (para trabajos de rellenado)

l Registros de sonda

n wrapperProbeGw.log

n fcmdb.log

n fcmdb.adapters.log

n probe-infra.log

A continuación semuestran algunos problemas que puede encontrar y sus soluciones.

l Problema. La consulta TQL no está activa/mensaje de error persistente.

La configuración de Consulta se hamodificadomanualmente.

Solución. Ejecute un rellenado completo para reactivar/insistir en la consulta.

l Problema. El número de CI rellenados es muchomayor que la cantidad solicitada.

Solución. Dado que la función de finalización automática para la reconciliación se activa de
forma predeterminada, puede rellenar CMDB con unos CI o vínculos adicionales a fin de
contener información suficiente para insertar los CI en CMDB.

l Problema. Los cambios no se rellenan inmediatamente después de ejecutar un trabajo.

El mecanismo activo puede tardar unos minutos en detectar los cambios.

Solución. Espere unos minutos a que el siguiente trabajo de rellenado rellene los cambios.

l Problema. Los CI no se rellenan en CMDB.

El mecanismo activo puede tardar unos minutos en detectar los cambios.

Solución. Espere unos minutos a que el siguiente trabajo de rellenado rellene los cambios.

Para obtener más información, consulte los registros de reconciliación de CMDB.

l Problema. Las eliminaciones no se rellenan.

Solución:

n Asegúrese de haber seleccionado la casillaPermitir eliminación en las propiedades del
trabajo de rellenado.
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n Compruebe la consulta que está ejecutando. No se admiten eliminaciones en las consultas
federadas y debe utilizarse el mecanismo de antigüedad.

l Problema. Las consultas que contengan relaciones compuestas fallarán.

Solución. SeleccioneMostrar ruta completa entre CIs de origen y destino en las
propiedades de Relación compuesta de la consulta.

l Problema. Error de autenticación

Solución. Dado que el adaptador de UCMDB 9.x /10.x utiliza la API de UCMDB para
establecer la conexión, configure un usuario de integración para asegurarse de proporcionar las
credenciales adecuadas. Para obtener más información, consulte "Creación de un usuario de
integración" en la página 1 enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

l Problema. La consulta TQL no está activa/mensaje de error persistente.

La configuración de Consulta se hamodificadomanualmente.

Solución. Ejecute un rellenado completo para reactivar/insistir en la consulta.

l Problema. El número de CI rellenados es muchomayor que la cantidad solicitada.

Solución. Dado que la función de finalización automática para la reconciliación se activa de
forma predeterminada, puede rellenar CMDB con unos CI o vínculos adicionales a fin de
contener información suficiente para insertar los CI en CMDB.

l Problema. Los cambios no se rellenan inmediatamente después de ejecutar un trabajo.

El mecanismo activo puede tardar unos minutos en detectar los cambios.

Solución. Espere unos minutos a que el siguiente trabajo de rellenado rellene los cambios.

l Problema. Los CI no se rellenan en CMDB.

El mecanismo activo puede tardar unos minutos en detectar los cambios.

Solución. Espere unos minutos a que el siguiente trabajo de rellenado rellene los cambios.

Para obtener más información, consulte los registros de reconciliación de CMDB.

l Problema. Las eliminaciones no se rellenan.

Solución:

n Asegúrese de haber seleccionado la casillaPermitir eliminación en las propiedades del
trabajo de rellenado.

n Compruebe la consulta que está ejecutando. No se admiten eliminaciones en las consultas
federadas y debe utilizarse el mecanismo de antigüedad.

l Problema. Las consultas que contengan relaciones compuestas fallarán.

Solución. SeleccioneMostrar ruta completa entre CIs de origen y destino en las
propiedades de Relación compuesta de la consulta.

l Problema. Error de autenticación

Solución. Dado que el adaptador de UCMDB 9.x /10.x utiliza la API de UCMDB para
establecer la conexión, configure un usuario de integración para asegurarse de proporcionar las
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credenciales adecuadas. Para obtener más información, consulte "Creación de un usuario de
integración" en la página 1 enHP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

Limitaciones
l Si la consulta TQL de un trabajo de rellenado (definido en el origen) incluye tipos de CI o

vínculos que no existen en el destino, o vínculos que no son válidos, dichos tipos o vínculos se
ignoran en el repositorio de datos de destino.

l Dado que el adaptador de UCMDB 9.x/10.x funciona con el motor de rellenado de "cambios", si
un flujo de rellenado recupera datos federados, no se eliminará nada en CMDB, ya que la
federación solomuestra datos agregados o actualizados.
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Universal Discovery
Este capítulo incluye:

Información general sobre Universal Discovery 197

Detección basada en agentes frente a la detección sin agentes 199

Detección de inventario 199

Detección justo a tiempo 200

Solucionador de problemas de detección 200

Visualización de permisos mientras se ejecutan trabajos 201

Administración de problemas con notificación de errores 202

Documento de permisos 202

Flujo de trabajo de la detección basada en zonas 203

Flujo de trabajo de los módulos o la detección basada en trabajos 204

Cómo configurar una detección justo a tiempo 207

Cómo activar módulos, trabajos o CI de formamanual 208

Cómo ver información de trabajos en la sonda de Data Flow 209

Cómo administrar los errores de detección 210

Cómo buscar errores de detección 211

Comandos de operación de trabajos de detección 211

Parámetros de funcionamiento del trabajo 218

Interfaz de usuario del Panel de control de detección 219

Información general sobre Universal Discovery
Universal Discovery permite activar la detección de los componentes que conforman un sistema.
Puede detectar zonas en un entorno por medio de la ejecución de actividades de detección en ellas.
Como alternativa, puede configurar y ejecutar trabajos de detección individuales en cualquier nodo
de un entorno:

Detección basada en zonas
La detección basada en zonas permite:

l Restringir el ámbito de una actividad de detección a un subconjunto (zona) de toda la red

l Ejecutar varias instancias de unamisma actividad de detección en distintas zonas de la red
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l Configurar cada instancia de una actividad de detección con distintos valores (parámetros,
planificación)

l Diagnosticar problemas de detección con el solucionador de problemas de detección

Definiciones

l Zona de administración. Es una región de la red que se ha definido con una colección de
intervalos de direcciones IP. Si desea detectar todos los objetos que se administran en una
región de la infraestructura de una organización con los mismos parámetros y la misma directiva
de planificación, la región en cuestión debe definirse como una zona de administración.

l Actividad de detección. Puede configurar actividades de detección para realizar detecciones
en una zona de administración específica. Las actividades detectan infraestructura (direcciones
IP, nodos), la configuración básica de software (software superficial en ejecución, incluyendo
servidores de aplicaciones, base de datos y servidores web), la configuración profunda de
bases de datos y el inventario (por ejemplo, CPU, software instalado, volúmenes lógicos), entre
otros datos. Una actividad de detección incluye:

n Parámetros de detección que son específicos según el tipo de actividad de detección

n Una directiva de planificación

Para obtener más información sobre las actividades de detección e instrucciones sobre cómo
activarlas, consulte el manual HP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Ejemplo: Cómo definir zonas de administración

Una organización X posee dos centros de datos: CD A y CD B. Cada centro de datos es propiedad
de (o es gestionado por) un grupo de administración distinto: el grupo de administración A y el grupo
de administración B. Cada uno de ellos desea ejecutar su propia instancia de una actividad de
detección en su centro de datos. En el caso de CD A, procuramos detectar todos los equipos con
Windows una vez a la semana utilizando los mismos parámetros de detección. Por lo tanto, CD A
debería definirse como zona de administración. En el caso de CD B, procuramos detectar todos los
servidores J2EE una vez al día utilizando los mismos parámetros de detección. CD B también
debería definirse como zona de administración.

Para obtener más información sobre la ficha Detección basada en zonas, consulte "Ficha
Detección basada en zonas" en la página 265.

Para obtener más información sobre la creación de zonas de administración, consulte "Cuadro de
diálogo Nueva zona de administración/Editar zona de administración" en la página 253.

Para obtener más información sobre el solucionador de problemas de detección, consulte
"Solucionador de problemas de detección" en la página 200.

Módulos de detección/Detección basada en trabajos
Le permite personalizar operaciones de detecciónmediante la modificación de un trabajo de
detección de serie o la creación de trabajos de detección propios.

Para obtener más información, consulte "Flujo de trabajo de los módulos o la detección basada en
trabajos" en la página 204.

Para obtener más información sobre los trabajos y su organización enmódulos, consulte el manual
HP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.
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Detección basada en agentes frente a la detección
sin agentes

Detección basada en agentes
Para recopilar información de inventario, puede desplegar agentes de Universal Discovery en
clientes o equipos de servidores. El agente de UD proporciona un canal de comunicación seguro
entre la sonda de Data Flow y los nodos que deben detectarse. Una vez configurado el canal de
comunicación seguro, Universal Discovery despliega y activa escáneres en los nodos que deben
detectarse. Los escáneres exploran los nodos en busca de información de inventario y almacenan
los resultados en archivos de exploración que se descargan en la sonda de Data Flow mediante el
canal de comunicación seguro establecido con el agente de UD.

Cuando se instala el agente de UD, se activa una colección de información sobre la utilización de
software. Asimismo, el agente de UD permite sacarle provecho a la característica para llamar al
centro de servicio. Esta característica resulta útil si un nodo no se encuentra disponible para su
exploración durante un período prolongado. Le permite al agente de UD indicarle a la sonda de Data
Flow que el nodo está disponible para ser explorado.

Detección sin agentes
Aunque la detección sin agentes no requiere la instalación de agentes dedicados en los servidores
que se van a detectar, sí depende del sistema operativo nativo o de los agentes estándares que ya
estén instalados, como SNMP, WMI, TELNET, SSH, NETBIOS, entre otros. Otras capacidades
de detección se basan en protocolos específicos de aplicación, como SQL, JMX, SAP, Siebel, etc.
Para obtener más información sobre los protocolos admitidos, consulte el manual HP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Detección de inventario
Universal Discovery determina qué dispositivos se encuentran en la red y recopila información
básica sobre cada uno de ellos. Este proceso permite obtener una buena perspectiva del número y
el tipo de dispositivos que están en la red, así como un conjunto básico de atributos para cada uno.
Además, sirve como base para los demás módulos de detección.

La detección puede basarse en zonas de administración. Universal Discovery emplea diversos
métodos para detectar dispositivos, y proporciona asistentes de actividad de detección de serie
que permiten elegir la configuración adecuada para las distintas zonas de administración. Por
ejemplo, los servidores UNIX de un centro de datos pueden tener necesidades de detección
distintas a las de los equipos portátiles de un grupo de finanzas.

Una vez que se detecta un dispositivo, Universal Discovery ejecuta un escáner en el dispositivo
para recopilar información detallada sobre el hardware, la configuración y las licencias de software.
Este proceso se denomina Detección de inventario y posibilita el diseño de iniciativas de
estandarización y conformidad, la administración de riesgos, la implementación de directivas de
contracargos, etc.

Los escáneres pueden iniciarse automáticamente de acuerdo con una planificación configurable, lo
que permite tener control absoluto del uso de la banda ancha de la red y su impacto sobre el usuario
final.
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Para administrar los escáneres de forma automática, el agente de Universal Discovery (UD) debe
estar instalado. Este es un pequeño componente que se despliega en el dispositivo detectado y
habilita el establecimiento de una comunicación segura con la sonda de Data Flow. El agente
de UD puede desplegarse automáticamente en los equipos conWindows que se encuentren en
una red, pero debe desplegarse de formamanual en los equipos UNIX. Una vez realizada dicha
operación, Universal Discovery puede actualizar los escáneres y los agentes de forma automática
cuando sea necesario.

Universal Discovery incluye agentes y escáneres para los sistemas operativos de escritorio y de
servidores más comunes.

El escáner también puede instalarse de formamanual; esto se denomina detección de inventario
sin agentes.

Asimismo, Universal Discovery puede recopilar información acerca del software que se utiliza en
los equipos de su red. Se hace referencia a ello comoUtilización de software y la información
recopilada se necesita para optimizar el coste de licencias de software, por ejemplo, eliminando
instalaciones de software no usadas o infrautilizadas.

Para obtener más información sobre la configuración de la detección de inventario y otras
actividades, consulte el manual HP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Detección justo a tiempo
Universal Discovery se integra con RUM para proporcionar detección pasiva en tiempo real y
monitorización de los cambios de topología en un entorno dado. Esto se conoce como el
mecanismo de detección justo a tiempo (JIT).

Puede configurar uno o varios motores RUM para que interactúen con las sondas de Data Flow de
Universal Discovery. El motor RUM recopila información sobre las sondas RUM que se
encuentren en su red y transmite la información pertinente a las sondas de Data Flow. Desde la
perspectiva de Universal Discovery, los motores RUM se comportan como sondas de detección
pasiva, mientras que las sondas de Data Flow son sondas activas.

Asimismo, las sondas pasivas envían notificaciones sobre la información detectada a las sondas
de Data Flow. Las notificaciones pueden incluir, por ejemplo, cambios de entorno de topología,
como una dirección IP no vista o software que no está en ejecución. Puede configurar estas
notificaciones en Universal Discovery. En función de estas notificaciones, las sondas de Data
Flow notifican los CI correspondientes al servidor UCMDB, los agregan o los eliminan de allí, o
bien, los designan como candidatos a la eliminación.

Para obtener más información sobre la configuración de las sondas de detección pasiva y la
ejecución de la detección JIT, consulte "Cómo configurar una detección justo a tiempo" en la
página 207.

Solucionador de problemas de detección
Es posible que tras ejecutar una detección, no encuentre un CI específico en los resultados de la
detección. Existen diversos tipos de errores que puede provocar esto. El solucionar de problemas
de detección le permite buscar el CI faltante y, en el caso de que no logre localizar el CI que falta,
también detecta y enumera los errores que se produjeron durante el proceso de detección. Un
intento por solucionar estos errores puede dar con el CI que falta.
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Actualmente, el solucionador de problemas de detección facilita la búsqueda de los CI de tipo
Running Software que falten. Al invocar el solucionador de problemas de detección, se le solicitará
que escriba la dirección IP del host de destino que desea buscar y que elija unmétodo de detección
antes de buscar el CI de software en ejecución que falta. Si el solucionador de problemas de
detección no logra conectarse al host de destino en un principio, le permitirá volver a ejecutar la
detección con unmétodo de detección distinto. Si el solucionador de problemas de detección no
puede conectarse al host de destino, enumerará todas las aplicaciones de software en ejecución
conectadas al CI de tipo Node detectado. Si el CI que está buscando no aparece en la lista, el
solucionador de problemas de detección le permitirá actualizar las firmas de aplicaciones
disponibles, lo que puede proporcionar una lista más exhaustiva de todo el software en ejecución
que esté conectado al CI de tipo Node detectado, y ayudarlo a encontrar el CI que falta.

Nota: El solucionador de problemas de detección puede ejecutarse en una zona de
administración únicamente después de haber ejecutado en ella actividades de detección de
infraestructura y de configuración básica de software.

Consulte también: "Asistente del solucionador de problemas de detección" en la página 246

Visualización de permisos mientras se ejecutan
trabajos

Durante la ejecución de un trabajo, con frecuencia tendrá que saber qué credenciales se usan para
conectarse a un componente del sistema. A menudo también necesitará conocer el efecto de una
ejecución en el rendimiento de la red para determinar, por ejemplo, si el trabajo se debe ejecutar por
la noche en lugar de ejecutarse durante el día. Ver permisos permite ver los objetos y parámetros
de los comandos de secuencia de comandos Jython de un trabajo, como semuestra en la siguiente
imagen:

Nota: La información que defina aquí no es dinámica; es decir, si se cambia un adaptador, no
se actualiza la información de este cuadro de diálogo.

Para obtener más información, consulte "Ventana Permisos de detección" en la página 243.

Ejemplo de uso de la ventana Permisos de detección:

Está ejecutando el trabajoHost Connection by Shell para detectar un host que se ejecuta en
un sistemaUNIX. Unmensaje de error del panel Estado de detección indica que DFM no pudo
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acceder a un host a través de SSH porque se le denegó el permiso. Abre la ventana Permisos
de detección y ve que el comando para acceder al host requiere un usuario con un nivel de
permisos determinado. Comprueba la ventana del protocolo SSH y descubre que el usuario
definido allí no tiene ese nivel de permisos.

Para solucionar el problema, cambie el usuario en el protocolo SSH o actualice los permisos
del usuario existente en el sistema externo.

Administración de problemas con notificación de
errores

Durante la detección, se pueden revelar muchos errores, por ejemplo, fallos de conexión,
problemas de hardware, excepciones, tiempos de espera agotados, entre otros. Puede profundizar
en el CI de activación que causó el problema para ver el mismomensaje de error.

DFM diferencia entre errores que se pueden omitir (por ejemplo, un host al que no se puede tener
acceso) y errores que hay que resolver (por ejemplo, problemas de credenciales o de archivos DLL
o de configuración que faltan). Es más, DFM notifica los errores una sola vez, aunque se produzca
el mismo error en sucesivas ejecuciones, y notifica un error aunque solo tenga lugar una vez.

Para obtener más información sobre los niveles de gravedad, consulte "Niveles de gravedad de
errores" en el manual HP Universal CMDB –Guía de referencia para el desarrollador.

Tabla de errores en la base de datos
Todos los errores de DFM se guardan en la tabla discovery_problems del esquema de la base de
datos del Administrador de sonda. (La información sobre errores se guarda en la base de datos, en
lugar de gestionarse en lamemoria de la sonda, para garantizar su entrega al servidor). La sonda
contiene la lista más reciente de problemas para cada CI de activación. Después de cada
ejecución, la sonda comprueba si hay cambios y, en caso afirmativo, los notifica en el panel Estado
de detección. Para obtener más información, consulte "FichaMódulos/Trabajos de detección:
detalles" en la página 230.

Documento de permisos
Puede ver una lista de trabajos de DFM junto con los protocolos y permisos necesarios para
acceder a los componentes de cada trabajo. Por ejemplo, puede ver información sobre lo que
necesita para ejecutar un inicio de sesión básico al ejecutar el trabajoHost Resources by Shell.

Para ver la lista, acceda a este archivo: http://<servidor_UCMDB>:8080/ucmdb-
ui/docs/permissions.jsp.

La lista está organizada por módulos y consta de la siguiente información:

l Módulo

l Trabajo

l Protocolo
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l Funcionamiento, descripción de uso, objetos y parámetros

Ejemplo de contenido del documento de permisos

Database - Oracle. El nombre del módulo.

Oracle RAC Topology by Shell. El nombre del trabajo.

Discovers Oracle RAC Topology by Shell. La descripción del trabajo. Esta sección se
omite si no hay ninguna descripción definida en la aplicación.

Protocol: Shell. El nombre del protocolo: SQL, Shell, WMI, SNMP, etc. Para obtener una
lista completa de los protocolos compatibles, consulteHP Universal CMDB Discovery and
Integration Content Guide.

Operación Descripción de uso Objetos y parámetros

file read Análisis de archivos de configuración de
escuchas y nombres de TNS

cat $ORACLE_
HOME\network\listener.ora

cat $ORACLE_
HOME\network\admin\
tnsnames.ora

Flujo de trabajo de la detección basada en zonas
Este flujo de trabajo describe cómo ejecutar una detección en una zona de administración.

Este flujo de detección incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" abajo

l "Crear una zona de administración" abajo

l "Configurar y ejecutar actividades de detección" en la página siguiente

l "Ejecutar el solucionador de problemas de detección (opcional)" en la página siguiente

1. Requisitos previos
Compruebe que la aplicación la sonda de Data Flow está instalada.

2. Crear una zona de administración
a. En Administración de Data Flow, vaya aPanel de control de detección > ficha

Detección basada en zonas y haga clic en el botónNuevo .

b. Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva zona de administración:

o Introduzca un nombre para la zona de administración. Este campo es obligatorio.

o Seleccione unmétodo para definir los intervalos de direcciones IP para la zona de
administración. Puede usar los intervalos completos de la sonda de Data Flow, o bien,
definir intervalos de IP parciales para la zona de administración. La opciónUtilizar
intervalos de sondas completos está seleccionada de forma predeterminada. Para
obtener más información sobre las diferencias entre estas opciones y la interfaz de
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usuario, consulte "Cuadro de diálogo Nueva zona de administración/Editar zona de
administración" en la página 253.

3. Configurar y ejecutar actividades de detección
a. En la lista de zonas de administración de la fichaDetección basada en zonas,

seleccione la zona en la que desea crear y ejecutar una actividad de detección.

b. Haga clic con el botón derecho en la zona y seleccioneNueva actividad de detección.

c. Seleccione el tipo de actividad de detección que desea configurar y ejecutar.

d. Continúe con el asistente para configurar y ejecutar la actividad de detección. Para obtener
más información sobre la configuración y la ejecución de actividades de detección,
consulteHP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

4. Ejecutar el solucionador de problemas de detección (opcional)
Si no logra encontrar un CI en particular en los resultados de detección, ejecute el solucionador
de problemas de detección para buscar el CI faltante. Para obtener más información sobre el
solucionador de problemas de detección, consulte "Asistente del solucionador de problemas
de detección" en la página 246.

Nota: El solucionador de problemas de detección puede ejecutarse en una zona de
administración únicamente después de haber ejecutado en ella actividades de detección
de configuración básica de software.

Flujo de trabajo de los módulos o la detección
basada en trabajos

En esta tarea se describe cómo empezar a crear unmapa del sistema y sus componentes. Puede
usar este flujo de trabajo para personalizar los componentes de unmódulo.

Nota: Para obtener más información sobre cómo ejecutar una detección basada en zonas,
consulte "Flujo de trabajo de la detección basada en zonas" en la página precedente.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" en la página siguiente

l "Determinar el intervalo de direcciones de red" en la página siguiente

l "Establecer las credenciales correspondientes" en la página siguiente

l "Activar los trabajos correspondientes" en la página siguiente

l "Realizar cambios en los adaptadores correspondientes" en la página 206

l "Supervisar el proceso de detección" en la página 206

l "Ver estadísticas de los resultados" en la página 206

l "Solucionar problemas de los resultados" en la página 207
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1. Requisitos previos
a. Compruebe que la sonda de Data Flow esté instalada en un equipoWindows.

Nota: La versión de la sonda de Data Flow que se ejecuta en una plataforma Linux
solo se utiliza para integraciones, no para detecciones.

b. Compruebe que se hayan desplegado los paquetes correspondientes.

Si tiene que desplegar paquetes de detección, consulte "Despliegue de un paquete" en la
HP Universal CMDB –Guía de administración.

2. Determinar el intervalo de direcciones de red
Defina el intervalo de direcciones de red que se va a detectar. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Nuevo/Editar intervalo IP" en la página 36.

Nota: Los adaptadores intentan conectarse a cada dirección IP del intervalo. Por ello, si
un intervalo es amplio, el rendimiento de la red puede verse afectado.

3. Establecer las credenciales correspondientes
Para permitir que las sondas de Data Flow se conecten a servidores o aplicaciones mediante
protocolos específicos, debe establecer las credenciales correspondientes (por ejemplo, UD,
NTCMD, SNMP, TTY oWMI). Para obtener más información sobre los parámetros de
protocolos, consulteHP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Nota: La sonda de Data Flow intenta conectarse a un nodo probando las credenciales de
una en una. Universal Discovery guarda las credenciales con las que se logra establecer
la conexión. La próxima vez que la sonda de Data Flow intente conectarse a este nodo,
utilizará estas credenciales en primer lugar.

4. Activar los trabajos correspondientes
Una vez definido el intervalo de direcciones de red y establecidas las credenciales, puede
ejecutar la detección en trabajos específicos. Para obtener más información sobre la ejecución
de trabajos específicos, consulteHP Universal CMDB Discovery and Integration Content
Guide.

Sugerencia:

n En la fichaPropiedades > panel Descripción, puede ver una descripción completa
del trabajo seleccionado.

n Puede buscar todos los trabajos que detectan un tipo de conexión en particular.

Por ejemplo, si desea buscar todos los trabajos que detectan conexiones SNMP:

En el Panel de control de detección > Módulos/Trabajos de detección, haga clic

en el botónBuscar trabajo de detección . En el cuadro de diálogo Buscar
trabajos, escribaSNMP en el cuadroNombre y haga clic enBuscar todo. Para
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obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Buscar trabajos" en la página
253.

5. Realizar cambios en los adaptadores correspondientes
Puede personalizar los adaptadores para detectar componentes del sistema poco frecuentes.
Para obtener más información sobre la escritura de adaptadores, consulte "Desarrollo y
escritura de adaptadores" en el manual HP Universal CMDB –Guía de referencia para el
desarrollador.

Precaución: No realice cambios en los adaptadores predeterminados sin consultarlo
previamente con la HP Software Support.

6. Supervisar el proceso de detección
Para obtener más información sobre la supervisión de los CI detectados por la ejecución,
consulte "Panel Resultados estadísticos" en la página 236.

a. Definir una consulta

Puede crear una consulta que recupere información sobre los CI y CIT de CMDB. Para
obtener más información, consulte "Definir una consulta de TQL" enHP Universal CMDB
–Guía demodelado.

Si es necesario, puede activar consultas para detectar objetos manualmente. Para obtener
más información, consulte "Panel Consultas de activación" en la página 258.

b. Generar una vista para cada consulta

Una vista permite generar un subconjunto del modelo de universo de TI global que sólo
contenga los CI de CMDB relacionados con una detección específica. Para obtener más
información, consulte "Editor de vista de patrón" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.

Ejemplo de creación de vista para mostrar instancias de CI detectadas:

Para ver el número de instancias detectadas durante la detección, seleccione
Modelado > Administrador de Universo de TI, y muestre la vista que creó, tal y
como se puede apreciar en la siguiente ilustración:

7. Ver estadísticas de los resultados
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Puedemostrar las estadísticas globales de un trabajo o filtrar los resultados por intervalo de
tiempo o por sonda de Data Flow. Cada vez que inicia sesión en UCMDB y accede al Panel de
control de detección, se actualizan los datos estadísticos de forma que los datos mostrados
sean los más recientes del módulo o trabajo seleccionado.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con datos estadísticos, consulte "Panel
Resultados estadísticos" en la página 236.

Además, puede ver los CI detectados en la ventana Estado de sonda de Data Flow. Para
obtener más información, consulte "Ventana Estado de sonda de Data Flow" en la página 80.

8. Solucionar problemas de los resultados
Puede consultar los resultados de detección para ver los errores notificados. Para obtener más
información, consulte "Panel Estado de detección" en la página 231.

Cómo configurar una detección justo a tiempo
En esta tarea se describe cómo configurar una detección justo a tiempo para proporcionar
detección pasiva en tiempo real y monitorización del tráfico en un entorno dado.

Para obtener más información sobre la detección justo a tiempo, consulte "Detección justo a
tiempo" en la página 200.

1. Requisitos previos
Debe instalarse HP Real User Monitor (HP RUM) versión 9.20 o posterior en un servidor
independiente, y debe configurarse y encontrarse en ejecución para realizar llevar a cabo una
integración con una sonda de Data Flow.

Nota: La instalación de HP RUM puede descargarse de HP Software Support Online
Portal (http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches). BusqueApplication
Performance Management (BAC) > BAC Real User Monitor.

Para configurar la integración de HP RUM con una sonda de Data Flow:

a. En HP RUM, seleccioneConfiguración > Configuración de conexión de sonda UD.

b. Introduzca el nombre del host de la sonda de Data Flow a la que el motor RUM enviará
notificaciones, y el puerto a través del cual se enviarán los datos a la sonda de Data Flow.

c. Seleccione un protocolo de conexión.
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d. Deje en blanco la configuración de autenticación, la configuración del proxy y la
configuración SLL.

e. Guarde la configuración.

2. Configurar notificaciones de sonda de detección pasiva y la directiva
de verificación de eliminación
a. EnAdministración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow,

seleccione el dominio en el que reside la sonda de detección pasiva (motor RUM).

b. En el panel Dominios y sondas, haga clic enSondas de detección pasiva.

c. En el panel Sondas de detección pasiva, configure las opciones de notificación de sonda
pasiva y la directiva de verificación de eliminación. Para obtener más información,
consulte "Panel Sondas de detección pasiva" en la página 55.

d. En el panel Dominios y sondas seleccione la sonda de detección pasiva que desee
configurar.

e. En el panel Detalles de la sonda de detección pasiva > Intervalos integrados de
detección pasiva, configure los puertos que debemonitorizar y los intervalos de
direcciones IP en los que la sonda de detección pasiva debe ejecutar la detección. Para
obtener más información, consulte "Panel Detalles de la sonda de detección pasiva" en la
página 52.

f. Asegúrese de que el estado de la sonda pasiva seaConectado. Si el estado es

Suspendido, haga clic en el botónReanudar sonda ubicado en la barra de
herramientas del panel Dominios y sondas.

3. Activar la detección pasiva justo a tiempo
a. Vaya al Panel de control de detección > ficha Módulos/Trabajos de detección.

b. EnNetwork Infrastructure > JIT Discovery seleccione JIT Passive Discovery.

c. Haga clic en el botónActivar los trabajos de detección seleccionados . Cuando las
sondas pasivas estén activadas, descargarán la configuración (intervalos y notificaciones)
y comenzarán a enviar notificaciones a la sonda de Data Flow.

Cómo activar módulos, trabajos o CI de forma
manual

En la fichaMódulos/Trabajos de detección puede activar manualmentemódulos, trabajos o CI.

Para activar un módulo o trabajo de forma manual:

l En el panel Módulos de detección, seleccione unmódulo o trabajo y haga clic enActivar .

Para activar un CI de forma manual:
l Seleccione el trabajo con el CI que desea activar manualmente.

l Desactive las sondas de Data Flow del trabajo: en el panel Consultas de activación ubicado
en la fichaPropiedades del trabajo, seleccione la consulta y, en la columna Límite de sonda,
haga clic en el botón para asegurarse de que no haya sondas seleccionadas.
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l Active los CI de formamanual: en el panel Estado de detección ubicado en la fichaDetalles,

haga clic enAgregar CI  y agregue los CI manualmente.

El trabajo se ejecuta utilizando únicamente los CI redistribuidos. Para obtener más información,
consulte "Panel Módulos de detección" en la página 239.

Cómo ver información de trabajos en la sonda de
Data Flow

En esta tarea se describe cómo invocar información de trabajos (por ejemplo, subprocesos de
trabajo y CI de activación) guardada en la base de datos MySQL de la sonda de Data Flow. Debe
usar la consola JMX.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

1. Acceder a las operaciones MBean
Use el siguiente procedimiento para acceder a la consola JMX en la sonda Data Flow e invocar
las operaciones de JMX.

a. Inicie el navegador web e introduzca la siguiente dirección:

http://<nombre de equipo o dirección IP>.<nombre de dominio>:1977/

donde <nombre de equipo o dirección IP> es el equipo en el que está instalada la
sonda Data Flow. Es posible que tenga que iniciar sesión con el nombre de usuario y la
contraseña.

b. Haga clic en el vínculo Local_<nombre de equipo o dirección IP> >
type=JobsInformation.

2. Buscar la operación que se desea invocar
En la páginaMBean View, busque la operación. Para obtener más información, consulte
"Comandos de operación de trabajos de detección" en la página 211 y "Parámetros de
funcionamiento del trabajo" en la página 218.

3. Ejecutar la operación
Haga clic en el botón para ejecutar la operación. Semuestra unmensaje con los resultados de
la ejecución de la operación.

Reload El número de segundos entre actualizaciones automáticas de la interfaz JMX.

0: la interfaz no se actualiza nunca.

Haga clic en el botónReload para actualizar manualmente la página actual (si
se han agregado o eliminadomás operaciones).

Unregister No toque esta opción (de hacerlo, la vista dejaría de estar accesible para la
aplicación que se está ejecutando).
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Cómo administrar los errores de detección
En esta tarea se describe cómo investigar los problemas que pueden surgir durante la ejecución de
una detección.

Nota: Para obtener más información sobre los niveles de gravedad, etc., consulte
"Administración de problemas con notificación de errores" en la página 202.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" abajo

l "Ejecutar un trabajo de detección" abajo

l "Buscar el CI problemático" abajo

l "Solucionar el problema" abajo

1. Requisitos previos
Configure DFM. Para obtener más información, consulte "Configuración de Administración de
Data Flow" en la página 22.

.

2. Ejecutar un trabajo de detección
Puede ver los mensajes de error de un trabajo, unmódulo o de todos los módulos. Para obtener
más información sobre la ejecución de un trabajo, consulte "Flujo de trabajo de los módulos o
la detección basada en trabajos" en la página 204.

3. Buscar el CI problemático
Use el panel Estado de detección para profundizar en los mensajes de error. Para obtener más
información, consulte "Panel Estado de detección" en la página 231.

Ejemplo:

DFMmuestra el mensaje de error:

4. Solucionar el problema
n En caso de errores graves, debe ponerse en contacto con HP Software Support.

n Para los demás errores, compruebe los CI. Por ejemplo, un CI de activación que no esté
dentro del intervalo de la sonda puedemostrar un error.

n Para obtener más información sobre cómo establecer los registros de comunicación,
consulte "Panel Opciones de ejecución" en la página 104.
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n Para obtener más información sobre la administración de problemas, consulte
"Administración de problemas con notificación de errores" en la página 202.

Cómo buscar errores de detección
En esta tarea se describe cómo investigar los problemas que pueden surgir durante una detección.

Nota: Para obtener más información sobre los niveles de gravedad, etc., consulte
"Administración de problemas con notificación de errores" en la página 202.

Esta tarea incluye los siguientes pasos:

l "Requisitos previos" abajo

l "Seleccionar unmódulo o trabajo" abajo

l "Buscar el CI problemático" abajo

1. Requisitos previos
Configure DFM. Para obtener más información, consulte "Configuración de Administración de
Data Flow" en la página 22.

2. Seleccionar un módulo o trabajo
Puede ver los mensajes de error de un trabajo, unmódulo o de todos los módulos. Para obtener
más información sobre la ejecución de un trabajo, consulte "Flujo de trabajo de los módulos o
la detección basada en trabajos" en la página 204.

3. Buscar el CI problemático
Use el panel Estado de detección para profundizar en los mensajes de error. Para obtener más
información, consulte "Panel Estado de detección" en la página 231.

Ejemplo de mensaje de error:

Comandos de operación de trabajos de detección
Para obtener más información sobre la visualización de información de trabajos, consulte "Cómo
ver información de trabajos en la sonda de Data Flow " en la página 209.

activateJob
Introduzca el nombre de un trabajo y haga clic en el botón para activar el trabajo inmediatamente.
Esta operación devuelve unmensaje que indica que se activó <nombre del trabajo>.
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Nota: Semuestra el siguientemensaje si el trabajo no se ha activado y no hay información
sobre el trabajo en la base de datos de la sonda:

Job '<nombre del trabajo>' does not exist in the Jobs Execution table (job was not
activated!) [El trabajo '<nombre del trabajo>' no existe en la tabla de ejecución de
trabajos (no se activó el trabajo)].

activateJobOnDestination
Introduzca el nombre de un trabajo y un CI de activación, y haga clic en el botón para activar el
trabajo inmediatamente en un CI de activación específico. Esta operación devuelve unmensaje,
como por ejemplo, The operation returned with the value: Job <nombre del trabajo> was
triggered on destination <nombre del CI>.

Nota: Los campos JobID y triggerCI son obligatorios.

start/stop
Estas operaciones inician y detienen el servicio JobsInformation. No use estas operaciones; en
su lugar use la sonda.

viewJobErrorsSummary
Introduzca el nombre de un trabajo para obtener una lista demensajes de error notificados para este
trabajo, junto con la gravedad de cada error, la última vez que se notificó el error y el número de CI
de activación en los que se ha producido el error.

Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

Haga clic en la entrada de la columnaNumber of trigger CIs para ver una lista de CI de activación
de un trabajo con errores en la página viewJobTriggeredCIsWithErrorId (véasemás abajo).

viewJobExecHistory
Introduzca el nombre de un trabajo para recuperar un historial de invocaciones del trabajo. Se
muestra unmensaje con todas las invocaciones del trabajo (la última invocación semuestra en
primer lugar).

Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

Para cada invocación semuestra el número de CI activados y el tiempo total de ejecución. La
columna Execution Details muestra las horas a las que se ejecutó el trabajo. Si la sonda se apaga
enmitad de la ejecución de un trabajo y después reanuda la ejecución, o si hubo periodos de
apagón durante la ejecución del trabajo, semuestran varios intervalos de tiempo.

viewJobProblems
Introduzca el nombre de un trabajo o el nombre de un CI de activación para recuperar una lista de CI
de activación que tienen problemas.

Nota: Debe rellenar al menos uno de los campos.
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Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

viewJobResultCiInstances
Rellene uno omás de los parámetros para devolver una lista de CI detectados por un trabajo.

Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

La columnaObject State Holder muestra el código para el CI o la relación definidos en CMDB. Para
obtener más información sobre la creación de contenedores de estados de objetos para CIT
comunes, consultemodeling.py en "Bibliotecas y utilidades Jython" en laHP Universal CMDB –
Guía de referencia para el desarrollador. Para obtener más información sobre el método
appilog.common.system.typesClass ObjectStateHolder, consulte el método
ObjectStateHolder en la documentación de la API en línea.

viewJobResults
Rellene uno omás de los parámetros para devolver una lista de CI detectados por un trabajo.

Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

Si Hide Touched CIs Info está establecido en True, la página de resultados muestra la siguiente
información:

Columna Descripción

Job Name Semuestra si se deja el campo jobID en blanco.

El nombre del trabajo, tal como aparece en Administración de Data Flow.

Haga clic en un trabajo para ir a su página viewJobStatus y ver su información de
estado y programación.

Tipo de CI Haga clic para filtrar la lista a fin demostrar los resultados para un solo CIT.

Total CIs Haga clic para ir a la página viewJobResultCiInstances y ver una lista de todos
los CI detectados por un trabajo.

CIs
activados

Haga clic para ir a la página viewJobTriggeredCIs y ver una lista de todos los CI
de activación detectados por un trabajo.

Last
Discover
Time

La fecha y la hora de invocación del trabajo.

Si Hide Touched CIs Info está establecido en False, la página de resultados muestra la siguiente
información:

Columna Descripción

Job Name Semuestra si se deja el campo jobID en blanco.

El nombre del trabajo, tal como aparece en Administración de Data Flow.
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Columna Descripción

Haga clic en un trabajo para ir a su página viewJobStatus y ver su información de
estado y programación.

Tipo de CI Haga clic para filtrar la lista a fin demostrar los resultados para un solo CIT.

Touched
CIs

Haga clic para ir a la página viewJobResultCiInstances y ver una lista de los CI
detectados por el trabajo que sonCI tocados. Para obtener más información,
consulte "Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

Non
Touched
CIs

Haga clic para ir a la página viewJobResultCiInstances y ver una lista de los CI
detectados por el trabajo que no son CI tocados.

Triggered
CIs for
Touched
CIs

Haga clic para ir a la página viewJobTriggeredCIs y ver una lista de los CI de
activación incluidos en un trabajo que son CI tocados.

Triggered
CIs for
Non
Touched
CIs

Haga clic para ir a la página viewJobTriggeredCIs y ver una lista de los CI de
activación incluidos en el trabajo que no son CI tocados.

Last
Discover
Time

La fecha y la hora de invocación del trabajo.

Puede aplicar filtros adicionales a los resultados en la página de resultados. Para ello, especifique
filtros de texto en uno de los campos y haga clic en el botónSearch.

viewJobsStatuses
Haga clic en el botón viewJobsStatuses para devolver la información de estado y programación
para todos los trabajos. Puede elegir filtrar los resultados. Para obtener más información, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

Nota: Esta página se guarda una vez al día en \DataFlowProbe\runtime\jobsStatuses.

La página de resultados muestra la siguiente información:

Columna Descripción

No. El número del trabajo en la lista.

Job Name El nombre del trabajo, tal como aparece en Administración de Data Flow.

Haga clic en un trabajo para ir a su página viewJobStatus y ver su información de
estado y programación.
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Columna Descripción

Estado La gravedad del estado del trabajo, calculada por la sonda.

l Blocked. No se usa.

l Removed. El trabajo ya no está activo.

l En ejecución. El trabajo se está ejecutando.

l Scheduled. La ejecución del trabajo está programada. Para obtener más
información sobre la programación de trabajos, consulte "Cuadro de diálogo
Planificador de detección" en la página 244.

Un fondo de color rojo significa que un subproceso se ha ejecutadomás tiempo
del esperado, por lo que podría estar bloqueado. Un fondo verde significa que el
trabajo se está ejecutando de lamanera esperada.

Errores El número de errores de un trabajo específico. Haga clic para ir a la página
viewJobErrorsSummary y ver una lista demensajes de error notificados en este
trabajo.

CIs
activados

Los CI de activación que han sido ejecutados por el trabajo. Haga clic para ir a la
página viewJobTriggeredCIs.

Last
Invocation

La fecha y la hora a las que se ejecutó el trabajo por última vez.

Next
Invocation

La fecha y la hora a las que está programada la próxima ejecución del trabajo.

Last Total
run
duration
(seconds)

El tiempo total que duró la ejecución del trabajo en la última invocación. Compare
este resultado con el tiempomedio de ejecución de un trabajo. La discrepancia se
debe probablemente a periodos de tiempo en los que un trabajo espera a que otro
trabajo termine.

Avg run
duration
(seconds)

El tiempomedio de ejecución del trabajo, calculado a partir de todas las
invocaciones anteriores.

Recurrence El número de veces que se ha invocado el trabajo. Haga clic para ir a la página
viewJobExecHistory y recuperar un historial de invocaciones del trabajo.

Results El número de CIT detectados por el trabajo. Haga clic para ir a la página
viewJobResults y ver los CIT.

viewJobStatus
Introduzca el nombre de un trabajo para devolver su información de estado y programación.

Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página 218.

La página de resultados muestra la siguiente información:
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Columna Descripción

Threading
info

El número total de subprocesos creados por la invocación, los subprocesos de
trabajo y el subproceso de trabajo bloqueado.

Total work
time

El tiempo que la sonda tardó en ejecutar este trabajo.

Tasks
waiting for
execution

Una lista de trabajos junto con el número de CI de activación que aguardan la
activación.

Max.
Threads

El número de subprocesos asignados actualmente a este trabajo.

Progreso Un resumen de la ejecución actual (desde que se activó la ejecución específica).

Por ejemplo, Progress: 2017 / 6851 destinations (29%) significa
que, de 6851 CI, 2017 ya se han ejecutado.

Working
Threads
information

l Thread Name. El subproceso que está ejecutando este trabajo. Haga clic
para ir a la página viewJobThreadDump. Esta página se usa cuando un
subproceso se ejecuta durantemucho tiempo y hay que comprobar si se debe
a que el subproceso está trabajando demanera intensiva y no a un problema.

l Curr Dest. Id. El nombre del nodo en el que se está ejecutando el trabajo.

l Curr Dest. IP. La dirección IP para la que el trabajo está detectando
información.

l Work Time (Sec). La duración de la ejecución de este subproceso.

l Communication Log. Haga clic para ir a la página viewCommunicationLog
y ver un archivo XML que registra la conexión entre la sonda y un equipo
remoto. Para obtener más información, consulte el campoCreate
communication logs del "Panel Opciones de ejecución" en la página 104.

Discovery
Jobs
Information
table

l Estado. La gravedad del estado del trabajo, calculada por la sonda. Para
obtener más información, consulte "Estado" en la página precedente.

l Errors. Haga clic para ir a la página viewJobErrorsSummary y ver una lista de
mensajes de error notificados en este trabajo.

l Triggered CIs. Haga clic para ir a la página viewJobTriggeredCIs y ver una
lista de todos los CI de activación que forman parte de un trabajo.

l Last invocation. La fecha y la hora a las que se ejecutó el trabajo por última
vez.

l Next invocation. La fecha y la hora a las que está programada la próxima
ejecución del trabajo.

l Last Total run duration (seconds). Para obtener más información, consulte
"Last Total run duration (seconds)" en la página precedente.

l Avg run duration (seconds). Para obtener más información, consulte "Avg
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Columna Descripción

run duration (seconds)" en la página precedente.

l Recurrence. El número de veces que se ha invocado el trabajo. Haga clic para
ir a la página viewJobExecHistory y ver un historial de invocaciones del
trabajo.

Results El número de CIT detectados por el trabajo. Haga clic para ir a la página
viewJobResults y ver los CIT.

viewJobTriggeredCIs
Rellene uno omás de los parámetros para devolver una lista de CI de activación que forman parte
de un trabajo.

Para obtener más información sobre los parámetros de funcionamiento del trabajo, consulte
"Parámetros de funcionamiento del trabajo" en la página siguiente.

La página de resultados muestra la siguiente información:

Columna Descripción

No. El número del trabajo en la lista.

Triggered
CI ID

Las instancias de CI detectadas por el trabajo. Haga clic para ir a la página
viewJobTriggeredCIs y ver información sobre sus CIT.

Última
ejecución

La fecha y la hora a las que se ejecutó el trabajo por última vez.

Service
Exec.
Duration
(ms)

El tiempomáximo que un trabajo tardó en ejecutarse en la última invocación, sin
incluir los periodos en los que el trabajo no se ejecutó. Compare este resultado con
la duración total de la ejecución.

Por ejemplo, cuando se ejecutan varios trabajos simultáneamente y no hay más que
una CPU, un trabajo puede tener que esperar a que termine la ejecución de otro
trabajo. La duración del servicio no incluye este tiempo de espera; en cambio, la
duración total sí lo incluye.

Total
Exec.
Duration
(ms)

El tiempomáximo que un trabajo tardó en ejecutarse en la última invocación,
incluidos los periodos en los que el trabajo no se ejecutó.

Last Run
Status

El estado de la última ejecución (si finalizó correctamente o se produjo un error). En
caso de error, haga clic para ir a la página viewJobProblems y ver una lista de los CI
de activación con problemas.

Priority El nombre de la prioridad.

Nota:Cuantomás bajo sea el valor, más alta será la prioridad.
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viewJobTriggeredCIsWithErrorId

Nota: Esta operación forma parte de la interfaz interior y se utiliza como función auxiliar. No
use esta página para ver información sobre CI de activación; use en su lugar la página
viewJobTriggeredCIs .

Parámetros de funcionamiento del trabajo
La lista siguiente incluye los parámetros de funcionamiento del trabajo:

l ciType. Nombre del tipo de CI (por ejemplo, ip o host).

l data. Campo de texto de la tablaDiscoveryResults que contiene información sobre el objeto
detectado. Por ejemplo:

<object class="ip">

<attribute name="ip_probename" type="String">EBRUTER02</attribute>

<attribute name="ip_address" type="String">16.59.58.200</attribute>

<attribute name="ip_domain" type="String">DefaultDomain</attribute>

</object>

l Error Id. La cadena hash demensaje de error (Id. de hash de error) que semuestra en la tabla
Jobs_Problems.

l HideRemovedJobs.True: no semuestran los trabajos que se han ejecutado previamente y no
son relevantes para la ejecución actual.

l Hide Touched CIs Info. Los CI tocados son CI detectados en invocaciones anteriores. DFM
ya tiene información sobre estos CI, por lo que no es necesario que la sonda vuelva a enviar
información al servidor. El servidor determina que estos CI son relevantes y que no es necesario
forzar la aplicación del mecanismo de antigüedad. Para obtener más información sobre la
antigüedad, consulte "Información general del mecanismo de antigüedad" enHP Universal
CMDB –Guía de administración.

True: la tabla muestra el número total de CI y el número total de CI de activación para cada CIT.
False: La tabla muestra el número total de CI y CI de activación, divididos entre CI tocados y no
tocados.

l includeNonTouched. Permite filtrar la tabla para ver CI no tocados. Elija entre ver sólo CI no
tocados, todos los CI (tocados y no tocados) o ningún CI:

l includeNonTouchedCIs. Consulte includeNonTouched.

l includeTouched. Permite filtrar la tabla para ver CI tocados. Elija entre ver sólo CI tocados,
todos los CI (tocados y no tocados) o ningún CI:

l includeTouchedCIs. Consulte includeTouched.

l jobID. Nombre del trabajo, como por ejemplo, Host and Applications by PowerShell:
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l maxRows. Númeromáximo de filas que se debenmostrar en la tabla de resultados. El valor
predeterminado es 100 ó 1000.

l maxTriggeredCIs. ConsultemaxRows.

l objectID. Id. de objeto de CMDB.

l showRemovedJobs. Muestra información sobre trabajos cuya ejecución no está programada
actualmente, pero que se han ejecutado previamente. El estado de estos trabajos debe ser
REMOVED.

l showResults. Indica si se debemostrar la columnaShow Results. Si la columna Show
Results está presente, puede desplazarse de viewJobsStatuses a viewJobResults.

l triggerCI. Id. de objeto de CMDB que corresponde al activador de un trabajo.

l triggeredCiID. Consulte triggerCI.

Interfaz de usuario del Panel de control de
detección

Esta sección describe:

Cuadro de diálogo Seleccionar CIs que se deben agregar 220

Cuadro de diálogo Seleccione una consulta de detección 221

Cuadro de diálogo Seleccionar sonda 222

Cuadro de diálogo Propiedades de elemento de configuración 222

Cuadro de diálogo Crear trabajo de detección 222

Ventana Creados por 226

FichaMapa de dependencias 227

Ventana CIs detectados 228

Panel de control de detección 228

FichaMódulos/Trabajos de detección 229

FichaMódulos/Trabajos de detección: detalles 230

Panel Módulos de detección 239

Ventana Permisos de detección 243

Cuadro de diálogo Planificador de detección 244

Asistente del solucionador de problemas de detección 246

Cuadro de diálogo Editar limitación de sonda para resultado de consulta 252
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Cuadro de diálogo Editar plantilla de tiempo 252

Cuadro de diálogo Buscar trabajos 253

Cuadro de diálogo Nueva zona de administración/Editar zona de administración 253

Ficha Propiedades 255

Ventana CIs relacionados 260

Cuadro de diálogo Ver resultados de CIs activados 261

Cuadro de diálogo Plantillas de tiempo 261

Ventana Editor de consultas de activación 262

Ficha Detección basada en zonas 265

Cuadro de diálogo Seleccionar CIs que se deben agregar
Permite elegir los CI que se deben ejecutar con los trabajos seleccionados.

Para
acceder

l Administración de Data Flow > Panel de control de detección. En la ficha
Detalles, busque el panel Estado de detección. Haga clic en el botónAgregar CI

.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

<hacer clic
con el
botón
derecho en
un título>

Elija una de las siguientes opciones:

l Ocultar columna. Seleccione esta opción para ocultar una columna
específica.

l Mostrar todas las columnas. Semuestra cuando una columna está oculta.

l Seleccionar columnas. Seleccione esta opción paramostrar u ocultar
columnas, y para cambiar el orden de las columnas en la tabla. Se abrirá el
cuadro de diálogo Seleccionar columnas.

l Ajuste de tamaño de columna automático. Seleccione esta opción para
cambiar el ancho de columna a fin de ajustar el contenido.

Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Seleccionar
columnas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

botón
Agregar

Nota:Si elige CI con un estado de error para agregárselos a la lista de
activadores, semostrará unmensaje cuando haga clic en el botónAgregar.

Buscar CIs Contiene filtros con los que puede limitar el número de CI que aparecen en el panel
Resultados de la búsqueda.

HP Universal CMDB (10.00)Página 220 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 8: Universal Discovery

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

l Por consulta de detección. Seleccione una consulta de detección para
buscar los CI que coinciden con la consulta.

l Mostrar sólo CIs que contengan. Para buscar CI que incluyan un texto
determinado, introduzca aquí el texto.

l Coincidencia exacta. Seleccione esta opción para buscar CI que coincidan
exactamente con la etiqueta de texto. (Demanera predeterminada, para buscar
se escribe parte de un texto. Por ejemplo, si busca 10 en los CI de tipo IP, se
encontrarán todas las direcciones IP que contienen 10 en su dirección. Si
introduce 10 y después seleccionaCoincidencia exacta, no se encontrará
ningún resultado.)

l Buscar. Haga clic paramostrar los resultados de la búsqueda.

Resultados
de la
búsqueda

Muestra una lista de CI activados que responden a los criterios establecidos en el
filtro. Para agregar los CI a la lista en el panel de CI activados, selecciónelos.
Puede seleccionar varios elementos.

l CIT. Tipo de CI del CI activado seleccionado.

l CI. Etiqueta del CI activado.

l Host relacionado. Etiqueta del nodo relacionado con el CI activado.

l IPs relacionadas. Direcciones IP del nodo relacionado.

l Notificado. Hora a la que se agregó el CI a la tabla Estado de detección.

Página. La lista de CI se divide en páginas. El número del cuadro Página indica la
páginamostrada actualmente. Para ver otras páginas, use las flechas arriba y
abajo, o escriba el número de página, y pulse Intro.

Para determinar el número de CI que deben aparecer en una página, haga clic con
el botón derecho en el botón de flecha arriba o abajo, y elija el número que desee.
El valor predeterminado es 25.

Cuadro de diálogo Seleccione una consulta de detección
Permite agregar una consulta TQL de activación a un trabajo.

Para acceder Haga clic en el botónAgregar consulta en el panel Consultas de activación.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de interfaz de usuario Descripción

<nombre de la consulta de
detección>

Consulta que busca el CIT seleccionado en CMDB.
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Elemento de interfaz de usuario Descripción

Vista previa de consulta Mantenga el cursor sobre un elemento para ver los
detalles.

Cuadro de diálogo Seleccionar sonda
Permite filtrar la lista de sondas.

Para
acceder

Haga clic en uno de los botones Filtrar dePanel de control de detección > ficha
Detalles:

l Botón Filtrar del panel CIs activados. Para obtener más información sobre las
opciones demenú, consulte "Panel Estado de detección" en la página 231.

l Botón Filtrar del panel Resultados estadísticos. Para obtener más información
sobre las opciones demenú, consulte "Panel Resultados estadísticos" en la
página 236.

Cuadro de diálogo Propiedades de elemento de
configuración

Permite ver las propiedades de los CI.

Para
acceder

En el cuadro de diálogoCIs detectados, haga clic con el botón derecho en un CI
y elijaPropiedades.

Información
importante

Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Propiedades de
elemento de configuración" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Cuadro de diálogo Crear trabajo de detección
Permite crear un trabajo.

Para
acceder

Vaya aAdministración de Data Flow > Panel de control de detección >
Módulos/Trabajos de detección, haga clic con el botón derecho en unmódulo en el
panel Módulos de detección y seleccioneNuevo > Trabajo.

Panel Detalles del trabajo de detección
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

Abre el documento de Ayuda relacionado con el adaptador del
trabajo seleccionado.

Para actualizar omodificar este documento, consulte "Ficha
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Elemento de interfaz de
usuario Descripción

Definición de adaptador" en la página 97.

Haga clic para ir al adaptador en el panel Recursos.

Puede elegir ver unmapa de los CI y los vínculos detectados por el
adaptador, en lugar de una lista. Haga clic en el botón para abrir la
ventanaMapa de CITs detectados. El adaptador seleccionado se
muestra junto con sus CI y sus relaciones. Mantenga el cursor
sobre un CIT para ver información sobre herramienta con una
descripción.

Haga clic para ver los permisos definidos para adaptadores
específicos. Para obtener más información, consulte "Ventana
Permisos de detección" en la página 243.

Para obtener más información sobre la edición de estos permisos,
consulte "Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la página
122.

Adaptador El adaptador necesario para que el trabajo detecte los CI.

CIs detectados Los CI detectados por este trabajo.

Tipo de CI de entrada El CIT que activa los CI para este trabajo.

Job Name El nombre y la descripción del trabajo y el paquete en el que se
encuentra.

Nota:

l Los nombres de trabajo no pueden empezar por un valor
numérico.

l Los nombres de trabajo deben tener una longitudmáxima de 50
caracteres.

Protocolos obligatorios Los protocolos necesarios para que el trabajo activado acceda a
los componentes del sistema.

Panel Parámetros
Permite reemplazar el comportamiento del adaptador.

Para ver una descripción, mantenga el puntero sobre el parámetro.

Para acceder Seleccione un trabajo en el panelMódulos de detección de la ventana
Panel de control de detección.

Información
importante

Puede reemplazar un parámetro de adaptador predeterminado para un
trabajo específico, sin que el valor predeterminado se vea afectado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nombre El nombre asignado al adaptador.

Reemplazar Seleccione esta opción para reemplazar el valor del parámetro en el adaptador.

Cuando esta casilla está seleccionada, puede reemplazar el valor
predeterminado. Por ejemplo, para cambiar el parámetro protocolType, active la
casillaReemplazar y cambieMicrosoftSQLServer al nuevo valor. Haga clic en
Aceptar en la ficha Propiedades para guardar el cambio:

Para obtener más información acerca de los parámetros de edición en el panel
Parámetros del adaptador, consulte "Ficha Definición de adaptador" en la página
97.

Valor El valor definido en el adaptador.

Panel Consultas de activación
Permite definir una omás consultas para usarlas como activadores del trabajo seleccionado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Agregar consulta. Puede agregar una omás consultas TQL no predeterminadas
para usarlas como activadores del trabajo seleccionado. Haga clic para abrir el
cuadro de diálogoSeleccione una consulta de detección.

Eliminar consulta. Seleccione la consulta y haga clic en el botón.

(No semuestra ningúnmensaje. Para restaurar la consulta, haga clic en el botón
Cancelar.)

Nota:Si se elimina una consulta de un trabajo activo, el proceso de detección deja
de recibir CI nuevos procedentes de esa consulta. Los CI de activación existentes
que proceden originalmente de la consulta no se eliminan.

Haga clic para agregar o eliminar sondas para una consulta específica. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editar limitación de sonda
para resultado de consulta" en la página 252.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Haga clic para abrir el Editor de consultas de activación. Para obtener más
información, consulte "Ventana Editor de consultas de activación" en la página
262.

Disponible:En la ficha Propiedades del trabajo solamente.

Haga clic para abrir Modeling Studio.

Disponible:En la ficha Propiedades del trabajo solamente.

Límite de
sonda

Las sondas usadas para el proceso de detección. Para agregar o eliminar sondas,
haga clic en el botón.

Nombre
de la
consulta

El nombre de la consulta de activación que activa el trabajo.

Panel Archivos de configuración global
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

Editar. Abre el archivo de configuración seleccionado en un editor
adecuado.

Por ejemplo, el archivomsServerTypes.xml abre el Editor de
secuencias de comandos.

Panel Planificador de detección
Permite configurar la planificación de este trabajo.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para agregar horas a la listaPermitir ejecución de la detección
en. Se abre el cuadro de diálogoPlantillas de tiempo. Para agregar una
plantilla de tiempo a la lista, en el cuadro de diálogoPlantillas de tiempo,
haga clic en el botónAgregar para abrir el cuadro de diálogoEditar plantilla
de tiempo. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Editar plantilla de tiempo" en la página 252.

Permitir
ejecución de

Elija una plantilla que incluya los días y las horas en los que debe ejecutarse
el trabajo.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

detección en

Editar
planificación

Haga clic para abrir el Planificador de detección. Para obtener más
información, consulte "Cuadro de diálogo Planificador de detección" en la
página 244.

Invocar en
nuevos CIs
activados
inmediatamente

Permite que el trabajo se ejecute en cuanto el CI de activación llega a la
sonda.

Cuando no se selecciona esta opción, el trabajo se ejecuta según la
programación definida en el Administrador de planificador.

Nota: Si no se selecciona esta opción y se está ejecutando un trabajo,
el trabajo no ejecuta los nuevos CI activados.

Aunque los nuevos CI activados no se ejecutarán, se contarán en la
barra de estado. Este significa que la barra de estado no llega al estado
100% completo, aunque el trabajo se complete correctamente y el
usuario tendrá que esperar hasta la siguiente ejecución del trabajo para
que la barra de estado llegue al estado 100% completo.

Ventana Creados por
Permite ver instancias de CI de un CIT detectado por un trabajo.

Para
acceder

l En el panel Resultados estadísticos, seleccione un CIT y haga clic en el
botónVer instancias.

l En la fichaMapa de dependencias, seleccioneMostrar CIs detectados o
Mostrar todas las instancias.

Información
importante

l La ventana Detectados por <nombre de trabajo> incluye lamisma información
que la ventana Instancias de elemento. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Instancias de elemento" enHP Universal CMDB
–Guía demodelado.

l En función de si se seleccionaMostrar CIs detectados oMostrar todas las
instancias en elMapa de dependencias, podrá ver todos los CI que ha
detectado un trabajo seleccionado o todos los CI de un tipo seleccionado.

l Al abrir esta ventana, se recuperarán todas las instancias de CI del servidor.
El número de CI puede ser distinto al número de CI que semuestra en el panel
Resultados estadísticos, ya que algunos CI creados pueden haber sido
fusionados o eliminados desde que el trabajo los creó.
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Ficha Mapa de dependencias
Muestra una representación visual del progreso en tiempo real del proceso de detección. El mapa
muestra:

l CI activados por un trabajo

l CI detectados como consecuencia del trabajo activado.

Para
acceder

Haga clic en la fichaMapa de dependencias de la ventanaPanel de control
de detección.

Información
importante

En función del nivel que seleccione en el panel Módulos de detección, se
mostrará distinta información en la fichaMapa de dependencias.

Si selecciona:

n La raíz de Módulos de detección y activa la casillaMostrar sólo trabajos
de detección activos, el Mapa de dependencias muestra sólo trabajos
activos y sus interdependencias.

n La raíz de Módulos de detección y desactiva la casillaMostrar sólo
trabajos de detección activos, el Mapa de dependencias muestra todos los
trabajos de DFM y sus interdependencias.

n Un módulo, semuestra unmapa de topología que indica los trabajos
activos e inactivos del módulo.

n Un trabajo, el mapa de topología resalta el trabajo en el mapa del módulo.

Véase
también

"Ventana Creados por" en la página precedente

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

<hacer clic con
el botón
derecho en un
menú>

Use el menú contextual para ver los detalles de un trabajo, CI o vínculo; por
ejemplo, el número de instancias de CI (de un tipo específico) en CMDB o el
número de instancias de CI creadas por un trabajo específico.

En función del objeto seleccionado, semostrarán las siguientes opciones de
menú:

l Cuando se selecciona un trabajo:

Mostrar CIs detectados. Haga clic para ver los CI detectados por el
trabajo. Para filtrar la consulta, seleccione un CIT del menú.

Mostrar CIs de activación. Haga clic para ver los CI que activaron el
trabajo.
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Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

l Cuando se selecciona un CI:

Mostrar todas las instancias de CIT. Haga clic para ver todos los CI de
este tipo.

l Cuando se selecciona un vínculo de un CI a un trabajo:

Mostrar CIs de activación del trabajo. Haga clic para ver los CI (del
tipo seleccionado) que activaron el trabajo.

l Cuando se selecciona un vínculo de un trabajo a un CI:

Mostrar instancias detectadas. Haga clic para ver los CI (del tipo
seleccionado) detectados por el trabajo.

<barra de
herramientas>

Para ver una descripción de los iconos, consulte "Opciones de barra de
herramientas" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

<Tooltip> Mantenga el puntero sobre un CI o trabajo para ver una descripción.

Mostrar sólo
trabajos de
detección
activos

Cuando se selecciona la raíz deMódulos de detección en el panel Módulos
de detección, semuestra esta casilla.

Actívela paramostrar todos los trabajos activos (de cualquier módulo).

Ventana CIs detectados
Permite ver todas las instancias de CI detectadas para un nodo TQL seleccionado.

Para
acceder

l Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha
Mapa de dependencias. Haga clic con el botón derecho en un CIT y
seleccioneMostrar CI activados.

l En el panel Estado de detección, haga clic en el botónMostrar datos
adicionales.

Información
importante

La ventanaCIs activados incluye lamisma información que la ventana
Instancias de elemento. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Instancias de elemento" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Panel de control de detección
Active trabajos que detecten los componentes del sistema desde el Panel de control de detección.

Para acceder Administración de Data Flow > Panel de control de detección.

Tareas
relevantes

l "Flujo de trabajo de la detección basada en zonas" en la página 203

l "Flujo de trabajo de los módulos o la detección basada en trabajos" en la
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página 204

Consulte
también

l "Información general sobre Universal Discovery" en la página 197

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Ficha
Módulos/Trabajos
de detección

Permite activar detecciones mediante la configuración y la ejecución de
trabajos de detección individuales. Para obtener más información,
consulte "FichaMódulos/Trabajos de detección" abajo.

Nota:Esta ficha le será útil cuando desee ejecutar una detección en un
nodo específico, en lugar de hacerlo en una zona administración.

Ficha Detección
basada en zonas

Permite activar detecciones de una forma sencilla mediante la
configuración de zonas de administración con diversas actividades de
detección. Para obtener más información, consulte "Ficha Detección
basada en zonas" en la página 265.

Nota:Demanera predeterminada, al acceder al Panel de control de
detección semuestra esta ficha.

Ficha Módulos/Trabajos de detección
Le permite ver y administrar módulos y trabajos, activar trabajos y hacer un seguimiento del
progreso de un trabajo.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección.

Información
importante

l Esta ficha debe ser utilizada solo por usuarios avanzados de Universal
Discovery.

l Cada cambio que realice en el Panel de control de detección se transfiere y
almacena en CMDB. Desde allí, los cambios se envían a la sonda. Para
comprobar que los cambios se han enviado a la sonda, abra el archivo
wrapperProbe.log que se encuentra en
C:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\runtime\logs\ y busque las líneas
siguientes:

processing document domainScopeDocument.bin

Processing document domainScopeDocument.bin is done.

Tareas
relevantes

"Flujo de trabajo de los módulos o la detección basada en trabajos" en la página
204

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Mapa de
dependencias,
ficha

Muestra una representación visual del progreso en tiempo real del proceso.
Para obtener más información, consulte "FichaMapa de dependencias" en la
página 227.

Detalles, ficha Permite administrar los CI de unmódulo y ver estadísticas de CI. Para obtener
más información, consulte "FichaMódulos/Trabajos de detección: detalles"
abajo.

Módulos de
detección,
panel

Cadamódulo incluye trabajos. Active unmódulo o trabajo para detectar un
grupo específico de CI. Para obtener más información, consulte "Panel
Módulos de detección" en la página 239.

Ficha
Propiedades

Permite ver y administrar las propiedades de los módulos y los trabajos. Para
obtener más información, consulte "Ficha Propiedades" en la página 255.

Ficha Módulos/Trabajos de detección: detalles
Permite ver y administrar módulos y trabajos, hacer un seguimiento del progreso del proceso de
DFM y administrar errores durante la detección.

Para
acceder

Panel de control de detección > ficha Módulos/Trabajos de detección >
ficha Detalles.

Información
importante

En función del nivel que seleccione en el panelMódulos de detección ubicado a
la izquierda, semuestra información distinta en la fichaDetalles.

Si selecciona:

l La carpeta raíz Módulos de detección o unmódulo de detección, se
visualiza la siguiente información:

n "Panel Estado de detección"

n "Panel Resultados estadísticos"

Estos paneles muestran información y estadísticas sobre todos los trabajos
activos y los errores detectados durante una ejecución.

l Un trabajo, se visualiza la siguiente información:

n "Panel Detalles del trabajo de detección"

n "Panel Estado de detección"

n "Panel Resultados estadísticos"

l Varios trabajos o módulos, se visualiza la siguiente información:

n "Panel Elementos seleccionados"

Tareas
relevantes

"Información general de los mensajes de error" enHP Universal CMDB –Guía
de referencia para el desarrollador

HP Universal CMDB (10.00)Página 230 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 8: Universal Discovery

Panel Detalles del trabajo de detección
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

Abre el documento de Ayuda relacionado con el adaptador del
trabajo seleccionado.

Para actualizar omodificar este documento, consulte "Ficha
Definición de adaptador" en la página 97.

Haga clic para ir al adaptador en el panel Recursos.

Puede elegir ver unmapa de los CI y los vínculos detectados por el
adaptador, en lugar de una lista. Haga clic en el botón para abrir la
ventanaMapa de CITs detectados. El adaptador seleccionado se
muestra junto con sus CI y sus relaciones. Mantenga el cursor
sobre un CIT para ver información sobre herramienta con una
descripción.

Haga clic para ver los permisos definidos para adaptadores
específicos. Para obtener más información, consulte "Ventana
Permisos de detección" en la página 243.

Para obtener más información sobre la edición de estos permisos,
consulte "Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la página
122.

Adaptador El adaptador necesario para que el trabajo detecte los CI.

CIs detectados Los CI detectados por este trabajo.

Tipo de CI de entrada El CIT que activa los CI para este trabajo.

Job Name El nombre y la descripción del trabajo y el paquete en el que se
encuentra.

Nota:

l Los nombres de trabajo no pueden empezar por un valor
numérico.

l Los nombres de trabajo deben tener una longitudmáxima de 50
caracteres.

Protocolos obligatorios Los protocolos necesarios para que el trabajo activado acceda a
los componentes del sistema.

Panel Estado de detección
Permite ver un estado de ejecución y profundizar en los CI de activación problemáticos, a fin de
descubrir problemas específicos encontrados por DFM durante la ejecución. Por ejemplo:
credenciales incorrectas. También puede agregar los CI recién descubiertos a la lista de CI de
activación.
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Para
acceder

Seleccione unmódulo o trabajo, haga clic en la fichaDetalles y localice el panel
Estado de detección.

Información
importante

l En función del nivel que seleccione, este panel permite ver los resultados de
la ejecución anterior para unmódulo o trabajo seleccionado, o para todos los
módulos.

Nota: Los trabajos que se ejecutan a través del Planificador no aparecen
automáticamente como en ejecución en el Panel de control de detección.

l Puede usar las teclas MAYÚS y CTRL para seleccionar CI contiguos y no
contiguos en una lista.

l La información de este panel se actualiza automáticamente cada treinta
segundos.

Tareas
relevantes

"Comprobación del estado de la detección de aplicación (repetición de la
detección de una vista)" enHP Universal CMDB –Guía demodelado

Consulte
también

"Información general de los mensajes de error" enHP Universal CMDB –Guía de
referencia para el desarrollador

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elementos
de la
interfaz de
usuario Descripción

Retroceder un nivel. Haga clic para volver al panel superior.

Mostrar CI activados. Haga clic para profundizar en el CI de activación que
contiene el problema.

Nota: Este icono sólo está habilitado cuando se puede profundizar desde
vínculos de error o advertencia.

Actualizar. Haga clic para actualizar la vista de estado.

Agregar CI. Haga clic para agregar un CI recién descubierto a la lista de CI de
activación. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Seleccionar CIs que se deben agregar" en la página 220.

Quitar CI. Haga clic para eliminar un CI de la lista, si éste deja de ser de interés.
El CI se elimina del trabajo específico.

Filtrar CI. Haga clic y elija una opción del menú:

l Por estado. (Esta opción solo está disponible cuando semuestra el número
total de CI.) Muestra una lista de CI de activación:

n Todo.Muestra todos los CI de activación.
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Elementos
de la
interfaz de
usuario Descripción

n En espera de sonda.Muestra los CI de activación que están listos para su
distribución, en espera de que una sonda los recupere.

n En progreso.Muestra los CI de activación activos y que se están
ejecutando en la sonda.

n En progreso (eliminándose). Muestra los CI de activación que se están
eliminando de la listaCIs de activación.

n Terminado, Fallo, Advertencia. Muestra únicamente los CI en estado
seleccionado.

l Por sonda.Muestra únicamente los CI activados por una sonda
seleccionada. Haga clic para abrir el cuadro de diálogoSeleccionar sonda.

l Por tipo de distribución.Muestra una lista de CI correspondiente a una de
las siguientes opciones:

n Todo. Muestra tanto los CI que se usan para activar manualmente el
trabajo como las consultas TQL de detección que se usan para activar
automáticamente el trabajo.

n Agregados manualmente. Muestra los CI que se usan para activar
manualmente el trabajo.

n Por consulta de detección. Muestra los CI que se usan para activar
automáticamente el trabajo.

l Restablecer. Haga clic para eliminar los filtros.

Gestionar errores. Abre un cuadro demensaje con una explicación del error
seleccionado. (Para ver los mensajes también puede hacer clic con el botón
derecho en el CI y seleccionarMostrar detalles de error.)

Mostrar datos adicionales. Haga clic para ver el cuadro de diálogo CI
activados, quemuestra información adicional sobre el CI. Para obtener más
información, consulte "Ventana CIs detectados" en la página 228.

Mostrar resultados para CI activado. DFM envía una solicitud ad-hoc a la
sonda y recupera los resultados más recientes del trabajo (el nombre de CIT y el
número de CI detectados) que se está ejecutando en un CI de activación
específico.

Esta solicitud ad-hoc no ejecuta el trabajo, pero obtiene los resultados de la última
ejecución del trabajo que están almacenados en la base de datos de la sonda. Si
aún no se ha ejecutado el trabajo para este CI de activación, semuestra un
mensaje. Consulte "Cuadro de diálogo Ver resultados de CIs activados" en la
página 261.

Si no existe ningún registro de comunicación en la sonda, semuestra un
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Elementos
de la
interfaz de
usuario Descripción

mensaje. Puede elegir que DFM cree siempre registros de comunicación. Para
obtener más información, consulte "Ficha Configuración de adaptador" en la
página 104.

Volver a ejecutar detección. Permite volver a ejecutar el trabajo de detección.

/ Pausar / Reanudar. Permite poner en pausa en un trabajo o reanudar un trabajo
en pausa.

Nota:

l Cuando ponga en pausa un trabajo activo:

n los activadores que se estén ejecutando continuarán su actividad hasta que
hayan terminado.

n toda la información de la ejecución se conservará, incluidos los errores

l Los trabajos se pausan de acuerdo a las directivas de ejecución de trabajo
definidas. Para obtener más información, consulte "Directivas de ejecución de
trabajos" en la página 23.

<hacer clic
con el
botón
derecho en
un menú>

Además de algunas funciones descritas anteriormente, al hacer clic con el botón
derecho en un CI podrá realizar lo siguiente:

l Ejecutar desde el paso. Permite ejecutar el trabajo manualmente en el CI
seleccionado desde un paso concreto del flujo de trabajo del trabajo. Esto es
útil si no desea volver a ejecutar todo el trabajo de detección en el CI, sino solo
una parte del mismo.

Nota:

l Los pasos del flujo de trabajo se definen en el archivo de adaptador del
trabajo. Puede ver o editar el flujo de trabajo en la ficha Definición de
adaptador correspondiente al adaptador que corresponda. Para obtener más
información, consulte "Ficha Definición de adaptador" en la página 97.

l No se puede ejecutar el trabajo desde un paso concreto si el estado del CI es
En espera de sonda oEn progreso.

Disponible:Para los CI que activan trabajos basados en el flujo de trabajo

Fallo Muestra los CI que devolvieron una gravedad de tipo Error o Fatal.

Nota:

l Cuando ponga en pausa un trabajo activo:

n los activadores que se estén ejecutando continuarán su actividad hasta que
hayan terminado.
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Elementos
de la
interfaz de
usuario Descripción

n toda la información de la ejecución se conservará, incluidos los errores

l Los trabajos se pausan de acuerdo a las directivas de ejecución de trabajo
definidas. Para obtener más información, consulte "Directivas de ejecución de
trabajos" en la página 23.

Haga doble clic en un trabajo paramostrar el mensaje de error.

Haga clic con el botón derecho en un error para desactivar o volver a ejecutar un
trabajo.

En
progreso

Visualiza el número de CI de activación que se ejecutan en la sonda. Haga clic
para ver los trabajos que están en ejecución.

Nota: En el caso de ejecuciones consecutivas de un trabajomediante el
Planificador, no aparece comoEn progreso, sino solo el estado final
(Terminado o Fallo).

Buscar Para buscar una sonda específica, un host relacionado o una dirección IP
relacionada, introduzca parte de su nombre en el cuadro y haga clic en el botón

.

Progreso El indicador muestra un resumen de la ejecución de detección actual (desde que
se activó la ejecución específica).

Terminado DFMmuestra el número de CI que se han ejecutado correctamente (es decir, sin
errores).

Haga clic para ver los trabajos (y el número de CI de cada trabajo) que se
completaron correctamente.

Seleccione un CI y use el menú contextual para ver su información.

Con advertencias. Haga clic para ver unmensaje de advertencia para cada
trabajo.

l Haga doble clic en unmensaje para ver los CI cuya ejecución finalizó
correctamente con una advertencia.

l Haga clic con el botón derecho en unmensaje si desea acceder a la
información del CI.

Total Muestra el estado de todos los CI de activación de un trabajo. Haga doble clic en
un estado deAdvertencia oError para abrir el cuadro de diálogo demensaje.

En espera
de sonda

Los CI de activación que esperan a la sonda o el inicio de su ejecución.
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Panel Elementos seleccionados
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

<hacer clic con
el botón
derecho en un
menú>

Editar planificación. Haga clic para abrir el Planificador de detección y
definir la planificación de un trabajo específico. Para obtener más
información, consulte "Panel Planificador de detección" en la página 259.

Invocar
inmediatamente

l Unamarca de verificación significa que el trabajo de DFM se ejecutará en
cuanto el CI activado llegue a la sonda. En este caso, la casilla Invocar
en nuevos CIs activados inmediatamente está activada en la ficha
Propiedades.

l Si esta columna no contiene unamarca de verificación, el trabajo se
ejecuta según la planificación definida en el Administrador de
planificación.

Nombre de
trabajo

El nombre del trabajo.

Schedule info La información de planificación del trabajo definida en el Planificador de
detección.

Consultas de
activación

El nombre de la consulta que activó el trabajo. Para obtener más información,
consulte "Panel Consultas de activación" en la página 258.

Panel Resultados estadísticos

Información
importante

UCMDB incluye un nuevomecanismo de purga para gestionar las estadísticas
antiguas de resultados de detección. Estemecanismo permite una visualización
más rápida de los estados de resultados de detección. Es decir, los antiguos
registros de estadísticas se fusionan y, por tanto, siguen estando disponibles
para el usuario. Esta característica se controla mediante dos parámetros del
sistema:

l appilog.collectors.ResetDiscoveryStatisticsIntervalHours.name=Reset
Discovery Statistics Interval by Hours. Esta propiedad define el intervalo
de combinación de estadísticas de detección (el intervalo para ejecutar el
mecanismo de depuración).

l appilog.collectors.DiscoveryStatisticsArchiveDays.name=Discovery
results statistics archive period. Esta propiedad define el número de días
que deben transcurrir antes de archivar las estadísticas de resultados (el
número de días que se tarda en considerar las estadísticas como antiguas).

Consulte
también

l "Ficha Inserción de datos" en la página 155

l "Ficha Rellenado" en la página 173
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para recuperar los datos más recientes del servidor (los resultados de
los trabajos no se actualizan automáticamente en el panel Estadísticas).

Seleccione un CIT y haga clic en el botónVer instancias para ver las
instancias de CI creadas o actualizadas y sus atributos.

Semuestra unmensaje de confirmación cuando:

l Todos los CI detectados por este trabajo ya fueron detectados por otro
trabajo.

l Todos los CI detectados por este trabajo han sido eliminados.

l Las instancias de CI se detectaron en una versión anterior.

Nota:

l También puede hacer doble clic en una fila para ver instancias de CI.

l Solo semuestran las instancias de creado por el trabajo.. Si no existen
esas instancias, este botón no está disponible.

l Semuestran CIT sin instancias generadas.

Seleccione el intervalo de tiempo o la sonda para los que se visualizarán
estadísticas sobre los CIT.

l Por intervalo de tiempo:

n Todo.Muestra estadísticas de todas las ejecuciones de trabajos.

n Desde ahora/Último minuto/Última hora/Último día/Última semana.
Elija el período de tiempo para el que deseamostrar las estadísticas de
los CIT.

n Intervalo personalizado. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo
Cambiar periodo de tiempo: Introduzca la fecha o haga clic en la flecha
para elegir en el calendario una fecha y una hora para los campos Desde y
Hasta (o haga clic enAhora para introducir la fecha y hora actual). Haga
clic enÚltimo día para introducir los valores actuales de fecha y hora en
la casillaHasta y la fecha y hora de ayer en la casillaDesde. Haga clic en
Aceptar para guardar los cambios.

l Por sonda. Para ver estadísticas para una sonda específica, seleccione
esta opción para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar sonda.

Mostrar todos los tipos de CI declarados. Demanera predeterminada, solo
semuestran en la tabla los CIT detectados; la columnaCI detectados incluye
los CIT si el número de CI detectados es mayor que cero. Haga clic en el botón
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

paramostrar cada CI que el trabajo puede detectar, aunque el valor de CIs
detectados sea cero:

<título de
columna>

Haga clic en el título de una columna para cambiar el orden de los CIT de
ascendente a descendente, o viceversa.

<hacer clic
con el botón
derecho en
un título>

Elija una de las siguientes opciones:

l Ocultar columna. Seleccione esta opción para ocultar una columna
específica.

l Mostrar todas las columnas. Semuestra cuando una columna está oculta.

l Seleccionar columnas. Seleccione esta opción paramostrar u ocultar
columnas, y para cambiar el orden de las columnas en la tabla. Abre el
cuadro de diálogo Seleccionar columnas.

l Ajuste de tamaño de columna automático. Seleccione esta opción para
cambiar el ancho de columna a fin de ajustar el contenido.

Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Seleccionar
columnas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

CIT El nombre del CIT detectado.

Puede configurar la detección para que cualquier objeto notificado por el trabajo
y cuyo CIT no esté definido en la lista deCITs detectados del adaptador está
marcado en rojo. Entre los objetos se incluyen los agregados por el mecanismo
de resultado de sonda.

Para establecer este parámetro:

1. SeleccioneAdministración > Administrador de configuración de
infraestructura.

2. Seleccione la categoríaConfiguración general.

3. Localice el parámetroHabilitar validación de resultados de estadísticas
según el adaptador.

4. Cambie el valor a True.

Creado El número de instancias de CIT creadas en el periodo seleccionado o para la
sonda seleccionada.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Eliminado El número de instancias de CIT eliminadas en el periodo seleccionado o para la
sonda seleccionada.

CIs
detectados

El número de CI detectados para tipo de CI.

Filtrar El intervalo de tiempo establecido con el botónEstablecer intervalo de
tiempo.

Última
actualización

Los valores de fecha y hora de la última actualización de la tabla de estadísticas
para un trabajo específico.

Total El número total de CI en cada columna.

Actualizado El número de instancias de CIT que se actualizaron en el periodo seleccionado.

Panel Módulos de detección
Permite ver y administrar módulos y trabajos manualmente. Cadamódulo incluye los trabajos
necesarios para detectar CIs específicos.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha
Módulos/Trabajos de detección.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Actualizar datos mostrados. Actualiza los módulos.

Buscar trabajo de detección. Haga clic para abrir el cuadro de diálogoBuscar
trabajos. Por ejemplo, para buscar todos los trabajos que detectan conexiones
SNMP, en el cuadro de diálogoBuscar trabajos, especifiqueSNMP en el cuadro
Nombre y haga clic enBuscar todo. Para obtener más información, consulte
"Cuadro de diálogo Buscar trabajos" en la página 253.

Activar los trabajos de detección seleccionados. Puede ejecutar un trabajo o
varios trabajos en unmódulo, y ejecutar uno o varios módulos.

Seleccione los trabajos omódulos, y haga clic enActivar.

Desactivar los trabajos de detección seleccionados. Seleccione los trabajos o
módulos que desea detener, y haga clic enDesactivar.
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Representa la raíz del módulo.

Para crear unmódulo, haga clic con el botón derecho para introducir el nombre del
módulo que va a crear.

Nota:En el nombre se distinguenmayúsculas deminúsculas. Los nombres que
empiecen por una letra mayúscula figurarán en la lista Módulos de detección antes
que los nombres que empiecen por una letra minúscula.

Representa unmódulo.

l . Indica que algunos de los trabajos de unmódulo están activados.

l . Indica que todos los trabajos de unmódulo están activados.

Representa un trabajo.

l . Indica que el trabajo está activo.

l . Indica que el trabajo está en pausa.

Para ver la descripción de un adaptador, mantenga el puntero sobre el icono.

Los trabajos contienen información de configuración derivada de adaptadores y otros
recursos, y son las entidades controladas por los usuarios, por ejemplo, al activar o
desactivar unmódulo.

Para obtener más información sobre el menú contextual, consulte "Menú contextual"
en la página siguiente.

Un signo de exclamación significa que en uno omás de los trabajos hay un problema
que podría afectar al proceso de detección (por ejemplo, un fallo de conexión de
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Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

protocolo).

Para ver la causa del problema, haga clic en el vínculo (presentan errores) del
panel Estado de detección. Para obtener más información, consulte "Fallo" en la
página 234.

Nota:Si resuelve un problema haciendo clic en el botónActualizar todo, el
indicador de problema desaparece.

Menú contextual

Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Activar Módulo:Ejecuta los trabajos del módulo seleccionado.

Trabajo:Ejecuta los trabajos seleccionados

El módulo de detección detecta CIT y relaciones de los tipos descritos en
cada trabajo, y los coloca en CMDB. Por ejemplo, el trabajo Class C IPs
by ICMP detecta los CIT y relaciones Dependency, IpAddress y
Membership.

Borrar caché
de resultados de
la sonda

Borra la memoria caché de resultados del trabajo en las sondas.

Nota:Si se borra la memoria caché de resultados del trabajo, se envían de
nuevo todos los resultados de la detección la próxima vez que se ejecute
el trabajo

Ayuda de
contenido

Abre el documento de Ayuda relacionado con el adaptador del trabajo
seleccionado.

Para actualizar omodificar este documento, consulte "Ficha Definición de
adaptador" en la página 97.

Para ver laHP Universal CMDB Discovery and Integration Content Guide
completa, seleccioneAyuda > Ayuda de contenido de detección e
integraciones.

Crear nuevo >
Trabajo

Abre el cuadro de diálogo Crear trabajo de detección, lo que le permite
crear un trabajo. Para obtener más información, consulte "Cuadro de
diálogo Crear trabajo de detección" en la página 222.

Crear nuevo >
Módulo

Le permite definir un nombre nuevo para la raíz del módulo.

Nota: Los nombres demódulo deben tener una longitudmáxima de 50
caracteres.
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Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Desactivar
Módulo:Detiene los trabajos en ejecución del módulo seleccionado.

Trabajo:Detiene los trabajos en ejecución seleccionados.

Nota:Para detener todos los trabajos en ejecución simultáneamente,
haga clic con el botón derecho en la carpeta raíz deMódulos de
detección y haga clic enDesactivar todos los trabajos.

Eliminar
Le permite eliminar el módulo seleccionado.

Precaución: Los módulos deben ser eliminados únicamente por
administradores que sean expertos en el proceso de Universal Discovery.

Eliminar
trabajo

Le permite eliminar el trabajo seleccionado.

Editar
planificación

Abre el Planificador de detección para definir una planificación del
trabajo seleccionado.

Editar secuencia
de comandos

Le permite seleccionar y editar una de las secuencias de comandos del
trabajo seleccionado.

Ir al
adaptador

Abre los detalles del adaptador seleccionado en el módulo de
Administración de adaptador, que le permite ver y editar su definición.

Mover a Le permite mover la carpeta o el trabajo del módulo seleccionado a otra
carpeta.

Pausa Haga clic para poner en pausa un trabajo activo.

Para poner en pausa todos los trabajos activos simultáneamente, haga
clic con el botón derecho en la carpeta raíz deMódulos de detección y
haga clic enPausar trabajos.

Nota:

l Cuando ponga en pausa un trabajo activo:

n los activadores que se estén ejecutando continuarán su actividad
hasta que hayan terminado.

n toda la información de la ejecución se conservará, incluidos los
errores

l Los trabajos se pausan de acuerdo a las directivas de ejecución de
trabajo definidas. Para obtener más información, consulte "Directivas
de ejecución de trabajos" en la página 23.

Cambiar nombre Le permite introducir un nombre de visualización nuevo para el módulo
seleccionado.

Disponible:Cuando se hace clic con el botón derecho en unmódulo
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Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Cambiar el
nombre del
trabajo

Abre el cuadro de diálogoCambiar el nombre del trabajo, lo que le
permite introducir un nombre de visualización nuevo para el trabajo.

Nota:No puede cambiar el nombre de trabajos activos.

Disponible:Cuando se hace clic con el botón derecho en un trabajo

Volver a ejecutar
detección

Vuelve a ejecutar el trabajo seleccionado utilizando los CI de activación
seleccionados.

Reanudar Permite reanudar un trabajo pausado.

Para reanudar todos los trabajos en pausa simultáneamente, haga clic con
el botón derecho en la carpeta raíz deMódulos de detección y haga clic
enReanudar trabajos.

Guardar
como...

Le permite clonar el trabajo seleccionado.

Ventana Permisos de detección
Permite ver los datos de permisos de los trabajos.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha
Módulos/Trabajos de detección. Seleccione un trabajo. Busque el panel Detalles
del trabajo de detección en la fichaDetalles. Haga clic en el botónVer permisos.

Véase
también

l "Visualización de permisos mientras se ejecutan trabajos" en la página 201

l "Ficha Definición de adaptador" en la página 97

l "Cuadro de diálogo del Editor de permisos" en la página 122

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Exporta un objeto de permiso en formato Excel, PDF, RTF, CSV o XML. Para
obtener más información, consulte "Modo de Examinar vistas" enHP Universal
CMDB –Guía demodelado.

Objetos y
parámetros

Los comandos que aparecen en las secuencias de comandos Jython
relevantes.

Operación La acción que se está ejecutando.

Permiso El nombre del protocolo definido para el trabajo.

Descripción
de uso

Una descripción del uso del protocolo.

HP Universal CMDB (10.00)Página 243 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 8: Universal Discovery

Cuadro de diálogo Planificador de detección
Permite definir la programación de un trabajo específico; por ejemplo, hacer que Data Flow
Management inicie todos los días la ejecución de un barrido ping de direcciones IP en redes de
clase C a las 6:00 a.m.

Para
acceder

l Haga clic con el botón derecho en un trabajo y elijaEditar planificación.

l Haga clic en el botónEditar planificación del panel Planificador de
detección en la fichaPropiedades de la ventanaPanel de control de
detección.

Información
importante

l El Planificador de detección define la frecuencia de la detección (diaria,
mensual), mientras que la plantilla de tiempo define cuándo se debe ejecutar
el trabajo (durante el día, por la noche, solo los fines de semana). Puede
ejecutar la misma programación con plantillas de tiempo distintas. Por
ejemplo, puede definir una programación que se ejecute todos los días y
definir una plantilla de tiempo que se ejecute por la noche de 01:00 a.m. a
05:00 a.m. Un trabajo definido de estamanera se ejecuta todos los días de
01:00 a.m. a 05:00 a.m. A su vez, puede definir otra plantilla de tiempo que se
ejecute en otromomento y usarla con lamisma programación.

l Si cambia la programación de un trabajo, DFM volverá a ejecutar el trabajo en
el momento establecido por el siguiente cálculo: los valores de fecha y hora
actuales más el intervalo seleccionado. Por ejemplo, si eligeUna vez, el
tiempo de invocación es dentro de una hora.

Para obtener más información sobre la creación de una plantilla de tiempo,
consulte "Cuadro de diálogo Editar plantilla de tiempo" en la página 252.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para validar la expresión Cron que ha escrito.

<Días del
mes>

(Aparece cuando se eligeMensual.) Haga clic en el botón para elegir los días
del mes en los que se debe ejecutar la acción. Se abrirá el cuadro de diálogo
Seleccione días. Active las casillas correspondientes a los días requeridos.
Puede seleccionar varios días.

l Seleccionar todo. Seleccione todos los días.

l Anular selección. Desactive todos los días seleccionados.

<días de la
semana>

(Aparece cuando se eligeSemanal.) Seleccione el día (o los días) en que desea
que se ejecute la acción.

<frecuencia> l Una vez. Define que la tarea se ejecute una sola vez. (
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

l Intervalo. Define el intervalo entre ejecuciones sucesivas.

l Diaria. Ejecuta una tarea cada día.

l Semanal. Ejecuta una tarea cada semana.

l Mensual. Ejecuta una tarea cadames.

l Cron. Introduzca una expresión Cron con el formato correcto.

<meses del
año>

(Aparece cuando se eligeMensual.) Seleccione el mes (o los meses) en que
desea que se ejecute la acción.

Finalizar el Seleccione la fecha y la hora en que se debe detener la ejecución de la acción.
Para ello, active la casilla Finalizar el, abra el calendario, seleccione la fecha y
la hora, y haga clic enAceptar.

Nota:Este paso es opcional. Si no necesita especificar una fecha de
finalización, deje desactivada la casilla de verificación Finalizar el.

Hora de
invocación

(Aparece cuando se eligeDiaria, Semanal oMensual.) Elija la hora de
activación de la acción. Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo
Seleccionar horas. Active las casillas correspondientes a las horas requeridas.
Puede seleccionar varias horas.

l Seleccionar todo. Selecciona todas las horas.

l Borrar selección. Desactiva todas las horas seleccionadas.

Nota: También puede especificar la horamanualmente en el cuadroHora de
invocación. Separe las horas con comas y escriba AM o PM a continuación
de cada hora. Las horas de acción especificadas manualmente no están
limitadas a las horas en punto o a y media: puede asignar cualquier
combinación de horas y minutos. Use el siguiente formato: HH:MM AM, por
ejemplo, 8:15 AM, 11:59 PM.

Hora de
invocación

(Aparece cuando se eligeUna vez.) Elija la fecha y la hora a la que se debe
iniciar la ejecución de la tarea. Para ello, abra el calendario y elija una fecha y
una hora, o acepte el valor predeterminado.

Repetir cada (Aparece cuando se elige Intervalo.) Escriba un valor para el intervalo entre
ejecuciones sucesivas y elija la unidad de tiempo requerida (minutos, horas o
días).

Nota:Después de cada cambio, la hora de la siguiente ejecución del trabajo
será la hora actual más el intervalo (es decir, el trabajo no se inicia
inmediatamente).

Comenzar el Elija la fecha y la hora en que la ejecución de la acción debe comenzar. Para
ello, active la casillaComenzar el, abra el calendario, seleccione la fecha y la
hora, y haga clic enAceptar.
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Zona horaria Seleccione la zona horaria en la que la sonda debe programar los trabajos.

El valor predeterminado es <<Data Flow Probe Time Zone>>: la sonda usa su
propia zona horaria definida en el sistema. Esto permite realizar la programación
a horas distintas en zonas geográficas diferentes.

Para que se inicie la ejecución de todas las sondas a lamisma hora, seleccione
una zona horaria específica. (Se supone que la fecha y hora, y la zona horaria
del sistema de las sondas están configuradas correctamente).

Asistente del solucionador de problemas de detección
El solucionador de problemas de detección permite resolver los problemas de los CI de software de
en ejecución que no aparecen cuando se ejecuta una actividad en la zona de administración. Esto
resulta útil para los clientes que ejecutan actividades para detectar software en ejecución y
observan que no se ha encontrado el software en ejecución.

Esta página del asistente le ayudará a iniciar el solucionador de problemas de detección.

Para
acceder

Seleccione una zona de administración en la estructura de árbol Zonas de
administración que aparece a la izquierda y haga clic en el botónResolver

problemas .

Información
importante

l El Asistente del solucionador de problemas de detección puede activarse solo
en el contexto de una zona de administración.

l El Asistente del solucionador de problemas de detección puede ejecutarse en
una zona de administración únicamente después de haber ejecutado en ella
actividades de detección de infraestructura y de configuración básica de
software.

l Si todavía hay actividades de detección en ejecución cuando se inicia el
asistente, se visualizará la pantallaEsperar trabajos al hacer clic en la
primera pantalla del asistente. Si aparece la pantallaEsperar trabajos,
espere a que finalicen las actividades y luego continúe con el asistente.

Tareas
relevantes

"Flujo de trabajo de la detección basada en zonas" en la página 203

Mapa del
asistente

El Asistente del solucionador de problemas de detección contiene:

"Asistente del solucionador de problemas de detección" > "Página Asignación de
instancias de actividad" > "Página Host de destino" > "Página Se requiere
información adicional" > "Página Investigando CI de nodo que falta" > "Página
Recuperar CI de software en ejecución"

Consulte
también

l "Solucionador de problemas de detección" en la página 200

l "Información general sobre Universal Discovery" en la página 197
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l "Ficha Detección basada en zonas" en la página 265

Página Asignación de instancias de actividad

Esta página del asistente permite seleccionar una instancia de actividad de detección asociada a la
zona de administración en la que se está ejecutando el solucionador de problemas.

Información
importante

Esta página del asistente aparece únicamente si la zona de administración tiene
asociadamás de una actividad de detección de infraestructura o de configuración
básica de software.

Mapa del
asistente

El Asistente del solucionador de problemas de detección contiene:

"Asistente del solucionador de problemas de detección" > "Página Asignación de
instancias de actividad" > "Página Host de destino" > "Página Se requiere
información adicional" > "Página Investigando CI de nodo que falta" > "Página
Recuperar CI de software en ejecución"

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la interfaz de
usuario Descripción

Tipo de actividad Enumera los tipos de actividades de detección que son
requisitos previos para la ejecución del solucionador de
problemas. Actualmente, aquí aparecen solamente los tipos
de actividad de detección de infraestructura y de
configuración básica de software.

Instancia de actividad Enumera las instancias del tipo de actividad. Si hay varias
instancias, se visualizan en unmenú desplegable.

Registro del solucionador de
problemas

Este archivo contiene una lista con todas las acciones que el
solucionador de problemas ha realizado, que suceden en
segundo plano y no aparecen en la interfaz de usuario.

Página Host de destino

Esta página del asistente permite introducir el nombre o la dirección IP del host que desea detectar.

Información importante l El nombre o la dirección IP que se ingresa en
esta página debe estar dentro del intervalo de
una de las sondas (comomínimo) de la zona de
administración. Si no está incluido dentro de un
intervalo, aparece unmensaje de error.

l Al hacer clic en Siguiente en esta página, se
muestra la páginaValidar dirección IP de
host de destino. Espere unmomento

HP Universal CMDB (10.00)Página 247 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 8: Universal Discovery

mientras el solucionador de problemas de
detección valida la dirección IP del host de
destino. Si el host de destino especificado no
está dentro del intervalo de la zona de
administración, la páginaValidar dirección IP
de host de destino ofrece la opción de elegir
otro host de destino o de cerrar el asistente. Si
elige otro host de destino, aparece nuevamente
la páginaHost de destino.

l Una vez definida la dirección IP, el
solucionador de problemas de detección
comprueba si existe un CI para esa dirección
IP. Si no existe ningún CI, el solucionador de
problemas de detección crea de forma
automáticamente un CI para la dirección IP en
cuestión.

Mapa del asistente El Asistente del solucionador de problemas de
detección contiene:

"Asistente del solucionador de problemas de
detección" > "Página Asignación de instancias de
actividad" > "Página Host de destino" > "Página
Se requiere información adicional" > "Página
Investigando CI de nodo que falta" > "Página
Recuperar CI de software en ejecución"

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la interfaz de
usuario Descripción

Host de destino: Introduzca en este campo el nombre o la dirección IP del
host que desea detectar.

Registro del solucionador de
problemas

Este archivo contiene una lista con todas las acciones que el
solucionador de problemas ha realizado, que suceden en
segundo plano y no aparecen en la interfaz de usuario.

Página Se requiere información adicional

Esta página del asistente permite seleccionar el método de detección del host de destino.

Información importante l Tras hacer clic enSiguiente en esta página, el
solucionador de problemas de detección
intenta activar un trabajo específico. Si el
trabajo no está activo, aparece unmensaje que
indica que va a activarse el trabajo y que si lo
activa usted, esto puede invocar el trabajo en
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todos los CI de activación potenciales que
corresponden a este trabajo.

l Después de hacer clic en Siguiente en esta
página, aparece la pantallaProgreso de
detección e indica que la detección se
encuentra en ejecución.

Mapa del asistente El Asistente del solucionador de problemas de
detección contiene:

"Asistente del solucionador de problemas de
detección" > "Página Asignación de instancias de
actividad" > "Página Host de destino" > "Página
Se requiere información adicional" > "Página
Investigando CI de nodo que falta" > "Página
Recuperar CI de software en ejecución"

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la interfaz de
usuario Descripción

Seleccionar el método de
detección para el host
solicitado:

La detección usamétodos de detección para comunicarse
con el equipo remoto. Elija uno de los siguientes métodos de
detección: WMI, Shell, Power Shell, SNMP.

Registro del solucionador de
problemas

Este archivo contiene una lista con todas las acciones que el
solucionador de problemas ha realizado, que suceden en
segundo plano y no aparecen en la interfaz de usuario.

Página Investigando CI de nodo que falta

Esta página del asistente recoge los errores encontrados si el solucionador de problemas no logra
conectarse al host y ofrece opciones para intentar resolver estos errores.

Información importante Esta página solo aparece si el solucionador de
problemas no logra conectarse al host.

Mapa del asistente El Asistente del solucionador de problemas de
detección contiene:

"Asistente del solucionador de problemas de
detección" > "Página Asignación de instancias de
actividad" > "Página Host de destino" > "Página
Se requiere información adicional" > "Página
Investigando CI de nodo que falta" > "Página
Recuperar CI de software en ejecución"

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elementos de la interfaz de
usuario Descripción

<mensajes de error> Cuando se ejecuta el solucionador de problemas, pueden
producirse diversos mensajes de error.

Uno de los tipos demensajes de error más comunes es
Permiso denegado. Este error se produce cuando hay un
problema con las credenciales de usuario. Puede intentar
solucionar este error haciendo clic enArreglar en el mensaje
de error. Si realiza esta operación, aparecerá el cuadro de
diálogoActualizar credenciales y podrá actualizar las
credenciales de usuario tal y como se explica en "Ventana
Configuración de sonda de Data Flow: Panel Detalles" en la
página 41, "Panel [Protocolo]" en la página 46. Tras
actualizar las credenciales de usuario, debe elegirVolver a
ejecutar el trabajo de detección relevante para buscar el
CI que falta en esta página del asistente y continuar con el
asistente.

Volver a ejecutar el trabajo de
detección relevante para
buscar el CI que falta

Elija esta opción si considera que volver a ejecutar un trabajo
podría ayudar a resolver un error (por ejemplo, un error de
tiempo de espera) que aparece en la lista. Si selecciona esta
opción, aparecerá la pantallaProgreso de detección.

Elegir un método de detección
diferente para buscar el CI que
falta

Si selecciona esta opción, el asistente vuelve a la "Página
Se requiere información adicional" en la página 248.

Cerrar el solucionador de
problemas y guardar el
registro de soporte

Si se elige esta opción, se sale del asistente y se guarda el
archivo de registro en una ubicación del equipo del servidor
(la ubicación exacta se indica en la página siguiente).

Registro del solucionador de
problemas

Este archivo contiene una lista con todas las acciones que el
solucionador de problemas ha realizado, que suceden en
segundo plano y no aparecen en la interfaz de usuario.

Página Recuperar CI de software en ejecución

Esta página del asistente recoge todo el software en ejecución que actualmente semuestra como
conectado al CI de tipo Node detectado.

Mapa del asistente El Asistente del solucionador de problemas de detección contiene:

"Asistente del solucionador de problemas de detección" > "Página
Asignación de instancias de actividad" > "Página Host de destino" >
"Página Se requiere información adicional" > "Página Investigando CI de
nodo que falta" > "Página Recuperar CI de software en ejecución"

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:
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Elementos de la interfaz de
usuario Descripción

Sí, se ha detectado el CI Seleccione esta opción si el CI de software en ejecución que
está buscando se encuentra en la lista, o simplemente cierre
el solucionador de problemas dado que ha finalizado
correctamente la resolución de problemas.

No, el CI aún falta Seleccione esta opción si el CI de software en ejecución que
está buscando no aparece en la lista. Si elige esta opción,
aparecerá la pantallaAdministración de reglas de
identificación de software y podrá continuar con la
búsqueda del CI que falta del siguientemodo:

l En la pantallaAdministración de reglas de
identificación de software, actualice las firmas de
aplicaciones disponibles, tal y como se explica en
"Cuadro de diálogo Editor de reglas de identificación de
software" en la página 129.

l A continuación, el solucionador de problemas intentará
encontrar nuevamente el CI que falta (para ello, volverá a
ejecutar el trabajo correspondiente) y en esta página del
asistente aparecerá una lista potencialmentemás
exhaustiva de todo el software en ejecución que esté
conectado al CI de tipo Node detectado.

l Si el CI de software en ejecución que está buscando
sigue sin aparecer en la lista, seleccione otra vez No, el
CI aún falta, aparecerá la páginaSe requiere
información adicional (véase a continuación).

Página Se requiere
información adicional

Si tras actualizar las firmas de aplicaciones disponibles, el
solucionador de problemas todavía no encuentra el CI que
falta, semuestra esta página. Puede elegirActualizar
reglas de identificación de software y volver a ejecutar
la detección oCerrar el solucionador de problemas y
guardar el registro de soporte.

Si selecciona la opciónActualizar reglas de identificación
de software y volver a ejecutar la detección, aparecerá
nuevamente la pantallaAdministración de reglas de
identificación de software y podrá continuar con la
actualización de las reglas de identificación de software.

Registro del solucionador de
problemas

Este archivo contiene una lista con todas las acciones que el
solucionador de problemas ha realizado, que suceden en
segundo plano y no aparecen en la interfaz de usuario.
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Cuadro de diálogo Editar limitación de sonda para
resultado de consulta

Permite cambiar las sondas en las que se ejecuta una consulta de activación. Para obtener más
información sobre la selección de sondas, consulte "Selección de sondas" en la página 58.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección > <trabajo
seleccionado> > ficha Propiedades > panel Consultas de activación > columna
Límite de sonda > .

Cuadro de diálogo Editar plantilla de tiempo
Permite definir una plantilla de tiempo para usarla al programar trabajos.

Para acceder Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

l Haga clic en el botónAgregar del cuadro de diálogo Plantillas de
tiempo.

l En el cuadro de diálogo Plantillas de tiempo, seleccione una plantilla

de tiempo y haga clic en .

Información
importante

El nombre de la plantilla de tiempo debe ser único.

Véase también "Cuadro de diálogo Planificador de detección" en la página 244

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de
interfaz
de
usuario Descripción

Cada día
entre

Define una programación diaria de la ejecución de un trabajo. También puede
introducir horas. Puede asignar cualquier combinación de horas y minutos.

Plantilla
de
tiempo

Escriba un nombre único.

Hora de
la
semana

Define una programación semanal de la ejecución de un trabajo. Seleccione esta
opción para elegir una hora en la cuadrícula Definición de tiempo. Para seleccionar
celdas contiguas en la cuadrícula, haga clic y arrastre el puntero sobre la cuadrícula.
Para borrar una hora, vuelva a hacer clic en la celda de la cuadrícula.
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Cuadro de diálogo Buscar trabajos
Permite buscar trabajos que cumplan criterios específicos. Los resultados de la búsqueda se
muestran en el panel Elementos seleccionados de la ficha Detalles.

Para
acceder Haga clic en el botónBuscar trabajo de detección ubicado en el panel

Módulos de detección.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Dirección Busca hacia delante o hacia atrás en los módulos.

Buscar todo Semuestran resaltados todos los trabajos que cumplen los criterios de
búsqueda.

Buscar Trabajo
de detección por

Elija entre:

l Nombre: Introduzca el nombre (o una parte del nombre) del trabajo.

l Tipo de entrada. CI que activaron el trabajo. Haga clic en el botón
para abrir la lista de de tipos de CI. Localice el tipo de CI que busca.

l Tipo de salida. CI detectados como consecuencia del trabajo activado.

Buscar siguiente Se resalta el siguiente trabajo que cumple los criterios de búsqueda.

Cuadro de diálogo Nueva zona de administración/Editar
zona de administración

Este cuadro de diálogo permite crear o editar una zona de administración.

Para acceder Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha

Detección basada en zonas > botón Nuevo

Información
importante

Debe tener al menos una sonda de Data Flow configurada para crear una zona
de administración.

Tareas
relevantes

"Flujo de trabajo de la detección basada en zonas" en la página 203

Consulte
también

l "Información general sobre Universal Discovery" en la página 197

l "Ficha Detección basada en zonas" en la página 265

l "Flujo de trabajo de la detección basada en zonas" en la página 203

l "Solucionador de problemas de detección" en la página 200
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
la interfaz de
usuario Descripción

Añadir sonda. Haga clic en este botón para agregar una sonda a la zona de
administración (primero debe seleccionar la sonda en la columnaSondas no
seleccionadas).

Eliminar sonda. Haga clic en este botón para eliminar una sonda de la zona
de administración (primero debe seleccionar la sonda en la columnaSondas
seleccionadas).

Agregar todo. Haga clic en este botón para agregar todas las sondas que
muestra la columnaSondas no seleccionadas a la zona de administración.

Eliminar todo. Haga clic en este botón para eliminar todas las sondas que
muestra la columnaSondas no seleccionadas de la zona de
administración.

Abrir la configuración de sonda de Data Flow. Haga clic en este botón
para cambiar el intervalo de direcciones IP de una sonda (primero debe
seleccionarla en la estructura de árbol Dominios y sondas que aparece a la
izquierda). Este botón solo aparece si seleccionaDefinir intervalos de IP
parciales en sondas.

Al hacer clic en este botón, se abre el cuadro de diálogoEditar
configuración de sonda. Para obtener instrucciones sobre cómo editar la
configuración de una sonda, consulte "Ventana Configuración de sonda de
Data Flow: Panel Detalles" en la página 41"Panel Detalles (Sonda)" en la
página 44 y "Panel Intervalos" en la página 48.

Seleccionar intervalo de IP. Haga clic en este botón para seleccionar los
subintervalos del intervalo de direcciones IP que desea excluir del intervalo
completo de una sonda (primero debe seleccionarla en la estructura de árbol
Dominios y sondas que aparece a la izquierda). Este botón solo aparece si
seleccionaDefinir intervalos de IP parciales en sondas.

Al hacer clic en este botón, se abre la ventana Seleccionar intervalo de IP. En
la ventana Seleccionar intervalo de IP, puede seleccionar varios
subintervalos si mantiene pulsada la tecla Ctrl y hace clic en ellos con el
ratón. Si un subintervalo contienemás de una sección excluida, no podrá
excluir solo una sección. Si decide excluir solamente una sección, se
excluirán todas las secciones.

Eliminar intervalo de IP. Haga clic en este botón para eliminar un
subintervalo de la zona de administración. Este botón aparece solo si se
seleccionaDefinir intervalos de IP parciales en sondas, y está activo
únicamente si se ha agregado previamente a la zona de administración al
menos un subintervalo de la sonda.

Al hacer clic en este botón, se elimina el subintervalo de la zona de
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Elemento de
la interfaz de
usuario Descripción

administración, pero no de la sonda.

Nombre Nombre de la zona de administración. Este campo es obligatorio. Solo
pueden introducirse caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9), guiones (-),
caracteres de subrayado ( _ ) y espacios.

Descripción Descripción de la zona de administración. Este campo es opcional. Una vez
creada la zona de administración, esta descripción aparece en la tabla de
detalles ubicada en el panel derecho.

Rangos de IP l SeleccioneUtilizar intervalos de sondas completos si desea realizar
la detección con los intervalos que se han definido para las sondas.

l SeleccioneDefinir intervalos de IP parciales en sondas si desea
seleccionar subintervalos de los intervalos definidos para las sondas.

La opciónUtilizar intervalos de sondas completos está seleccionada de
forma predeterminada.

Nota:Si enlaza una sonda a la zona de administración conUtilizar
intervalos de sondas completos, cualquier cambio que realice en el
intervalo de la sonda se aplicará a la zona de administración.

Todas las
sondas Data
Flow

Seleccione esta opción para enlazar a la zona de administración la lista
completa de sondas disponibles (todas las sondas de todos los dominios
definidos en el sistema). Si activa esta opción, cualquier adición o
eliminación futura que afecte a las sondas disponibles se aplicará a la zona
de administración. La diferencia entre esta opción y el botónAgregar todo
(descrito a continuación) es que si hace clic en el botónAgregar todo, los
cambios que se realicen en el futuro a las sondas del sistema disponibles no
se aplicarán a la zona de administración.

Columna
Sondas no
seleccionadas

Esta columna recoge las sondas del sistema disponibles que no ha
seleccionado para la zona de administración.

Columna
Sondas
seleccionadas

Esta columna recoge las sondas del sistema disponibles que ha
seleccionado para la zona de administración.

Ficha Propiedades
Permite ver y administrar las propiedades de los módulos y los trabajos.

Para
acceder

Panel de control de detección > ficha Módulos/Trabajos de detección >
ficha Propiedades.

Información
importante

En función del nivel que seleccione en el panelMódulos de detección, se
mostrará distinta información en la fichaPropiedades.
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Si selecciona:

l La raíz de Módulos de detección, semuestran todos los trabajos activos
con información de programación. Haga clic en una columna cualquiera para
ordenar la lista por esa columna. Haga clic con el botón derecho en un trabajo
para editar su programación. Para obtener más información, consulte "Cuadro
de diálogo Planificador de detección" en la página 244.

l Semuestra un módulo de detección y los paneles Descripción y Trabajos
de módulo.

Para editar una descripción, haga cambios en el panel Descripción y haga
clic enAceptar.

Consulte también "Panel Trabajos demódulo" a continuación.

l Semuestra un trabajo y los paneles Parámetros, Consultas de activación,
Archivos de configuración global y Planificador de detección. Para
obtener más información, consulte a continuación.

Panel Trabajos de módulo
Permite ver los trabajos activos del módulo seleccionado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Agregar trabajo de detección al módulo. Abre el cuadro de diálogo
Seleccionar trabajos de detección, en el que puede seleccionar trabajos
demás de un archivo zip. (Use la tecla MAYÚS o CTRL para seleccionar
varios trabajos).

Eliminar el trabajo de detección seleccionado del módulo. Seleccione
el trabajo y haga clic en el botón. (No semuestra ningúnmensaje. Para
restaurar el trabajo, haga clic en el botónCancelar.)

Mostrar resultados como mapa. Puede elegir ver unmapa de los CI y los
vínculos detectados por el adaptador, en lugar de una lista. Haga clic en el
botón para abrir la ventanaMapa de CITs detectados. El adaptador
seleccionado semuestra junto con sus CI y sus relaciones. Mantenga el
cursor sobre un CIT para ver información sobre herramienta con una
descripción.

<título de
columna>

l Haga clic en un título de columna para cambiar el orden de los CIT de
ascendente a descendente, o viceversa.

l Arrastre un encabezado de columna a una ubicación distinta en las
columnas de la tabla.

l Haga clic con el botón derecho en un título de columna para personalizar
la tabla. Elija una de las siguientes opciones:
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

n Ocultar columna. Seleccione esta opción para ocultar una columna
específica.

n Mostrar todas las columnas. Semuestra cuando una columna está
oculta.

n Seleccionar columnas. Seleccione esta opción paramostrar u ocultar
columnas, y para cambiar el orden de las columnas en la tabla. Abre el
cuadro de diálogo Columnas.

n Ajuste de tamaño de columna automático. Seleccione esta opción
para cambiar el ancho de columna a fin de ajustar el contenido. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Seleccionar
columnas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

<lista de
trabajos>

Todos los trabajos incluidos en el módulo. (Semuestra cuando unmódulo
específico está seleccionado en el panelMódulos de detección).

Haga clic con el botón derecho en una fila para abrir el Planificador de
detección para el trabajo seleccionado. Para obtener más información,
consulte "Cuadro de diálogo Planificador de detección" en la página 244.

Invocar
inmediatamente

l Unamarca de verificación significa que el trabajo de detección se
ejecutará en cuanto el CI activado llegue a la sonda. En este caso, la
casilla Invocar en nuevos CIs activados inmediatamente está
activada en la fichaPropiedades.

l Si esta columna no contiene unamarca de verificación, el trabajo se
ejecuta según la programación definida en el Administrador de
programación.

Job Name El nombre del trabajo y el paquete en el que el trabajo está incluido.

(Semuestra cuando un trabajo está seleccionado en el panelMódulos de
detección).

Schedule
Information

La información de programación del trabajo definida en el Planificador de
detección.

Consultas de
activación

El nombre de la consulta que activó el trabajo.

Panel Parámetros
Permite reemplazar el comportamiento del adaptador.

Para ver una descripción, mantenga el puntero sobre el parámetro.

Para acceder Seleccione un trabajo en el panelMódulos de detección de la ventana
Panel de control de detección.
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Información
importante

Puede reemplazar un parámetro de adaptador predeterminado para un
trabajo específico, sin que el valor predeterminado se vea afectado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Nombre El nombre asignado al adaptador.

Reemplazar Seleccione esta opción para reemplazar el valor del parámetro en el adaptador.

Cuando esta casilla está seleccionada, puede reemplazar el valor
predeterminado. Por ejemplo, para cambiar el parámetro protocolType, active la
casillaReemplazar y cambieMicrosoftSQLServer al nuevo valor. Haga clic en
Aceptar en la ficha Propiedades para guardar el cambio:

Para obtener más información acerca de los parámetros de edición en el panel
Parámetros del adaptador, consulte "Ficha Definición de adaptador" en la página
97.

Valor El valor definido en el adaptador.

Panel Consultas de activación
Permite definir una omás consultas para usarlas como activadores del trabajo seleccionado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Agregar consulta. Puede agregar una omás consultas TQL no predeterminadas
para usarlas como activadores del trabajo seleccionado. Haga clic para abrir el
cuadro de diálogoSeleccione una consulta de detección.

Eliminar consulta. Seleccione la consulta y haga clic en el botón.

(No semuestra ningúnmensaje. Para restaurar la consulta, haga clic en el botón
Cancelar.)

Nota:Si se elimina una consulta de un trabajo activo, el proceso de detección deja
de recibir CI nuevos procedentes de esa consulta. Los CI de activación existentes
que proceden originalmente de la consulta no se eliminan.
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Haga clic para agregar o eliminar sondas para una consulta específica. Para
obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo Editar limitación de sonda
para resultado de consulta" en la página 252.

Haga clic para abrir el Editor de consultas de activación. Para obtener más
información, consulte "Ventana Editor de consultas de activación" en la página
262.

Disponible:En la ficha Propiedades del trabajo solamente.

Haga clic para abrir Modeling Studio.

Disponible:En la ficha Propiedades del trabajo solamente.

Límite de
sonda

Las sondas usadas para el proceso de detección. Para agregar o eliminar sondas,
haga clic en el botón.

Nombre
de la
consulta

El nombre de la consulta de activación que activa el trabajo.

Panel Archivos de configuración global
Enumera los archivos de configuración global definidos para el adaptador utilizado por el trabajo
seleccionado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

Editar. Abre el archivo de configuración seleccionado en un editor
adecuado.

Por ejemplo, el archivomsServerTypes.xml abre el Editor de
secuencias de comandos.

Panel Planificador de detección
Permite ver información sobre la planificación configurada para el trabajo seleccionado.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para agregar horas a la listaPermitir ejecución de la detección
en. Se abre el cuadro de diálogoPlantillas de tiempo. Para agregar una
plantilla de tiempo a la lista, en el cuadro de diálogoPlantillas de tiempo,
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Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

haga clic en el botónAgregar para abrir el cuadro de diálogoEditar plantilla
de tiempo. Para obtener más información, consulte "Cuadro de diálogo
Editar plantilla de tiempo" en la página 252.

Permitir
ejecución de
detección en

Elija una plantilla que incluya los días y las horas en los que debe ejecutarse
el trabajo.

Editar
planificación

Haga clic para abrir el Planificador de detección. Para obtener más
información, consulte "Cuadro de diálogo Planificador de detección" en la
página 244.

Invocar en
nuevos CIs
activados
inmediatamente

Permite que el trabajo se ejecute en cuanto el CI de activación llega a la
sonda.

Cuando no se selecciona esta opción, el trabajo se ejecuta según la
programación definida en el Administrador de planificador.

Nota: Si no se selecciona esta opción y se está ejecutando un trabajo,
el trabajo no ejecuta los nuevos CI activados.

Aunque los nuevos CI activados no se ejecutarán, se contarán en la
barra de estado. Este significa que la barra de estado no llega al estado
100% completo, aunque el trabajo se complete correctamente y el
usuario tendrá que esperar hasta la siguiente ejecución del trabajo para
que la barra de estado llegue al estado 100% completo.

Ventana CIs relacionados
Permite ver (en formato demapa) los CI relacionados al CI seleccionado.

Para acceder En el cuadro de diálogoCIs detectados, haga clic con el botón derecho en un
CIT y seleccioneObtener CIs relacionados.

Información
importante

Los CI relacionados son CI primarios, secundarios o hermanos de un CI
existente.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elementos de la interfaz
de usuario Descripción

<hacer clic con el
botón derecho en un
menú>

Para obtener más información, consulte "Menú contextual" enHP
Universal CMDB –Guía demodelado.
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Elementos de la interfaz
de usuario Descripción

<menú> Para obtener más información, consulte "Opciones de barra de
herramientas" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

<Mapa de topología> Para obtener más información, consulte "Descripción general del
Mapa de topología" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Cuadro de diálogo Ver resultados de CIs activados
Permite ver los resultados de enviar una solicitud ad-hoc a la sonda. La detección obtiene los
resultados ejecutando el trabajo en el CI de activación seleccionado. En caso de error, semuestra
unmensaje.

Para
acceder

Panel de control de detección, seleccione unmódulo o un trabajo, y seleccione la
fichaDetalles. En el panel Estado de detección, profundice en un CI, haga clic con
el botón derecho en él y elijaVer resultados de CIs activados.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Seleccione un CIT y haga clic paramostrar información adicional en el cuadro
de diálogoVer resultados de CIs activados.

Haga clic para abrir unmapa de topología quemuestra unmapa de resultados
para el CI activado. Haga clic con el botón derecho en un CIT para ver sus
propiedades.

Cuadro de diálogo Plantillas de tiempo
Permite definir una planificación diaria o semanal para ejecutar trabajos seleccionados.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha
Propiedades > Panel Planificador de detección > Editar > Plantilla de tiempo
Botón

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Haga clic para agregar una plantilla de tiempo. Se abre el cuadro de
diálogoEditar plantilla de tiempo.

Seleccione una plantilla de tiempo y haga clic para eliminarla.
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Elemento de
interfaz de usuario Descripción

Seleccione una plantilla de tiempo y haga clic para editarla. Se abre el
cuadro de diálogoEditar plantilla de tiempo.

Ventana Editor de consultas de activación
Permite editar una consulta TQL definida para activar trabajos.

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha
Propiedades > Panel Activar consultas > seleccione una consulta TQL y
haga clic en el botónAbrir el Editor de consultas

Información
importante

Una consulta de activación asociada a un trabajo es un subconjunto de la
consulta de entrada, y define qué CI específicos deben ser CI de activación de
un trabajo. Es decir, si una consulta de entrada busca direcciones IP que
ejecutan SNMP, una consulta de activación busca direcciones IP que ejecutan
SNMP en el intervalo 195.0.0.0-195.0.0.10.

Consulte
también

l "CI de activación y consultas de activación" en la página 21

l "Ventana Editor de consultas de entrada" en la página 118

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de interfaz de usuario Descripción

<paneles> l "Panel Selector de tipo de CI" abajo

l "Panel de edición" en la página siguiente

l "Panel Información" en la página siguiente

Nombre de la consulta El nombre de la consulta de activación que activa el trabajo.

Panel Selector de tipo de CI
Muestra una estructura de árbol genérica de los tipos de CI que se encuentran en CMDB. Para
obtener más información, consulte "Interfaz de usuario del Administrador de tipos de CI" en el
manual HP Universal CMDB –Guía demodelado.

Nota: El número de instancias de cada CIT en CMDB semuestra a la derecha de cada CIT.

Información
importante

Para crear omodificar una consulta TQL, haga clic en nodos y arrástrelos al panel
de edición; a continuación, defina una relación entre ellos. Los cambios se
guardan en CMDB. Para obtener más información, consulte "Agregar nodos de
consulta y relaciones a una consulta TQL" enHP Universal CMDB –Guía de
modelado.
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Tareas
relevantes

l "Definir una consulta de TQL" enHP Universal CMDB –Guía demodelado

l "Crear una vista de patrón" enHP Universal CMDB –Guía demodelado

Panel de edición
Permite editar el nodo seleccionado en el panel Consultas de activación.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario (los elementos sin etiquetar se
muestran entre corchetes angulares):

Elemento de interfaz de
usuario Descripción

<node> Haga clic paramostrar información sobre el nodo en el panel de
información.

<hacer clic con el botón
derecho en un menú>

Para ver una lista de iconos, consulte "Opciones demenú
contextual" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

<barra de herramientas> Para ver una lista de iconos, consulte "Opciones de barra de
herramientas" en laHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Panel Información
Muestra las propiedades, las condiciones y la cardinalidad del nodo y la relación seleccionados.

Información
importante

Mantenga el puntero sobre un nodo para ver información:

Semuestra un pequeño indicador de color verde junto a las fichas que
incluyen información:
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A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Atributos Muestra las condiciones de atributos definidas para el nodo o la relación. Para
obtener más información, consulte "Ficha Atributo" enHP Universal CMDB –
Guía demodelado.

Cardinalidad La cardinalidad define cuántos nodos espera que haya en el otro extremo de la
relación. Por ejemplo, en una relación entre un host y una dirección IP, si la
cardinalidad es 1:3, la consulta solo recupera los hosts conectados a entre una
y tres direcciones IP. Para obtener más información, consulte "Ficha
Cardinalidad" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Detalles l Tipo de CI:El CIT del nodo o la relación seleccionados.

l Visible. Unamarca de verificación indica que el nodo o la relación
seleccionados están visibles en el mapa de topología. Cuando el
nodo/relación no es visible, se visualiza una casilla a la derecha del
nodo/relación seleccionado en el panel Editando:

l Incluir subtipos. Presenta tanto el CI seleccionado como sus
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Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

descendientes en el mapa de topología.

Edit, botón Para ver información, seleccione un nodo o una relación en el panel Editing,
seleccione la ficha en el panel Information y haga clic en el botónEdit. Para
obtener más información sobre el cuadro de diálogoNode Condition, consulte
"Cuadro de diálogo Propiedades de nodo de consulta/relación" en el manual
HP Universal CMDB –Guía demodelado.

Calificadores Muestra las condiciones de calificadores definidas para el nodo o la relación.
Para obtener más información, consulte "Ficha Calificador" enHP Universal
CMDB –Guía demodelado.

Identidades
seleccionadas

Muestra las instancias de elementos que se utilizan para definir lo que se debe
incluir en los resultados de la consulta. Para obtener más información, consulte
"Ficha Identidad" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

Ficha Detección basada en zonas
Esta ficha permite:

l Crear o editar una zona de administración

l Crear y ejecutar una actividad de detección en una zona de administración

l Recargar datos

l Ejecutar el solucionador de problemas de detección en una zona de administración

Para
acceder

Administración de Data Flow > Panel de control de detección > ficha
Detección basada en zonas

Información
importante

l Debe tener al menos una sonda de Data Flow configurada para crear una zona
de administración.

l Esta página incluye una estructura de árbol quemuestra todas las zonas de
administración y las actividades de detección que se han ejecutado en ellas.

Nota: Demanera predeterminada, al acceder al Panel de control de detección se
muestra esta ficha.

Tareas
relevantes

"Flujo de trabajo de la detección basada en zonas" en la página 203

Consulte
también

l "Información general sobre Universal Discovery" en la página 197

l "Cuadro de diálogo Nueva zona de administración/Editar zona de
administración" en la página 253

l "Solucionador de problemas de detección" en la página 200

l "Asistente del solucionador de problemas de detección" en la página 246
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Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

Nuevo. Haga clic en este botón para crear una zona de administración o crear
y ejecutar una actividad de detección en una zona de administración. Para
obtener más información sobre la creación de zonas de administración,
consulte "Cuadro de diálogo Nueva zona de administración/Editar zona de
administración" en la página 253, o bien, para obtener más información sobre
cómo crear y ejecutar una actividad de detección, consulteHP Universal
CMDB Discovery and Integration Content Guide.

Editar. Tras crear una zona de administración o una actividad de detección,
haga clic en este botón paramodificarla.

Eliminar. Haga clic en este botón para eliminar una zona de administración
de la lista de zonas de administración que ha creado, o bien, para eliminar una
actividad de detección de una zona de administración. Si elimina una zona de
administración, se eliminan todas las actividades asociadas a ella.

Recargar datos. Haga clic en este botón para actualizar la lista de zonas de
administración y actividades de detección.

Expandir todo. Haga clic en este botón para expandir la estructura de árbol
Zonas de administración de forma que semuestren todas las actividades de
detección que se hayan ejecutado en las zonas de administración.

Contraer todo. Haga clic en este botón para contraer la estructura de árbol
Zonas de administración de forma que solo semuestren las zonas de
administración (y no las actividades de detección).

Resolver problemas de los CI que faltan. Si un CI que esperaba ver falta
en los resultados de una sonda de Data Flow, haga clic en este botón para
ejecutar el solucionador de problemas de detección e intente encontrar el CI
que falta. Este botón solo se activa si se selecciona una zona de
administración en la estructura de árbol. El solucionador de problemas solo
puede ejecutarse en una zona de administración después de haber ejecutado
en ella actividades de detección de infraestructura y de configuración básica
de software. Para obtener más información sobre los atributos clave, consulte
"Solucionador de problemas de detección" en la página 200.

Borrar
caché de
resultados de
la sonda

Borra la memoria caché de resultados de la actividad en las sondas.

Nota:Si se borra la memoria caché de resultados de la actividad, se envían
de nuevo todos los resultados de la detección la próxima vez que se ejecute la
actividad.

Disponible: al hacer clic con el botón derecho en una actividad de detección.

Panel Zonas
de
administración

Muestra las zonas de administración definidas y sus actividades.

l . Representa el directorio raíz Zonas de administración.
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Elementos de
la interfaz de
usuario Descripción

l . Representa una zona de administración.

n . Indica que las actividades de la zona de administración están
activadas.

n . Indica que las actividades de la zona de administración están en
pausa.

n . Indica que las algunas de las actividades de la zona de
administración están activadas y otras en pausa.

l / . Representa una actividad activada/pausada en una zona de
administración.

Panel derecho:
tabla de
detalles.

Aparece en la parte superior del panel derecho.

l Si selecciona una zona de administración: la tabla muestra la
descripción de la zona, el método de los intervalos (completos o parciales)
e información sobre las sondas de la zona.

l Si selecciona una actividad de detección: la tabla muestra el tipo de
actividad, su estado (Activado o En pausa) e información de resumen
sobre la actividad. Además, hay botones para pausar o reanudar la
actividad.

Panel derecho:
Información
general de la
detección

Aparece en la parte inferior del panel derecho.

l Si selecciona una zona de administración: este panel muestra las
fichas Progreso y Estadísticas. En la ficha Progreso puede ver el progreso
de todas las actividades que se han definido para la zona de
administración. En la ficha Estadísticas, puede ver todas las actividades
que se han definido para la zona de administración que están ejecutándose
o cuya ejecución ya ha finalizado.

l Si selecciona una actividad de detección: este panel muestra las fichas
Progreso y Estadísticas. En la ficha Progreso puede ver el progreso de la
actividad seleccionada. En la ficha Estadística, puede ver las estadísticas
de la actividad en ejecución o que ha terminado de ejecutarse.
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Capítulo 9

Reconciliación de entidades
Este capítulo incluye:

Información general sobre la reconciliación 269

Id. estable 270

Configuración de la identificación 270

Servicios de reconciliación 274

Cómo agregar una regla de identificación a un CIT existente 279

Cómo crear un documento de regla de identificación 279

Esquema de regla de identificación 280

Información general sobre la reconciliación
La reconciliación es el proceso de identificar y emparejar entidades de repositorios de datos
distintos (por ejemplo, UCMDB Discovery, DDMI, tickets o BSM). Este proceso ha sido diseñado
para evitar que haya CI duplicados en UCMDB.

Muchos recopiladores de datos diferentes pueden enviar los CI a UCMDB. De hecho, cada origen
diferente puede proporcionar información sobre el mismoCI. El motor de reconciliación es
responsable de identificar y emparejar entidades de distintos recopiladores de datos y
almacenarlas, sin duplicar los CI, en UCMDB.

Tres servicios principales proporcionan asistencia para el motor de reconciliación:

l Identificación de datos. Responsable de comparar los CI de entrada según las reglas de
reconciliación. Para obtener más información, consulte "Servicio de identificación" en la página
274.

l Entrada de datos. Responsable de insertar datos en UCMDB. Este servicio decide:

n si se fusionan datos en los CI existentes en UCMDB

n si se ignoran los CI de entrada en caso de varias coincidencias

Para obtener más información, consulte "Servicio de entrada de datos" en la página 276.

l Fusionar. Responsable de fusionar los CI (se utiliza en flujos de federación y entrada de datos).
La fusión se realiza según las definiciones de prioridad de reconciliación. Para obtener más
información, consulte "Servicio de fusión" en la página 278.

Estos servicios operan durante la reconciliación para insertar datos de orígenes diferentes en
UCMDB y durante la federación para conectar o fusionar información de distintos repositorios de
datos durante los cálculos de las consultas TQL.

HP Universal CMDB (10.00)Página 269 de 299



Guía de administración de Data Flow
Capítulo 9: Reconciliación de entidades

El motor de reconciliación contiene reglas de criterios de identificación y coincidencia de serie para
los CIT más utilizados y problemáticos como, por ejemplo, nodos, software en ejecución, etc.

Id. estable
UCMDB ahora genera id. estables durante la creación de CI. Esto significa que el identificador de
un CI ya no se calcula a partir de sus propiedades. Por consiguiente, este Id. estable sigue siendo
el mismo cuando cambian el nombre, el nombre de atributo o los valores de propiedad (durante la
normalización).

Configuración de la identificación
El motor de reconciliación utiliza los archivos de configuración XML que contienen criterios de
identificación y coincidencia para determinar cómo se identifican los CI durante las operaciones de
federación o inserción de datos. Se proporcionan archivos de configuración para tipos de CI de
serie cuando se despliegan paquetes, pero puedemodificar los archivos proporcionados o crear
archivos adicionales. Para obtener más información, consulte "Cómo crear un documento de regla
de identificación" en la página 279.

Durante la reconciliación se utilizan las reglas siguientes:

1. Criterios de identificación – un conjunto de criterios que define todas las condiciones posibles
para buscar todos los CI candidatos para emparejarse con un CI recién introducido.

2. Criterios de coincidencia – Hay dos tipos de criterios de coincidencia:

n Criterios de verificación de coincidencia – conjunto de criterios que se aplican a todos los
candidatos restantes, una vez realizado el proceso de identificación (descrito en el paso
anterior). La verificación de coincidencia solo finaliza correctamente cuando todos los
criterios de verificación aplicados son verdaderos o NA (faltan datos).

n Criterios de validación de coincidencia – un conjunto ordenado de criterios que se aplican a
todos los candidatos restantes tras realizar la verificación de coincidencia. Para cada
criterio, son posibles los siguientes resultados:

o un resultado verdadero implica una coincidencia

o un resultado falso implica ninguna coincidencia

o NA (faltan datos) causa que la reconciliación continúe con el siguiente criterio. Si todos
los criterios de validación son NA, implicará que todos los candidatos restantes tras la
verificación de coincidencias aparezcan como emparejados.

Consulte también:

l "Configuración de criterios de identificación y coincidencia " abajo

l "Ejemplos de configuración de identificación" en la página 272

Configuración de criterios de identificación y
coincidencia

Debido al método de detección (local o remoto), las credenciales disponibles (por ejemplo, acceso
remoto a SNMP oWMI) y la configuración específica del sistema de seguridad (por ejemplo, el
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sistema responde a un ping), un punto de integración puede tener acceso únicamente a un conjunto
limitado de atributos al identificar un CI. Por ejemplo, la detección de rango de IP detecta dos
direcciones IP (10.12.123.101 y 16.45.77.145) y crea dos nodos. No obstante, la detección
detallada del sistema puede detectar que esas dos direcciones IP están configuradas realmente en
dos interfaces de red del mismo nodo.

Esto significa que no siempre puede confiar en un conjunto de atributos coincidentes para la
identificación, ya que también deberían incluirse en la lista otros posibles atributos que podrían
ayudar a identificar el CI. En el ejemplo anterior, los atributos de identificación de nodo pueden ser
la dirección IP y la interfaz de red. Si utiliza la dirección IP para identificar el CI, verá que los tres
nodos descubiertos son el mismo nodo.

No obstante, suponga que la detección detallada del sistema detecta un nodo con la dirección IP
10.12.123.101 y la interfaz de redMAC1. En algúnmomento, ese nodo se cerró y se asignó la
misma dirección IP (10.12.123.101) a otro nodo con la interfaz de redMAC2. Estos dos nodos
tienen lamisma dirección IP; no obstante, obviamente no es el mismoCI. La realización de la
validación de coincidencias en los datos de interfaz de red nos ayuda a entender que no es el
mismo nodo.

Los criterios de identificación se utilizan para seleccionar candidatos y los criterios de coincidencia
se usan para aprobar el resultado de la identificación o descartarlo. Por ejemplo, al manejar el CI de
entrada A, podemos obtener los candidatos de identificación B y C y los criterios de coincidencia
descartarán B. En ese caso, nos queda C, lo que significa que A se identifica como C.

Criterios de identificación
Los datos que el motor de reconciliación recibe de distintos orígenes de datos pueden contener
distintos subconjuntos de los atributos (topología) necesarios para identificar un CI. Los criterios de
identificación deben contener todos los atributos potenciales en los que se puede realizar la
coincidencia de CI.

Especificaciones

Cada criterio de identificación define una condición potencial de coincidencia de CI. El criterio
puede ser un atributo como, por ejemplo, un nombre de nodo, o topología como, por ejemplo, una
dirección IP. Un criterio puede contener dos omás condiciones para crear una regla de
coincidencia más compleja. También puede contener distintos operadores de condición como, por
ejemplo, los operadores igual a o contiene, o puede contener un valor maestro que defina un valor
en el CI que permita siempre una coincidencia.

Durante el proceso de identificación, se ejecutan todos los criterios de identificación para encontrar
todos los CI candidatos para coincidencia.

Posibles criterios de identificación de nodo

l Id. de HW

l Interfaz de red (que contiene un operador de condición)

l Nombre de nodo

l Dirección IP (que contiene un operador de condición)

Criterios de coincidencia
Mientras que los criterios de identificación incluyen todos los atributos potencial para que coincidan
los datos, los criterios de coincidencia contienen los atributos que son esenciales para que
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coincidan los CI, si existe alguno. Esto significa que, si dos CI semarcan como candidatos para
que coincidan según los criterios de identificación, los criterios de coincidencia comprobarán si
existen los datos en ambos CI a fin de que coincida la condición.

Los criterios de coincidencia se utilizan también durante el proceso de entrada de datos en caso de
varias coincidencias, a fin de tomar la decisión de fusionar los CI del CMDB. Los CI solo se
fusionan si se satisfacen los criterios de coincidencia. Si uno de los CI no satisface los criterios de
coincidencia, no se realiza la fusión.

Especificaciones

Se satisface un criterio de coincidencia si dos CI candidatos tienen los mismos datos esenciales
(como se definen en el criterio), los datos coinciden con la condición, o si al menos uno de los CI no
tiene datos esenciales.

Los criterios de coincidencia pueden dividirse en dos categorías:

l Criterios de verificación de coincidencia – si no se satisface el criterio de verificación en dos CI
candidatos, estos CI no se emparejan.

l Criterio de validación de coincidencia – si se satisface el criterio conmayor prioridad (sin que
falten datos) en dos CI candidatos, el criterio de validación conmenor prioridad ni siquiera se
comprueba y los CI semarcan como emparejados. De forma similar, si se rechaza el criterio de
validación conmayor prioridad en dos CI candidatos, el criterio de validación conmenor
prioridad ni siquiera se comprueba y los CI semarcan como no emparejados.

Posibles criterios de coincidencia de nodo

l Los criterios de verificación de coincidencia utilizan los datos de sistema operativo descubiertos
para realizar la verificación. Esto significa que, si dos nodos han descubierto datos del sistema
operativo y estos datos no coinciden, estos dos nodos no se emparejan.

l Criterios de validación de coincidencia (ordenados demayor amenor prioridad):

n Interfaz de red con un operador contiene

n Nombre de nodo con un operador igual a

n Id. de HW con un operador igual a

Esto significa que, si se detectan dos nodos con el mismo Id. de HW, semarcan como
emparejados aunque tengan distintas interfaces de red o nombres de nodo. Por otro lado, si los
Id. de HW detectados en los nodos no son los mismos, los nodos no semarcan como
emparejados aunque las interfaces de red y los nombres de nodo sean los mismos. La regla de
interfaz de red solo se comprueba si uno de los nodos no tiene ningún Id. de HW detectado.

Ejemplos de configuración de identificación

Configuración de identificación de tipo de CI "vlan" de ejemplo

<identification-config type="vlan">

<identification-criteria>

<identification-criterion>
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<attribute-condition attributeName="vlan_id"/>

<connected-ci-condition ciType="physical_port"

linkType="membership">

<overlap-fixed-operator number-of-matches="1"/>

</connected-ci-condition>

</identification-criterion>

</identification-criteria>

</identification-config>

Configuración de identificación de tipo de CI "Software instalado" de
ejemplo

<identification-config type="installed_software" xmlns:xsi=

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation=

"C:\StarTeam\UCMDB\mam\ws\assets\dc\backend\reconciliation\src\mai-

n\

resources\schema\reconciliation.xsd"

description="Installed Software is identified by a

combination of their

container Node and either its Name or DML Product Name.

Two similarly identified installed software will be considered

different

entities in case of mismatch of either File System Path, DML

Product Name or

its Name.">

    <identification-criteria>

        <identification-criterion>

            <attribute-condition attributeName="dml_product_name"/>

            <attribute-condition attributeName="root_container"/>

        </identification-criterion>

        <identification-criterion>

            <attribute-condition attributeName="name"/>

            <attribute-condition attributeName="root_container"/>

        </identification-criterion>

    </identification-criteria>

    <match>

        <verification-criteria>

            <verification-criterion>

                <attribute-condition attributeName="file_system_

path"/>

            </verification-criterion>

        </verification-criteria>

        <validation-criteria>

            <validation-criterion priority="1">

                <attribute-condition attributeName="dml_product_
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name"/>

            </validation-criterion>

            <validation-criterion priority="2">

                <attribute-condition attributeName="name"/>

            </validation-criterion>

        </validation-criteria>

    </match>

</identification-config>

Servicios de reconciliación
Esta sección incluye:

l "Servicio de identificación" abajo

l "Servicio de entrada de datos" en la página 276

l "Servicio de fusión" en la página 278

Servicio de identificación
El servicio de identificación utiliza reglas de identificación para identificar los CI. Una regla de
identificación está compuesta por tres conjuntos de criterios:

l Criterios de identificación: para que dos CI sean idénticos, se debe cumplir uno de estos
criterios.

l Criterios de verificación de coincidencia: para que dos CI sean idénticos, se deben cumplir
todos los criterios o no hay suficiente información para evaluar todos los criterios.

l Criterios de validación de coincidencia: para que dos CI sean idénticos, se debe cumplir un
criterio de validación o no hay suficiente información para evaluar todos los criterios.

Cuando se intenta determinar si dos CI son idénticos (de acuerdo con la regla de identificación), se
evalúa cada criterio. Cada criterio, en una de las secciones anteriores, contiene una omás
condiciones. Existen dos tipos de condiciones:

l Condiciones de atributo: prueba si dos CI tienen el mismo valor (o el mismo valor ignorando
mayúsculas/minúsculas) de la definición de atributo dada para la condición.

l Condiciones de CI conectadas: prueba si los dos CI comparten el número dado de CI
conectados definidos para la condición.

Para que un criterio se evalúe como true, todas las condiciones se deben evaluar como true. Si
una condición se evalúa como false, todo el criterio se evalúa como false. Si no se puede
evaluar una condición (faltan sus datos requeridos en uno de los dos CI que se identifican), la
condición devuelve el valor unknown y, por lo tanto, todo el criterio que la contiene devuelve el
valor unknown.

El proceso de identificación es el siguiente:

1. Debe tener como mínimo un criterio de identificación que devuelva el valor true. Si
hay comomínimo un criterio de identificación que devuelve true, continuamos con el
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siguiente paso. De lo contrario, los dos CI no son idénticos.

2. ¿Existen contradicciones entre los CI? Si no hay ningún criterio de verificación que
devuelva false, es decir, todos los datos de verificación devuelven true o unknown,
continúe con el siguiente paso. De lo contrario, existe una contradicción entre los dos CI y no
son idénticos.

3. Evalúe el criterio de validación uno a uno de acuerdo con su prioridad:

a. Cuando no se cumple un criterio de validación, marque los dos CI como idénticos.

b. Si no se cumple ningún criterio de validación y un criterio de validación devuelve false,
los dos CI son no coincidentes.

c. Si ninguno de los criterios de validación es satisfied o refuted, evalúe los criterios
desde la siguiente prioridad.

d. Si no hay más criterios (se evaluó la última prioridad), los dos CI son idénticos.

Ejemplo de proceso de identificación

En este ejemplo se utilizan los elementos siguientes:

Nodo de entrada name = n1, ip_address = ip1, MAC address = m1, os_family = nt

Nodos UCMDB l N1 = name=n2

l N2 = ip_address=ip1,ip2, MAC address=m1, os_family=nt

l N3 = name=n3, MAC address = m1, hw_id = id1, os_family =
unix)

1. Para cada nodo de UCMDB, ejecute los criterios de identificación:

n El nodo N1 no coincide con ningún criterio de identificación y no se agregará a la lista
de candidatos.

n El nodo N2 coincide con el criterio de identificación de IP del nodo de entrada y se
agregará a la lista de candidatos.

n El nodo N3 no coincide con el nodo de entrada según el criterio de identificación de IP,
pero coincide según el criterio de identificación de direcciónMAC, se agregará a la lista
de candidatos.

Por lo tanto, la lista de candidatos es: N2 y N3.

2. Para cada nodo de la lista de candidatos, ejecute criterios de verificación de coincidencia
de sistema operativo. El nodo N3 no satisface esta regla, ya que su sistema operativo es
UNIX y el sistema operativo del nodo de entrada es NT. Por consiguiente, N3 se eliminará
de la lista de candidatos.

La lista de candidatos es: N2.

3. Ejecute los criterios de validación de coincidencia uno por uno en el nodo N2. Dado que el
nodo N2 no tiene conflictos de datos, los criterios de validación de coincidencia se
aprueban y N2 semarca como emparejado.
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El resultado del proceso de identificación es: N2 = ip_address=ip1,ip2, MAC address=m1,
os_family=nt.

Servicio de entrada de datos
Después de ejecutar el servicio de identificación, los datos identificados se fusionan e insertan en
UCMDB por el servicio de entrada de datos.

Uno de los problemas principales que el servicio de entrada de datos soluciona es decidir qué es lo
que se hace si el CI de entrada coincide con varios CI de UCMDB. Puede:

l fusionar todos los CI emparejados en uno solo

l ignorar el CI de entrada

El servicio de entrada de datos utiliza criterios de coincidencia para tomar la decisión. El proceso
es el siguiente:

1. Fusione el CI de entrada con cada CI de UCMDB coincidente.

2. Para cada par de CI resultante del paso anterior, ejecute criterios de coincidencia (criterios de
verificación y validación).

Si al menos un par no supera la comprobación de criterios de coincidencia, los CI no se
fusionan. Si todos los pares superan la comprobación de criterios de coincidencia, los CI se
fusionan.

3. Si los CI no se fusionan, el servicio de entrada de datos decide ignorar el CI de entrada. Esto
ocurre cuando el criterio de coincidencia actual causa que un par no supere la comprobación de
criterios de coincidencia y, como resultado, el servicio no fusiona los CI.

Varios ejemplos coincidentes

Varias coincidencias con distintos criterios de identificación sin conflictos
l Datos masivos de entrada
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l Datos identificados en CMDB

En este ejemplo, el nodo de entrada coincide con cuatro nodos en CMDB con criterios de
identificación diferentes y no hay ningún conflicto con ninguno de los nodos emparejados de
CMDB. El proceso es el siguiente:

l Fusione el CI de entrada con cada CI coincidente de CMDB.

l Compruebe conflictos entre los CI fusionados resultantes. En este ejemplo no hay ningún
conflicto entre los CI fusionados. Los nodos N2, N3 y N4 son el mismoCI; por consiguiente, es
obvio que no hay ningún conflicto entre ellos. La única diferencia entre los nodos N1 y N2 es la
direcciónMAC adicional en N1. Dado que el criterio de validación de coincidencia de dirección
MAC utiliza el operador contiene, tampoco hay ningún conflicto entre los nodos N1 y N2.

La decisión es fusionar todos los CI en uno.

Varias coincidencias con distintos criterios de identificación con
conflictos
l Datos masivos de entrada
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l Datos identificados en CMDB

l Fusione el CI de entrada con cada CI coincidente de CMDB.

En este ejemplo, el nodo de entrada coincide con dos nodos en CMDB con criterios de
identificación diferentes y hay conflictos con los nodos emparejados de CMDB.

l Fusione el CI de entrada con cada CI coincidente de CMDB.

l Compruebe los conflictos entre los CI fusionados resultantes. En este ejemplo, los nodos N1 y
N2 tienen criterios de coincidencia de direcciones MAC en conflicto.

La decisión es no fusionar todos los CI en uno.

La decisión de si se ignoran datos o se pasan para la reconciliaciónmanual depende de la
configuración del indicador para el criterio de coincidencia de direcciones MAC.

Servicio de fusión
El servicio de fusión es responsable de fusionar dos omás CI en uno solo. El servicio de entrada de
datos y el servicio de federación utilizan este servicio.
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Cómo agregar una regla de identificación a un CIT
existente

1. Vaya aModelado > Administrador de tipos de CI > ficha Detalles y seleccione
Avanzada comométodo de identificación. Para obtener más información, consulte "Página
Detalles" enHP Universal CMDB –Guía demodelado.

2. Haga clic en el botónEditar para abrir el editor XML. Cree la regla de identificación. Para
obtener más información, consulte "Cómo crear un documento de regla de identificación"
abajo.

Cómo crear un documento de regla de
identificación

En esta tarea se describe cómo preparar el esquema XML de un archivo de regla de identificación.
Para obtener detalles sobre elementos de esquema y atributos, consulte "Esquema de regla de
identificación" en la página siguiente.

El documento de regla de identificación es un archivo XML que describe los datos de reconciliación
requeridos para un tipo de CI específico. Esta regla de identificación se aplica al tipo de CI y a cada
uno de sus descendientes, amenos que uno de ellos tenga una regla de identificación propia.

Puede crear un documento de regla de identificación a partir de un documento en blanco o utilizar
información existente como base. Para ello:

1. SeleccioneModelado > Administrador de tipos de CI.

2. Haga clic en la ficha Detalles.

3. Seleccione la información en el campo Identificación.

Ejemplo de la sección de identificación
<identification-criteria> <identification-criterion> <connected-ci-condition
ciType="interface" linkType="composition"> <overlap-operator match-percent="66"/>
<attribute-condition attributeName="mac_address"/> </connected-ci-condition>
</identification-criterion> <identification-criterion> <attribute-condition
attributeName="name" operator="EqualIgnoreCase"/> </identification-criterion>
<identification-criterion> <connected-ci-condition ciType="ip_address"
linkType="containment"> <overlap-operator match-percent="66"/> <attribute-
condition attributeName="name"/> <attribute-condition attributeName="routing_
domain"/> </connected-ci-condition> </identification-criterion> <identification-
criterion> <attribute-condition attributeName="bios_uuid"/> </identification-criterion>
</identification-criteria>
En este ejemplo:

l Se requiere una coincidencia del 66% del atributomac_address de tipos de CI de interfaces
conectadas.

l El atributo de nombre no distinguemayúsculas deminúsculas.

l La regla requiere que el nombre ip_address y routing_domain sean el mismo.
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l Solo es necesario cumplir uno de los criterios de identificación para que el motor de
reconciliación encuentre una posible coincidencia.

Ejemplo de la sección de coincidencia
<match> <verification-criteria> <verification-criterion> <attribute-condition
attributeName="os_family"/> </verification-criterion> </verification-criteria>
<validation-criteria> <validation-criterion priority="1"> <attribute-condition
attributeName="bios_uuid"/> </validation-criterion> <validation-criterion priority="2">
<connected-ci-condition ciType="interface" linkType="composition"> <overlap-
operator match-percent="66"/> <attribute-condition attributeName="mac_address"/>
</connected-ci-condition> </validation-criterion> <validation-criterion priority="3">
<attribute-condition attributeName="name"/> </validation-criterion> </validation-
criteria> </match>
En este ejemplo:

l La estructura de las condiciones es lamisma que esas condiciones en el campo
Identificación.

l Solo se proporciona un criterio de prioridad en este ejemplo, pero puede haber muchos
criterios con lamisma prioridad.

Esquema de regla de identificación
Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

identification-config El elemento principal del
documento de regla de
identificación.

Nombre. descripción

Descripción. Un texto
descriptivo de la regla de
identificación.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

Nombre: type

Descripción:El tipo de CI al
que se aplicará la regla de
identificación.

Se requiere:Requerido

Tipo:Cadena

identification-criteria

(Identification-config)

El elemento principal para todos
los criterios de identificación
posibles para el tipo de CI. Para
obtener más información,
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

consulte "Criterios de
identificación" en la página 271.
Los criterios de identificación
pueden contener muchos
elementos identification-
criterion. Comomáximo
pueden aparecer una vez.

match

(Identification-config)

El elemento principal para todos
los criterios de coincidencia
posibles para el tipo de CI. Para
obtener más información,
consulte "Criterios de
coincidencia" en la página 271.
Comomáximo pueden aparecer
una vez.

multiple-match-resolving
(Identification-config)

Cuando dos omás CI del tipo de
CI se identifican entre sí,
pueden ser también de cualquier
tipo de CI descendiente. Este
elemento indica que se prefiere
a uno de los tipos de CI
descendiente sobre los demás.
Comomáximo pueden aparecer
una vez.

Nombre. preferred-type

Descripción:Especifica el tipo
de CI del CI que se preferirá
cuando haya varias
coincidencias que no se puedan
fusionar.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

preferred-property

(identification-config >

multiple-match-resolving)

Este elemento especifica el
valor de propiedad del CI que se
preferirá cuando haya varias
coincidencias que no se puedan
fusionar.

Nombre: name

Descripción:El nombre de la
propiedad.

Se requiere:Requerido

Tipo:Cadena

Nombre: value

Descripción:El valor de la
propiedad.

Es necesario. requerido

Tipo:Cadena

Nombre. priority

Descripción: La prioridad de
esta propiedad preferida.
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

Se requiere:Opcional

Tipo:Entero

identification-criterion
(Identification-config >
identification-criteria)

Este elemento define un solo
criterio de identificación. El
criterio puede contener muchas
condiciones para la
identificación y, para que el
criterio devuelva True, todas
ellas deben devolver True.

Nombre. targetType

Descripción: Indica para qué
tipo de CI es válido este
criterio. Si se omite este
atributo, el criterio se aplica a
cualquier tipo derivado.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

Nombre. isTargetTypeDerived

Descripción:Especifica si el
tipo de destino es un tipo
derivado del tipo de CI actual.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

key-attributes-condition
(identification-config >
identification-criteria >
identification-criterion)

Esta condición especial indica
que el tipo de CI se identifica por
sus propiedades de clave y
nombre de tipo de CI, no por
ningún criterio de identificación.
Si existe esta condición, debe
ser la única del criterio, así
como el único criterio de la
sección de identificación. Como
máximo pueden aparecer una
vez.

attribute-condition
(identification-config)
identification-criteria >
identification-criterion -O-
identification-config
identification-criteria >
identification-criterion >
connected-ci-condition -O-
identification-config >
match > validation-criteria )

Define una condición basada en
un atributo.

Nombre. attributeName

Descripción:El nombre del
atributo.

Se requiere:Requerido

Tipo:Cadena

Nombre. masterValue

Descripción:Para el fin de
cumplir la condición, el valor
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

definido aquí se considera igual
a cualquier otro valor.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

definido aquí se considera igual
a cualquier otro valor.

Nombre. operator

Descripción:Especifica si la
igualdad de valores de atributo
debe distinguir mayúsculas de
minúsculas. El valor
predeterminado es distinguir
mayúsculas deminúsculas

Se requiere:Opcional

Tipo:Uno de los valores:
Equals o EqualsIgnoreCase

Nombre. includeNullValue

Descripción:Especifica si un
CI debe considerarse aún un
valor válido si tiene un valor
nulo (vacío) en el atributo y la
condición se procesará
normalmente; o bien, se ignora
la condición y el motor de
reconciliación pasa al criterio
siguiente. El valor
predeterminado es False

Se requiere:Opcional

Tipo:Booleano

Nombre. conditionType

Tipo:Uno de los valores
siguientes: La condición
approveAndContradict se
utiliza tanto para aprobar como
para contradecir los CI (valor
predeterminado), o la condición
contradictOnly se utiliza para
contradecir dos CI.
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

connected-ci-condition
(Identification-config
identification-criteria >
identification-criterion -O-
identification-config >
match > verification-criteria
-O- identification-config >
match)

Define una condición basada en
los CI conectados. La condición
conectada puede contener
condiciones de atributo. Si no
existe ninguna condición de
atributo, la condición coincide
con el tipo de CI conectado
utilizando su propia regla de
identificación.

Nombre. ciType

Descripción:El tipo de CI que
se supone que está conectado
al tipo de CI al que pertenece
esta regla utilizando el atributo
linkType.

Se requiere:Requerido

Tipo:Cadena

Nombre. linkType

Descripción:El tipo de vínculo
que el atributo ciType utiliza
para conectarse al tipo de CI al
que pertenece esta regla

Se requiere:Requerido

Tipo:Cadena

Nombre. isDirectionForward

Descripción: La dirección del
vínculo. El valor
predeterminado es True (del
tipo de CI de la regla a ciType).

Se requiere:Opcional

Tipo:Booleano

overlap-fixed-operator
(Identification-config >
identification-criteria >
identification-criterion >
connected-ci-condition)

Define el número fijo de
coincidencias a CI conectados
que son necesarias para cumplir
la condición para que el
elemento connected-ci-
condition devuelva el valor True.
Debe existir este u overlap-
operator.

Nombre. number-of-matches

Descripción:El número de
coincidencias.

Se requiere:Requerido

Tipo:Entero

overlap-operator
(Identification-config >
identification-criteria >
identification-criterion >
connected-ci-condition)

Define el porcentaje de CI
conectados (a partir del número
de entrada total de los CI
conectados) que son necesarias
para cumplir la condición para
que el elemento connected-ci-
condition devuelva el valor True.
Debe existir este u overlap-

Nombre.match-percent

Descripción:El porcentaje de
coincidencias.

Se requiere:Requerido

Tipo:Entero entre 1 y 100
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

fixed-operator.

verification-criteria
(Identification-config >
match)

El elemento principal para todos
los criterios de verificación
posibles para el tipo de CI. Para
obtener más información,
consulte "Criterios de
coincidencia" en la página 417.
Los criterios de verificación
deben contener comomínimo
un elemento verification-
criterion. Comomáximo pueden
aparecer una vez.

verification-criterion
(Identification-config >
match > verification-
criteria)

Este elemento define un solo
criterio de verificación. El
criterio puede contener muchas
condiciones para la verificación.

Nombre. targetType

Descripción:El tipo de CI
derivado para el tipo de CI es
válido este criterio. Si se omite
este atributo, el criterio se
aplica a cualquier tipo derivado.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

Nombre. isTargetTypeDerived

Descripción:Especifica si el
tipo de destino es un tipo
derivado del tipo de CI actual.

Se requiere:Opcional

Tipo:Booleano

Nombre.
numberOfConflictsToFail
Identificación

Descripción:El número de
condiciones de conflicto que
causará que falle el criterio
actual.
Valor predeterminado: 1.

Se requiere:Opcional

Tipo:Entero
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

validation-criteria
(Identification-config >
match)

El elemento principal para todos
los criterios de validación
posibles para el tipo de CI. Para
obtener más información,
consulte "Criterios de
coincidencia" en la página 417.
Los criterios de validación
deben contener comomínimo
un elemento validation-criterion.
Comomáximo pueden aparecer
una vez.

validation-criterion
(Identification-config >
match > validation-criteria)

Este elemento define un solo
criterio de validación. El criterio
puede contener muchas
condiciones para la validación.

Nombre. priority

Descripción: La prioridad del
criterio.

Se requiere:Requerido

Tipo:Entero

Nombre. targetType

Descripción:El tipo de CI
derivado para el tipo de CI es
válido este criterio. Si se omite
este atributo, el criterio se
aplica a cualquier tipo derivado.

Se requiere:Opcional

Tipo:Cadena

Nombre. isTargetTypeDerived

Descripción:Especifica si el
tipo de destino es un tipo
derivado del tipo de CI actual.

Se requiere:Opcional

Tipo:Booleano

Nombre.
numberOfConflictsToFail
Identificación

Descripción:El número de
condiciones de conflicto que
causará que falle el criterio
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

actual. Valor predeterminado:
1.

Se requiere:Opcional

Tipo:Entero

actual. Valor predeterminado:
1.
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Este capítulo incluye:

Información general sobre la prioridad de reconciliación 288

Cómo agregar prioridades de reconciliación a un CIT existente 288

Cómo crear un documento de prioridad de reconciliación 289

Esquema de prioridad de reconciliación 290

Interfaz de usuario del Administrador de prioridad de reconciliación 291

Información general sobre la prioridad de
reconciliación

La prioridad de reconciliación (resolución de conflictos) especifica cómo se fusionan los CI
coincidentes. Establezca estas prioridades en el Administrador de prioridad de reconciliación. Para
obtener más información, consulte "Ventana Prioridad de reconciliación." en la página 294.

Para obtener detalles sobre el proceso de reconciliación y sus reglas, consulte "Reconciliación de
entidades" en la página 269.

Configuración de la prioridad de reconciliación
Cuando un CI se empareja con otro CI, deben fusionarse. Este funcionamiento es relevante en las
siguientes situaciones:

l Durante el servicio de entrada de datos – para insertar un CI ya existente en CMDB.

l Durante la federación – cuando varios repositorios de datos proporcionan el mismoCI con
valores diferentes.

Para solucionar este problema, puede definir prioridades para cada repositorio de datos en cada
CIT y atributo.

Para obtener más información, consulte "Ventana Prioridad de reconciliación." en la página 294.

Cómo agregar prioridades de reconciliación a un
CIT existente

1. Cree un archivo de reconciliación XML que contenga prioridades de reconciliación. Para
obtener más información, consulte "Cómo crear un documento de prioridad de reconciliación "
en la página siguiente.

2. Cree un paquete que contenga el archivo de prioridades XML. El archivo XML debe estar
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situado en una carpeta denominada reconciliationPriority en el nivel raíz en el paquete. Para
obtener más información, consulte "Creación de un paquete personalizado" enHP Universal
CMDB –Guía de administración.

3. Despliegue el paquete. Para obtener más información, consulte "Despliegue de un paquete" en
HP Universal CMDB –Guía de administración.

Cómo crear un documento de prioridad de
reconciliación

En esta tarea se describe cómo preparar el archivo XML según el esquema de prioridad de
reconciliación. Para obtener detalles sobre elementos de esquema y atributos, consulte "Esquema
de prioridad de reconciliación " en la página siguiente.

El documento de prioridades de reconciliación es un archivo XML que describe las prioridades de
los puntos de integración en el flujo de entrada de datos para un tipo de CI específico. La prioridad
se aplica al tipo de CI y a cada uno de sus descendientes, amenos que uno de ellos tenga su
propia prioridad para un punto de integración determinado.

Puede crear un documento de prioridad de reconciliación a partir de un documento XML vacío.

Ejemplo

<reconciliation-priority-config type="node">

    <reconciliation-priority dataStoreName="CMS_Sync"

priority="80"/>

    <reconciliation-priority dataStoreName="DDMI_DS"

priority="70"/>

    <attributes-reconciliation-priorities>

        <attribute-reconciliation-priorities attribute-name="name">

            <reconciliation-priority dataStoreName="DDMI_DS"

priority="100"/>

        </attribute-reconciliation-priorities>

        <attribute-reconciliation-priorities attribute-name="snmp_

sys_name">

            <reconciliation-priority dataStoreName="CMS_Sync"

priority="50"/>

        </attribute-reconciliation-priorities>

    </attributes-reconciliation-priorities>

</reconciliation-priority-config>

En este ejemplo:

1. En primer lugar, definimos un valor de prioridad para todos los atributos de nodo. Este
paso es opcional. Si se lo pasa por alto, el valor predeterminado será 100.

2. Para atributos específicos, hemos cambiado uno de los repositorios de datos. El otro tiene
el mismo valor que el definido al principio del documento.
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Esquema de prioridad de reconciliación
Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

reconciliation-priority-
config

El elemento superior de una
sección de prioridad de
reconciliación para un tipo de CI
específico.

Nombre: type

Descripción. Tipo
de CI al que se
aplicarán las
prioridades de
reconciliación.

Se requiere:
Requerido

Tipo:Cadena

reconciliation-priority
(reconciliation-priority-
config -O- reconciliation-
priority-config > attributes-
reconciliation-priorities)

Cuando esto aparece en el
elemento reconciliation-priority-
config, se definen las
prioridades de todos los
atributos en un punto de
integración. Cuando aparece en
el elemento attribute-
reconciliation-priorities, define
una prioridad para un atributo
específico. Debe aparece al
menos una vez cuando es el
elemento secundario del
elemento attributes-
reconciliation-priorities.

Nombre.
dataStoreName

Descripción. El
nombre del punto
de integración.

Se requiere:
Requerido

Tipo:Cadena

Nombre. priority

Descripción. La
prioridad del
atributo
dataStoreName.

Se requiere:
Requerido

Tipo:Cadena

Valor: -1.000.000
a 1.000.000

Valor
predeterminado:
100

attributes-reconciliation-
priorities (reconciliation-
priority-config)

El elemento superior de la
sección del documento que
define las prioridades para
atributos específicos. Como
máximo pueden aparecer una
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Elemento

Nombre y ruta Descripción Atributos

vez.

attribute-reconciliation-
priorities (reconciliation-
priority-config > attributes-
reconciliation-priorities)

Define las prioridades de los
puntos de integración para
atributos específicos del tipo de
CI actual.

Nombre. attribute-
name

Descripción. El
nombre del atributo
para el que se
definen prioridades.

Se requiere:
Requerido

Tipo:Cadena

Interfaz de usuario del Administrador de prioridad
de reconciliación

Esta sección incluye:

Cuadro de diálogo Agregar atributo 291

Panel Tipos de CI 292

<Tipo de CI > - Panel Reemplazos de prioridad de reconciliación 293

Ventana Prioridad de reconciliación. 294

Cuadro de diálogo Agregar atributo
El cuadro de diálogo Agregar atributo permite seleccionar atributos específicos y definir un
reemplazo de prioridad para cada atributo.

Para acceder Seleccione el tipo de CI del árbol de tipos de CI y haga clic en en el área
para reemplazar atributos.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Atributos Permite especificar el atributo al que desea asignar un reemplazo de prioridad.

Para incluir los atributos ocultos en la lista en pantalla, seleccione la casilla
<Mostrar atributos ocultos>. Los atributos ocultos no estánmarcados como
Visibles en el panel Atributos del Administrador de tipos de CI. Para obtener más
información, consulte "Página Atributos" enHP Universal CMDB –Guía de
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Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

modelado.

Para cambiar la prioridad de un elemento, realice las siguientes acciones:

l Haga clic en el campoPrioridad e introduzca un nuevo valor.

Este valor puede variar entre -1,000,000 y 1,000,000.

l PresioneEntrar.

l Haga clic en en el panel Tipos de CI.

Punto de
integración

Muestra una lista de todos los puntos de integración definidos.

Seleccione el punto de integración al que desea cambiar la prioridad de un atributo.
Si ha seleccionado un punto de integración, solo puede agregar los atributos de
ese punto de integración a la lista.

Panel Tipos de CI
El panel Tipos de CI muestra la lista de tipos y atributos de CI admitidos por el punto de integración
seleccionado.

Cuando se selecciona un nodo en el árbol de Tipos de CI, todos los puntos de integración que
admiten el elemento seleccionado semuestran en el área Reemplazos de tipo de CI.

Si existe un reemplazomanual en un elemento del árbol, ese elemento y todos sus elementos
principales semostrarán con un asterisco junto al tipo de CI.

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

Haga clic para expandir toda la estructura jerárquica de árbol.

Haga clic para contraer la estructura jerárquica de árbol.

Vista de árbol Haga clic en Vista de árbol para seleccionar el formato de visualización del
árbol de tipos de CI. Las siguientes opciones están disponibles:

l Etiqueta de presentación

l Nombre de clase

l Nombre de clase antigua

Conmuta la visualización de la leyenda en la parte inferior del panel
Tipos de CI.
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Elementos de la
interfaz de
usuario Descripción

Guarda los cambios en los ajustes de reemplazo de prioridad.

Filtra el árbol para visualizar solo los tipos de CI que tienen reemplazos de
prioridad de reconciliación y sus elementos principales.

<Tipo de CI > - Panel Reemplazos de prioridad de
reconciliación

Si selecciona un tipo de CI en el Administrador de prioridad de reconciliación, el panel Reemplazos
de prioridad de reconciliación enumera los puntos de integración que contienen el elemento
seleccionado y los reemplazos de prioridad para esos tipos de CI, si los hubiera.

Área Reemplazos de atributo
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elementos
de la
interfaz de
usuario Descripción

Abre el cuadro de diálogo Agregar atributo, que permite especificar atributos para
los que desea restablecer reemplazos. Para obtener más información, consulte
"Cuadro de diálogo Agregar atributo " en la página 291.

Restablece el valor del atributo seleccionado a su valor predeterminado.

Si restablece la prioridad para un atributo y no se reemplaza esa prioridad en
ningún elemento primario de este CIT, la fila de reemplazo de atributos se elimina
de la lista y se restaura el valor de 100. Si un elemento primario de este CIT no
tiene un reemplazo de atributo para este atributo, el valor se establece en el valor
del elemento primario.

Attribute El nombre del atributo para el que especifica un reemplazo de prioridad.

Heredados
de

El nombre del tipo de CI del que se hereda el nivel de prioridad.

Nombre de
la
integración

El nombre del punto de integración para el que se define el reemplazo.

Priority Muestra la prioridad que se asigna a un atributo en particular. Este valor puede
variar entre -1,000,000 y 1,000,000. El nivel de prioridad predeterminado para
todos los elementos es 100. Si cambia la prioridad de una entrada, el nuevo valor
se propaga a todos los descendientes de ese tipo de CI concreto.
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Elementos
de la
interfaz de
usuario Descripción

Para cambiar la prioridad de un elemento, realice lo siguiente:

l Haga clic en el campoPrioridad e introduzca un nuevo valor.

l PresioneEntrar.

l Haga clic en en el panel Tipos de CI.

Área Reemplazos de tipo de CI
A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento
de interfaz
de usuario Descripción

Heredados
de

El nombre del tipo de CI del que se hereda el nivel de prioridad.

Nombre de
la
integración

El nombre del punto de integración para el que se define el reemplazo.

Priority Muestra la prioridad que se asigna a un tipo de CI en particular. Este valor puede
variar entre -1,000,000 y 1,000,000. El nivel de prioridad predeterminado para
todos los elementos es 100. Si cambia la prioridad de una entrada, el nuevo valor
se propaga a todos los descendientes de ese tipo de CI concreto.

Para cambiar la prioridad de un tipo de CI, realice lo siguiente:

l Haga clic en el campoPrioridad e introduzca un nuevo valor.

l PresioneEntrar.

l Haga clic en en el panel Tipos de CI.

Ventana Prioridad de reconciliación.
Esta ventana permite especificar la prioridad de reconciliación para un punto de integración, CIT o
atributo específicos.

El Administrador de prioridad de reconciliación proporciona una ubicación centralizada en la que
puede ver y cambiar la prioridad de reconciliación para todos los puntos de integración.

Nota: En el panel Punto de integración, puedemodificar la prioridad de reconciliación solo para
el punto de integración seleccionado. Para obtener más información, consulte "Panel Punto de
integración" en la página 164.
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Para obtener información detallada acerca del motor de reconciliación, consulte "Reconciliación de
entidades" en la página 269.

Para acceder Realice una de las siguientes operaciones:

l SeleccioneAdministración de Data Flow > Prioridad de
reconciliación.

l SeleccioneAdministración de Data Flow > Integration Studio y haga

clic en .

Tareas
relevantes

l "Cómo trabajar con datos federados" en la página 142

l "Cómo trabajar con trabajos de rellenado" en la página 143

l "Cómo trabajar con trabajos de inserción de datos" en la página 144

A continuación, se describen los elementos de la interfaz de usuario:

Elemento de
interfaz de
usuario Descripción

Integración Le permite seleccionar un punto de integración específico para el que se
especifique la prioridad de reconciliación, o para establecer prioridades para
todos los puntos de integración.

Si ha seleccionado un punto de integración específico, su nombre se resalta en el
panel derecho. A continuación, puede cambiar la prioridad de reconciliación solo
para ese punto de integración.

HP Universal CMDB (10.00)Página 295 de 299



Solución de problemas y limitaciones
En esta sección se describen las limitaciones y la resolución de problemas relacionados con
Universal Discovery.

l "Solución de problemas" abajo

l "Limitaciones" en la página siguiente

Nota:

l Para obtener más información sobre cómo usar los archivos de registros para llevar a cabo
tareas básicas de solución de problemas, consulte:

n "Archivos de registro de sonda de Data Flow" en la página 73

n "Archivos de registro de la Administración de Data Flow" enHP Universal CMDB –Guía
de administración

Solución de problemas
l "Solución de problemas" arriba

l "Los resultados de detección no aparecen en el mapa de topología" abajo

l "Redes y direcciones IP" abajo

l "Puertos TCP" en la página siguiente

l "Detección de recursos en un equipo conWindows XP" en la página siguiente

l "Solución de problemas" arriba

Los resultados de detección no aparecen en el mapa de topología
Problema. Los datos que deberían haber sido detectados durante el proceso de detección no
aparecen en el mapa de topología.

Verificación.CMDB no puede recuperar los datos ni generar los resultados de la consulta.
Compruebe el panel Resultados estadísticos. Si no se crearon los CI, significa que el problema se
produce durante el proceso de detección.

Solución. Compruebe los mensajes de error del archivo probeMgr-services.log que se encuentra
enC:\hp\UCMDB\DataFlowProbe\runtime\logs.

Redes y direcciones IP
Problema. No se han detectado todas las redes y direcciones IP.
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Indicación. No aparecen todas las redes o direcciones IP en los resultados del mapa de topología.

Verificación. El intervalo de direcciones IP de la ventana Configuración de sonda de Data Flow no
abarca el ámbito de las redes o direcciones IP que deberían haberse detectado.

Solución. Cambie el ámbito del intervalo de detección:

1. SeleccioneAdministración de Data Flow > Configuración de sonda de Data Flow.

2. Seleccione la sonda y el intervalo.

3. Cambie el intervalo de direcciones IP en el cuadro Intervalos si es necesario.

Puertos TCP
Problema. No se han detectado todos los puertos TCP.

Indicación. No aparecen todos los puertos TCP en los resultados del mapa de topología.

Verificación. Abra el archivo portNumberToPortName.xml (Administración de Data Flow >
Administración de adaptador > DDM Infra > Archivos de configuración >
portNumberToPortName.xml) y busque los puertos TCP que faltan.

Solución. Agregue al archivo portNumberToPortName.xml los números de los puertos que
deben detectarse.

Detección de recursos en un equipo con Windows XP
Problema. No se detectan recursos en un equipo que ejecuta la plataformaWindows.

l Solución 1. Inicio > Configuración > Panel de control > Sistema. En la ficha Remoto,
compruebe que la siguiente casilla está activada: Permitir que los usuarios se conecten de
manera remota a este equipo.

l Solución 2. En el Explorador deWindows, seleccioneHerramientas > Opciones de carpeta.
En la ficha Ver, desactive la casillaUtilizar uso compartido simple de archivos
(recomendado).

Limitaciones
l Cuando se instala el módulo de detección en un sistema operativo de un idioma que no sea

inglés, los nombres de trabajos y módulos siguen limitados a los caracteres de la lengua
inglesa.

l Convenciones de nomenclatura: Para asignar nombres a entidades en Administración de Data
Flow, puede usar los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9. Al especificar direcciones IP, use
sólo dígitos y asteriscos (*).

l Cada instalación de paquete de contenido reemplaza todos los recursos de serie por el
contenido del paquete de contenido. Por tanto, se perderán los cambios que se hayan realizado
en estos recursos. Esto se aplica a los siguientes recursos: consultas, vistas,
enriquecimientos, informes, secuencias de comandos Jython de detección, adaptadores de
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detección, trabajos de detección, recursos de detección, archivos de configuración de
detección, módulos de detección, tipos de CI y relaciones. (Los atributos agregados a los tipos
de CI y las relaciones no se reemplazan).

En general, debe abstenerse de realizar cambios en los recursos de serie. Si tuviera que
hacerlo, asegúrese de anotar los cambios para poder aplicarlos de nuevo tras la instalación del
paquete de contenido. Las correcciones generales importantes (no específicas del entorno)
deben enviarse a CSO para que se puedan analizar e incluirse como parte de uno de los
siguientes paquetes de contenido.
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