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지원

다음의 주소로 HP OpenView 웹 사이트를 방문하십시오 .

http://www.hp.com/managementsoftware 

여기서 연계 정보 및 HP OpenView 가 제공하는 제품 및 서비스에 대한 세부사항을 찾을 수 있습니다 . 지원 사이트
로 가려면 지원을 클릭하십시오 . 지원 사이트를 사용하여 다음을 수행합니다 .

• 원하는 문서 검색

• 지원 사례의 진도 제출 및 추적

• 지원 계약 관리

• HP 지원 연계 검색

• 가용한 서비스에 대한 정보를 검토

• 기타 고객과의 온라인 토론 참여

• 소프트웨어 교육에 대한 연구 및 등록
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1

개요

이 개요는 다음의 주제를 포함합니다 .

• OVPI 및 네트워크 흐름 데이터

• NetFlow Preprocessor 의 역할

• NetFlow Datapipe 의 역할

• 폴더 및 보고서

• 보고서 개별화 방법

• 추가적인 정보의 소스

OVPI 및 네트워크 흐름 데이터

흐름은 두 장치 사이에서 같은 방향으로 움직이는 패킷의 순서입니다 . 흐름 데이터를 추적하도록 
구성된 라우터 및 스위치는 흐름 수집기 어플리케이션에 흐름에 관한 데이터를 송신하도록 구성할 
수도 있습니다 . 흐름 수집기 어플리케이션은 다중 장치로부터 데이터를 집계하고 IP 트래픽에 대
한 많은 정보를 포함하는 출력 파일을 생성합니다 . 이 파일은 필터링 가능하며 추가 처리가 가능합
니다 .

NetFlow Interface Report Pack 의 보고서는 흐름 수집기 어플리케이션이 수집하는 네트워크 흐
름 데이터를 분석합니다 . NetFlow Interface Report Pack 을 Interface Reporting 리포트 팩과 함
께 실행할 것을 권장합니다 . Interface Reporting 은 이용률이 높은 인스턴스를 플래그하도록 설계
되었습니다 . NetFlow Interface 를 동시에 실행하는 경우 높은 이용률을 확인하는 것은 물론 , 이러
한 이용률에 정확히 어느 클라이언트나 서버 , 어플리케이션 또는 TOS 값이 기여하는 것인지 알수 
있습니다 .

흐름 수집기 어플리케이션에 의해 작성된 출력 파일은 OVPI 와 호환되지 않습니다 . OVPI 와 호환 
가능한 출력 파일을 작성하는 것은 NetFlow Preprocessor 가 할 일입니다 . 사전 처리를 통해 호환 
가능한 파일을 작성하면 NetFlow Datapipe 에서 해당 파일을 읽고 내용을 가져옵니다 . NetFlow 
Preprocessor 와 NetFlow Datapipe 에 대한 추가적인 정보는 아래를 참조하십시오 .

네트워크의 장치들은 네트워크 흐름 데이터를 생성하도록 구성되어야 합니다 . 먼
저 이러한 구성 단계를 수행하지 않으면 NetFlow Interface 패키지에서 분석할 데
이터도 없게 됩니다 .
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OVPI 및 네트워크 흐름 데이터
NetFlow Preprocessor 의 역할

NetFlow Preprocessor 는 다음의 태스크를 수행합니다 .

• 잘 알려진 어플리케이션을 식별합니다

• 비표준 어플리케이션이나 개별 어플리케이션을 지정할 수 있게 합니다

• 각 흐름에 대한 클라이언트 및 서버를 식별합니다

• 다중 IP 주소를 단일 도메인으로 그룹화합니다

• 흐름 수집기 어플리케이션에 의해 생성된 필요없는 데이터를 필터합니다

• 흐름 수집기 어플리케이션에 의해 생성된 데이터를 집계합니다

• 클라이언트로부터의 흐름을 서버로부터의 흐름과 일치시켜 양방향 기록을 생성합니다

• NetFlow Interface Datapipe 의 데이터를 다시 포맷합니다

필터링은 매우 중요합니다 . 필터링은 OVPI 서버의 처리 부하를 줄이고 별로 중요하지 않은 흐름에 
관한 대량의 불필요한 데이터를 제거합니다 . NetFlow Preprocessor 는 반드시 필터링을 수행하도
록 구성되어야 합니다 . NetFlow Preprocessor 사용자 가이드 에 자세히 설명된 바와 같이 필터링
은 수집 전에 , 수집 후에 또는 수집 전후에 진행할 수 있습니다 . 다음 유형의 필터링은 수집 전에 진
행합니다 .

• 클라이언트 / 서버 필터링

• 어플리케이션 필터링

다음 유형의 필터링은 수집 후에 있습니다 .

• 톱 x 흐름 

• 포함 백분위수 

• 초당 최소 바이트 수

NetFlow Interface Datapipe 의 역할

NetFlow Interface Datapipe 는 별도의 패키지이며 설치는 필수 사항입니다 . NetFlow Interface 
Datapipe 는 다음의 세 개의 태스크를 수행합니다 .

• OVPI 가져오기 프로세스 (ee_collect) 를 호출합니다 .

• 리포트 팩이 요구한 내부 데이터베이스 양식으로 데이터를 표준화합니다 .

• 15 분 ( 기본값 ) 마다 리포트 팩 기반 테이블을 작성합니다 .

NetFlow Interface Datapipe 및 NetFlow Interface Report Pack 은 흐름 수집기 
어플리케이션에 의해 생성된 데이터가 Cisco DetailCallRecord 양식인 경우에만 
기능을 수행할 수 있습니다 . 다른 양식은 사용할 수 없습니다 .
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1 장
NetFlow Interface Datapipe 는 선택적  유틸리티를 포함합니다 . 기본적으로 번역 유틸리티는 비
활성화 상태입니다 . 이 유틸리티의 목적은 IP 주소를 노드 이름에 맵하여 장치가 IP 주소를 변경할 
때 데이터 유실을 방지하는 것입니다 . 번역 유틸리티를 사용할 수 있게 활성화하면 NetFlow 
Interface Datapipe 의 SourceDirectory 지시문이  유틸리티의 출력 디렉토리와 일치하는지 확인
해야 합니다 . 경로 지시문 수정에 대한 자세한 정보는 5 장 , 패키지 구성을 참조하십시오 . 

버전 기록

다음 테이블은 NetFlow Interface Report Pack 의 최신 향상 기능에 관한 세부사항을 제공합니다 .

폴더 및 보고서

NetFlow Interface 는 5 개의 폴더를 포함합니다 . 아래의 테이블은 각 폴더의 내용을 나열합니다 . 

버전 RNS 버전 및 날짜 향상된 기능

1.0 RNS 3.0 - 2003 년 5 월 39 가지 보고서

2.0 RNS 4.0 - 2003 년 10 월 OVPI 객체 관리자 지원

새 변경 양식 :

• 인터페이스 고객 업데이트 
• 인터페이스 위치 업데이트 
• 인터페이스 속도 업데이트 
• 인터페이스 설명 업데이트

1.0 에서 2.0 으로 업그레이드 패키지

2.0 RNS 5.0 - 2004 년 4 월 변경 없음

3.0 RNS 6.0 - 2004 년 8 월 Oracle 지원

2.0 에서 3.0 으로 업그레이드 패키지

3.0 RNS 7.0 - 2004 년 11 월 변경 없음

폴더 폴더 내용

톱 10 • 매시간 요약

• 매일 요약

• 매달 요약
9



폴더 및 보고서
서버 • 매시간 서버 요약

• 매일 서버 요약

• 매달 서버 요약

• 매시간 서버 세부사항

• 매일 서버 세부사항

• 매달 서버 세부사항

• 매시간 서버 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매일 서버 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매달 서버 세부사항 ( 그래프 없음 )

클라이언트 • 매시간 클라이언트 요약

• 매일 클라이언트 요약

• 매달 클라이언트 요약

• 매시간 클라이언트 세부사항

• 매일 클라이언트 세부사항

• 매달 클라이언트 세부사항

• 매시간 클라이언트 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매일 클라이언트 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매달 클라이언트 세부사항 ( 그래프 없음 )

어플리케이션 • 매시간 어플리케이션 요약

• 매일 어플리케이션 요약

• 매달 어플리케이션 요약

• 매시간 어플리케이션 세부사항

• 매일 어플리케이션 세부사항

• 매달 어플리케이션 세부사항

• 매시간 어플리케이션 세부사항 ( 그래프 없
음 )

• 매일 어플리케이션 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매달 어플리케이션 세부사항 ( 그래프 없음 )

TOS • 매시간 TOS 요약

• 매일 TOS 요약

• 매달 TOS 요약

• 매시간 TOS 세부사항

• 매일 TOS 세부사항

• 매달 TOS 세부사항

• 매시간 TOS 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매일 TOS 세부사항 ( 그래프 없음 )
• 매달 TOS 세부사항 ( 그래프 없음 )

폴더 폴더 내용
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일반 보고서

NetFlow Interface 의 일반 보고서는 톱 10, 요약 , 세부사항 및 그래프가 없는 세부사항입니다 . 다
음의 테이블은 각 일반 보고서의 목적을 설명합니다 .

NNM 과 통합

OVPI 와 함께 NNM 을 사용하는 경우 OVPI 를 NNM 과 통합하는 방법으로 문제 진단 능력을 개
선할 수 있습니다 . NNM/Performance Insight Integration Module 2.0 을 설치하여 통합을 진행
합니다 . 이 모듈은 NNM 에 설치되는 패키지와 OVPI 에 설치되는 패키지를 포함합니다 . 세부사항
은 NNM/Performance Insight Integration Module 2.0 User Guide 를 참조하십시오 .

NNM 과 OVPI 가 통합되면 Report Launchpad 창에서 NetFlow Interface 의 모든 보고서에 액세
스할 수 있는데 이 창은 NNM ovw, Home Base 동적 뷰 및 NNM 알람 브라우저로부터 액세스할 수 
있습니다 . 보고서를 가능한 빨리 시작하면 NNM 운영자는 " 그래프 없는 " 보고서 버전을 선택할 
수 있습니다 .

익숙하게 사용할 수 있는 다른 리포트 팩과는 달리 NetFlow Interface 는 임계값 서브 패키지를 포
함하지 않습니다 . 그러므로 NNM 과 OVPI 가 통합되어도 OVPI 는 NetFlow 데이터에 연관된 임
계값 위반을 감지하지 않거나 NNM 에 임계값 트랩을 보내지 않습니다 . 

보고서 목적

톱 10 • 구성 요소 이용률에 의한 클라이언트 , 서버 , 어플리케이션 및 
TOS 값을 정렬합니다 .

• 현재 활동을 기록 경향과 비교합니다 .

요약 • 구성 요소 이용률에 따라 요소를 정렬합니다 . 
• 다음의 통계를 시간에 따라 모니터링합니다 .

－ 구성 요소 이용률

－ 트래픽 백분율

－ 시간당 바이트 수
－ 시간당 패킷 수

세부사항 • 흐름 레벨에서 성능을 분석하여 정체를 자세히 찾아봅니다 .
• 각 클라이언트와 연관된 서버 / 어플리케이션 쌍을 정렬합니다 .
• 각 서버와 연관된 클라이언트 / 어플리케이션 쌍을 정렬합니다 .
• 각 어플리케이션과 연관된 클라이언트 / 서버 쌍을 정렬합니다 .
• 시간에 따라 다음의 통계를 모니터링합니다 .

－ 구성 요소 이용률

－ 트래픽의 백분율

－ 시간당 바이트 수
－ 시간당 패킷 수

그래프가 없는 세부
사항

• 세부사항 보고서와 같지만 그래프가 없습니다 .
• 신속히 시작하기 위해 설계된 보고서입니다 .
11



보고서 개별화 방법
보고서 개별화 방법

보고서의 내용은 그룹 필터 적용 , 인터페이스 등록 정보 가져오기 , 매개 변수 편집 , 테이블 및 그래
프 편집에 의해 개별화할 수 있습니다 . 그룹 필터가 고객과 보고서를 공유하려는 조직을 대상으로 
설계된 것이기는 하지만 누구든지 보고서에 제약을 적용하고 테이블을 편집하거나 그래프를 편집
할 수 있습니다 . 테이블 및 그래프의 보기 옵션에 대한 세부사항은 10 장 , 그래프 및 테이블 편집을 
참조하십시오 .

그룹 필터

고객과 보고서를 공유하거나 기업 내의 부서가 부서별 성능 데이터를 참조하게 하려면 고객별 보고
서가 필요합니다 . 고객별 보고서 생성은 다음의 단계를 포함하는 관리자 태스크입니다 .

• Common Property Tables 3.0 또는 그 이상 버전을 사용하여 개별 등록 정보 ( 고객 이름 및 장
치 위치 ) 를 가져오기

• 특정 고객과 관계되는 모든 사용자에 대한 그룹 계정 생성

• 그룹 계정에 대한 그룹 필터 생성

그룹 계정을 위한 필터 생성에 대한 세부사항은 Performance Insight 5.0 Administration Guide
를 참조하십시오 . 

등록 정보 데이터 가져오기

NetFlow Interface 의 보고서는 인터페이스 레벨 등록 정보 데이터는 물론 노드 레벨 등록 정보 데
이터도 표시하게 됩니다 . 노드 레벨 등록 정보 데이터는 Common Property Tables 로부터 계승됩
니다 . 인터페이스 레벨 등록 정보 데이터는 Interface Reporting 으로부터 계승됩니다 . 노드 레벨 
등록 정보 데이터를 업데이트하려면 Common Property Tables 에서 제공하는 업데이트 양식을 사
용하십시오 . 인터페이스 레벨 등록 정보 데이터를 업데이트하려고 한다면 업데이트를 포함하는 파
일을 가져오거나 인터페이스 보고에 있는 등록 정보 업데이트 양식을 사용할 수 있습니다 . 

매개 변수 편집

매개 변수 편집은 제약을 적용합니다 . 제약은 필요없는 데이터를 필터하여 제거합니다 . 고객 이름 
매개 변수를 편집하면 고객 이름 필드에 입력한 고객을 제외한 모든 고객들에 대한 데이터는 보고
서에서 없어집니다 . 위치 이름을 편집하면 위치 이름 필드에 입력한 위치를 제외한 모든 위치들에 
대한 데이터는 보고서에서 없어집니다 . 

NetFlow Interface 3.0 은 다음의 매개 변수들을 지원합니다 . 

• 고객 ID

• 고객 이름

• 장치

• 위치 이름

• 인터페이스
12



1 장
• 시작 시간

• 종료 시간

• 클라이언트 이름

• 서버 이름

• 어플리케이션 이름

웹 액세스 서버를 사용하여 원격으로 보고서를 보려면 보고서의 오른쪽 아래 코너에 있는 [ 매개 변
수 편집 ] 아이콘을 클릭하여 매개 변수를 편집합니다 . [ 매개 변수 편집 ] 창이 열리면 필드에 제약
을 입력하고 제출을 클릭합니다 . 

보고서 뷰어를 사용하고 있다면 메뉴 바에서 편집 > 매개 변수 값을 선택합니다 . [ 매개 변수 값 수정
] 창이 열리면 현재 값 필드를 클릭합니다 . 새 값을 입력하고 확인을 클릭합니다 .

추가적인 정보의 소스

이 사용자 가이드는 패키지의 일부 보고서에 대한 샘플을 포함합니다 . NetFlow Interface 3.0 에 
있는 데모 패키지는 패키지의 각 보고서 샘플을 하나씩 포함합니다 . 데모 패키지에 대한 액세스 권
한이 있고 완전히 작성된 보고서의 모양을 확인하고 싶은 경우에는 해당 데모 패키지를 설치하십시
오 . 데모 보고서는 대화식이라는 점에서 실제 보고서와 같고 , 정적이라는 점에서 실제 보고서와 다
릅니다 .

NetFlow Interface 의 최신 향상 기능과 이 패키지에 영향을 주는 알려진 문제점에 대한 정보는 
NetFlow Interface Report Pack 3.0 Release Statement 를 참조하십시오 . 다음 설명서도 함께 참조
할 수 있습니다 . 

• NetFlow Interface Datapipe 3.0 Release Statement 

• NetFlow Preprocessor 3.0 User Guide 

• Interface Reporting Report Pack 4.6 User Guide 

• IFEntry Discovery Datapipe 2.1 User Guide 

• Interface Reporting ifEntry Datapipe 2.1 User Guide 

• Thresholds Module 5.0 User Guide 

• NNM/Performance Insight Integration Module 2.0 User Guide 

• RNS 7.0 Release Notes, November 2004

OVPI에 대한 매뉴얼과 OVPI에서 실행하는 보고 솔루션에 대한 매뉴얼은 다음의 웹 사이트에 
공시됩니다 .

http://support.openview.hp.com

지원 > 제품 매뉴얼을 선택하여 제품 매뉴얼 검색 페이지를 엽니다 . OVPI 에 대한 사용자 가이드는 
Performance Insight 아래에 나열됩니다 . 리포트 팩 , 데이터 파이프 , NNM SPI 및 NNM 수집기에 
대한 사용자 가이드는 보고 및 네트워크 솔루션 아래에 나열됩니다 .
13



추가적인 정보의 소스
보고 및 네트워크 솔루션 아래의 항목은 출판 연도 및 월을 나타냅니다 . 사용자 가이드가 개정되어 다
시 게시되면 소프트웨어 버전 번호가 변경되지 않아도 출판 날짜는 변경될 것입니다 . 정기적으로 
업데이트된 사용자 가이드가 게시되기 때문에 최신 PDF 가 아닌 이전 PDF 를 사용하기 전에 이 업
데이트 사이트를 검색해야 합니다 .
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업그레이드 설치

이 장은 다음의 주제를 포함합니다 . 

• 원활한 업그레이드 지침

• 패키지 관리자를 사용하여 업그레이드 패키지 설치

• 패키지 제거

원활한 업그레이드 지침

 RNS 7.0 CD 는 OVPI 용 리포트 팩은 물론 NNM 의 컴포넌트도 포함합니다 . 설치용 OVPI 리포
트 팩을 선택할 때 RNS CD 의 설치 스크립트는 CD 로부터 모든 OVPI 패키지를 추출하고 시스템
의 패키지 디렉토리에 결과를 복사합니다 . 추출 프로세스가 종료된 후 설치 스크립트는 
Performance Insight 를 시작하도록 프롬프트하고 패키지 관리자를 시작합니다 .

RNS 7.0 CD 로부터 OVPI 패키지들을 이미 추출하였다면 패키지 관리자를 시작하고 다음의 익숙
한 화면의 지시에 따라 NetFlow Interface 3.0 으로 업그레이드할 수 있습니다 . 패키지 관리자를 
실행하기 전에 다음의 지침을 검토합니다 .

전제 조건

다음의 소프트웨어가 이미 설치되어 있는지 확인하십시오 .

• OVPI 5.0

• 설치 가능한 모든 OVPI 5.0 서비스 팩

• NetFlow Interface Report Pack 2.0

• NetFlow Interface Datapipe 2.0

서비스 팩 설치에 도움말이 필요하면 서비스 팩에 대한 릴리스 노트를 참조하십시오 .

 Common Property Tables 업그레이드

Common Property Tables 2.2 가 실행 중 이라면 버전 3.0 으로 업그레이드해야 합니다 . 버전 3.0
이 실행 중이라면 버전 3.5 로 하도록 선택할 수 있습니다 . Common Property Tables 의 업그레이
15



원활한 업그레이드 지침
드 패키지와 기타 패키지를 동시에 설치하지 마십시오 . Common Property Tables 에 대한 업그레
이드 패키지만 설치해야 합니다 .

종속성

NetFlow Interface Datapipe 는 업그레이드될 수 없습니다 . 이전 데이터파이프를 설치 해제한 다
음 새 데이터파이프를 설치해야 합니다 . 또한 새 데이터파이프를 설치하기 전에 리포트 팩을 업그
레이드해야 합니다 . 다음은 그 작업을 수행하는 한가지 방법입니다 .

1 리포트 팩을 업그레이드합니다 .

2 이전 데이터파이프를 설치 해제합니다 .

3 새 데이터파이프를 설치합니다 .

분산 환경

분산 환경에서 NetFlow Interface 2.0 이 실행 중이면 업그레이드는 더 복잡해집니다 . 다음의 규칙
에 주의하십시오 .

• 중앙 서버와 모든 위성 서버는 반드시 OVPI 5.0 및 OVPI 5.0 의 모든 가용한 서비스 팩을 실행
해야 합니다 . 

• NetFlow Interface Datapipe 는 NetFlow Preprocessor 로부터 데이터를 받는 서버에 설치되어
야 합니다 . 이것은 중앙 서버가 NetFlow Preprocessor 로부터 데이터를 받는 경우 중앙 서버를 
포함합니다 . 

다음은 분산 환경에 대한 설치 프로세스 개요입니다 .

1 중앙 서버 :

a trendcopy 비활성화

b 패키지 관리자 시작 , 리포트 팩의 업그레이드 패키지 설치 , 보고서 배치 .

c 패키지 관리자 종료 .

2 위성 서버 :

• 패키지 관리자 시작 , NetFlow Interface Datapipe 2.0 설치 해제 .

• 패키지 관리자 종료 .

• 패키지 관리자 시작 , 리포트 팩의 업그레이드 패키지 설치 .

• 패키지 관리자 종료 .

• 패키지 관리자 시작 , NetFlow Interface Datapipe 3.0 설치 .

• 패키지 관리자 종료 .

3 중앙 서버에 대한 trendcopy 활성화 .

OVPI 4.6 이 실행되고 있는 여러 서버에 NetFlow Interface 2.0 을 설치한다면 DS EDIT 를 사용
하여 위성 서버 데이터베이스와 연결을 설정합니다 . 또한 trendcopy 풀 명령들을 구성합니다 . 최
근에 OVPI 4.6 에서 5.0 으로 업그레이드했다면 이번에는 데이터베이스 추가 마법사를 사용하여 
이 태스크를 반복해야 합니다 . 세부사항은 6 장 , 분산 시스템을 참조하십시오 . 
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OVPI 5.0 이 실행 중인 서버에 분산 시스템으로서 NetFlow Interface 2.1 을 설치한 경우에는 태스
크를 반복할 필요가 없습니다 . 수행한 변경 사항은 NetFlow Interface 2.0 에서 NetFlow 
Interface 3.0 으로 업그레이드가 완료된 후에도 그대로 유효합니다 .

버전 2.0 에서 버전 3.0 으로 업그레이드

다음의 태스크들을 수행하여 버전 2.0 에서 버전 3.0 으로 업그레이드합니다 .

• 태스크 1: OVPI 타이머 정지 및 RNS CD 로부터 패키지 추출

• 태스크 2: Common Property Tables 3.0 또는 그 이상의 버전으로 업그레이드

• 태스크 3: NetFlow Interface 2.0 을 3.0 으로 업그레이드하는 패키지 설치

• 태스크 4: NetFlow Interface Datapipe 2.0 설치 해제

• 태스크 5: NetFlow Interface Datapipe 3.0 설치 후 OVPI 타이머 다시 시작

태스크 1: OVPI 타이머 정지 및 RNS CD 로부터 패키지 추출

1 시스템에 로그인합니다 . UNIX 시스템에서는 루트로서 로그인합니다 .

2 OVPI 타이머를 정지하고 프로세스가 종료되기를 기다립니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: 루트로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer stop

Solaris: sh /etc/init.d/ovpi_timer stop

3 RNS CD를 삽입합니다 . Windows에서는 메인 메뉴가 자동적으로 나타나며 UNIX 에서는 CD
가 자동적으로 마운트되지 않으면 CD 의 최상위 디렉토리로 탐색하고 ./setup 명령을 실행
합니다 . 

4 선택 필드에 1 을 입력하고  입력을 누릅니다 . 설치 스크립트는 백분율 완료 바를 표시합니다 . 
복사가 완료되면 설치 스크립트는 패키지 관리자를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 창이 열립
니다 .

패키지 디렉토리로의 복사가 완료될 때 패키지 디렉토리에 탐색하여 결과를 볼 수 있습니다 . 패키
지 디렉토리에는 NetFlow Interface 폴더와 NetFlow Interface Datapipe 폴더가 따로 있습니다 . 
아래의 폴더들은 NetFlow Interface 폴더에 있습니다 .

• NetFlow_Interface.ap

• NetFlow_Interface_Demo.ap

• UPGRADE_NetFlow_Interface_2_to_3.ap

NetFlow Interface Datapipe 에서 다음의 폴더를 볼 수 있습니다 .

• NetFlow_Interface_Datapipe.ap

데모 패키지 설치는 선택 사항입니다 . 다른 패키지 없이 데모 패키지만 설치할 수도 있고 기타 모든 
사항과 함께 데모 패키지를 설치할 수도 있습니다 .
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버전 2.0 에서 버전 3.0 으로 업그레이드
태스크 2: 버전 3.0 또는 그 이상 버전으로 Common Property Tables 를 업그레이드

NetFlow Interface 2.0 은 Common Property Tables 2.2 를 요구합니다 . NetFlow Interface 3.0 은 
Common Property Tables 3.0 또는 그 이상 버전을 요구합니다 . Common Property Tables 이 이
미 업그레이드되지 않았다면 지금 진행하십시오 . 다른 패키지들을 동시에 설치하지 마십시오 . 
Common Property Tables 에 대한 업그레이드 패키지만 설치해야 합니다 . 패키지 관리자가 업그
레이드 패키지의 설치 완료를 나타나면 완료를 클릭하여 관리 콘솔로 돌아갑니다 .

태스크 3: NetFlow Interface 2.0 을 3.0 으로  업그레이드하는 패키지 설치

1 패키지 관리자를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 창이 열립니다 .

2 다음을 클릭합니다 . 패키지 위치 창이 열립니다 .

3 설치를 클릭합니다 . 기본 설치 디렉토리를 확인하거나 필요하면 다른 디렉토리를 선택합니다 .

4 다음을 클릭합니다 . 보고서 배치 창이 열립니다 . 배치 보고서에 대한 기본 값 즉 어플리케이션 
서버 이름과 포트의 기본값을 그대로 사용하고 OVPI 어플리케이션 서버의 사용자 이름과 암호
를 입력합니다 . 

5 다음 을 클릭합니다 . 패키지 선택 창이 열립니다 . 

6 다음의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다 .

UPGRADE_NetFlow_Interface_2_to_3

7 다음을 클릭합니다 . 유형 탐색 창이 열립니다 . 기본값을 비활성화합니다 .

8 다음 을 클릭합니다 . 선택 요약 창이 열립니다 .

9 설치를 클릭합니다. 설치 진행 창이 열립니다. 설치가 끝나면 패키지 설치 완료 메시지가 나타납
니다 .

10 완료를 클릭합니다 . 

태스크 4: NetFlow Interface Datapipe 2.0 제거

1 패키지 관리자를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 창이 열립니다 .

2 다음을 클릭합니다 . 패키지 위치 창이 열립니다 .

3 설치 해제를 클릭합니다 .

4 다음을 클릭합니다 . 보고서 배치 해제 창이 열립니다 .

5 다음의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다 .

NetFlow_Interface_Datapipe 2.0

6 다음을 클릭합니다 . 패키지 설치 해제 창이 열립니다 .

7 설치 해제를 클릭합니다. 진행 창이 열립니다. 설치 해제가 끝나면 패키지 제거 완료 메시지가 나
타납니다 .

8 완료를 클릭합니다 .

방금 설치한 업그레이드 패키지가 뷰에 나타나지 않을 수도 있습니다 . 패키지 관
리자는 방금 설치한 패키지를 NetFlow Interface 3.0 으로 표시합니다 . 이것은 오
류가 아닙니다 .
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태스크 5: NetFlow Interface Datapipe 3.0 설치 후 OVPI 타이머 다시 시작

1 패키지 관리자를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 창이 열립니다 .

2 다음을 클릭합니다 . 패키지 위치 창이 열립니다 .

3 설치를 클릭합니다 .

4 다음을 클릭합니다 . 보고서 배치 창이 열립니다 . 보고서 배치의 기본값을 비활성화합니다 .

5 다음을 클릭합니다 . 패키지 선택 창이 열립니다 . 

6 다음의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다 .

NetFlow_Interface_Datapipe 3.0

7 다음을 클릭합니다 . 유형 탐색 창이 열립니다 . 기본값을 그대로 사용합니다 .

8 다음을 클릭합니다 . 선택 요약 창이 열립니다 .

9 설치를 클릭합니다. 설치 진행 창이 열립니다. 설치가 끝나면 패키지 설치 완료 메시지가 나타납
니다 .

10 완료를 클릭합니다 .

11 OVPI 타이머를 다시 시작합니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: 루트로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer start

Solaris: sh /etc/init.d/ovpi_timer start

패키지 제거

제거하려는 NetFlow Interface 패키지를 선택하면 패키지 관리자는 NetFlow Interface Datapipe
를 자동적으로 제거합니다 . NetFlow Interface 3.0 을 설치 해제하려면 다음을 수행합니다 .

1 시스템에 로그인합니다 . UNIX 시스템에서는 루트로서 로그인합니다 .

2 OVPI 타이머를 정지하고 프로세스가 종료되기를 기다립니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: 루트로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer stop

Solaris: sh /etc/init.d/ovpi_timer stop

3 패키지 관리자를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 창이 열립니다 .

4 다음을 클릭합니다 . 패키지 위치 창이 열립니다 .

5 설치 해제를 클릭합니다 .

6 다음을 클릭합니다 . 보고서 배치 해제 창이 열립니다 .

7 다음 패키지 옆의 확인란을 클릭합니다 .
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패키지 제거
NetFlow_Interface

8 다음을 클릭합니다 . 선택 요약 창이 열립니다 .

9 설치 해제를 클릭합니다. 진행 창이 열립니다. 설치 해제가 끝나면 패키지 제거 완료 메시지가 나
타납니다 .

10 완료를 클릭하고 관리 콘솔로 돌아갑니다 .

11 OVPI 타이머를 다시 시작합니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: 루트로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer start

Solaris: sh /etc/init.d/ovpi_timer start
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3

새로 설치

이 장은 다음의 주제를 포함합니다 . 

• 원활한 설치를 위한 지침

• 패키지 관리자를 사용하여 NetFlow Interface 3.0 설치 

• 배치된 보고서 액세스

• 패키지 제거

원활한 설치를 위한 지침

OVPI 에서 실행되는 각 보고 솔루션은 리포트 팩과 한 개의 데이터파이프로 구성되거나 경우에 따
라 리포트 팩과 여러 개의 데이터파이프로 구성됩니다 . 데이터 파이프를 설치할 때 특정 폴링 간격
에서 성능 데이터의 특정 유형을 수집하도록 OVPI 를 구성합니다 . 리포트 팩을 설치하는 경우 특
정 방법으로 성능 데이터를 요약하고 집계하도록 OVPI 를 구성합니다 .

RNS 7.0 CD 는 OVPI 리포트 팩은 물론 NNM 구성 요소들을 포함합니다 . RNS CD 를 삽입하고 
패키지 추출 인터페이스를 시작할 때 설치 스크립트는 CD 로부터 모든 OVPI 패키지를 추출하고 
시스템의 패키지 디렉토리에 결과를 복사합니다 . 추출 프로세스가 끝난 후 설치 스크립트는 
Performance Insight 를 시작하도록 프롬프트하고 패키지 관리자를 시작합니다 . 

RNS CD 의 리포트 팩이 CD 로부터 추출되었고 패키지 관리자를 익숙하게 사용할 수 있는 경우 패
키지 관리자를 시작하고 화면지시에 따라 NetFlow Interface 3.1 을 설치할 수 있습니다 . 패키지 
관리자를 실행하기 전에 다음의 지침을 검토합니다 . 

전제 조건

다음의 소프트웨어가 이미 설치되었는지 확인합니다 .

• OVPI 5.0

• 설치 가능한 모든 OVPI 5.0 서비스 팩

서비스 팩 설치 도움말이 필요하면 서비스 팩으로 배포된 릴리스 메모를 참조하십시오 .
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원활한 설치를 위한 지침
Common Property Tables 업그레이드

이전 버전의 Common Property Tables 를 실행 중이면 버전 3.0 또는 그 이상 버전으로 업그레이드
해야 합니다 . 어떤 버전의 Common Property Tables 도 실행하고 있지 않으면 패키지 관리자는 자
동적으로 Common Property Tables 3.5 를 설치합니다 .

Common Property Tables 에 대한 업그레이드 패키지와 다른 패키지를 동시에 설치하지 않아야 합
니다 . Common Property Tables 에 대한 업그레이드 패키지만 설치해야 합니다 . Common 
Property Tables 의 설치와 사용에 대한 자세한 내용은 Common Property Tables 3.5 User Guide
를 참조하십시오 .

디렉토리 문제점 해결

설치를 처리하기 전에 다음의 디렉토리 문제점을 해결하십시오 . 

1 NetFlow Preprocessor 가 데이터를 저장하는 디렉토리를 선택합니다 . ( 이 정보는 NetFlow 
Preprocessor 의 적당한 구성을 위해서도 필요합니다 .) 이 디렉토리가 없으면 직접 만드십시오 .

2 선택 가능한 IP 주소를 노드 이름으로 변환 유틸리티의 사용 여부를 결정합니다. 그것을 사용하
려고 한다면 두 번째 디렉토리를 선택하거나 생성해야 합니다 .

3 NetFlow Preprocessor 로부터 출력을 보존할 것인지를 결정합니다 . 이 데이터를 보존하려면 
세 번째 디렉토리를 선택하거나 생성해야 합니다 .

이러한 디렉토리는 다른 목적으로 사용하지 말아야 합니다 . 단계 1부터 단계 3 까지에 대한 자세한 
내용은 5 장 , 패키지 구성을 참조하십시오 .

분산 환경

다중 서버를 통하여 분산형 시스템으로서 NetFlow Interface 를 실행하면 설치는 더 복잡해집니다 . 
다음의 규칙을 주의하십시오 .

• 중앙 서버와 모든 위성 서버는 반드시 OVPI 5.0 을 실행하고 있어야 하며 OVPI 5.0 용 서비스 
팩들이 모두 사용 가능해야 합니다 . 

• NetFlow Interface Datapipe 는 NetFlow Preprocessor 로부터 데이터를 수신하는 서버에 속
합니다 . 중앙 서버가 NetFlow Preprocessor 로부터 데이터를 수신하는 경우 이 중앙 서버가 
여기에 포함됩니다 . 

다음은 설치 절차 개요입니다 .

1 중앙 서버에서 trendcopy 를 비활성화합니다 .

2 중앙 서버에 NetFlow Interface 3.0 을 설치하고 보고서를 배치합니다 .

3 각 위성 서버에서는 다음을 설치합니다 . 

• NetFlow Interface 3.0

Common Property Tables 는 양식을 포함하며 보고서 배치와 같은 방식으로 배치
합니다 . Common Property Tables 용 업그레이드 패키지를 설치하는 경우에는 
보고서 배치 옵션을 그대로 사용하십시오 .
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• NetFlow Interface Datapipe 3.0

4 중앙 서버에서 trendcopy 를 활성화합니다 .

설치가 완료된 후 중앙 서버와 위성 서버 사이 연결을 설치하고 trendcopy 풀 명령을 구성해야 합니
다 . 자세한 내용은 6 장 , 분산 시스템을 참조하십시오 .

NetFlow Interface 3.0 설치

다음의 태스크를 수행하여 NetFlow Interface 3.0 을 설치합니다 .

• 태스크 1: RNS CD 로부터 패키지 추출

• 태스크 2: 필요하면 Common Property Tables 3.0 또는 그 이상 버전으로 업그레이드

• 태스크 3: NetFlow Interface 및 NetFlow Interface Datapipe 설치

태스크 1: RNS CD 로부터 패키지 추출

1 시스템에 로그인합니다 . UNIX 시스템에서는 root( 사용자 계정 ) 로서 로그인합니다 .

2 OVPI 타이머를 정지하고 프로세스가 종료되기를 기다립니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: root( 사용자 계정 ) 로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer stop

Sun: sh /etc/init.d/ovpi_timer stop

3 RNS CD를 삽입합니다 . Windows에서는 메인 메뉴가 자동으로 나타나며 UNIX에서는 CD가 
자동적으로 마운트되지 않으면 CD 의 최상위 디렉토리로 탐색하고 ./setup 명령을 실행합니
다 . 

4 선택 필드에 1 을 입력하고 입력을 누릅니다 . 설치 스크립트는 백분율 완료 바를 표시합니다 . 복
사가 완료되면 설치 스크립트는 패키지 관리자 설치 마법사를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 
창이 열립니다 .

패키지 디렉토리로의 패키지 추출이 종료될 때 패키지 디렉토리에 탐색하여 결과를 볼 수 있습니다 . 
패키지 디렉토리에는 NetFlow Interface 폴더와 NetFlow Interface Datapipe 폴더가 따로 있습니
다 . 다음의 폴더가 NetFlow Interface 에 나타납니다 .

• NetFlow_Interface.ap

• NetFlow_Interface_Demo.ap

다음의 폴더는 NetFlow Interface Datapipe 폴더에 나타납니다 .

• NetFlow_Interface_Datapipe.ap

데모 패키지 설치는 선택 사항입니다 . 다른 패키지 없이 데모 패키지만 설치할 수도 있고 기타 모든 
사항과 함께 데모 패키지를 설치할 수도 있습니다 . 
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배치된 보고서 액세스
태스크 2: Common Property Tables 3.0 또는 그 이상 버전으로 업그레이드

Common Property Tables 의 이전 버전이 현재 실행되고 있는 경우에만 업그레이드가 필요합니다 . 
버전 2.2 에서 3.0 으로 업그레이드하는 패키지를 설치하여 버전 3.0 으로 업그레이드하고 버전 3.0
에서 3.5 로 업그레이드하는 패키지를 설치하여 버전 3.5 로 업그레이드합니다 . 보고서 배치 옵션이 
활성화되어 있는지 확인합니다 . ( 보고서 배치 옵션이 활성화되어 있지 않으면 양식이 배치되지 않
습니다 .) 설치가 끝나면 완료를 클릭하고 관리 콘솔로 돌아갑니다 .

태스크 3: NetFlow Interface 및 NetFlow Interface Datapipe 설치

1 Management Console에서 도구 > 패키지 관리자를 선택합니다. 패키지 관리자 환영 창이 열립니
다 .

2 다음을 클릭합니다 . 패키지 위치 창이 열립니다 .

3 설치를 클릭합니다 . 기본 설치 디렉토리를 확인하거나 필요하면 다른 디렉토리를 선택합니다 .

4 다음을 클릭합니다. 보고서 배치 창이 열립니다. 보고서 배치의 기본 값을 그대로 사용하고 어플
리케이션 서버 이름과 포트의 기본 값을 선택한 다음 , OVPI 어플리케이션 서버의 사용자 이름
과 암호를 입력합니다 . 

5 다음을 클릭합니다 . 패키지 선택 창이 열립니다 . 

6 다음의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다 .

NetFlow_Interface 3.0

NetFlow_Interface_Datapipe 3.0

7 다음을 클릭합니다 . 유형 탐색 창이 열립니다 . 기본값을 비활성화합니다 .

8 다음을 클릭합니다 . 선택 요약 창이 열립니다 .

9 설치를 클릭합니다. 설치 진행 창이 열리고 설치가 시작됩니다. 설치가 끝나면 패키지 설치 완료 
메시지가 나타납니다 .

10 완료을 클릭합니다 .

11 OVPI 타이머를 다시 시작합니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: root( 사용자 계정 ) 로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer start

Sun: sh /etc/init.d/ovpi_timer start

배치된 보고서 액세스

NetFlow Interface 가 설치되었을 때 보고서 배치 옵션이 허용됩니다 . 기본적으로 이 패키지의 보
고서는 ( 함께 있는 모든 형식은 물론 ) OVPI 어플리케이션 서버에 배치되었습니다 . 보고서가 
OVPI 어플리케이션 서버에 상주하는 경우 다음 두 가지 방법으로 볼 수 있습니다 .

• OVPI 클라이언트

• 웹 브라우저
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3 장
클라이언트 컴포넌트가 사용자의 시스템에 설치되어 있는 경우 사용자는 보고서 뷰어 , 보고 및 관
리 콘솔에 액세스 권한을 갖습니다 . 클라이언트 컴포넌트가 사용자의 시스템에 설치되어있지 않으
면 웹 브라우저를 사용하여 보고서를 보는 것이 보고서를 볼 수 있는 유일한 방법입니다 .

클라이언트 컴포넌트에 대한 자세한 내용은 Performance Insight Installation Guide 를 참조하십
시오 . 선택된 객체에 대한 특정 보고서를 시작하기 위한 객체 / 등록 정보 관리 뷰를 사용하는 방법
을 비롯하여 관리 콘솔에 대한 자세한 내용은 Performance Insight Administration Guide 를 참조
하십시오 .

패키지 제거

리포트 팩을 제거하면 연관 테이블과 그 테이블의 모든 데이터가 삭제됩니다 . 그 테이블의 데이터
를 유지하려면 패키지를 제거하기 전에 데이터를 보존하십시오 . 

NetFlow Interface 패키지를 제거하면 패키지 관리자는 NetFlow Interface Datapipe 를 자동적으
로 제거합니다 . NetFlow Interface 를 설치 해제하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 시스템에 로그인합니다 . UNIX 시스템에서는 루트로서 로그인합니다 .

2 OVPI 타이머를 정지하고 프로세스가 종료되기를 기다립니다 .

Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: root( 사용자 계정 ) 로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer stop

Sun: sh /etc/init.d/ovpi_timer stop

3 패키지 관리자를 시작합니다 . 패키지 관리자 환영 창이 열립니다 .

4 다음을 클릭합니다 . 패키지 위치 창이 열립니다 .

5 설치 해제를 클릭합니다 .

6 다음을 클릭합니다 . 보고서 배치 해제 창이 열립니다 .

a NetFlow Interface 보고서가 이 서버로부터 배치된 경우에는 보고서 배치해제와 어플리케
이션 서버 이름 및 포트에 대한 기본값을 그대로 사용합니다 . NetFlow Interface 보고서가 
이 서버로부터 배치되지 않았다면 확인란을 선택 해제하고 9 단계로 바로 이동하십시오 .

b OVPI 어플리케이션 서버에 대한 사용자 이름 및 암호를 입력합니다 .

7 다음을 클릭합니다 . 패키지 선택 창이 열립니다 .

8 다음의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다 .

NetFlow Interface 

NetFlow Interface Demo( 설치된 경우 )

9 다음을 클릭합니다 . 선택 요약 창이 열립니다 .

10 설치 해제를 클릭합니다 . 진행 창이 열리고 제거 프로세스가 시작됩니다 . 제거가 끝나면 패키지 
제거 완료 메시지가 나타납니다 .

11 완료를 클릭합니다 .

12 OVPI 타이머를 다시 시작합니다 .
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패키지 제거
Windows: 설정 > 제어판 > 관리 도구 > 서비스를 선택합니다 .

UNIX: 루트로서 다음 중 하나를 입력합니다 .

HP-UX: sh /sbin/ovpi_timer start

Sun: sh /etc/init.d/ovpi_timer start
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4

중요한 성능 고려 사항

인터페이스 하나만으로도 막대한 양의 네트워크 흐름 데이터를 생성할 수 있습니다 . 그러므로 
1,000 개의 인터페이스가 생성한 네트워크 흐름 데이터의 양이 얼마나 클 것인지 가늠해 볼 수 있을 
것입니다 . 이런 네트워크 흐름 데이터의 양은 OVPI 서버에 매우 큰 영향을 줍니다 . 그러나 인터페
이스의 작은 서브세트만으로 네트워크 흐름 데이터를 생성하고 그로 인해 필터링이 구현되지 않는
다면 어떨까요 ? 아마도 사용자의 OVPI 서버는 엄청난 데이터 양을 감당하지 못하고 기능이 정지될 
것입니다 . 이 장은 제한된 개수의 인터페이스 모니터링이 중요한 이유를 설명합니다 . 또한 
NetFlow Preprocessor 가 네트워크 흐름 데이터를 필터하고 집계하는 방법을 설명합니다 . 

제한된 개수의 인터페이스 모니터링

보통의 상태에서는 네트워크의 인터페이스가 대부분 적정하게 로드되지만 몇 개의 인터페이스는 
정체됩니다 . 네트워크 흐름 데이터를 분석하는 목적이 네트워크 문제의 해결을 돕는 데 있을 뿐이
라면 정체되지 않은 인터페이스에 대해 대량의 정보를 생성 , 수집 및 보고하는 것은 현명하지 못한 
방법입니다 . 

Interface Reporting 은 인터페이스 이용률 레벨에 초점을 맞추기 때문에 Interface Reporting 이 
인터페이스 성능을 모니터링하고 문제가 발생할 때만 특정 인터페이스나 라우터에 대한 네트워크 
흐름 데이터를 초기화한 다음 , NetFlow Interface Report Pack 에 돌아가 그 흐름을 상세히 분석
하도록 할 수 있습니다 . 이 방법은 효율적이지만 특별히 좋은 방법은 아닙니다 . 

어떤 인터페이스가 중요하여 지속적인 모니터링을 할 가치가 있을 때는 네트워크 흐름 데이터를 계
속 생성하도록 해당 인터페이스를 구성할 수 있습니다 . 그러나 제한된 개수의 인터페이스로부터 
흐름 데이터를 계속 생성하려면 NetFlow Preprocessor 가 수행하는 필터링과 수집을 사용해야 합
니다 .

전처리기 필터링 및 수집

인터페이스의 서브세트로부터 네트워크 흐름 데이터를 수집하려면 사소한 흐름에 대해서도 진행해
야 합니다 . 그렇지 않으면 사소한 흐름이 성능을 약화시킬 것입니다 . 이러한 문제를 막으려면 아래
에 설명되어 있는 필터링 및 집계 기법을 하나 이상 적용하도록 NetFlow Preprocessor 를 구성하십
시오 . ( 각 기법들에 대한 자세한 내용은 NetFlow Preprocessor 사용자 가이드 를 참조하십시오 .)
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전처리기 필터링 및 수집
클라이언트 / 서버 필터링

전처리기는 클라이언트와 서버의 IP 주소에 기반하여 필터하고 집계할 수 있습니다 . 예를 들어 IP
주소의 지정된 집합의 한 IP 주소에서 시작 및 종료하는 흐름으로 출력을 제한하도록 전처리기를 
구성할 수 있습니다 . 다른 흐름은 폐기되거나 기본 흐름으로 그룹화됩니다 . 

추가적으로 다중 IP 주소 또는 주소 범위들이 한 개의 장치에 있는 것처럼 함께 그룹화할 수 있습니
다 . 예를 들어 단일 위치 또는 서브넷의 모든 장치로부터 흐름은 단일 장치로부터 시작된 것처럼 그
룹화되거나 보고될 수 있습니다 . 이렇게 하면 개별적인 모든 클라이언트 및 서버에서 손실이 발생
하지 않고 더 높은 레벨에서 사이트와 서브넷 사이의 용량을 확인할 수 있습니다 .

 어플리케이션 필터링

NetFlow Preprocessor 는 " 잘 알려진 " 등록된 어플리케이션 목록에서 프로토콜 및 포트 수를 찾아
보는 방법으로 흐름과 연관된 어플리케이션을 파악합니다 . 이 목록은 추가적인 어플리케이션을 포
함하도록 확장될 수 있으며 필요한 어플리케이션만을 포함하도록 단축될 수도 있습니다 . 알려지지 
않은 어플리케이션들에 대한 흐름은 폐기되거나 기본 응용 프로그램으로 그룹화될 수 있습니다 . 
권장되는 방법은 아니지만 , 전처리기에서 알려지지 않은 어플리케이션을 사용하여 흐름의 프로토
콜과 포트 번호를 기반으로 임의의 어플리케이션을 생성할 수 있습니다 . 절대적으로 필요할 때만 
이런 어플리케이션을 생성합니다 .

톱 X 흐름

NetFlow Preprocessor 는 각 라우터에 대해 각 보고 주기에서 생성된 출력 행 수를 한정할 수 있습
니다 . 이 제한을 구성하면 전처리기는 가장 큰 것부터 가장 작은 것까지 정렬하고 지정된 행 수만을 
출력합니다 . 나머지 흐름들은 폐기됩니다 . 라우터를 통한 트래픽은 대부분 비교적 적은 수의 흐름
에 의해 생성되므로 , 이 기능을 사용하면 영향을 많이 주는 흐름은 유지하고 영향을 적게 주는 흐름
은 폐기할 수 있습니다 

백분위수 포함

이 필터를 사용하면 보고할 트래픽의 백분율을 지정할 수 있습니다 . 일반적으로 네트워크에 있는 
트래픽은 높은 트래픽 백분율을 나타내는 적은 수의 흐름과 낮은 트래픽 백분율을 구성하는 대량의 
흐름으로 이루어집니다 . 이 기능이 허용되면 전처리기는 가장 큰 것부터 시작하여 지정된 총 트래
픽의 백분율에 도달할 때까지 내림 차순으로 흐름을 출력합니다 . 나머지 흐름은 폐기됩니다 .

최소 Bps

이 필터는 보고 주기 동안 최소의 트래픽 양 ( 초당 바이트 수 ) 을 생성하지 않는 모든 흐름을 제거합
니다 . 
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5

패키지 구성

이 장은 다음의 태스크를 수행하는 데 도움을 줍니다 . 

• NetFlow Interface Datapipe 에 SourceDirectory 정보 제공

• NetFlow Interface Datapipe 에 SourceDisposition 정보 제공

• IP 주소를 노드 이름으로 맵핑 활성화

• 보고서에 등록 정보 정보 추가

• 변경 양식을 사용하여 등록 정보 업데이트

소스 디렉토리 및 소스 처리기 지정

데이터 수집을 시작하기 전에 NetFlow Interface Datapipe 는 다음의 내용을 알아야 합니다 .

• NetFlow Preprocessor 가 출력을 저장하는 위치

• 데이터 수집이 완료된 후 출력으로 수행할 동작

이 정보는 NetFlowIFDP.teel 파일에 포함됩니다 . 이 파일의 SourceDirectory 지시문이 데이터 
파일의 위치를 확인되는 곳을 나타내는한편 이 파일의 SourceDisposition은 데이터 파일을 가져온 
후 데이터 파일로 수행할 동작을 나타냅니다 . SourceDirectory 에 대한 기본값은 유효하지 않으며 
변경해야 합니다 . SourceDisposition 에 대한 기본값은 한 번 수집되었던 소스 데이터 파일을 삭제
하는 것입니다 . 이 기본값은 유효합니다 . 원한다면 소스 데이터 파일을 삭제하지 않고 다른 디렉토
리에 이동하여 보존할 수 있습니다 .

이 태스크의 범위 , 지시문의 변경은 수행하는 시간의 영향을 받습니다 . NetFlow Interface 패키지
를 설치하기 전에 지시문을 변경하는 경우에는 NetFlowIFDP.teel 파일이 다음의 한 장소에만 있으
므로 수행할 작업의 양이 줄어듭니다 . 

{DPIPE_HOME}/packages/NetFlow_Interface_Datapipe/
NetFlow_Interface_Datapipe.ap 

NetFlow Interface 패키지를 설치한 후에 이 태스크를 수행하는 경우에는 TEEL 파일이 다음의 두 
장소에 있으므로 수행할 작업이 더 많아집니다 . 

NetFlow_Interface_Datapipe.ap 

{DPIPE_HOME}/lib 

설치 후 지시문을 변경할 때는 TEEL 파일의 두 인스턴스를 모두 수정해야 합니다 . 
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IP 주소를 노드 이름 맵핑으로 활성화
유효한 소스 디렉토리 지정

다음 단계에 따라 SourceDirectory 지시문을 변경합니다 .

1 적합한 디렉토리로 이동하여 디렉토리를 엽니다 .

2 NetFlowIFDP.teel파일을 위치를 확인합니다 .

3 SourceDirectory 기본 경로를 위치를 확인하고 SourceDirectory =로 시작하는 행을 찾습니
다 .

4 경로를 변경하고 기존 경로를 새 디렉토리의 완전 경로 이름으로 바꾸며 같기 부호 (=) 다음에 
새 경로 이름을 시작합니다 . 예를 들면 다음과 같습니다 .

Windows

SourceDirectory=C:\PreProcessorOutputDir\NETFLOW-PP*

UNIX

SourceDirectory=/home/OVPI/PreProcessorOutputDir/NETFLOW-PP*.

소스 처리기

다음 단계에 따라 SourceDisposition 지시문을 변경합니다 .

1 적합한 디렉토리로 탐색하고 디렉토리를 엽니다 .

2 NetFlowIFDP.teel 파일을 위치를 확인합니다 . 

3 SourceDisposition 지시문을 위치를 확인하고 SourceDisposition = delete로 시작하는 행
을 찾습니다 .

4 이 행을 SourceDisposition = move,[archive path]로 변경합니다 .

여기서 archive path 는 보존 디렉토리의 완전 경로입니다 . 

IP 주소를 노드 이름 맵핑으로 활성화

네트워크 흐름 데이터는 IP 주소를 사용하여 클라이언트와 서버를 식별합니다 . 특정 장치에 대한 
IP 주소를 변경하면 어떤 결과를 낳게 될까요 ? IP 주소를 노드 이름으로 변환하는 일부 수단을 사
용할 수 없을 때는 이전의 성능 데이터 ( 이전 IP 주소에 연결된 성능 데이터 ) 와 새 성능 데이터 ( 새 
IP 주소에 연결된 성능 데이터 ) 사이의 링크가 손실됩니다 .

NetFlow Interface Datapipe 는 IP 주소를 노드 이름으로 변환하는 맵핑 유틸리티를 포함합니다 . 
변환은 HOSTS 파일이나 사용자가 직접 생성하는 맵핑 파일에서 IP 주소를 찾아보고 해당 IP 주소
가 있는 경우 이 주소를 노드 이름으로 바꾸는 방법으로 수행됩니다 .

파일 필터를 원래 SourceDirectory 에서 지정한 그대로 둡니다 .

선택 가능한 IP 주소를 노드 이름으로 변환 유틸리티를 활성화하면
SourceDisposition 은 해당 변환 유틸리티의 출력 디렉토리를 지정해 두어야 합니
다 .
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5 장
기본적으로 맵핑 유틸리티는 비활성화되어 있습니다 . 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오 .

1 {DPIPE_HOME}/scripts 디렉토리로 탐색합니다 .

2 NetFlowIFDP_addr2name.pro 파일을 엽니다 . 아래의 행을 위치를 확인합니다 .

{DPIPE_HOME}/bin/perl {DPIPE_HOME}/bin/addr2name.pl -m "" -i [Input 
Directory] -o [Output Directory] 

3 Input Directory를 NetFlow Preprocessor가 출력을 기록하는 디렉토리의 완전 경로로 변경합니
다 .

4 Output Directory 를 앞 절에서 지정된 SourceDirectory 지시문의 완전 경로로 변경합니다 .

5 선택 가능한 단계로서, HOSTS 파일이 아닌 맵핑 파일을 사용하는 경우-m 다음의 "" 를 사용할 
파일의 완전 경로로 바꿉니다 .

6 {DPIPE_HOME}/lib 디렉토리로 탐색합니다 . trendtimer 파일에서 다음의 행을 위치를 확인
합니다 .

#15 - - {DPIPE_HOME}/bin/trend_proc -f {DPIPE_HOME}/scripts/
NetFlowIFDP_addr2name.pro 

7 행의 시작에서 # 을 제거합니다 .

보고서에 등록 정보 정보 추가

NetFlow Interface 는 모니터링된 인터페이스에 대한 특정 정보에 액세스하는 경우에만 성능 통계
를 계산할 수 있습니다 . 이 특정 정보는 인터페이스 유형 ( 전 이중 / 반 이중 ) 및 속도를 포함합니다 . 
Interface Reporting 패키지가 설치되고 Interface Reporting 이 모니터링하는 장치도 네트워크 흐
름 데이터를 생성하고 있다면 NetFlow Interface 는 Interface Reporting 으로부터 이 특정 정보를 
계승합니다 .

Interface Reporting 이 설치되지 않거나 패키지는 설치되었지만 네트워크 흐름 데이터를 생성하
는 장치가 Interface Reporting 에 의해 모니터링되고 있지 않으면 누락 정보를 가져와야 할 것입니
다 . 누락 정보를 가져오는 방법으로 준비하지 않으면 보고서는 이용률을 표시하지 않게 되고 모든 
인터페이스는 전 이중으로 표시됩니다 .

이 절차로 가기 전에 NetFlow Interface 보고서가 클라이언트 및 서버의 소유자 및 위치를 표시한다
는 것을 언급하는 것이 중요합니다 . 클라이언트 및 서버에 소유자와 위치를 할당하는 것은 아래에서 
설명된 절차가 아니라 Common Prope 이용률파일 형식 rty Tables 패키지를 통해 조정됩니다 . 
Common Property Tables 와 같은 팩에 있는 등록 정보 가져오기 유틸리티에 대한 자세한 내용은 
Common Property Tables User Guide 를 참조하십시오 .

맵핑 파일은 표준 HOSTS 파일의 양식을 따라야 합니다 .

addr2name 변환 유틸리티는 IP 주소와 노드 이름 사이의 일 대 일 맵핑을 지원합
니다 . 노드에 하나 이상의 IP 주소가 있으면 (1) 이 IP 주소를 집계하거나
(NetFlow Preprocessor 의 IP 도메인 기능을 사용 ) (2) 각 IP 주소를 다른 노드 이
름 ( 예 : SameNode1, SameNode 2) 으로 맵핑해야 합니다 . IP 도메인 기능에 대
한 자세한 내용은 NetFlow Preprocessor 사용자 가이드 를 참조하십시오 . 
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보고서에 등록 정보 정보 추가
등록 정보 데이터 파일 생성

첫 번째 단계는 가져오려는 인터페이스 정보를 포함하는 등록 정보 파일을 생성하는 것입니다 . 이 
파일을 생성하는 데는 세 가지 방법이 있습니다 .

1 준비 또는 네트워크 관리 시스템으로부터 데이터를 내보냅니다 .

2 텍스트 편집기나 Excel 과 같은 스프레드시트 어플리케이션을 사용하여 탭으로 구분된 등록 정
보 파일을 자체로 생성합니다 .

3 NetFlowIF_exportIFdata.pro 프로세스를 사용하여 OVPI 로부터 기존 등록 정보 데이터를 내
보냅니다 . 

방법 1

내보내는 데이터는 등록 정보 파일 형식에서 설명된 파일 형식과 일치하게 포맷되어야 합니다 . 표
시된 열을 모두 사용하되 열 순서가 테이블에 표시된 순서와 일치하는지를 확인합니다 . 따옴표는 
사용하지 말아야 합니다 . 파일을 Interface_Property.dat로 명명하고 다음 위치에 파일을 
배치합니다 . 

{DPIPE_HOME}/data/PropertyData 

방법 2

등록 정보 파일 형식 절에서 아래에 설명된 파일 형식파일 형식에 맞게 파일을 생성합니다 . 테이블
에 표시된 모든 열을 사용하되 열 순서가 정확한지 확인합니다 . 따옴표는 사용하지 마십시오 . 파일
을 Interface_Property.dat 로 명명하고 그 파일을 PropertyData 디렉토리에 배치합니다 . 
완전 경로는 다음과 같습니다 . 

{DPIPE_HOME}/data/PropertyData 

방법 3

NetFlowIF_exportIFdata.pro 프로세스를 사용하여 등록 정보 파일을 생성하려면 
{DPIPE_HOME}/scripts 디렉토리에서 다음의 명령을 실행합니다 .

trend_proc -f NetFlowIF_exportIFdata.pro 

이 명령은 탭으로 구분된 등록 정보 파일을 생성하며 디렉토리에 파일을 배치하고 파일 이름에 타
임 스탬프를 부가합니다 . 부가된 파일 이름은 다음과 같습니다 .

Interface_Property.dat.<timestamp>. 

그리고 디렉토리는 다음과 같습니다 .

{DPIPE_HOME}/data/PropertyData 
32



5 장
방금 생성한 파일을 텍스트 편집기에서 수동으로 편집하거나 Excel 과 같은 스프레드시트 어플리
케이션에 로드할 수 있습니다 . Excel 을 사용하려면 끝날 때 데이터를 탭으로 구분된 파일에 내보
냅니다 . 

등록 정보 파일 형식

다음 테이블은 등록 정보 파일의 형식을 설명합니다 . 이 파일을 직접 작성하는 경우에는 반드시 이 
파일 형식을 사용해야 합니다 . 파일에서 좌우 필드 순서는 이 속성 순서를 위에서 아래로 정렬해야 
하며 속성은 공백이 아니라 탭에 의해 구분되어야 합니다 . ( OVPI 로부터 이 정보를 내보내면 파일
의 내용은 정확히 포맷됩니다 .)

노드 이름과 인터페이스 이름에 대한 등록 정보 데이터 열은 데이터베이스의 대응
한 값과 일치해야 하며 각 노드 이름 / 인터페이스 조합은 데이터 파일에서 한 번만 
나열되어야 합니다 . 새 값 즉 현재 데이터베이스에 없는 값이 이 열에 제출되면 새 
요소가 데이터베이스에 생성될 것입니다 .

열 이름 주석

노드 이름 노드 이름이나 노드의 IP 주소 ( 할당된 이름이 없는 경우 ) 와 같은 
텍스트 문자열입니다 . 이 문자열을 데이터베이스에서 내보낸 적이 
있는 경우 이 문자열은 변경되지 말아야 합니다 . 행이 데이터베이
스에서 새 인터페이스를 사전 준비하기 위해 인터페이스 등록 정보 
파일에 추가되고 있다면 이 문자열은 노드 이름 ( 사용 가능하면 ) 또
는 노드 IP 주소와 같아야 하며 인터페이스 이름과 결합될 때 고유
해야 합니다 . 노드 / 인터페이스 이름 결합이 기존 결합과 같은 경우 
기존 레코드에 대한 등록 정보 데이터는 겹쳐 씌어질 것입니다 . 노
드 이름과 인터페이스 이름은 고유한 조합을 구성해야 하며 등록 정
보 데이터 파일에 한 번만 나타나야 합니다 .

인터페이스 이름 인터페이스의 MIB II ifIndex 값과 일치하는 텍스트 문자열입니다 .

주 : Interface Reporting 이 설치되는 경우 인터페이스 이름은 
ifIndex 와 다른 것으로 설정될 수도 있습니다 . 그러나 Interface 
Reporting 이 설치되면 인터페이스 준비는 Interface 보고 리포트 팩

에 의해 조정되어야 하며 이 절차는 사용되지 말아야 합니다 .

전 이중 / 반 이중 인터페이스가 전 이중인지 반 이중인지를 나타내는 정수입니다 .

1 - 반 이중

2 - 전 이중

인터페이스 유형 MIB II ifType 필드에서 정의된 것과 같은 인터페이스 유형입니다 . 
NetFlow Interface Report Pack 에서 사용되지 않습니다 .

인터페이스 속도 초당 비트수 (bps) 로 표시된 반 이중 인터페이스의 인터페이스 속
도입니다 .

인터페이스 수신 
속도

전 이중 인터페이스의 인터페이스 수신 속도 (bps) 입니다 .
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보고서에 등록 정보 정보 추가
등록 정보 파일 가져오기

OVPI 는 매일 저녁 자정에 등록 정보 데이터를 가져오도록 구성됩니다 . 원한다면 언제든지 수동으
로 가져올 수 있습니다 . 수동으로 가져오려면 {DPIPE_HOME}/scripts 디렉토리에서 다음의 명
령을 입력합니다 .

trend_proc -f NetFlowIF_importIFdata.pro 

등록 정보 정보의 기본값 변경

NetFlow Interface Report Pack 은 다음의 디렉토리에서 인터페이스 등록 정보를 가져오고 내보
내도록 구성됩니다 .

{DPIPE_HOME}/data/PropertyData 

기본적으로 가져오기는 자정에 진행됩니다 . 일부 경우에 새 가져오기 디렉토리 또는 새 내보내기 
디렉토리를 생성하거나 실행 시간을 변경하여 가져오는 것이 좋을 수도 있습니다 . 가져오기 디렉
토리를 변경하려면 SourceDirectory 지시문을 변경하고 내보내기 디렉토리를 변경하려면 내보내
기 명령문을 변경하며 실행 시간을 변경하려면 NetFlowIF_importIFdata.pro 명령이 실행하는 때
를 확정하는 오프셋을 변경합니다 . 

기본 소스 디렉토리 변경

OVPI 가져오기 유틸리티는 NetFlowIF_Property.teel 파일을 사용하여 등록 정보 가져오기 
파일이 존재하는 디렉토리 위치를 지정합니다 . TEEL 파일은 등록 정보 가져오기 파일의 완전 경
로를 지정하는 SourceDirectory 지시문을 포함합니다 . 

NetFlow Interface 패키지가 설치되기 전에 NetFlowIF_Property.teel 파일은 한 장소에만 있
습니다 . 

{DPIPE_HOME}/packages/NetFlow_Interface/NetFlow_Interface.ap

NetFlow Interface 패키지를 설치한 후 NetFlowIF_Property.teel 파일은 두 장소에 있습니다 .
{DPIPE_HOME}/packages/NetFlow_Interface/NetFlow_Interface.ap

{DPIPE_HOME}/lib

인터페이스 전송 
속도

전 이중 인터페이스의 인터페이스 전송 속도 (bps) 입니다 .

고객 ID 할당된 고객의 참조 번호입니다 . ( 기본값 = -2)

고객 이름 할당된 인터페이스 소유자의 이름입니다 . ( 기본값 = " 할당되지 않은 
고객 ")

위치 ID 인터페이스 위치의 참조 번호입니다 . ( 기본값 = -2)

위치 이름 인터페이스 위치 이름입니다 . ( 기본값 = " 할당되지 않은 위치 ")

열 이름 주석
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패키지를 설치한 후 SourceDirectory 를 수정하는 중이면 TEEL 파일의 인스턴스를 둘 다 수정해
야 합니다 . 

SourceDirectory 를 변경하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 디렉토리로 탐색하여 그것을 엽니다 .

2 NetFlowIF_Property.teel 파일의 위치를 확인합니다 . 

3 SourceDirectory 기본 경로 위치를 지정하고 SourceDirectory =로 시작하는 행을 찾습니다 .

4 기존 경로를 새 디렉토리의 완전 경로 이름으로 바꾸어 경로를 변경하고 같기 부호 ( = ) 다음에 
새 경로 이름을 시작합니다 .

기본 내보내기 디렉토리 변경

기본 내보내기 디렉토리는 NetFlowIF_exportIFdata.pro 파일에 지정됩니다 . 설치 전에 이 
파일은 다음 한 장소에 있습니다 . 

{DPIPE_HOME}/packages/NetFlow_Interface/NetFlow_Interface.ap 

설치 후에는 이 파일이 다음 두 장소에 있습니다 . 

{DPIPE_HOME}/packages/NetFlow_Interface/NetFlow_Interface.ap 

{DPIPE_HOME}/scripts 

설치 후 기본값기본값을 수정한다면 파일의 인스턴스를 모두 변경해야 합니다 .

기본 내보내기 디렉토리를 변경하려면 아래의 단계를 따릅니다

1 디렉토리로 탐색하여 그것을 엽니다 .

2 NetFlowIF_exportIFdata.pro 파일을 위치를 확인합니다 .

3 trend_export 명령문의 위치를 확인하고 -o 다음의 기존 경로를 새 디렉토리의 완전 경로로 바
꿉니다 . 

기본 실행 시간 변경

자동 가져오기 프로세스에 대한 기본 실행 시간은 저녁 12:00 입니다 . 디렉토리 설정을 변경하려면 
다음을 수행합니다 .

1  {DPIPE_HOME}/lib 디렉토리에서 trendtimer.sched 파일을 더블 클릭합니다 .

2 파일을 스크롤 다운하고 NetFlowIF_importIFdata.pro 명령을 실행하는 trend_proc 에 대한 
시간 간격과 오프셋을 정의하는 행의위치를 확인 위치 지정합니다 . 아래를 참조하십시오 .

24:00+24:00 - {DPIPE_HOME}/bin/trend_proc -f {DPIPE_HOME}/scripts/
NetFlowIF_importIFdata.pro 

3 오프셋 지시기, 플러스 (+) 부호 바로 다음의 숫자를 수정합니다. 예를 들어 24:00 를 18:00로 변
경한다면 가져오기 유틸리티는 자정 또는 오후 6 시 후 18 시간에 실행됩니다 .

파일 필터를 원래 SourceDirectory 에서 지정한 그대로 둡니다. SourceDisposition 
지시문도 이때 변경될 수 있습니다 . 기본값은 소스 디렉토리에 데이터 파일을 남겨
두어 저장하는 것입니다 . 파일을 삭제하려면 배치를 삭제로 변경하고 파일을 보존
하려면 이동으로 변경합니다 .
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변경 양식을 사용하여 등록 정보 수정
변경 양식을 사용하여 등록 정보 수정

NetFlow Interface 3.0 은 인터페이스 등록 정보를 업데이트하는 여러 개의 양식을 제공합니다 . 
OVPI 로부터 기존 등록 정보 데이터를 내보내고 해당 파일을 수정한 다음에는 수정한 내용을 가져
올 필요가 없습니다 . 양식을 사용하여 다음을 수행합니다 .

• 인터페이스에 할당된 고객 업데이트

• 인터페이스에 할당된 위치 업데이트

• 인터페이스의 설명 업데이트

• 인터페이스의 속도 업데이트

인터페이스 고객 업데이트

양식을 열고 인터페이스에 할당된 고객을 업데이트하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 HP OpenView > Performance Insight > 관리 콘솔을 선택합니다 .

2 객체를 클릭하고 업데이트하려는 인터페이스로 탐색하여 그것을 선택합니다 . ( 장치의 모든 인
터페이스를 업데이트하려고 한다면 장치로 탐색하여 그것을 선택합니다 .) 인터페이스 고객 업
데이트 양식이 객체별 태스크 아래의 목록에 나타납니다 .

고객 및 위치는 Common Property Tables 패키지에 있는 양식 또는 배치 모드 등
록 정보 가져오기를 사용하여 처음으로 가져옵니다 . 자세한 내용은 Common 
Property Tables 3.5 User Guide 를 참조하십시오 .
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3 인터페이스 고객 업데이트를 더블 클릭합니다 . 양식이 열립니다 .

4 고객 할당을 업데이트합니다 . 

5 적용을 클릭하여 변경을 저장하거나 확인 을 클릭하여 변경을 저장하고 양식을 닫거나 취소를 
클릭하여 변경을 저장하지 않고 양식을 닫습니다 .

인터페이스 위치 업데이트

양식을 열고 위치 할당을 업데이트하려면 아래의 단계를 따릅니다 . 

1 HP OpenView > Performance Insight > 관리 콘솔을 선택합니다 .

2 객체를 클릭하고 업데이트하려는 인터페이스로 탐색하여 인터페이스를 선택합니다 . ( 장치의 모
든 인터페이스를 업데이트하려고 한다면 장치로 탐색하여 그것을 선택합니다 .) 인터페이스 위치 
업데이트 양식이 객체별 태스크 아래의 목록에 나타납니다 .
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변경 양식을 사용하여 등록 정보 수정
3 인터페이스 위치 업데이트를 더블 클릭합니다 . 양식이 열립니다 . 

4 선택 목록을 사용하여 위치 할당을 업데이트합니다 .

5 적용을 클릭하여 변경을 저장하거나 확인을 클릭하여 변경을 저장하고 양식을 닫거나 취소를 클
릭하여 변경을 저장하지 않고 양식을 닫습니다 .

인터페이스 설명 업데이트

양식을 열고 설명을 업데이트하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 HP OpenView > Performance Insight > 관리 콘솔을 선택합니다 .

2 객체를 클릭하고 업데이트하려는 인터페이스로 탐색하여 그 인터페이스를 선택합니다 . 인터페
이스 설명 업데이트 양식이 객체별 태스크 아래에 나열됩니다 .
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3 인터페이스 설명 업데이트를 더블 클릭합니다 . 양식이 열립니다 . 

4 장치를 선택하면 그 장치의 모든 인터페이스가 테이블에 나타날 것입니다 . 다중 인터페이스에 
대한 설명을 업데이트하려면 각 인터페이스를 선택하고 설명을 업데이트하며 적용을 클릭한 다
음 각 인터페이스에 대해 이 단계를 반복합니다 .

5 적용을 클릭하여 변경을 저장하거나 확인을 클릭하여 변경을 저장하고 양식을 닫거나 취소를 클
릭하여 변경을 저장하지 않고 양식을 닫습니다 .

인터페이스 속도 업데이트 

양식을 열고 인터페이스의 속도를 업데이트하려면 아래의 단계를 따릅니다 . 

1 HP OpenView > Performance Insight > 관리 콘솔을 선택합니다 .

2 객체를 클릭하고 업데이트하려는 인터페이스로 탐색하여 그 인터페이스를 선택합니다 . (또는 장
치의 모든 인터페이스를 업데이트하려는 경우 장치로 탐색하여 그 장치를 선택합니다 .) 인터페
이스 속도 업데이트 양식이 객체별 태스크 아래에 나열됩니다 .
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3 인터페이스 속도 업데이트를 더블 클릭합니다 . 양식이 열립니다 . 

4 인터페이스의 속도를 업데이트합니다 . 

5 적용을 클릭하여 변경을 저장하거나 확인을 클릭하여 변경을 저장하고 양식을 닫거나 취소를 클
릭하여 변경을 저장하지 않고 양식을 닫습니다 .
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분산 시스템

단일 OVPI 서버 또는 다중 OVPI 서버에 NetFlow Interface 를 설치할 수 있습니다 . 모니터링된 
인터페이스의 개수를 제한하고 한 개 이상의 필터링 기법을 적용했는데도 생성된 데이터의 양이 
OVPI 서버 한 대에서 처리할 수 있는 양을 초과하는 경우에는 두 대 이상의 OVPI 서버로 데이터를 
확산하는 것이 유일한 해결 방법이 됩니다 . 

다중 OVPI 서버가 필요하다고 결정하면 처리된 모든 데이터를 중앙 서버에 복사하는 옵션과 모든 
인터페이스를 포함하는 보고서를 볼 수 있게 하는 옵션 또는 각 위성 서버가 인터페이스의 서브세
트를 포함하는 보고서를 표시하게 하는 옵션을 가집니다 . 각 위성 서버가 인터페이스의 서브세트
를 포함하는 보고서를 표시하게 하려면 위성 서버에 패키지를 설치할 때 보고서 배치 옵션을 허용
해야 합니다 .

분산 환경에서 조작하도록 다른 리포트 팩을 구성하는 방법을 잘 알고 있는 경우에는 각 위성 서버에
서 매일 수집하는 기능을  꺼두는 것도 익히 알고 있을 것입니다 . NetFlow Interface 는 다릅니다 . 
NetFlow Interface 가 분산 환경에서 실행 중일 때는 집중되는 것이 아니라 확산되는 수집을 요구합
니다 . 그러므로 각 위성 서버에서 매일 수집 기능을 꺼두지 마십시오 .

위성 데이터베이스와의 연결 설정 위성 서버 

데이터베이스와 연결을 설치하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 관리 콘솔을 시작합니다 .

2 왼쪽 아래의 시스템 아이콘을 클릭합니다 . 시스템 / 네트워크 관리 창이 열립니다 .

3 데이터베이스 폴더를 오른쪽 버튼 클릭합니다 . 확인 시 OVPI 데이터베이스 추가를 선택합니다 . 데
이터베이스 추가 마법사가 열립니다 . 

4 다음을 클릭합니다 .

5 추가하려는 데이터베이스의 호스트 이름과 포트 번호를 입력하고 다음을 클릭합니다 .

6 요약을 검토합니다 . 추가적인 각 데이터베이스에 대해서는 단계 4 와 5 를 반복합니다 .

7 데이터베이스 추가를 끝마치면 마침을 클릭합니다 . 
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매시간 데이터에 대한 풀 명령 구성
매시간 데이터에 대한 풀 명령 구성

trendcopy 풀 명령을 구성하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 다음의 파일을 엽니다 .

$DPIPE_HOME/scripts/NetFlowIF_Hourly.pro 

2 단어 begin과 end 의 앞에 주석 부호 ("#") 를 추가하여 블록 1 에서 4 까지 주석 처리합니다 . 

3 각 위성 서버의 중앙 서버로부터 trendcopy 풀 명령을 구성하려면 다음 파일에서 
trendcopyblock 을 수정합니다 .

$DPIPE_HOME/scripts/NetFlowIF_Hourly.pro 

다음과 같이 합니다 .

a 시작 행과 종료 행을 포함하여 trendcopyblock 각 행의 앞에서 "#" 을 제거합니다 .

b 위성 서버 이름을 SATELLITE_SERVER_1_DATABASE 로 바꿉니다 .

c 중앙 서버 이름을 THIS_MACHINE_DATABASE 로 바꿉니다 .

4 두 개 이상의 위성 서버가 있으면 각 위성 서버에 대한 trendcopyblock의 복사본을 생성하고 각 
trendcopyblock 에 대해 단계 3 을 반복합니다 .

5 다음 파일을 저장하고 닫습니다 .

$DPIPE_HOME/scripts/NetFlowIF_Hourly.pro 

매일 데이터에 대한 풀 명령 구성

매일 데이터에 대한 trendcopy 풀 명령을 구성하려면 아래의 단계를 따릅니다 .

1 다음의 파일을 엽니다 .

$DPIPE_HOME/scripts/NetFlowIF_Daily.pro 

2 단어 begin과 end 의 앞에 주석 부호 ("#") 를 추가하여 블록 1 과 2 를 주석 처리합니다 . 

3 각 위성 서버의 중앙 서버로부터 trendcopy 풀 명령을 구성하려면 다음의 파일에서 
trendcopyblock 을 수정합니다 .

$DPIPE_HOME/scripts/NetFlowIF_Daily.pro 

a 시작 행과 종료 행을 포함하여 trendcopyblock 각 행의 앞에서 "#" 을 제거합니다 .

b 위성 서버 이름을 SATELLITE_SERVER_1_DATABASE 로 바꿉니다 .

c 중앙 서버 이름을 THIS_MACHINE_DATABASE 로 바꿉니다 .

4 두 개 이상의 위성 서버가 있으면 각 위성 서버에 대한 trendcopyblock 의 복사본을 생성하고 
각 trendcopyblock 에 대해서는 단계 3 을 반복합니다 .

5 중앙 서버의 시스템 클록이 각 위성 서버의 시스템 클록과 동기화하는지 확인합니다 .
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톱 10 보고서

 NetFlow  Interface 는 세 개의 톱 10 보고서를 포함합니다 .

• 매시간 톱 10

• 매일 톱 10 

• 매달 톱 10 

톱 10 보고서는 현재 진행 중인 인터페이스 트래픽을 모니터하고 문제있는 인터페이스의 심층 분석
에 대한 가장 적합한 시작 포인트를 제공합니다 . 모니터링이 중요하다면 인터페이스 이용률과 인
터페이스 트래픽의 고장에 대한 그림이 필요할 것입니다 . 이미 정체된 인터페이스를 처리 중이면 
이 보고서를 사용하여 정체를 일으키는 원인을 찾아낼 수 있습니다 .

톱 10 보고서는 특정 시간 주기 즉 시간 , 날짜 , 달을 선택하게 합니다 . 일단 시간 주기가 선택되면 
인터페이스에 가장 많이 로드하는 클라이언트 , 서버 , 어플리케이션 및 TOS 값을 볼 수 있습니다 . 
시간 주기마다 몇 가지 추가적인 정보를 제공합니다 .

• 매시간 - 해당 시간의 평균 이용률

• 매일 - 해당 날의 최번시 평균

• 매달 - 해당 달의 30 개 최번시 평균

해당 시간의 평균 이용률은 네 개 샘플의 평균값입니다 . 최번시는 매일 계산된 24 시간 평균값 중 
가장 높은 매시간 평균값입니다 . 최번시는 상대적으로 지속적인 이벤트 ( 최고치보다 더 오래 지속
되는 ) 를 반영합니다 . 최번시의 진행 동안 실제 이용률은 평균값보다 훨씬 위 또는 아래에 있습니
다 .

시간 주기 선택 테이블 아래의 네 개 테이블은 클라이언트 , 서버 , 어플리케이션 및 TOS 값에 의한 
총 트래픽을 보여주며 가장 많은 트래픽을 발생한 열 개의 요소를 식별합니다 . 이 테이블에 있는 것
은 " 구성 요소 사용률 " 입니다 . 예를 들어 인터페이스 이용률이 10% 이면 클라이언트의 목록은 대
략 그 10% 의 100% 를 차지할 것입니다 .

한 개의 서버가 초과 사용된 인터페이스에 대한 높은 트래픽 백분율을 나타내면 추가하는 용량과 
반대로 그 서버로부터 트래픽을 다시 라우팅하여 정체를 줄일 수도 있습니다 . 다른 한편에 정체의 
주요 소스로서 나타나는 단일 요소가 없는 경우 실제 문제점은 용량 부족일 것입니다 . 이 경우에는 
장치를 업그레이드해야 합니다 . 

다음은 세 보고서의 모든 샘플입니다 .
43



44



7 장
45



46



7 장
47



48



7 장
49



50



8

요약 보고서

NetFlow Interface 는 다음과 같은 12 개의 요약 보고서를 포함합니다 .

• 클라이언트 요약 보고서 ( 매시간 / 매일 / 매달 )

• 서버 요약 보고서 ( 매시간 / 매일 / 매달 )

• 어플리케이션 요약 보 고서 ( 매시간 / 매일 / 매달 )

• TOS 요약 보고서 ( 매시간 / 매일 / 매달 )

요약 보고서는 톱 10 보고서에 깊이를 더합니다. 요약 보고서는 시간이 지남에 따라 특정 요소 유형 
및 플롯 통계가 변화하는 사항을 집중적으로 분석합니다 . 이 보고서를 사용하여 톱 10 보고서에 나
타나는 최근 활동이 이전 기록이 없는 임시 조건인지 또는 한층 더 조사를 요구할 수도 있는 장기간
의 경향인지를 찾아냅니다 . 

인터페이스 및 시간 주기를 선택하여 요소 목록을 표시합니다 . 요소를 선택하여 다음의 그래프를 
표시합니다 .

• 이용률

• 트래픽 백분율

• 시간당 바이트 수

• 시간당 패킷 수

요약 보고서는 처음에 특정 요소 유형 내의 어느 요소 ( 클라이언트 , 서버 , 어플리케이션 또는 TOS 
값 ) 가 선택된 인터페이스에서 트래픽 초과를 일으키는지를 확정하는 데 유용합니다 . 요소를 선택
한 후에 그래프는 요소에 의해 발생된 트래픽이 유일한 스파이크를 나타내는지 지속적인 트래픽 증
가가 아니라 우발적인 증가를 나타내는지 또는 시간에 따라 고정된 증가인지 알려줍니다 . 

다음의 보고서 샘플에 대해서는 아래를 참조하십시오 .

• 매시간 서버 요약

• 매일 어플리케이션 요약

• 매달 클라이언트 요약
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세부사항 보고서

NetFlow Interface 는 12 개의 세부사항 보고서를 포함합니다 .

• 클라이언트 세부사항 보고서 ( 매시간 , 매일 , 매달 )

• 서버 세부사항 보고서 ( 매시간 , 매일 , 매달 )

• 어플리케이션 세부사항 보고서 ( 매시간 , 매일 , 매달 )

• TOS 세부사항 보고서 ( 매시간 , 매일 , 매달 )

세부사항 보고서는 두 개의 버전 즉 그래프를 사용하는 버전과 사용하지 않는 버전에서 사용 가능
합니다 . 그래프가 없는 버전은 작성하기가 더 빠릅니다 .  보고서 시작 패드로부터 NetFlow 보고서
를 시작하고 속도가 중요한 경우 그래프 없는 버전을 시작하려고 할 수도 있습니다 .

세부사항 보고서는 요약 보고서에 깊이를 더합니다 . 각 보고서는 어느 요소 ( 서버 , 클라이언트 , 어
플리케이션 ) 가 인터페이스 이용률에 가장 많이 기여하는가를 보여주는 요약 보고서의 정보를 사
용하여 시작한 다음 개별적인 요소로부터 흐름 레벨까지 예를 들어 서버로부터 서버에 액세스 중인 
다양한 클라이언트 / 어플리케이션 쌍에 드릴 다운합니다 . 

흐름 레벨에서 다음의 메트릭이 어떻게 변경되는가를 보여주는 그래프를 볼 수 있습니다 .

• 이용률

• 트래픽 백분율

• 시간당 바이트 수

• 시간당 패킷 수

경향을 조사하고 현재 성능을 이전의 성능과 비교하려면 그래프를 사용하십시오 . 매시간 세부사항
에서 “이전”성능은 어제의 모든 성능과 오늘의 일부 성능을 나타내며 이전 성능은 지난 30 일간
의 성능을 나타냅니다 . 그리고 매달 세부사항에서 이전 성능은 데이터를 수집한 매달을 보여줍니
다 .

다음 보고서의 샘플에 대해서는 아래를 참조하십시오 .

• 매시간 서버 세부사항

• 매일 어플리케이션 세부사항

• 매달 클라이언트 세부사항
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그래프 및 테이블 편집

테이블 및 그래프는 여러 가지 방법으로 볼 수 있습니다 . 일반적으로 기본 보기가 적합하지만 다른 
보기로 쉽게 변경할 수 있습니다 . Report Viewer 어플리케이션을 사용하는 중이면 객체를 오른쪽 버
튼 클릭하여 보기 옵션 목록을 엽니다 . 웹 액세스 서버를 사용하여 보고서를 보는 중이면 다음의 단
계에 따라 테이블 또는 그래프의 기본 보기를 변경합니다 .

1 링크 바에서 기본 설정을 클릭합니다 .

2 네비게이션 프레임에서 보고서를 확장합니다 .

3 보기를 클릭합니다 .

4 요소 편집 허용 상자를 선택합니다 .

5 적용을 클릭합니다 .

6 테이블 또는 그래프 옆의 편집 아이콘을 클릭합니다 . 

테이블의 보기 옵션

테이블을 오른쪽 버튼 클릭하거나 웹 액세스 서버를 사용하는 경우 테이블 편집 아이콘을 선택하여 
테이블 보기 옵션 목록을 엽니다 .

시간 주기 설정을 선택하여 상대적인 시간 주기 ( 현재에 관계되는 ) 를 변경하거나 절대 시간 주기를 
설정합니다 . 시간 주기 설정 창이 열립니다 .
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테이블의 보기 옵션
테이블 양식이 포함하는 시간 주기를 단축할 수 있습니다 . 예를 들어 42 일을 30 일로 또는 7 일로 
단축할 수 있습니다 . 과거에 시작하여 어제 전에 정지하는 특정 시간 주기가 필요하다면 절대 시간 
사용을 클릭하여 시작 시간과 종료 시간을 선택합니다 .

제약 값 변경을 선택하여 제약에 따르는 요소 수를 높이거나 낮추어 제약 조건을 완화하거나 강화합
니다 . 제약 값 변경 창이 열립니다 . 제약을 완화하려면 보다 낮은 값을 설정하며 강화하려면 보다 
높은 값을 설정합니다 .

노드 / 인터페이스 선택은 특정 노드 , 특정 인터페이스 , 노드 또는 인터페이스의 특정 그룹까지의 테
이블을 제한하여 테이블의 범위를 변경하게 합니다 . 노드 선택 유형 선택 창이 열립니다 .

 최대 행 수 변경은 테이블의 행 수를 증가시키거나 감소시킵니다 . 기본값은 50 입니다 . 기본값을 늘
리면 테이블을 여는 시간이 더 오래 걸립니다 . 대형 네트워크에서는 기본값 사용이 테이블이 가능
한 빨리 열리도록 합니다 . 
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새 프레임에서 보기는 아래에 보여준 것처럼 테이블 보기 창에서 테이블을 엽니다 . 필요하면 창의 크
기를 조정하여 테이블의 데이터를 보다 읽기 쉽게 합니다 . 
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그래프의 보기 옵션
그래프의 보기 옵션

그래프를 오른쪽 버튼 클릭하거나 웹 액세스 서버를 사용하는 경우 그래프 편집 아이콘을 클릭하여 
다음의 보기 옵션 목록을 엽니다 . 

다음의 테이블은 각 옵션에 대한 세부사항을 제공합니다 .

옵션 기능

시간 주기 설정 위에서 보여준 테이블 옵션과 같습니다 .

제약 값 변경 위에서 보여준 테이블 옵션과 같습니다 .

노드 / 인터페이스 선택 위에서 보여준 테이블 옵션과 같습니다 .

표시된 데이터 그래프의 모든 포인트에 대한 데이터는 스프레
드시트에 표시됩니다 .

그리드 그래프에 다음의 라인을 추가합니다 .

X 축 그리드 라인

Y 축 그리드 라인

X 및 Y 축 그리드 라인

범례 범례를 삭제하거나 위치를 바꿉니다 . 

스타일 아래를 참조하십시오 .

최대 행 변경 ... 위에서 보여준 테이블 옵션과 같습니다 .

데이터 테이블 표시 아래를 참조하십시오 .
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스타일 옵션

 스타일을 선택하여 그래프에 대한 7 개의 보기 옵션 목록을 표시합니다 .

스타일 > 영역

플롯 또는 막대 차트를 영역 그래프로 변경합니다 . 상대 값과 전체 값은 이 형식으로 쉽게 보이지만 
보다 작은 데이터 유형의 절대 값은 보기 힘듭니다 . 색상 대역 내의 임의의 곳을 클릭하여 그 위치
의 실제 값을 표시합니다 . 

CSV 로 요소 내보내기 ... 위에서 보여준 테이블 옵션과 같습니다 .

새 프레임에서 보기 그래프 뷰어 창에서 그래프를 엽니다 .

그래프 인쇄 위에서 보여준 테이블 옵션과 같습니다 .

옵션 기능
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그래프의 보기 옵션
그래프의 시간 범위를 단축하려면 Shift+Alt 를 누르고 왼쪽 마우스 버튼을 사용하여 원하는 시간 
범위를 강조 표시합니다 . 마우스 버튼을 해제하여 선택된 시간 범위를 표시합니다 .

스타일 > 스택 영역

영역 또는 플롯 그래프를 스택 영역 그래프로 변경합니다 . 이 보기는 적은 수의 변수를 표시하는 데 
적합합니다 .

스타일 > 막대

그래프를 막대 차트로 변경합니다 . 이 보기는 적은 수의 변수들에 대해 상대적으로 동일한 값을 표
시하는데 적합합니다 . 아래 그래프에 3 개의 변수가 있습니다 .
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스타일 > 스택 막대

플롯 또는 영역 그래프를 스택 막대 차트로 변경합니다 . 프레임 폭을 증가시키면 시간 스케일이 매
시간으로 됩니다 . 프레임의 높이를 증가시키면 호출 볼륨은 10 단위로 보여집니다 .

스타일 > 플롯

영역 그래프의 색상 대역을 라인으로 변경합니다 . 프레임 폭을 조정하면 데이터 포인트를 시간에 
따라 정렬할 수 있으며 프레임 높이를 조정하면 호출 볼륨을 정수로 전환할 수 있습니다 .
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그래프의 보기 옵션
스타일 > 파이

영역 그래프를 파이 차트로 변경합니다 . 영역 그래프의 대역은 파이의 조각으로 전환되고 파이는 
24 시간 주기를 구성합니다 . 이 보기는 적은 수의 데이터를 표시하고 하루 동안의 데이터를 볼 때 
유용합니다 .

하루 이상의 데이터를 보는 중이라면 날마다 한 개씩 다중 파이 그래프를 볼 수 있습니다 .

데이터 테이블 표시

이 옵션은 그래프를 스프레드시트로 변경합니다 . 
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새 프레임에서 보기

그래프 뷰어 창에서 그래프를 엽니다 . 창의 크기를 조정하여 보다 읽기 쉽게합니다 . 
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그래프의 보기 옵션
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